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OŚWIADCZENIE 

 
 Na  podstawie  art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy „Prawo  Budowlane”  ( tekst jednolity 

Dz. U. 2020 r.,  poz. 1333 z późn. zmianami )  oświadczam,  że  projekt  

zagospodarowania działki: 

Obiekt:  Instalacja kanalizacji deszczowej  ( zagospodarowania wody deszczowej ) dla 

              budynku przedszkola samorządowego 

Adres: Kępno ul. Cicha 13 dz. nr 698/32, 698/33, 698/34, obręb ewid. Kępno-miasto 0001, 

            jednostka ewid. Kępno - miasto 300803_4 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie retencjonowania wód opadowych z powierzchni dachu poprzez 

zamontowanie zbiornika podziemnego z tworzywa na wody deszczowe wraz z podłączeniem do istniejącej 

kanalizacji deszczowej wraz z systemem wykorzystania wody opadowej zgromadzonej w zbiorniku 

poprzez ułożenie rurociągów ciśnieniowych PE wraz z podziemnymi punktami poboru wody deszczowej 

dla Przedszkola Samorządowego w  Kępnie ul. Cicha 13 

Podstawa  opracowania: 
- zlecenie i uzgodnienie z  Inwestorem, 

- mapa  sytuacyjno-wysokościowa, 

- obowiązujące  normy  i  przepisy, 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Istniejącą zabudowa działki  stanowi budynek przedszkola samorządowego wraz z infrastrukturą 
techniczną podziemną ( instalacją gazową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacją wodociągową, 
teletechniczna i elektryczną ), Na terenie działek jest także plac zabaw dla dzieci. Na działkach ułożona 

jest także miejska sieć cieplna. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowana zagospodarowanie terenu stanowić będzie podziemny zbiornik na wody deszczowe o 

pojemności 9,0 m3, rurociągi grawitacyjne kanalizacji deszczowej, studzienki z tworzywa kanalizacji 

deszczowej, rurociągi ciśnieniowe z PE do przesyłania wody deszczowej ze zbiornika do podziemnych 

punktów poboru wody oraz przewód energetyczne zasilający pompę ciśnieniową w zbiorniku na wody 

deszczowe.  

 

4. Zestawienie. 
Powierzchnia zabudowy działki po wybudowani kanalizacji deszczowe wraz z podziemnym zbiornikiem 

na wody deszczowe nie zmieni się. 
Powierzchnie dróg, parkingów i terenów zielonych pozostaną bez zmian. 

Teren po wykonaniu prac ziemnych przywrócony zostanie do pierwotnego stanu. 

 

5. Informacje i inne dane. 
Obiekt nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Teren inwestycji leży poza obszarem terenów eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ). 

Planowana inwestycja nie znajduje się w katalogu zawartym w rozporządzeniu z dnia 10.09.2019 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839) 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na krajobraz. 

Na terenie nie przewiduje się podczas realizacji wycinki drzew. 

 

6. Dane dotyczące ochrony przeciw pożarowej. 
Nie dotyczy. 

  

7. Inne specyficzne dane. 
7.1. Instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wody deszczowej i rurociągiem 

       rozprowadzającym ciśnieniowym wody deszczowe. 
Zaprojektowano podziemny zbiornik z tworzywa dwupłaszczowy jednokomorowy o pojemności 

użytkowej 9,0 m3 na wody deszczowe. Średnica zbiornika wynosi 1,5 m. 

Zbiornik wyposażony w dwa włazy rewizyjne o średnicy 600 mm. Przykrycie zbiornika właz żeliwny w 

klasie B125. 

Na wlocie do zbiornika zamontowany filtr zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika. 

( należy okresowo czyścić filtr z zanieczyszczeń ). 

Zbiornik posadowić w wykopie na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm, należy również boki i 

wierzch zbiornika obsypać piaskiem o grubości minimum 15 cm. 

Do zbiornika zaprojektowano wlot kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm. Rurociąg kanalizacji 

deszczowej wpiąć do istniejącej rury kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola. 
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Zbiornik wody deszczowej wyposażony jest także w króciec przelewowy. Z króćca przelewowego 

wyprowadzić rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 lite o średnicy 200 mm. 

Rurociąg przelewowy doprowadzić do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej.  

Na trasie rurociągu zaprojektowano studzienkę niewłazową z tworzywa o średnicy 425 mm z włazem 

żeliwnym w klasie B125. 

Zbiornik wyposażyć w pompę zatapialną z łącznikiem pływakowym ze stali nierdzewnej, z filtrem 

stalowym zabezpieczającym pompę z króćcem wyjściowym pompy o średnicy jednego cala i zaworem 

zwrotnym, zasilanie 230V/50hz o mocy max 1,0 kW. Minimalne wymagane parametry pompy: 

wydajność 2,0 m3/h przy ciśnieniu 2,5 bar. 

Maksymalna wydajność pompy 5,7 m3/h, a wysokość podnoszenia 4,0 bar. 

Pompę zatapialną należy także wyposażyć w łańcuszek mocujący ze stali nierdzewnej umożliwiający 

wyniesienie pompy na poziom terenu, który zamocować przy włazie zbiornika. 

Układ pompy wyposażyć w dodatkowy wyłącznik ciśnieniowy umożliwiający pracę pompy przy 

nastawionym ciśnieniu. 

Pompę zanurzeniową podłączyć przy pomocy rurociągu z rur PE100-RC fi 32 mm typoszereg PN10. 

Rurociąg z PE-100-RC fi 32 mm układać w wykopie ze spadkiem w kierunku zbiornika wody deszczowej. 

W zbiorniku zamontować zawór spustowy umożliwiający spust wody w okresie zimowym. 

Nad rurociągiem PE ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z ścieżką metalizowaną z napisem 

WODA. Taśmę układać minimum 10 cm powyżej rurociągu. 

Na trasie rurociągu PE wykonać z niego odgałęzienia do podziemnych punktów poboru wody deszczowej. 

Punkty poboru wody deszczowej wyposażone w zawór odcinający oraz końcówkę szybkozłącza o 

przyłączu 1/2” oraz 3/4”. 

Punkt poboru wody deszczowej układać na warstwie rozsączającej o grubości minimum 20 cm. 

Punkt poboru przykryty włazem z tworzywa. 

 

7.1.1.Wykonawstwo robót  ziemnych. 
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badań geotechnicznych. 

Z opracowania dokumentacji projektowej z 2013 r. dotyczącej budynku przedszkola wynika że swobodne 

lustro wody gruntowej zostało nawiercone na głębokości 1,87 m p.p.t. 

Napięte lustro wody gruntowej zostało nawiercone na głębokości 2,4 – 4,6 m p.p.t.. 

Sączenia śródglinowe zostały nawiercone na głębokości 1,75 – 2,7 m p.p.t. 

Roboty  ziemne  oraz  zabezpieczenie  wykopów  zgodnie  z  normą  branżową. 
Prowadzić wykopy ręczne oraz dla rurociągów przy pomocy małych koparek. 

Przy wykopie dla zbiornika wód deszczowych można użyć koparek średniego typu. 

Zbiornik oraz rurociągi układać na podsypce piaskowej o grubości minimum 10 cm. 

Stopień  zagęszczenia  wykopu – min.  Is = 0,9 

Zagęszczenia wykopów dokonywać warstwami co 0,3 m. Dla głębokości przykrycia rurociągu do 1,0 m 

stosować lekkie zagęszczarki płytowe. 

Stosować szalunki prefabrykowane ( podczas wykopów pod zbiornik na wody deszczowe). 

Roboty  należy  odpowiednio  oznakować  i  zabezpieczyć  barierkami  ochronnymi. 

W  obrębie  uzbrojenia  podziemnego  należy  stosować  wykop  ręczny. 

Teren  po  zakończeniu  prac  należy  przywrócić  do  pierwotnego  stanu. 

 

7.1.2.  Próba  szczelności  i  płukanie  rurociągu. 

Próbę  szczelności rurociągów PE przeprowadzić  po  zakończeniu  montażu  przed  całkowitym  

zasypaniem  rurociągu. Próbę  ciśnienia  wykonać  przy  ciśnieniu  0,7 MPa  przez  okres  1  godziny  

(  licząc  od  czasu  osiągnięcia  ciśnienia  próby ). Do  mierzenia  ciśnienia  stosować  manometr  

sprężynowy  M160 o zakresie 0-1,4 MPa z podziałem działki nie większym niż 0,01 MPa. 

Przeprowadzić także płukanie rurociągu PE przy pełnych otwartych zaworach w ostatnich punktach 

poboru wody. 

Należy także przepłukać odcinek kanalizacji deszczowej od włączenia przy budynku do zbiornika wody 

deszczowej – z zabezpieczeniem wlewania wody popłucznej do zbiornika deszczowego. 

 

7.1.3. Uwagi końcowe. 

W trakcie realizacji inwestycji Inwestor winien dostosować się do uzgodnień z Użytkownikiem obiektu 

oraz z Zamawiającym. 

Przy istniejącej infrastrukturze podziemnej stosować wykop ręczny. 

Montaż zbiornika wody deszczowej zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta. 

Nie zinwentaryzowane sieci , przewody należy zgłosić do Użytkownika i Zamawiającego. 
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Przestrzegać przepisów BHP podczas prac. 

Po zakończeniu montażu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe należy je 

zinwentaryzować powykonawczo przez uprawnionego geodetę. 
 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Zgodnie z art. 3, pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.   „Prawo Budowlane  przez obszar oddziaływania 

obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy, tego terenu. 

Obszar oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w granicach działek na których została 

zaprojektowana. 

Nie spowoduje ona żadnych ograniczeń w sposobie zagospodarowania i użytkowania działek sąsiednich. 

Wykopy pod o szerokości maksymalnie 2,0 m, ziemia składowana ( czasowo podczas wykopów) mieszczą 
się w granicach planowanych działek. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji po wykonaniu nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez 

osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 

Stwierdza się że obszar oddziaływania projektowanej instalacji deszczowej wraz ze zbiornikiem 

wód deszczowych  mieści się w granicach działek stanowiącej przedmiot opracowania. 
 

 

 




