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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” ( tekst jednolity
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zmianami ) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania dziatki:
Obiekt: Instalacja kanalizacji deszczowej ( zagospodarowania wody deszczowej ) dla
budynku przedszkola samorzgdowego
Adres: Kepno ul. Cicha 13 dz. nr 698/32, 698/33, 698/34, obreb ewid. Kepno-miasto 0001,
jednostka ewid. Kepno - miasto 300803_4
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Laski: grudzien 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie retencjonowania wod opadowych z powierzchni dachu poprzez
zamontowanie zbiornika podziemnego z tworzywa na wody deszczowe wraz z podtaczeniem do istniejace;j
kanalizacji deszczowej wraz z systemem wykorzystania wody opadowej zgromadzonej w zbiorniku
poprzez utozenie rurociagdw cisnieniowych PE wraz z podziemnymi punktami poboru wody deszczowe;j
dla Przedszkola Samorzagdowego w Kepnie ul. Cicha 13
Podstawa opracowania:

- zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- obowigzujace normy i przepisy,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Istniejaca zabudowa dziatki stanowi budynek przedszkola samorzadowego wraz z infrastruktura
techniczng podziemna ( instalacja gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja wodociagowa,
teletechniczna i elektryczng ), Na terenie dziatek jest takze plac zabaw dla dzieci. Na dziatkach utozona
jest takze miejska sie¢ cieplna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowana zagospodarowanie terenu stanowi¢ bedzie podziemny zbiornik na wody deszczowe o
pojemnosci 9,0 m3, rurociagi grawitacyjne kanalizacji deszczowej, studzienki z tworzywa kanalizacji
deszczowej, rurociagi cisnieniowe z PE do przesytania wody deszczowej ze zbiornika do podziemnych
punktéw poboru wody oraz przewdd energetyczne zasilajacy pompe cisnieniowa w zbiorniku na wody
deszczowe.

4. Zestawienie.
Powierzchnia zabudowy dziatki po wybudowani kanalizacji deszczowe wraz z podziemnym zbiornikiem
na wody deszczowe nie zmieni sig.
Powierzchnie drég, parkingéw i terenéw zielonych pozostang bez zmian.
Teren po wykonaniu prac ziemnych przywrdcony zostanie do pierwotnego stanu.

5. Informacje i inne dane.
Obiekt nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
Teren inwestycji lezy poza obszarem terenéw eksploatacji gérnicze;.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ).
Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu z dnia 10.09.2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko ( Dz. U. 2019 poz. 1839)
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na krajobraz.
Na terenie nie przewiduje si¢ podczas realizacji wycinki drzew.

6. Dane dotyczace ochrony przeciw pozarowej.
Nie dotyczy.

7. Inne specyficzne dane.
7.1. Instalacja kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem wody deszczowej i rurociagiem
rozprowadzajacym ciSnieniowym wody deszczowe.

Zaprojektowano podziemny zbiornik z tworzywa dwuplaszczowy jednokomorowy o pojemnosci
uzytkowej 9,0 m3 na wody deszczowe. Srednica zbiornika wynosi 1,5 m.
Zbiornik wyposazony w dwa wlazy rewizyjne o srednicy 600 mm. Przykrycie zbiornika wtaz zeliwny w
klasie B125.
Na wlocie do zbiornika zamontowany filtr zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do zbiornika.
( nalezy okresowo czyscié filtr 7 zanieczyszczen ).
Zbiornik posadowi¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, nalezy rowniez boki i
wierzch zbiornika obsypa¢ piaskiem o grubo$ci minimum 15 cm.
Do zbiornika zaprojektowano wlot kanalizacji deszczowej z rury PVC fi 200 mm. Rurociag kanalizacji
deszczowej wpia¢ do istniejgcej rury kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola.
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Zbiornik wody deszczowej wyposazony jest takze w krociec przelewowy. Z krééca przelewowego
wyprowadzi¢ rurociag kanalizacji deszczowej z rur PVC SNB8 lite o $rednicy 200 mm.

Rurociag przelewowy doprowadzi¢ do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowe;.

Na trasie rurociggu zaprojektowano studzienke niewlazowa z tworzywa o $rednicy 425 mm z wlazem
zeliwnym w klasie B125.

Zbiornik wyposazy¢ w pompe zatapialng z tacznikiem ptywakowym ze stali nierdzewnej, z filtrem
stalowym zabezpieczajacym pompe z kréécem wyjsciowym pompy o Srednicy jednego cala i zaworem
zwrotnym, zasilanie 230V/50hz o mocy max 1,0 kW. Minimalne wymagane parametry pompy:
wydajno$¢ 2,0 m3/h przy ci$nieniu 2,5 bar.

Maksymalna wydajno$¢ pompy 5,7 m3/h, a wysoko$¢ podnoszenia 4,0 bar.

Pompe zatapialng nalezy takze wyposazy¢ w tancuszek mocujacy ze stali nierdzewnej umozliwiajacy
wyniesienie pompy na poziom terenu, ktéry zamocowac przy wiazie zbiornika.

Uktad pompy wyposazy¢ w dodatkowy wytacznik ci$nieniowy umozliwiajacy prace pompy przy
nastawionym cisnieniu.

Pompe zanurzeniowa podtaczy¢ przy pomocy rurociagu z rur PE100-RC fi 32 mm typoszereg PN10.
Rurociag z PE-100-RC fi 32 mm uktada¢ w wykopie ze spadkiem w kierunku zbiornika wody deszczowe;.
W zbiorniku zamontowaé zawdr spustowy umozliwiajacy spust wody w okresie zimowym.

Nad rurociagiem PE ulozy¢ taSme ostrzegawcza koloru niebieskiego z $ciezka metalizowana z napisem
WODA. Ta$me uktada¢ minimum 10 cm powyzej rurociagu.

Na trasie rurociggu PE wykona¢ z niego odgat¢zienia do podziemnych punktéw poboru wody deszczowe;.
Punkty poboru wody deszczowej wyposazone w zawdr odcinajacy oraz koncéwke szybkoziacza o
przytaczu 1/2” oraz 3/4”.

Punkt poboru wody deszczowej uktada¢ na warstwie rozsaczajacej o grubosci minimum 20 cm.

Punkt poboru przykryty wiazem z tworzywa.

7.1.1.Wykonawstwo robot ziemnych.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Z opracowania dokumentacji projektowej z 2013 r. dotyczacej budynku przedszkola wynika ze swobodne
lustro wody gruntowej zostalo nawiercone na gtgbokosci 1,87 m p.p.t.
Napigte lustro wody gruntowej zostalo nawiercone na gtgbokosci 2,4 — 4,6 m p.p.t..
Saczenia srédglinowe zostaty nawiercone na gtebokosci 1,75 — 2,7 m p.p.t.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z norma branzowa.
Prowadzi¢ wykopy reczne oraz dla rurociagdéw przy pomocy matych koparek.
Przy wykopie dla zbiornika wéd deszczowych mozna uzy¢ koparek sredniego typu.
Zbiornik oraz rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubo$ci minimum 10 cm.
Stopien zageszczenia wykopu —min. Is = 0,9
Zageszczenia wykopow dokonywaé warstwami co 0,3 m. Dla glebokosci przykrycia rurociagu do 1,0 m
stosowac¢ lekkie zageszczarki ptytowe.
Stosowac¢ szalunki prefabrykowane ( podczas wykop6éw pod zbiornik na wody deszczowe).
Roboty nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

7.1.2. Proba szczelnosci i ptlukanie rurociggu.
Prébe szczelnosci rurociagéw PE przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu przed catkowitym
zasypaniem rurociggu. Prébe ci$nienia wykona¢ przy cis$nieniu 0,7 MPa przez okres 1 godziny
( liczac od czasu osiagnigcia ciSnienia préby ). Do mierzenia ci$nienia stosowa¢ manometr
sprezynowy M160 o zakresie 0-1,4 MPa z podziatem dziatki nie wigkszym niz 0,01 MPa.
Przeprowadzi¢ takze ptukanie rurociggu PE przy pelnych otwartych zaworach w ostatnich punktach
poboru wody.
Nalezy takze przeptuka¢ odcinek kanalizacji deszczowej od wiaczenia przy budynku do zbiornika wody
deszczowej — z zabezpieczeniem wlewania wody poptucznej do zbiornika deszczowego.

7.1.3. Uwagi koncowe.
W trakcie realizacji inwestycji Inwestor winien dostosowac si¢ do uzgodnien z Uzytkownikiem obiektu
oraz z Zamawiajacym.
Przy istniejacej infrastrukturze podziemnej stosowa¢ wykop reczny.
Montaz zbiornika wody deszczowej zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.
Nie zinwentaryzowane sieci , przewody nalezy zglosi¢ do Uzytkownika i Zamawiajacego.



Przestrzega¢ przepiséw BHP podczas prac.
Po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe nalezy je
zinwentaryzowacé powykonawczo przez uprawnionego geodete.

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art. 3, pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji mie$ci si¢ w granicach dzialek na ktérych zostata
zaprojektowana.

Nie spowoduje ona zadnych ograniczen w sposobie zagospodarowania i uzytkowania dziatek sasiednich.
Wykopy pod o szerokosci maksymalnie 2,0 m, ziemia sktadowana ( czasowo podczas wykopdéw) mieszcza
si¢ w granicach planowanych dziatek.

Realizacja przedmiotowej inwestycji po wykonaniu nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw taczno$ci przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Stwierdza sie ze obszar oddziatywania projektowanej instalacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
wod deszczowych miesci sie w granicach dziatek stanowigcej przedmiot opracowania.
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300803_4.0001; Miasto Kepno
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GODLO MAPY:
6.152.20.10.2.3, 6.152.20.10.2.4

NAZWA UKEADU WSPOERZEDNYCH PROSTOKATNYCH PLASKICH:

PL-2000.6

NAZWA UKLADU WYSOKOSCI:
PL-KRON86-NH

INFORMACJE O StUZEBNOSCIACH GRUNTOWYCH:
Mapa zostata wykonana bez ustalenia stuzebnosci gruntowych

OZNACZENIE KANCELARYJNE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYJNEJ:

ODGK.6640.2520.2021

OZNACZENIE GRANIC AKTUALIZOWANEGO OBSZARU:

DATA OPRACOWANIA MAPY:
03-12-2021r.

GEOCERBUD
Jarostaw Rybczyfiskl

63-600 Kegpno, Biaty Mtyn 2
tel. 660 792 630
NIP 619-194-09-34 REGON 301064783
e-mail: geocerbud@o2.p!

(nazwalimig i nazwisko podmiotu)

(imig i geodety

UWAGI:

[T’oéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
| geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

| techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

ODGK.6640.2526.2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgloszeme

Wykonawca prac geodezyjnych

STAROSTA KEPIKSKI
 GEOCERBUD
JAROSLAW RYBCZYNSKI

Nr oraz data sporzadzenla dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryﬁkaql

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

PROTOKOL WERYFIKACJI NR 3
Z DNIA 30.12.2021r.

kd - kanalizacja deszczowa

- rury PVC lite SN8

PE- rury PE100-RC typoszereg PN10
- nad rurami PE uktada¢ taSme ostrzegawczg ze $ciezkig metalizowang

- rurocigg z PE ukfadac¢ ze spadkiem w kierunku zbiorn
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