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Rys nr 2 schemat rozdzielnicy



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Zlecenie i umowa
Wizja lokalna terenu

Przepisy PN

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania pompy

kanalizacji deszczowej w przedszkolu samorzadowym w Kepnie ul. Cicha 13

2, Zakres projektu:
- zasilanie pompy kanalizacji deszczowej z istniejacej rozdzielni w pomieszczeniu

technicznym

4. Zasilanie stan projektowany

W celu zasilenia pompy w kanalizacji deszczowej nalezy w istniejacym
pomieszczeniu technicznym przedszkola w ktérym znajduje sie rozdzielnica
elektryczna dobudowac zabezpieczenia dla pompy.

1. Obok istniejgcej rozdzielnicy zainstalowa¢ natynkowg obudowe S6.
Potaczenie elektryczne pomiedzy istniejaca rozdzielnig a obudowa S6
wykonac linkg LGY4mm?

2. W obudowie S6 zainstalowa¢ wytacznik nadmiarowo P2 ( jednofazowy) o
pradzie réznicowym 0,03A i wyzwalaczu zwarciowym C16A oraz
zainstalowac wytgcznik silnikowy o zakresie prgdéw do nastawy od 4A do
6.3A.Natawe wykona¢ wg DTR pompy.

3. Kabel YKY3x2,5mm? do zasilania pompy w pomieszczeniu technicznym
utozy¢ w korytku kablowym 60x50. Wyprowadzenie kabla na zewnatrz
wykonac nad posadzka. Na zewnatrz budynku kabel do pompy utozyé w rurze
Arot 40.



5. Ochrona od porazen
Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen nalezy stosowa¢ samoczynne
odiaczenie zasilania za pomoca wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie Al
30mA. Przewéd PE stosowac koloru zéttozielonego. Nalezy wykonaé potgczenia
wyréwnawcze.

Ochrone przeciwporazeniowag wykonac¢ zgodnie z PN-IEC-364-4-41.

6. Ochrona przepieciowa
Nie przewiduje sie instalacji dodatkowej ochrony. Ochrona jest zastosowana w

istniejgcej rozdzielnicy.

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac czysto i starannie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami .Po zakonczeniu prac wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN- IEC-
364-6-61 (pomiary rezystanciji izolacji przewodoéw , pomiary impedancji petli zwarcia ,
pomiary réznicowego pradu wytgczenia wytgcznikow réznicowopradowych oraz

sprawdzenie ciggtosci przewodow
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ist. rozdzielnie elektryczna

proj obudowa S6 natynkowa

YKY3x2 5 w korytku kablowym

diugos¢ kabla L=25mb
dtugo$c¢ korytka L=9m

wyjscie kabla elekt. do pompy w zbiorniku
przekuciew w $ciania na wysokosci ok 10cm nad posadzkag

System ochrony od porazen

samoczynne wyfqczenie zasilania

samorzgdowego

Instalacja kanalizacji deszezowef dla budynku przedszkola

LOKALIZACJA: Kepno ul Cicha 13 dz. nr698/32, 698/33, 698/34
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WIELKOPOLSKA
>.! OKREGOWA
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— =~ INZYNIEROW
%’Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

\AV/4

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-280/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art, 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn.zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Roman Jozef Gorecki

inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 07 lutego 1967 r. w K¢pnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0383/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Pl'zewodniczqcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

NALA A A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6YK-1UQ-W1X *

Pan Roman Gorecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0488/10

adres zamieszkania ul. 21 stycznia 27, 63-640 Bralin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest praeiony




