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. SPIS UZGODNIEN

Nazwa instytucji uzgadniajacej Tre$¢ uzgodnienia Forma uzgodnienia
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2. PIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy instalacji sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu ul. Grojeckiej (DK50) z ul. Mszczonowska (DW876) i ul. Szkolng w m. Chudolipie. Budowa
obejmuje rowniez dostosowanie do pracy w pelni akomodacyjne;.

2.2. Podstawy opracowania.
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

- istniejgca geometrie drog oraz projektowang organizacj¢ ruchu,
- podktady geodezyjne z trasami kabli i lokalizacja urzadzen sygnalizacji,
- istniejace 1 projektowane urzadzenia energetyczne.

2.3. Zalozenia ruchowe.

Zgodnie z zalozeniami organizacji ruchu zwigzanej z przebudowa skrzyzowania ulic zaprojektowano na
skrzyzowaniu  sygnalizacje $wietlng izolowang, akomodowana detektorami dla pieszych — przyciskami
akomodacyjnymi oraz detektorami dla pojazdow — petlami indukcyjnymi oraz radarami.

2.4. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny.

Dla realizacji programu zgodnie z aktualnie zatwierdzonym projektem organizacji ruchu projektuje si¢
zamontowanie na skrzyzowaniu sterownika akomodacyjnego na napigcie 42V spehlniajagcego wymagania
funkcjonalne dla urzadzen sterujacych zawarte "Szczegdétowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkach ich umieszczania na drogach" zat. nr 3
p-3.3.1(Dz. U RP zat. do nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnos$ci z norma
PN-HD638:S1 (lub rownowazng) wydanym przez niezalezny Instytut lub Laboratorium, wyposazonego w dwa
mikroprocesory w uktadzie logicznego sterowania, umozliwiajace realizacj¢ réznych algorytmdéw sterowania
zaleznego od ruchu.

Wymagania powyzsze sa zgodne z ,,Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej” oraz Normami Europejskimi
dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowac zgodnie z zatwierdzonymi algorytmami
programow sygnalizacyjnych, umieszczonymi w projekcie inzynierii ruchu.

Na skrzyzowaniu zainstalowa¢ latarnie sygnalizacyjne z wktadami LED 42V posiadajace aktualne certyfikaty
z mocowaniem dwupunktowym :

— LSK ® 300 mm - bez symboli nr1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 —szt. 11;

— LSP @ 200 mm - symbol ,,dla pieszych” nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 —szt. 8;

Latarnie sygnalizacyjne piesze wyposazy¢ nalezy w blendy odpowiednie dla rodzaju symbolu (nie moga by¢
malowane na soczewkach). Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac bezposrednio na masztach sygnalizacyjnych
prostych MS oraz wysigegnikowych MSL przystosowanych do dwupunktowego mocowania. Zastosowa¢ maszty
stalowe z powtoka ochronng kolor RAL-9006, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym do wysokos$ci 0,6m od
podstawy stupa, posiadajagce minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci. Maszty montowaé na
prefabrykowanych fundamentach dedykowanych do danych typoéw masztow. Wprowadzenie i polaczenie kabli
w wszystkich typach masztow poprzez odpowiednig listwe taczeniowg samozaciskowg. Dekiel wneki wyposazy¢
w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne. Na skrzyzowaniu wykona¢ kanalizacj¢ z rur ochronnych.

Potaczenie pomiedzy sterownikiem a kolejnymi masztami wykona¢ w formie petli sygnalizacyjnych kablem typu
YKSY 48x1,5 mm* w/g rys. nr 1.

Petla sygnalizacyjna I - YKSY 48x1.5mm

Sterownik akomodacyjny — maszt MSL V — maszt MS XIII — maszt MSL I — maszt MS III — maszt MS II — maszt
MS 1V — sterownik akomodacyjny.
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Petla sygnalizacyjna II - YKSY 48x1.5mm
Sterownik akomodacyjny — maszt MS VI — maszt MS VII — maszt MSL VIII — maszt MS IX — maszt MS X —

maszt MS XI — maszt MSE XII — sterownik akomodacyjny.

Wykaz masztéw :

Projektowane maszty sygnalizacyjne niskie:

-nr IL, IIL, IV, VII, X - wys. 3300 mm

-nr VI, IX, XI, XIII- wys. 3900 mm

- maszty sygnalizacyjne MSL I, V, VIIIL, XII/wysiggnik - 7m / fundament dedykowany.

2.4.1. System detekcji, przyciski dla pieszych
- System detekcji

Detekcja pojazdéw w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnos$ci obszaru, w ktorym
potozona jest petla (strefa detekcji) porownywana z zadanymi warto$ciami czulo$ci, a po ich przekroczeniu
sygnalizowana jest obecno$¢ pojazdu. Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sa
niewielkie, uktady detekcji muszg by¢ precyzyjnymi uktadami pomiarowymi o wysokich czestotliwosciach pracy.
Z tego powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy wykonac
przewodem LgYdt 750V 1,5mm (ok.2+5 zwoi w zalezno$ci od rozmiaréw petli 1 dlugosci feedera) umieszczong
w wycietym rowku (glgbokos¢ rowka dla istniejgcych nawierzchni 100mm) W nowych nawierzchniach petle
indukcyjne instalowaé¢ pod warstwg $cieralng jezdni (w warstwie wigzacej glebokos¢ Scm). Petle potaczyé
z kablem zasilajacym (feederem) XzTKMXpw 6x2x0,8mm?* za pomoca specjalnej mufy zelowej w studniach
kablowych SK1(2). Wyciete rowki jezdni wypetni¢ rowno z nawierzchnig emulsjg bitumiczng. Wypetienie
uzupetnia¢ do catkowitego wyréwnania wycigcia. Indukeyjnos¢ petli 180300 pH.

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie:

- petle indukcyjne w ul. Grojeckiej — D2, D3, D5, D6 ( 3 zwoje, wymiary 1,0 x 10,0 m, 1 mb od linii stopowe;j
P-14), polaczenia z federem wykonaé¢ kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm?.

- petle indukcyjne w ul. Mszczonowskiej - D7 w wersji specjalnej do wykrywania jednosladow (5 zwoji,
wymiary 2,0 2,0m, 1 mb od linii stopowej), D8 (3 zwoje, wymiary 1,0 x 20,0 m, 3 mb od linii stopowej P-14),
potaczenia z federem wykonaé kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm?.

- petle indukcyjne w ul. Szkolnej - D9 w wersji specjalnej do wykrywania jednos$ladow (5 zwoji, wymiary 2,0
2,0m, 1 mb od linii stopowej), D10 (3 zwoje, wymiary 1,0 x 20,0 m, 3 mb od linii stopowe]j P-14), polaczenia
z federem wykona¢ kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm?.

Potaczenia kablowe petli pokazano na rysunku nr 3.

Na projektowanych masztach MSE nr I, V, VIII nalezy zamontowa¢ odpowiednia konstrukcje
wysiggnikowa na niej zainstalowac radary detekcji kotowej ( np. MFDR-8, dwukanatlowy Mikrofalowy Detektor
Ruchu, ktéry ma mozliwos$¢ jednoczeénie dokonywania detekcji oraz sprawdzania predkosci) .

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ zastosowanie trzech radarow:

-K1 (maszt MSE nr VIII) skierowany na obszar detekcji nr D1,

-K2 (maszt MSL nr I) skierowany na obszar detekcji nr D4.

-K3 (maszt MSE nr V) skierowany na obszary detekcji nr D11, D12

shuzace detekcji pojazdow.

Detektory ze sterownikiem polaczy¢ za pomoca kabla typu XzTKMXpw 4 x 2 x 0,8 mm? (peligcego role kabla
zasilajagcego 1 logicznego) W przypadku zastosowania innego typu detektoréw nalezy zastosowaé system
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detekcji przekazujacy do sterownika sygnal analogowy, dostosowany do typu sterownika. Do polaczenia
detektora ze sterownikiem zastosowa¢é typ przewodu odpowiedni do wybranego typu detektora i sterownika.
Radary i potaczenia kablowe do nich pokazano na rys. nr 3.

- Przyciski dla pieszych

Jako detektory dla pieszych zastosowaé kasety przyciskowe z poliwgglanu odporne na dziatania zewngtrzne,
(wandalizm) kolor obudowy RAL 1023, II klasa ochrony, oraz stopien ochrony IP54, umozliwiajace
zaprogramowanie w zakresie napie¢ 21-230V, uruchamiane wielkopowierzchniowym zestykiem sensorowym,
(reagujace na dotyk), w uktadzie stykow normalnie zwartym, z pod§wietlanym oraz akustycznym potwierdzeniem
przyjecia zgloszenia ze sterownika, z obstuga osob niedowidzacych (sygnal naprowadzania) oraz informacja
akustyczng o $wietle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego glosnika zainstalowanego nad LSP. Dla przyciskow
dla pieszych i niepelnosprawnych informacja wibracyjna przy §wietle zielonym z wskazaniem kierunku przejécia i
tabliczka boczng z opisem Braille’a informujaca o topografii przejscia. Przyciski musza mie¢ mozliwo$¢ zmiany
parametrow dzwickowych bez ich demontazu. Dzwicki musza si¢ dynamicznie dostosowywaé do poziomu
glosnosci w otoczeniu. Wymagana wysoko$¢ montazu kaset - 130 cm od poziomu chodnika do $rodka czesci
aktywnej przycisku. Uwzgledni¢ wylaczanie sygnalu akustycznego a sygnat naprowadzania wyciszony, (opcja
nocna) w godz. 20% - 8% oraz w dni $§wigteczne przez istniejacy zegar sterownika. Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8
mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.

PI >Pl1, P2 (dodatkowy gtosnik na masztach nr IX, X wys. mocow. nad LSP)

PII > P3, P4, P5, P6 (dodatkowy glo$nik na masztach nr IV, I, III, I wys. mocow. nad LSP),

Wysoko$¢ montazu dodatkowych glosnikow: nad LSP, mocowane na masztach i skierowane do potowy $rodka
przejscia dla pieszych.

Potaczenia kablowe kaset pokazano na rysunku nr 2.

- Sygnalizacja akustyczna

Dla os6b niepelnosprawnych projektuje si¢ urzadzenia akustyczne wykonane z poliweglanu z mozliwoscig
zaprogramowania napi¢¢ zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o §wietle zielonym (typu A lub B)
z dodatkowego glo$nika zainstalowanego nad LSP ). Informacja wibracyjna przy S$wietle zielonym wraz
z wskazaniem kierunku przejs$cia oraz tabliczka z opisem Braille’a informujaca o topografii przejscia.

Al > Al, A2 (dodatkowe glo$niki na masztach nr VI, VII ),

Wymagana wysoko$¢ montazu kaset - 130 cm od poziomu chodnika do $rodka kasety. Kabel XzZTKMXpw
6x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej urzadzen akustycznych. Dodatkowe gtosniki mocowaé
na masztach i skierowaé¢ do polowy srodka przejscia dla pieszych. Uwzgledni¢ wylaczanie sygnatu akustycznego
naprowadzania: wyciszony (opcja nocna) w godz. 20 = 8% oraz w dni $wiateczne przez istniejacy zegar
sterownika.

Potaczenia kablowe sygnalizacji akustycznej dla pieszych w/g rys. 2.

2.4.2. Zasilanie w energi¢ elektryczna.

Projektowana sygnalizacja $wietlna zasilana bedzie ze ztacza pomiarowego ZL wykonywanego przez PGE
Dystrybucja S.A w ramach odrebnego projektu. Sterownik zasilany bedzie kablem YKY 3x6mm?’ z zaciskéw
wyjsciowych ztgcza pomiarowego.
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Moc zainstalowana

sterownik akomod. - 300 W
detektory 10Wx3 - 30W
wkiad LumiLED /LK 15SWx18 - 270 W
wkiad LumiLED /LP 15Wx20 - 300 W
Razem 900 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny

sterownik akomod. - 300 W

detektory 1I0Wx 3 - 30W

wktad LumiLED/LK 15Wx 6 - 90w

wkiad LumiLED/ LP 1I5SWx 10 - 150 W

Razem 570 W
580 [W]

Pradl{ = — =2.5[A] (Ib=16 A)

230 [V]

Spadek napiecia odcinek od zlacza ZL do sterownika wykonany kablem YKY 3x6 mm?
2 (Px1)=(580)x 6 mb=3 480 Wm
2002 (Px1) 696000
AU% pl = = = 0,038%
yxS xU? 57 x6 x 2307
Spadek napigcia w granicach dopuszczalnych. Uwzgledniajac niejednoczesno$¢ $wiecenia wkladow Led

w komorach sygnalizatoréw wynikajgca z programu sygnalizacyjnego przyjmuje si¢ nastepujace zabezpieczenia:
-w projektowanym aparacie sterowniczym wytacznik réznicowo - pradowy bezposredni Al 100mA bezposredni
1 wylacznik nadmiarowo-pradowy typu C 16 A. Ponadto sterowniki posiadajg zabezpieczenia wewnetrzne kazdej
grupy sygnatowej 2A.

2.4.3. Koordynacja skrzyZzowania.
Nie przewiduje si¢ budowy potaczen koordynacyjnych.

2.4.4. Linie kablowe.

Kable sygnalizacyjne YKSY 48x1,5mm i YKY 3x6 mm?® oraz sterownicze XzTKMXpw 4x2x0.8mm oraz
XzZTKMXpw 6x2x0.8mm, nalezy uktada¢ na glebokosci 0.5m w trasach pokazanych na rys nr 1, 2 i 3. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz elektryczng dokumentacje powykonawczg.

Ze wzgledow eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych $rednicy
110 mm (odpowiednio twardymi (oznaczonymi na rysunkach jako SRS) pod jezdniami i wjazdami oraz gigtkimi
(oznaczonymi DVR) pod chodnikami i trawnikami) z nabudowanymi studniami kablowymi SK1/2 B 125. Cato$¢
robot kablowych wykona¢ zgodnie z normg PNE-76/E-05125 N-SEP-E-004 (lub rownowazna), PN-IEC-60364
(lub réwnowazna) oraz obowigzujacymi przepisami.

2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wytgczanie zasilania oraz jako ochron¢ dodatkowsa
zastosowanie wytacznika réznicowo-pradowego o dziataniu bezposrednim i pradzie zadziatania 100 mA. Uklad
sieci: TN-C - zasilanie, TN-S -odbior.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni:

- zastosowanie obudowy w wykonaniu izolacyjnym,
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- izolacja robocza czgsci czynnych obwodu

- odpowiednia konstrukcja urzadzenia sterowniczego,

Siec odbiorcza sygnalizacji §wietlnej ze wzgledow funkcjonalnych zasilana jest niskim napigciem (.50V AC)
obwod FELV.

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzadzen w obudowach o stopniu ochrony IP 54 oraz kabli i przewodow na
napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez polaczenie czgsci
przewodzacych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego. Wszystkie maszty sygnalizacji swietlnej (czgsé
przewodzaca) nalezy polaczyé izolowang linkg LgYd 10 mm? i potgczy¢ z punktem PE.

Potaczy¢ punkty PE stlupow os$wietleniowych bednarka ocynkowana 30x4mm i zastosowaé dodatkowy uziom
ochronny R<100hm.

Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej,
a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji inwestorowi.

2.6. Ochrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konstrukcji betonowych i zelbetowych) oraz
400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych za pomocq powlok malarskich)
wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej srodowisko, w ktérym beda pracowaty urzadzenia sygnalizacyjne
kwalifikuje si¢ do klasy IV o srodowisku przemystowym 1. W zwigzku tym nalezy:

o konstrukcje wsporcze - maszty i wysiggniki masztow nalezy wykonac:

- z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo lub zabezpieczonych inng technika, powtokg ochronng
RAL-9006 antyplakat, posiadajacg minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymato$ci na powltoki ochronne,

— z rur aluminiowych anodowanych.

Dla wszystkich masztéw sygnalizacyjnych zastosowac powtoke ochronng koloru srebrnego z gwarancjg
pigcioletnig, kolor naturalny z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym do wys.50 cm.

e obudowy osprzgtu sygnalizacyjnego nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych Iub materiatdéw niekorodujacych,
pomalowanych farbg ochronng.

e fundamenty betonowe zabezpieczy¢é przed agresywnym dziataniem wod, przez dwukrotne pokrycie ich
np. masg bitumiczna na zimno.

e polaczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez skrecanie przy
uzyciu $rub kadmowych, a miejsca potaczen pod ziemig nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze poprzez pokrycie np. masa bitumiczng na zimno.

2.7. Uwagi koncowe.

- przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z istniejgcym
1 projektowanym uzbrojeniem, uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole zud i dostosowa¢ do nich
technologi¢ robot,

- prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cze$¢ V Instalacje Elektryczne,

- przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie skrajni drogowej min 0.75m od
krawedzi jezdni,

- kable i przepusty przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora,

- kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta, nalezy przez to rozumied
réwniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

2.8. Podstawowe normy i przepisy obowiazujgce w zakresie projektowania i budowy:

Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich rozmieszczenia na drogach.
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— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (lub
roOwnowazna).

— N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (lub rownowazna).
PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami (lub réwnowazna).

3. INFORMACIJA BIOZ
1.ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY BUDOWIE SYGNALIZACII
a. wykonanie wykopu pod kable sygnalizacyjne YKSY 48 x 1,5m? i akomodacyjne XzTKMXpw 4(6) x 2 x 0,8
mm? oraz zasilajace YKY 3x6 mm? gleb. wykopu 0,7 m,
- zasypanie utozonych kabli dochodzacych do sterownika i masztow
b. Roboty montazowe sygnalizacji
- utozenie kabli sterowniczych i zasilajacych,
- montaz oston na kablach,
- ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
- osadzenie na fundamentach stalowych, ocynkowanych masztow sygnalizacyjnych
- montaz na masztach latarn sygnalizacyjnych i opraw o$wietleniowych
- montaz kamer, detektoréw termowizyjnych i przyciskow
- montaz sterownika,
- uruchomienie sygnalizacji.

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku modernizowanego skrzyzowania wystgpuja posesje z zabudowaniami mieszkalnymi i biurowymi.
Maszty sygnalizacyjne zlokalizowano przy tych zabudowaniach wg planu sytuacyjnego.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI — OCHRONA OD PORAZEN
Zasilanie projektowanych urzadzen sygnalizacji odbywa si¢ w systemie TN-C-S. System ochrony przed dotykiem
posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-4-41 (lub
rOwnowazna).

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

- Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem masztéw sygnalizacyjnych budowa
linii kablowych oraz utozeniem rur ostonowych nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia.,

-prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywaé¢ pod nadzorem Rejonu
Energetycznego),

-ROBOTY KABLOWE WYKONYWAC PO WYLACZENIU NAPIECIA.

- prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
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pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia
odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogolny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w jego inne osoby
kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie
rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
realizowane byly wedlug programéw dostosowanych pod wzglgdem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwo$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

- instruktaze pracownikow,

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace ulice)

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

- rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

- rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy
z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegolnych posesji.

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 34 ust. 1 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6 poz.
41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢.

Projekt zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych
a obiekt jest z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

Projektant : inz. Ryszard Zych ST-403/82 Podpis ..coveveeiiiiiiccee

Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Lukasik MAZ/0085/POOE/03 Podpis....ccceeevieieieieee
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LEGENDA:

B proj. sterownik dwuprocesorowy

° proj. maszt MS

u proj. maszt MSL
— — proj. kabel YKSY 48x1,5mm + przewdd DY 10mm
— — proj. kabel YKSY 48x1,5mm + przew6d DY 10mm

<] proj. latarnia 2-kom. $r. 200 mm dla pieszych

< proj. latarnia 3-kom. $r. 300mm

<~> / —— proj. rura AROT wg. opisu

pow. grodziski i (O] istn. studzienka z poliweglanu
gm. Zabia Wola /
Petrykozy / -

Ry

Inwestor
Gmina Mszczondw z siedzibg w Mszczonowie,
ul. Plac Pitsudskiego 1,
96-320 Mszczonéw

pow. zyrardowski
gm. Mszczonow

Jechostha projeklows o PODKOWA SP.Z0.0.
p@m%un ‘ ‘ ul. Staniewicka 1,
03-310 Warszawa

Chudolipie
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