Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT :

- Przedmiotem zadania sa roboty majace na celu wykonanie remontéw czastkowych nawierzchni huczniowych i gruntowych na terenie
Gminy Sandomierz.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujgce roboty :

- uzupetnienie i zageszczenie tluczniem wyrobin na istniejgcych nawlerzchniach

- wykonanie remontéw drdg o nawierzchni ttuczniowej/gruntowe;j.

Powierzchnia/powierzchnlie nawierzchni przewidzianych do remontu oraz ilosci poszczegéinych elementéw robdt podane sa w
przedmiarze robét.

ROBOTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI
TLUCZNIOWYCH i GRUNTOWYCH NA
TERENIE GMINY SANDOMIERZ



Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
ROBOTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH i GRUNTOWYCH NA TERENIE
GMINY SANDOMIERZ
1 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
UZUPELNIENIE WYROBIN TLUCZNIEM
1.1 |KNNR 6/1102/4 |Remonty czastkowe nawierzchni uczniowych, mechaniczne zageszczenie tlucznia, glebokos¢ wyboi 7-cm .
STWIOR pkt.1-9 m2 | 1340
2  |Element Kody CPV: 45233142-6 Rohoty w zakresie naprawy drég
WYKONANIE REMONTOW DROG O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ/GRUNTOWEJ
2.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos$é 30-cm, kategoria gruntu
(1) II-VI1, réwniarka + walec wibracyjny. STWIOR pkt.1-8 m2 | 2040
2.2 |KNNR 1/220/8 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
(1) na odleglo$¢ do 1-km lub na odktad, fadowarka 2,50-m3, grunt kategorii IV. STWIOR pkt.1-9 m3 612
2.3 |KNNR 1/208/1 |Nakfady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowyladowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5:t.STWIOR pkt.1-9 [m3 612
2.4 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny.STWIOR pkt.1-9 m2 | 2040
2,5 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zagegszezeniu 10-cm, walec wibracyjny.
(1) STWIOR pkt 1-9 m2 | 2040
2.6 |[KNNR#®6/113/1 |Podbudowy z kruszyw famanych 31,5- 63,0, warstwa dolna po zageszczeniu 15-cm. STWIOR pkt.1-9 m2 | 2040
2.7 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm, warstwa gorna po zageszczeniu 8-cm.STWIOR pkt.1-9 m2 | 2040
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