Zatacznik nr 1 do umowy

INFORMACJA WYMAGANA NA PODSTAWIE Art. 207! KODEKSU PRACY:

. Zagrozenia ogodlne wystepujace w zakladzie pracy, mogace mie¢ wpltyw
na pracownikéw firm zewnetrznych oraz metody zapobiegania skutkom tych zagrozen:

Hatas w hali sortowni. Informacja z wynikami pomiaréw hatasu wywieszona jest
zawsze na tablicy informacyjnej w hali sortowni. W przypadku przekroczenia progu
dziatania lub wartosci dopuszczalnych, umieszczone zostang informacje o zaleceniu
lub koniecznosci stosowania ochronnikéw stuchu - w miejscach, w ktorych jest to
zalecane lub obowigzkowe. Wymagane jest wykonywanie pracy wytacznie przy
zamknietych drzwiach do kabin sortowniczych.
Poruszajace sie maszyny i pojazdy. Zagrozenie wystepuje w hali sortowni oraz na
terenie zewnetrznym. Na terenie catego zakfadu obowigzuje nakaz stosowania
kamizelek odblaskowych lub odziezy roboczej z elementami odblaskowymi — przez
wszystkie osoby przebywajace na terenie zaktadu.
Ruchome elementy maszyn i urzadzen. Zakaz poruszania sie poza wyznaczonymi
ciggami komunikacyjnymi. Zakaz obstugi maszyn przez osoby nie przeszkolone
w tym zakresie oraz nie posiadajace stosownych uprawnien - jesli sg one wymagane
odrebnymi przepisami. Bezwzgledny nakaz przestrzegania instrukcji urzadzen
w zakresie ich czyszczenia i konserwacji.
Uderzenie o ostre i wystajqce krawedzie maszyn lub konstrukcji oraz uderzenie przez
spadajace materiaty (np. odpady z przenosnikéw). W celu zapobiegania skutkom
tego zagrozenia obowigzuje nakaz poruszania sie po ciggach komunikacyjnych oraz
nakaz stosowania hetmdéw ochronnych przez wszystkie osoby przebywajace na
terenie sortowni odpadow.
Zapylenie pytem nie sklasyfikowanym ze wzgledu na toksycznos$¢. Informacja
z wynikami pomiaréw pytdw wywieszone sg zawsze na tablicy informacyjnej w hali
sortowni. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych, umieszczone zostang,
informacje (piktogramy) o koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony drég
oddechowych - w miejscach, w ktérych jest to zalecane lub obowigzkowe. Zapylenie
nie wystepuje w kabinach sortowniczych, gdyz powietrze wptywajace do kabin przez
nawiewy jest filtrowane. Wymagane jest wykonywanie pracy wylacznie przy
zamknietych drzwiach do kabin sortowniczych.
Praca na wysokosci — zagrozenie to moze wystgpi¢ podczas prac zwigzanych
z czyszczeniem i konserwacjg maszyn i urzadzen. Pracodawca zatrudniajacy
pracownikédw zobowigzany jest uwzgledni¢ to zagrozenie w ocenie ryzyka
zawodowego oraz w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie.
Czynniki biologiczne - grupy 2 (wg klasyfikacji okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych
dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki). W szczegdlnosci narazenie obejmuje nastepujace
czynniki biologiczne: Parwowirus ludzki (B19) (Parvoviridae), Wirus ostrego
krwotocznego zapalenia spojowek AHC (Ludzki enterowirus typu 70), Kropidlak
popielaty (Aspergillus fumigatus), Grzybica madurska (Neotestudina rosatii), Pateczki
tezca (Clostridium tetani), Pateczka czerwonki (Shigella Dysenteriae), Laseczka
zgorzeli gazowej (Clostridium perfringens).
> Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ poddani obowigzkowemu szczepieniu przeciw
tezcowi - zgodnie z Zatgcznikiem do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
3 stycznia 2012 r. (poz. 40) w sprawie wykazu rodzajow czynnosci zawodowych
oraz zalecanych szczepien ochronnych  wymaganych u pracownikéw,
funkcjonariuszy, zotnierzy lub podwtadnych podejmujacych prace, zatrudnionych
lub wyznaczonych do wykonywania tych czynnosci.
» Pracownicy majg prawo do odmowy szczepien, ale wdéwczas muszg podpisac
stosowne oswiadczenie o odmowie. Nie jest mozliwe dopuszczenie do pracy
pracownika, ktéry nie jest zaszczepiony przeciw tezcowi i nie podpisat
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o$wiadczenia o odmowie. Za weryfikacje powyzszego odpowiada pracodawca
bezposrednio zatrudniajacy pracownika.

> W celu ochrony przed wektorami zakazen, "EKO-REGION" sp. z o. o. stosuje
procedury deratyzacji realizowane przez specjalistyczng firme zewnetrzng oraz
odkazanie kabin $rodkiem biobdjczym.

» Pracodawca zatrudniajacy jest zobowigzany do zapewnienia pracownikom rekawic
ochronnych (do ciggtego stosowania) oraz innych srodkéw ochrony indywidualnej,
wynikajacych z przeprowadzonej oceny ryzyka oraz wymagan instrukcji
stanowiskowych bhp i instrukcji obstugi urzadzen.

e Zagrozenia pozarowe. Szczego6towe zagrozenia pozarowe oraz metody ochrony przed
nimi, a takze procedury postepowania w razie wystgpienia pozaru okresla Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego, z ktérg zapoznana musi by¢ kazda osoba wykonujaca
prace na terenie Zamawiajgcego.

2. Informacja o pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozardow i ewakuacji pracownikéw,

umieszczona jest na tablicy ogtoszen w hali sortowni oraz w budynku socjalnym.

3. Szczegodtowa analiza zagrozen na stanowiskach pracy oraz sporzadzana na jej podstawie
ocena ryzyka jest obowigzkiem pracodawcy bezposrednio zatrudniajacego pracownika.

Zamawiajacy: Wykonawca:



