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. CZESC OGOLNA

1. Podstawowe Dane Dotyczace Inwestyc;ji

Inwestor: OTBS Sp. z o.0.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostrofeka

Lokalizacja inwestycji: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,NILA” 15
07-410 Ostroteka

Jednostka projektowa: WDI OBStUGA INWESTYCJI SPOtKA Z O.0.
Z SIEDZIBA W OSTROtECE
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka
NIP: 7582332286, REGON: 142676434

2. Podstawa Opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2 2019 ., poz. 1186 z pdzn. zm.)

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003: 2016

- Ekspertyza Stanu Ochrony Pozarowej z lipca 2020 r.

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej z dn. 06. 10
2020r.

- Projekt budowlany Termomodernizacji budynku z 2016 r.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot i Zakres Opracowania

Projekt obejmuje przebudowe i zmiany w zakresie spetnienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe]j budynku administracyjno- biurowego, kategoria budynku XI.

Przedmiotem tego opracowania jest projekt budowlany wprowadzajgcy zmiany w obszarze
istniejgcego budynku z zakresu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Stanu
Ochrony Pozarowej z lipca 2020r oraz Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 06. 10 2020 r. oraz wynikajagcymi z nich niezbednymi pracami w
zakresie przebudowy i prac budowlano- remontowych.

Zmiany dotyczg bezposrednio zapewnienia wtfasciwego bezpieczenstwa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w tym w szczegélnosci obejmujg wydzielenie stref pozarowych, zamkniecie i
oddymianie klatek schodowych oraz warunki ewakuacji.

Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia, sposobu uzytkowania obiektu ani zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.



Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan — Uchwata Nr 118/XIX/2007
Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ,Srédmieécie Ptd. — Goworowska” w Ostrotece. Wg powyzszej uchwaty, teren
inwestycji, na ktoérej znajduje sie inwestycja, oznaczony jest na rysunku planu symbolem AU 3 z
podstawowym przeznaczeniem pod administracje i obiekty biurowe (obiekt administracji publicznej).

Zakres opracowania projektu dotyczy istniejgcego budynku administracyjno- biurowego i nie
narusza zapiséw obowigzujgcego MPZP.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC :

° Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie ich w samoczynne
urzadzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;

. Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustow
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktére powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow;

° Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (os$wietlenie
ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co
najmniej 2 Ix.

° Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu dostosowanego do planowanej przebudowy,
° Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
° Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czesci graficznej);

° Usuniecie materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych np. ptyt laminowanych uzytych do
wykonczenia wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

. Usuniecie z drég komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

. Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy pomocy przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi;

. Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewngatrz budynku o
szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach niemozliwych do usuniecia);

. Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowa od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak dla klatki
schodowej, z ktérej jest przezen prowadzona ewakuacja (z wyjgtkiem przedmiotu odstepstwa);

° Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci mniejszej niz 0,9 m — za wyjatkiem przedmiotu odstepstwa.

. Usuniecie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
osScieznic drzwiowych;

. Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

. Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktorych skrzydfa po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych;



4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYINY

4.1 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg zmiany w zakresie spetniania warunkéw ochotny
przeciwpozarowe] budynku administracyjno — biurowego tzn. wykonanie otworéw w S$cianach

konstrukcyjnych oraz wykonanie otwordw w stropach najwyzszej kondygnacji pod klapy dymowe.

Opis ogodlny czesci istniejacej
Istniejgcy obiekt to budynek z lat 80 tych ubiegtego wieku, czterokondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego, potozonego na dziatkach nr 50097/5, 50097/13 oraz cze$¢ dziatek 50097/4,
50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2 w Ostrotece. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowany w catosci posadowiony na tawach i stopach fundamentowych.
Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:
e Posadowienie na tawach zelbetowych,
e Sciany wszystkich murowane z elementéw drobnowymiarowych gr 25cm silikat oraz
beton komdrkowy,

e Stropy zelbetowe prefabrykowane z ptyt kanatowych.

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku

W wyniku przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz po analizie ewentualnych zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkowania istniejgcego obiektu stwierdzono, ze ogdlny stan techniczny
konstrukcji jest dostatecznie dobry do dalszego uzytkowania obiektu oraz przeprowadzenia prac o

ktérych mowa w pkt.1.1.

Normy, normatywy i wykorzystane materiaty
W opracowaniu wykorzystano:

PN-EN 1992-1-1 Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1996-1-1 Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1993-1-1 Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw;



PN-EN 1991-1-1 Ciezar objetosciowy, c. wtasny, obc. uzytkowe w budynkach;
PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem;

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

4.2 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych
elementdéw obiektu

Zaprojektowano zmiany w pomieszczeniach klatek schodowych obiektu polegajgce na wykonaniu
otwordéw zespotu nawiewowego o wymiarach 160x62cm oraz wykonanie klap dymowych w
stropodachu o wymiarach 115x115cm jak tez i poszerzenie otwordw w $cianach dziatowych wszystkich
kondygnacji. Wykonanie otworu zespotu nawiewowego wigze sie z wykonaniem nowego nadproza
stalowego sktadajgcego sie z dwdch ceownikédw, procedure wykonania nadproza zamieszczono w
pkt.1.5.1. Wykonanie otworu w poziomie stropodachu uwarunkowane jest konstrukcjg stropu ostatniej
kondygnacji i wigze sie z usunieciem czesci ptyt prefabrykowanych i zastgpieniu ich wylewka zelbetowa
procedure wykonania zamieszczono w pkt.1.5.2. Wykonanie poszerzenia otworéw w $cianach
dziatowych wigze sie ze wprowadzeniem nowego prefabrykowanego nadproza zelbetowego w
przypadku gdy poszerzenie otworu bedzie miato wptyw na oparcie istniejgcego nadproza. Minimalne
oparcie istniejgcego nadproza to 15 cm. W przypadku gdy ten warunek nie bedzie spetniony nalezy

istniejgce nadproze zastgpi¢ prefabrykowanym (np.: L19).

Nadproze zespotu nawiewowego.

e W miejscu docelowego otworu z obu stron Sciany wyznaczyé zakres wstawienia
nadproza stalowego,

e stropy po obu stronach Sciany podstemplowac,

e wykuc bruzde gtebokosci 10cm oraz wysokosci i dtugosci belki stalowej C140(S235),

e wstawic jedng z belek i odtrasowacé otwory, a nastepnie przewierci¢ $ciane wierttem
$rednicy 20mm,

e na podstawie otwordow wykuc takg samg bruzde z drugiej strony Sciany umozliwiajaca
wstawienie drugiej belki réwnolegle do pierwszej,

e belki nalezy opiera¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej, zatem nalezy z
obu stron muru wyku¢ bruzdy na poduszki,

e przestrzen miedzy Srodnikiem belek a Sciang istniejgcg nalezy szczelnie wypetnic
zaprawg betonowg i nastepnie dwie belki skreci¢ ze sobg za pomocg preta
gwintowanego Srednicy M16,

o otwodr wykonad po stwardnieniu zaprawy poprzez wycinanie muru,

o Dbelki stalowe nalezy osadzi¢ w murze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem osoby uprawnione;.



Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy

bezzwtocznie skontaktowac sie z projektantem konstrukcji.

Wykonanie otworéw klap dymowych.

e W miejscu docelowego otworu oraz na obszarze przylegajgcym zdjgc¢ warstwy dachowe,

e Po rozpoznaniu sytuacji uktadu ptyt stopowych ptyty w sasiednich polach bezwzglednie

podsteplowad,

e podczepi¢ ptyty do dzwigu po odcieciu przy podporach usungg.

e  Stropy zelbetowe monolityczne rozkrusza¢ mechanicznie do odstoniecia zbrojenia,

gruz wywozi¢ na biezgco. Po rozkruszeniu odcig¢ prety zbrojeniowe z podpdr.

o Na wykonanym deskowaniu utozy¢ zbrojenie dowigzujac je do pretow ptyt kanatowych

na podporach

e Utozy¢ zadang grubosé mieszanki betonowej na deskowaniu.

Uwaga:

W przypadku uzasadnionych watpliwosci dotyczacych osadzenia nadprozy lub wyciecia otworu nalezy

bezzwtocznie skontaktowad sie z projektantem konstrukgji.

5. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1.1 Zestawienie obcigzen

Sciana murowana wewnetrzna 28cm

*Obcigzenia state

T Char. Obl.
Charakter obcigzenia (KNJm?) G (KNJm?)
Sciana z cegly pelnej gr.25cm
1. 4,75 1,20 510
0,250m x  19,00kN/m3
Tynk cem - wap. gr. 2x1,5¢cm
4. 0,57 1,30 0,74
0,030mx 19,00kN/m3
Razem 532 1,21 584
Do obliczen przyjeto ciezar warstw architektonicznych 5,50 1,30 715

*warstwy moga ulec zmianie, max obcigzenie charakterystyczne nie moze przekroczy¢ 5,50kN



Spocznik

Obciazenia state

Charakter obcigzenia Char. ([kN])/m2) i Obl. ([kN]/m2)
1. (*)Warstwy architektoniczne 1,00 1,30 2,60
Ptyta stropowa
3,00 1,10 3,30
Razem 4,00 1,16 590
Obciazenia uzytkowe
Charakter obcigzenia Char. ([kN])/m2) i Obl. ([kN]/m2)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 3,00 1,30 3,90
Razem 3,00 1,30 3,90
Stropodach
Obciazenia state
Charakter obcigzenia Char. ([kN]/m?2) i Obl. ([kN]/m2)
1. (*)Warstwy architektoniczne 2,00 1,30 2,60
Plyta stropowa
4,00 1,10 4,40
h=16¢cm
Razem 6,00 1,16 5,90
Obciazenia zmienne i klimatyczne
Charakter obcigzenia Char. ([kN]/m?2) i Obl. ([kN]/m2)
1. Obcigzenie zmienne uzytkowe 0,50 1,30 0,65
1. Obcigzenie $niegiem 1,28 1,50 1,92
Razem 1,78 1,30 2,57
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1.2 Obliczenia nadproza stalowego

Rozpietos¢ teoretyczna nadproza L=1,60+0,25=1,85m

| ! | ! | | | | | | |
0,0 0,2 0,4 0.6 08 1.0 1.2 14 16

pZ=-31.25

B

L kN/im

Przypadki: 2 (STA3)
20 22

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 PUNKT: 2

WSPOLRZEDNA: x =0.50 L =0.93 m

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 SGN 1*1.10+2*1.25

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa
HE
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 140
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h=14.0 cm

b=31.0 cm Ay=24.00 cm2 Az=19.60 cm2 Ax=40.80 cm2
tw=0.7 cm ly=1210.00 cm4 12=5289.15 cm4 IXx=11.36 cm4
tf=1.0 cm Wely=172.86 cm3 Welz=341.24 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 16.86 kN*m
Mry = 37.16 kN*m

Mry_v =37.16 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi V: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry) = 16.86/(1.00*37.16) = 0.45 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 SGU (1+2)*1.00
uz=0.2cm < uz max = L/250.00 =0.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 4 SGU (1+2)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKEAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !l Przyjeto 2xC140




1.3

Obliczenia ptyty stropowe;j

Przypadki obciazenia

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 Cw Cw Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 State State Niekonstrukcyjne | Statyka liniowa
3 Uzytkowe Zmienne + klimatyczne Zmienne Statyka liniowa

Przypadki wartosci

Przypadek Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
1 ciezar wiasny 2 PZ Minus Wsp=1,00
2 (ES) jednorodne 2 PZ=-2,00(kN/m2)
3 (ES) jednorodne 2 PZ=-1,78(kN/m2)
Momenty zginajgce
1,000,110 P—— 0,08~ 0,85
-0,10 -0,15 -0,18 - ‘ -0,19 -0,17 -0,14 -0,08 -0;10
-0,00 -0,31 -0,32
001 024 034 -040 041 -038 032 -020 0,04

o

001 0,13
002 0,32

001 012 g

,00 -0,03

=F-)

-0,51 -0,51
-0,10 -0,35 -0,50 -0,56 -0,58 -0,55 -047 -0,30 -0,05
-0,65 -0,65
-031 -055 -066
-0,75 -075 -0.75

-0,70 -065 -051 -0,23
-0,16 -054 0,73 -0,78 0,70 -047 -0,08
-083 -085 -085 -0,85

-0,87 080 -056 -0/10
-093 -1,00 -1,04 -0,98
-095 084 -059 -0,11

-020 -063 -0,82

-021 -0,67 -0,86

-0,15 -046 -0,70 -1,08 -064 -0,40 -0,07

4 0,10
1,47

22 0.33 003

03

,36 0,10

-0,02 -0,00
-0,01 -0,03

0, ,01 -0,03 -0,01

1,48
1,05

0,63

0,20

0,22
0,65
1,07
-1,50
1,92
2,35
2,77
-3,20
-3,62

MXX, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 4 (SGN)
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Zbrojenie wymagane obliczeniowo

047 0,20 0,06
0,18 0.4 014 050 0,19
0 051 o
0,17 0,15 0,47 0,08 0'53 0,16 0,17
2 0,10 0,28
0,15 Q,Sﬁ 0,24 0,11 0,49 0,15 0,09
,10 0,12 0,13
0,29 0,13 0,55 o
0'36 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,25
,04 0,15
0,11 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15
0,17 0,14 [,)1
0,61 035 0,54 020 0,63 035
41 0,54 05>
0,31 68 43 034
' . u 0,26
0,56 0,66 0,51 0865
092 015
157 105 1,02 1 1,03
19 ’
0,28
0,08
0,55
10 0,11
pA1 0,31
P 007 023
0,10
L 0,45 0,12

2,16
0,0
-2,40
-4,80
-7,20
-9,60
-12,00
-14,40
-16,80
-19,20
-21,60
-24,00
-25,68

MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 4 (SGN)

Noww
FR&

2,48

S=N
88

1,37

-
-
[=]

0,82
0,55
0,27
0,01
[-]Ax Giéwne, (cm2/m)
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097 096

1,16

128 127
148 144
1,49
7 1,74 168 163 158
1,59

00 185 185 1,74 165

0, 011 0,31 29
0,16 008
0,12 0,02
0,01
0,11
0,11
001 013 0, 0,
0,00 é 0,04 n,19§ 0,15
0,10 g
0,00 0,06 0,01
0,04 0,10
0,00 0,07 0,11
0,11
0,11 0,11 0.1
0,11
0,11
0,11 0,11
o1
odo 0,11
0 0.12 0,11
0
19 0,26 0,10 0,19

7,23
7,15
6,50
5,85
5,20
4,55
3,90
3,25
2,60
1,95
1,30
0,65
0,01

[-]JAy Prostopadie, (cm2/m)

1,38
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,01

[+]Ax Glowne, (cm2/m)



07011

0,44

0,03

[=
==}

_ag

27

0,240 11

U,

02

0,01
[+]Ay Prostopadie, (cm2/m)

6. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

budowlanego

nie dotyczy, obiekt istniejgcy

7. rozwigzania techniczno- materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

Wewnetrzne przegrody budowlane wykonane zostang w postaci $cian dziatowych w konstrukcji

szkieletowej z poszyciem z ptyt GK w postaci rozwigzan systemowych o gwarantowanych parametrach

ochrony przeciwpozarowej w miejscach wskazanych w dokumentacji graficznej. Pozostate przegrody

wystgpig w postaci witryn szklano- aluminiowych wydzielajgcych przede wszystkim klatki schodowe

stuzgce ewakuacji. Witryny szklane zostaty ujete w zestawieniu stolarki.
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Nie projektuje sie zewnetrznych przegréd budowlanych za wyjatkiem klap dymowych i zespotéw
napowietrzajgcych.

8. rozwigzania techniczno- materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

podstawowe parametry technologiczne oraz wspdtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

9. rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego,

w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych

budynek jest wyposazony w instalacje:

- instalacje wody cieptej i zimnej - bez zmian

- instalacje hydrantéw wewnetrznych - istniejgca instalacja podlega rozbudowie
- instalacje kanalizacji sanitarnej - bez zmian

- instalacje gazowa - bez zmian

- instalacje wentylacji - bez zmian

- instalacje c.o. obstugiwang przez istniejgcy wezet cieplny - bez zmian

- instalacje elektryczne i teletechniczne
projekt obejmuje wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego oraz zasilania do urzadzen
oddymiajgcych i napowietrzajgcych klatki schodowe.

Wszystkie zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego niezbedne do
uzytkowania obiektu sg istniejgce. Projektowane rozbudowy instalacji nie zmieniajg dotychczasowych
uktadow pomiarowych i przytgczy.

10. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

Opis sposobu spetnienia warunkéw ochrony pozarowej budynku administracyjno-
biurowego

zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dn. 06. 10 2020 r. i Ekspertyzg Stanu Ochrony Pozarowej z lipca 2020r .

Dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zostato zrealizowane w oparciu
o projekt budowlany uwzgledniajgcy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta
wojewddzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposdb niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej.
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Budynek wykorzystywany jest na cele biurowe. Oprécz podstawowej funkcji biurowej
realizowane sg funkcje towarzyszace z kategorii komunikacji, pomieszczent sanitarnych, socjalnych,
konsumpcyjnych, archiwa i miejsca spotkan i narad.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian.

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie uktadu przestrzennego i formy architektonicznej obiektu.

E Schemat uktadu przestrzennego budynku

Na potrzeby opracowania wprowadzono oznaczenia literowe

’—AI — poszczegdlnych skrzydet budynku, ktére w zakresie skrzydet A-D uktadaja

— sie wokdt prostokatnego atrium, z dwukondygnacyjnym otwarciem z

C D kolumnami na poziomie terenu od strony skrzydta B i dodatkowym

77777777777 przeciwlegtym skrzydtem E o trzech kondygnacjach. do ktérego przylegaja

L B budynki garazowo- gospodarcze nie stanowigce przedmiotu tego

opracowania. Forma budynku jest prosta, charakterystyczna dla

budownictwa lat 80 tych, dach ptaski. Elewacje po niedawnej

termomodernizacji zyskaty estetyczny wyglad, kolorystyka budynku

wynika z kompozycji biatych tynkowanych elewacji ze wstawkami ptyt cementowo witdknowych
imitujgcych drewniane deski.

10.1 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane gtéwne obiektu:

e Kubatura brutto 29383,17 m2 (bez zmian)

e Powierzchnia zabudowy - 2517,35 m2 (bez zmian)
e Powierzchnia uzytkowa — 6604,26 (bez zmian)

o  Wysokos¢ budynku - ok. 12,5 m (bez zmian)

e Dfugos¢ budynku 77,00 m (bez zmian)

e Szeroko$¢ budynku 55,13 m (bez zmian)

e liczba kondygnacji 4

10.2 Podstawa Prawna
Przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1372 z pdin. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z pdin.
zm.).[2]
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).[3]

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm.).[4]
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5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).[5]

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. 2015,
poz. 2117).[6]

7. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéw
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich dziatania (Dz. U. 2017, poz. 1657 z pdzn. zm.).[7]

8. Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005 , Projektowanie elementdw zelbetowych
i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

9. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”
10. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

11. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

14. Wiedza techniczna.

10.1 Ogodlna Charakterystyka Obiektu

Opis budynku
Budynek istniejgcy wzniesiony jako 4-kondygnacyjny budynek w konstrukgji
tradycyjnej. Sktada sie z czesci wyzszej 4-kondygnacyjnej oraz skrzydta
— nizszego 3-kondygnacyjnego. Budynek na potrzeby niniejszego
E opracowania podzielono na 5 skrzydet :

e Skrzydto A;
A o e Skrzydto B;

e Skrzydto C;
C D e Skrzydto D;
..... B e Skrzydto E.

Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly silikatowej drazonej na zaprawie cementowo- wapiennej z pustka
powietrzng niewentylowang oraz z bloczkéw z betonu komérkowego.

Dach ptaski — stropodach o nachyleniu do 5%. Stropy — ptyta zerarnska 24 cm.

Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od strony pdtnocno-wschodniej poprzez wewnetrzny dziedziniec.
Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy - 2517,35 m2 (bez zmian)
o  Wysokos¢ budynku - ok. 12,5 m (bez zmian)

e Lliczba kondygnacji - 4

e Powierzchnia uzytkowa - 6993,66 m2 (bez zmian)
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e Kubatura brutto 29383,17 m2 (bez zmian)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

10.2 Kategoria Zagrozenia Ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek w catosci kwalifikuje sie jako ZL Ill. Po przebudowie
kwalifikowany bedzie jako ZL I i ZL Ill. W budynku na | pietrze bedzie wystepowat zespdt pomieszczen,
gdzie wystepowac bedzie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 osdb nie bedgcych jego statymi
uzytkownikami. W pozostatych salach takich jak np. pomieszczenie konsumpcyjne zaktada sie
jednoczesne przebywanie nie wiecej niz 50 oséb.

10.3 Gestos¢ Obcigzenia Ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Zaktada sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych oraz w pomieszczeniach archiwéw podrecznych, nie przekroczy 500 MJ/m?2.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach archiwéw (wydzielonych docelowo jako
odrebne strefy pozarowe z uwzglednieniem przedmiotu odstepstwa), nie przekroczy 4000 MJ/m2.

10.4 Zagrozenie wybuchem w budynku

W obiekcie nie wystepujg substancje i materiaty niebezpieczne pozarowo, ktdre stwarzatyby
zagrozenie wybuchowe

10.5 Wysokos¢ budynku

Budynek o wysokosci mierzonej od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
kondygnacji nadziemnej do gdrnej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowa wynoszacej
ok. 12,5 m zaliczany jest do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

10.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla omawianego $redniowysokiego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL
Il ze strefami pozarowymi PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2, zgodnie z § 212 ust.2
i 4 [1] wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B narzuca zastosowanie elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:
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Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Lp. | Elementy budynku Klasa odpornosci | UWAGI
ogniowej
1 Gtéwna konstrukcja nosna R 120 Spetnia wymagania
($ciany, stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60 Spetnia wymagania
3 Sciany zewnetrzne El 60 Spetnia wymagania — wysokos$¢ pasa
miedzykondygnacyjnego wynosi min.
0,8 m nad strefami pozarowymi ZL
oraz min. 1,2 m (1,35 m) nad strefami
pozarowymi
PM >1000 MJ/m2 (do 4000 MJ/m2)
4 Sciany wewnetrzne El30 Nie spetnia wymagan w czesci
elementéw
5 Konstrukcja dachu R 30 Spetnia wymagania
6 Przekrycie dachu RE 30 Nie dotyczy - nad najwyzszg
kondygnacja zastosowano strop
o klasie odpornosci ogniowej REI 60
7 Biegi i spoczniki klatki R 60 Spetnia wymagania
schodowej

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - no$nosc ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
o ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Na podstawie Ekspertyzy Pozarowej, udostepnionej dokumentacji oraz wizji lokalnej ustalono,

ze w chwili obecnej wszystkie elementy spefniajg ww. wymagania, za wyjatkiem:

braku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla $cian zewnetrznych (zastosowano
oktadzine zewnetrznej fasady budynku wykonanej z materiatdw drewnopochodnych o
nieznanej klasie reakcji na ogien);

brak zamocowania oktadziny zewnetrznej fasady budynku do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. 60 minut;

braku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla przekrycia dachu budynku (papa
asfaltowa);

braku zachowania klasy odpornosci ogniowej El 30 dla Scian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w miejscach stosowania okien podawczych, naswietli do pomieszczen, Scian
oddzielajgcych pomieszczenia biurowe na | pietrze od korytarza.

10.7 Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 7233 m2.Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej ZL | i ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym sredniowysokim (SW)
wynosi 5000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM do 4000 MJ/m2 w budynku wielokondygnacyjnym
Sredniowysokim (SW) wynosi 2000 m2.
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Po przebudowie budynek stanowit bedzie 3 strefy pozarowe :

e STP 1—ZL Il obejmujgca pomieszczenia na |, Ii Il kondygnacji o powierzchni ok. 5204 m2—
przedmiot odstepstwa;

e STP2—ZLIll obejmujgca pomieszczenia na IV kondygnacji o powierzchni ok. 1210 m2

e STP3—ZLInalpietrze - o powierzchni 296 m2;

e STP 4 —rozdzielnia elektryczna na parterze PM do 500 MJ/m2 o powierzchni ok. 7 m2;

e STP5-—pom. gt. zaworu wody / pompowni przeciwpozarowej na parterze PM do 500 MJ/m2 o
powierzchni ok. 7 m2;

e STP Al —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 282 m2;

e STP A2 —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 49 m2;

e STP A3 —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 180 m2.

Podziat na strefy pozarowe uwzglednia przedmiot odstepstwa w postaci braku zachowania
pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej El 60, jak réwniez paséw o klasie odpornosci ogniowe;j
REI 120 w przypadku $cian zewnetrznych sgsiednich stref pozarowych usytuowanych wzgledem siebie
pod katem od 60 do 120 stopni.

Dodatkowo, serwerownie oraz archiwa podreczne (potgczone funkcjonalnie z czescig ZL)
zostang wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami El 30, tworzac w
ten sposob tzw. ,, pomieszczenia zamkniete”.

Dach nad czescig nizsza (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od Sciany zewnetrznej z otworami
strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiada klase odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30
dla przekrycia oraz w pasie tym nie jest nierozprzestrzeniajgcy ognia— jest to przedmiotem odstepstwa

W powyzszym zakresie wystepujg nastepujace nieprawidtowosci:

1. Wystepowanie strefy pozarowej o powierzchni ok. 7233 m2, przy dopuszczalnej powierzchni 5000
m2, co jest niezgodne z §227 ust. 1 [1];

2. Brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, gt. zaworu wody / pompowni
przeciwpozarowej jako odrebnej strefy pozarowej co jest niezgodne z §212 ust. 9 [1];

3. Brak wydzielenia pomieszczen archiwéw jako odrebnych stref pozarowych co jest niezgodne z §212
ust.8 [1];

Zgodnie z PPSP udzielono odstepstwa:
- na pozostawienie powierzchni projektowanej strefy pozarowej STP1 ok. 5204 m2, przy dopuszczalnej
powierzchni 5000 m2
- Pozostawienie pionowych pasdw o klasie odpornosci ogniowej El 60 na granicy stref pozarowych:

e STP1—STP A1 - pionowy pas El 60 o szerokosci 0,33 m ocieplony styropianem,;

e STP 1-STP A2 — pionowy pas El 60 o szerokosci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1—STP A3 —pionowy pas El 60 o szerokosci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1 —STP 2 w obrebie IV kondygnacji— pionowy pas El 60 o szerokosci 0,33 m ocieplony
styropianem;

e pozostate pionowe pasy El 60 o szerokosci nie mniejszej niz 2 m - ocieplone styropianem, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 2 m i wymogu wykonania z materiatdow niepalnych

Pozostawienie pasow o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na granicy stref pozarowych w przypadku
$cian zlokalizowanych wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni:

e STP1—STP Al - pas REI 120 przy Scianach wzajemnie prostopadtych o szerokosci 0,33-1,37 m
ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 7,5 m (klasa El 60 $ciany zewnetrznej strefy
pozarowej STP1 —73%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP Al - 77%);

e STP 1 —STP 3 - pas REI 120 przy $cianach wzajemnie prostopadtych o szerokosci 1,4-1,43 m
ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 8 m (klasa El 60 $ciany zewnetrznej strefy
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pozarowej STP1 — 55%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP3- 46%), co jest niezgodne z
§271 ust. 10 [1];

- Pozostawienie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na granicach stref pozarowych ocieplonych
materiatem palnym (styropianem) co jest niezgodne z §232 ust. 1 [1];

- Pozostawienie dachu nad czescig nizszg (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od sciany
zewnetrznej z otworami strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiadajgcego klase odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia, przy czym w pasie tym nie jest
nierozprzestrzeniajgcy ognia, co jest niezgodne z §218 ust. 1 [1];

10.8 Warunki ewakuacyjne

W budynku znajduje sie osiem klatek schodowych:
Klatka schodowa K1- dwubiegowa klatka schodowa taczgca wszystkie kondygnacje budynku.

e szerokos¢ biegu—1,15-1,18 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika —0,93-1,8 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos$¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjsciowe — brak — ewakuacja do holu z funkcja uzupetniajacg;

Klatka schodowa K2- dwubiegowa klatka schodowa taczgca wszystkie kondygnacje budynku.

e szerokos¢ biegu—1,15-1,18 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika —0,95-1,8 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjsciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);

Klatka schodowa K3- dwubiegowa klatka schodowa taczgca wszystkie kondygnacje budynku.

e szerokos¢ biegu—1,15m, uzyskano odstepstwo PPSP

e szerokos¢ spocznika — 1,05-1,36 m, 0,75 m na |l pietrze uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjsciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);

Klatka schodowa K4 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od | do lll.

o szerokos¢ biegu—1,86 m,

e szerokos¢ spocznika— 1,88 m

o wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.
e drzwi wyjsciowe — brak

Klatka schodowa K5 - dwubiegowa klatka schodowa tgczgca wszystkie kondygnacje budynku.

e szerokos¢ biegu—1,15-1,19 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika — 1,02-1,70 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m,

e drzwi wyjsciowe — 0,9 m;

Klatka schodowa K6 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od | do Il

e szerokos¢ biegu—1,15m, uzyskano odstepstwo PPSP
o szerokos¢ spocznika—1,14 m uzyskano odstepstwo PPSP
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e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.
e drzwi wyjsciowe — 0,9 m (0,8 m na drodze ewakuacyjnej przez przestrzen tej klatki);

Klatka schodowa K7 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od Il do
[l

o szerokos¢ biegu—1,03 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika—0,93 m uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjSciowe — 0,99 m.

Klatka schodowa K8 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od Il do
[l

o szeroko$¢ biegu—0,93 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokosc¢ spocznika —1,08-2,03 m uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15 m.

e drzwi wyjsciowe — brak

Schody zewnetrzne SZ1

e szerokos¢ biegu—1,12-1,38 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika— 1,05 m
e wysokos$¢ stopni—0,14-0,15 m.

W ramach prac adaptacyjnych klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wydzielone $cianami o klasie o
klasie odpornosci ogniowej RElI 60 i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy
systemu wykrywania dymu. Z uwagi na warunkowania architektoniczno-budowalne brak jest
technicznych mozliwosci zastosowania ww. rozwigzan w pozostatych klatkach schodowych w zwigzku z
czym uznano je jako klatki wytgcznie komunikacyjne.

Ewakuacja z kondygnac;ji IV

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2 i K3. Ze skrzydet: B i C zapewniono po 2 kierunki
ewakuacji do klatek schodowych, ktére w chwili obecnej nie sg wydzielone pozarowo i niewyposazone
w urzgdzenia oddymiajgce.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$é dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krotszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle A zapewniono jeden kierunek ewakuacji
do klatki schodowej K1, gdzie dtugos¢ poziomego odcinka wynosi ok. 43 m, przy dopuszczalnej dtugosci
nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Jeden kierunek
ewakuacji wystepuje rowniez w koricowej czesci korytarza w skrzydle B przy klatce schodowej K3.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz wykonania zamknie¢ pomieszczen
drzwiami (komunikacja wewnetrzna przy klatce schodowej K4) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z IV
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen przy klatce
komunikacyjnej K4 do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 33 m, przy
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dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej — uzyskano odstepstwo PPSP.

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadaja
dtugosé nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsé
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osob).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezac
bedg szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e |okalne przewezenie przy klatce schodowej K4 do 0,86 m z uwagi na wystepujgce elementy
konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — do likwidacji;

e |okalne przewezenie na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3 do 1,2 m z uwagi na
wystepujgce elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m —
uzyskano odstepstwo PPSP .

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos$¢ 2 m na
odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidfowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem dwojga drzwi na korytarzu pomiedzy
klatkami schodowymi K2 i K3, ktérych szerokos¢ wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczent powinny posiadac szerokosé
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0séb). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,64 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0s6b — 0,81 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celéw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m. Wymog ten jest niespetniony w przypadku kilku par drzwi, ktdorych wysokos¢ wynosi od
1,92-1,99 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Ewakuacja z kondygnacji llI

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 oraz klatki K5 dla skrzydta E. Ze skrzydet:
czesci wyzszej zapewniono w wiekszosci po 2 kierunki ewakuacji do klatek schodowych, ktére w chwili
obecnej nie sg wydzielone pozarowo i niewyposazone w urzadzenia oddymiajace.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢ dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krétszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci nizszej zapewniono jeden
kierunek ewakuacji do klatki schodowej K5, gdzie dtugos$¢ poziomego odcinka wynosi ok. 29 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje rowniez w rejonie pomieszczern wydzielonych
docelowo jako odrebna strefa pozarowa ZL I.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z llI
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych
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za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia 66¢ w strefie pozarowej ZL | do drzwi
EIS 30 klatki schodowej K2, ktorego dtugosé wynosi ok. 19 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie
wiekszej niz 10 m — uzyskano odstepstwo PPSP

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczenn w skrzydle E do
drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktérego dtugosé wynosi ok. 29 m, przy dopuszczalnej dtugosci
nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej — uzyskano
odstepstwo PPSP.

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugosé nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsé
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 oséb).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezac
bedg szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,4 m —uzyskano odstepstwo PPSP

e |okalne przewezenie w skrzydle A przy klatce schodowej K1 do 1,32 m z uwagi na wystepujgce
elementy konstrukcyjne przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m — uzyskano odstepstwo
PPSP

e J|okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 do 0,89 m z
uwagi na wystepujacy otwoér drzwiowy (pozostatos$¢ po odsadzonych drzwiach)przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP

e  Wysokosc¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos¢
2 m na odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o
dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjgtkiem drzwi do klatki schodowej K7
komunikacyjnej, ktorych szerokos¢ wynosi 0,76 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczert powinny posiadac szerokosé
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0s6b). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,68 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,86 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczen o szerokosci 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej ZL |
oraz do pomieszczenia 103m — 1,42 m (2x0,71 m) — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celéw ewakuacji powinna
wynosic¢ 2,0 m.

Ewakuacja z kondygnacji Il

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 i do holu z funkcja dodatkowg oraz klatki
K5 dla skrzydta E. Ze skrzydet: czesci wyzszej zapewniono w wiekszosci po 2 kierunki ewakuacji do holu
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z funkcja dodatkowg oraz klatek schodowych ktore w chwili obecnej nie sg wydzielone pozarowo i
niewyposazone w urzadzenia oddymiajgce.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad wartos¢ dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krétszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci nizszej zapewniono jeden
kierunek ewakuacji do klatki schodowej K5, gdzie dtugos¢ poziomego odcinka wynosi ok. 30 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dfugosci dojs¢ ewakuacyjnych z I
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E czesci
nizszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktdrego dtugosé wynosi ok. 30 m, przy dopuszczalnej
dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej —
uzyskano odstepstwo PPSP

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$é¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsé
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 oséb), z wyjatkiem przejscia ewakuacyjnego w pom. WC w rejonie
klatki schodowej K6, ktérego szerokos¢ wynosi 0,68 m, przy wymaganej 0,8 m— uzyskano odstepstwo
PPSP

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb. Drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezad
bedg szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos¢ 2 m na
odcinkach o dfugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dfugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjgtkiem drzwi przy klatce schodowej K5, ktérych
szeroko$¢ wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczert powinny posiadac szerokosé
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 osdb). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,65 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,8 m. Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczen o szerokosci 1,4 m (2x0,7 m) do pom.
51/3 — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos$¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celdw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m.

Hol z funkcjg dodatkowg (hol wejsciowy gtéwny) petni funkcje poziomej drogi ewakuacyjnej z klatki
schodowej K1 oraz z poziomej drogi ewakuacyjnej. W chwili obecnej hol nie jest oddzielony od
poziomych drég ewakuacyjnych w sposdb wymagany dla klatki schodowej, lecz zostanie to zrealizowane
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w ramach prac budowlanych dostosowawczych, z wyjatkiem przeszklen pomiedzy holem a
pomieszczeniem 5l1a oraz 46b nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI 60 — uzyskano
odstepstwo PPSP

Wysokos$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m, przy wymaganej wysokosci co
najmniej 3,3 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Zachowano wolng szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,1 m. Nie zachowano kontynuacji obudowy drogi
ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 do holu, w sposéb jak dla tej klatki - uzyskano odstepstwo PPSP (
dot. obudowy pom. 46b)

taczna szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z holu wynosi 1,8 m, natomiast pojedyncze skrzyto posiada
szeroko$¢ 0,9 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Wszystkie drzwi w obrebie holu z funkcja dodatkowg zostang wyposazone w samozamykacze.

Ewakuacja z kondygnacji |

Odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku lub do klatki schodowej K1, gdzie
nastepnie odbywa sie przez hol z funkcjg dodatkowg. Zapewniono w wiekszosci 1 kierunek ewakuacji.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$é dopuszczalng tj. 30
m.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz zastosowaniu podziatu na strefy
pozarowe dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z | kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepisow
techniczno-budowalnych

za wyjgtkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle D czesci
wyzszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K3, ktérego dtugosé¢ wynosi ok. 37 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej — uzyskano odstepstwo PPSP

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej pomieszczenia 15h w skrzydle A cze$ci wyzszej
do drzwi EIS 30 klatki schodowe]j K1, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 25 m, przy dopuszczalnej
dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej —
uzyskano odstepstwo PPSP

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szerokos¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsc
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osdb), z wyjgtkiem przejScia ewakuacyjnego w pom. WC w rejonie
klatki schodowej K4, ktérego szerokos¢ wynosi 0,77 m, przy wymaganej 0,8 m— uzyskano odstepstwo
PPSP

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezac
bedg szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci wyzszej w skrzydle C do szerokosci 1,3 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,4 m — do usuniecia.

28



e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 do 0,87 m z
uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — uzyskano
odstepstwo PPSP

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 do 0,89 m z
uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m —uzyskano
odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysoko$¢ 2 m na
odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidfowych wymiarach zostang wymienione z wyjgtkiem drzwi na drodze ewakuacyjnej przez
przestrzen klatki schodowej K6, ktérych szerokos¢ wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiadac szerokosé
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0séb). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,6 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,8 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Drzwi dwuskrzydtowe wahadtowe w zespole pomieszczen kuchennych o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m),
przy wymaganej szerokosci jednego skrzydfa min. 0,6 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Drzwi dwuskrzydtowe do schowka o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m), przy wymaganej szerokosci jednego
skrzydta min. 0,9 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos$¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzacych do celdw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m, a wynosi minimalnie 1,34-1,61 m. Sg do drzwi do pomieszczen nieprzeznaczonych na
pobyt ludzi na pobyt ludzi (schowki). Drzwi do pomieszczen, w ktérych mogg przebywad ludzie ale nie
przeznaczone na pobyt ludzie posiadajg zanizong wysokos¢ od 1,88-1,99 m—uzyskano odstepstwo PPSP.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osob (strefa pozarowa ZL 1) zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierajgce sie na zewngatrz pomieszczen.

Wyijscia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych poziomych i pionowych):
e W1 —drzwi z holu z funkcjg dodatkowa — dwoje drzwi o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej
szerokosci 1,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e W2 —drzwi z klatki schodowej K2 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane] szerokosci
skrzydta nieblokowanego 0,9 m uzyskano odstepstwo PPSP
e W3 -drzwi z klatki schodowej K3 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej szerokosci
skrzydta nieblokowanego 0,9 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e W4 —drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m, przy
wymaganej szerokosci 1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e W5 —drzwi z klatki schodowej K5 o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m
uzyskano odstepstwo PPSP
e W8 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokosci 0,77+0,24 m,
przy wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m; uzyskano odstepstwo PPSP
Przewiduje sie wyposazenie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz klatek schodowych
komunikacyjnych w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
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W budynku w strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie wystepowanie nieotwieralnych naswietli
znajdujgcych sie na wysokosci powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Obudowa korytarzy posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30, za wyjgtkiem przeszklen, w
tym okien podawczych — uzyskano odstepstwo PPSP .

Korytarze zostang podzielone na odcinki o dtugosci nie wiekszej niz 50 m przy pomocy przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi

Wyjscia z budynku przez klatki K6 i K7, ktére jako petnigce funkcje zapleczowa nie stuzg ewakuacji
ogolnej nalezy wyposazy¢ w mozliwosc otwarcia w przypadku koniecznosci ewakuacji w klucz dostepny
do uzycia po zbiciu szybki w razie wystgpienia zagrozenia pozarowego.

e W6 - drzwi z klatki schodowej K6 o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m
uzyskano odstepstwo PPSP

e W7 -drzwi z klatki schodowej K7 o szerokosci 0,99 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2
m — uzyskano odstepstwo PPSP

10.9 Sposdb Zabezpieczenia Przeciwpozarowego Instalacji Uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Przy wydzieleniu pozarowym stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce warunki:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw - EI 120 dla $cian i EI 60 stropéw w
czeSciach ZL i El 120 dla stropdw w czesciach PM.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60/120 w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej elementu przez
ktory przechodza.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg miec klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia.

10.10 Dobdr Urzadzen Przeciwpozarowych

i innych urzadzen stuzgcych bezpieczernstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) Nie jest wymagany.
Stata instalacja gasnicza (SUG) Nie jest wymagana
Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) Nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52
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Zgodnie z § 19 ust.3 pkt. 1 rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych PM<4000 MJ/m2 o powierzchni
ponad 200 m2(STP A1) jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw wewnetrznych 52 z wezem ptaskosktadanym. Strefa pozarowa zostanie
wyposazony w ww. instalacje, pokrywajgcg swoim zasiegiem catg powierzchnie chroniona.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych ZL o powierzchni ponad 200
m2 budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w
postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. W strefach pozarowych ZL zostaty
zaprojektowane hydranty wewnetrzne 25, pokrywajgce swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia
chronione a strefie PM o powierzchni powyzej 200 m2 zaprojektowano hydrant 52 z wezem
ptaskosktadanym.

Awaryjne Swietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetnia¢ wymagania
minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom
natezenia o$wietlenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w ww. instalacje. Podczas prac adaptacyjnych zostang
wykonane ww. instalacje do stanu zgodnego z przepisami, z podwyzszonym natezeniem oswietlenia do
2 Ix w obrebie drég ewakuacyjnych poziomych i pionowych.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych Nie sg wymagane.
Dzwig dla ekip ratowniczych Nie jest wymagany.
Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych

Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane automatycznie z systemu wykrywania dymu.

System oddymiania realizowany bedzie przez klapy dymowe zlokalizowane w dachu nad klatkami
schodowymi a napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane
bedzie poprzez nawiew mechaniczny.

Ustalono ze nie wystepuje zaden z warunkéw kwalifikujagcych do potwierdzenia skutecznosci przyjetych
rozwigzan metodg obliczeniowej mechaniki ptyndow:

- powierzchnie klatek ewakuacyjnych Ags na dowolnej kondygnacji nie przekraczajg 40 m2

- z klatkami schodowymi sg potgczone korytarze i przestrzenie o dtugosci do 10 m, liczagc od granicy
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej

- dtugosc¢ dojscia do granicy klatki obliczeniowej z dowolnych drzwi nie przekracza 5m

- szerokos$¢ przylegtego korytarza , stanowigcego wspodlng przestrzen z klatkami schodowymi nie
przekracza 3 m.

Wymagang powierzchnie czynng klap dymowych Acz w przedmiotowym budynku obliczono na
podstawie powierzchni obliczeniowej klatek schodowych. W przypadkach, w ktérych wymiary

31



istniejgcych klatek s mniejsze od wymaganych w aktualnych Warunkach Technicznych, do obliczen
przyjeto minimalne szerokosci uzytkowe biegdw i spocznikow zgodne z aktualnymi WT.

Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej ( Aks-0) ale nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2

Klatka schodowa K1

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 34,47 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz= max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K1:
Acz=max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz =0,83, ktdre z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m

Klatka schodowa K2

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 27,56 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz= max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K2:
Acz=max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz =0,83, ktdre z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszacg 0,5m

Klatka schodowa K3

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 24,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiardw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,09 m2

Acz= max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K3:
Acz= max (0,05 x 18,09; 1,0) [m2]

Acz=0,90, ktdre z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszacg 0,5m

Klatka schodowa K5

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 15,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,12 m2

Acz= max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K5:
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Acz=max (0,05 x 18,12; 1,0) [m2]
Acz =0,91, ktére z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min. 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej lecz nie mniejszej niz 1m2 powierzchni czynne-. Projektowane sg
cztery klapy ( po jednej na kazda z klatek) o powierzchni 1,07m2 powierzchni czynnej.

Doptyw powietrza uzupetniajgcego (kompensacyjnego) zapewniony zostanie w sposéb
mechaniczny. Doprowadzenie nawiewu zostanie zrealizowane w dolnych czesciach klatek schodowych
przy uzyciu nawiewu jednopunktowego.

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie urzadzen dla ktérych zostang
wykonane obliczenia potwierdzajgce spetnienie doboru wielkos$ci strumienia:

Vv went = V n_max t Vkanafy [mg/h} ’
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w CNBOP-PIB W-0003: 2016, wyd. 2019

Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h dla kazdej z
klatek.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespét nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowe] bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskdéw oddymiania, wytgcznika wentylatora i przycisku przewietrzania.

Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza 1000 m3 nalezy
wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego zlokalizowany w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtdwnego wytgcznika
pradu. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie powinna spowodowad
samoczynnego wiaczenia zrodfa rezerwowego w tym rowniez agregatu pragdotwdrczego za wyjatkiem
o$wietlenia awaryjnego.

Z uwagi na kubature wynoszacg ponad 1000 m3 w budynku jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

W obiekcie zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu o funkcjonalnosci dostosowane;j
do planowanej przebudowy.

Instalacja gazowa
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg doprowadzajgcy gaz do pomieszczen kuchennych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna
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Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Budynek posiada instalacje wodociggowgq i
kanalizacyjng. Przejscia instalacji przez strop oddzielajgcy niski parter od wysokiego parteru o $rednicy
wiekszej niz 0,04 m zabezpieczone zostang przepustami o klasie odpornosci ogniowej El 120. Przejscia
instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego miedzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostang
przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

10.11 Wyposazenie w Gasnice.

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL lll oraz strefy pozarowe PM<4000
MJ/m2, nalezy wyposazy¢ w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
budynku nalezy uwzglednic¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W szczegdlnosci nalezy uwzglednic¢ nastepujgce
zasady:

e Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg normatywu 2kg lub 3 dms $rodka gasniczego
na 100 mastrefy pozarowej,

e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta,

e do sprzetu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,

e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polskg Norma

e odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni przekracza
30m.

Dla wszystkich typdw gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci srodka gasniczego nie moze by¢ mniejsza
niz 2kg (3dms) — dopuszcza sie wedtug w/w parametréw wielkosci gasnic dostepne w handlu,
posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

10.12 Wystréj Wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane
materiatéw fatwo zapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogiert D-s2, dO ; D-s3, dO ; D-s2, d1 ; D-s3,
dl; D-s2,d2; D-s3, d2 ;E-d2 ; E ; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, dO;
B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, dO; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogienAl; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-
s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb stosowanie
tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin
podtogowych jest zabronione.

W powyzszym zakresie wystepujg nastepujgce niezgodnosci ktére zostang zlikwidowane podczas
dostosowywania obiektu:

1) Wystepowanie jako wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych w postaci np., ptyt
laminowanych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

2) Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

Sciany murowane, z ktérych zostana usuniete oktadziny tatwo zapalne zostana otynkowane i
pomalowane farba ceramiczna. Sciany, ktére wymagaja podniesienia klasy wytrzymatosci pozarowej,
zostang obudowane ptytami GK w systemie zapewniajgcym witasciwg odpornosc pozarowg przegrody.

Miejsca w ktérych po rozebraniu palnych oston lub mebli niezbedne bedzie wykonanie $ciany
dziatowe] o okreslonym w dokumentacji graficznej parametrze zostang wykonane jako systemowe
$ciany GK wg sytemu potwierdzonego przez producenta ptyt GK, gwarantujgcego zatozong odpornosé
ogniowa.

oznaczone na czesci graficznej pasy luksferow na klatkach schodowych zostang rozebrane a
powstate otwory zostang zamurowane, otynkowane i pomalowane

sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych zostang wymienione na niezapalne, spetniajgce
wyzej wymienione wymagania, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia.

10.13 Usytuowanie z Uwagi Na Bezpieczeristwo Pozarowe,
w tym odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujacych odlegtosciach:

e (Od ptn.-zach. —ul. Henryka Dobrzariskiego w odl. ok. 20 m;
e (Od. ptd.-zach. - ul. Gen. A.E .Fieldorfa ,Nila” w odl. ok. 60 m;
e Od. ptd.-wsch. - ul. Mokra w odl. ok. 15 m (czes¢ wyzsza) oraz w odl. ok. 16 m od czesci
nizszej budynek gospodarczo garazowy (jednokondygnacyjny PM do 500 MJ/m?2) - na tej
samej dziatce budowalnejl;
e Od ptn. przylega bezposrednio (potacznie zadaszeniem) do budynku gospodarczo- garazowego.

Usytuowanie budynku nie spetnia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych:

1. Wystepowanie S$ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, niebedacej $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w odlegtosci od 0 m do 16 m od sgsiedniego budynku gospodarczo garazowego,
przy wymaganie odlegtosci co najmniej 24 m (Sciany i dachy obu budynkdow nie posiadajg parametru
NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku gospodarczo garazowego
posiada klase E 60 na powierzchni zawierajacej sie w przedziale 30-65% powierzchni tej sciany) lub
odlegtosci zmniejszonej o 50% w przypadku odlegtosci miedzy Scianami znajdujacymi sie wzgledem
siebie pod katem od 60 do 120 stopni, co jest niezgodne z §271 ust. 1,2, 41 11 [1]

35



Zgodnie z PPSP wyrazono zgode na pozostawienie sciany zewnetrznej przedmiotowego
budynku, nie bedgcej sciang oddzielenia pozarowego w odlegtosci od 0 do 16 m od sgsiedniego budynku
gospodarczo- garazowego, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 24 m. ( Dachy obu budynkdw nie
posiadajg parametru NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku
gospodarczo garazowego posiada klase E 60 na powierzchni zawierajgcej sie w przedziale 30-65%
powierzchni tej sciany) lub zmniejszonej o 50 % w przypadku odlegtosci miedzy Scianami znajdujgcymi
sie wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni.

Zgodnie z PPSP wyrazono zgode na pozostawienie przekrycia dachu budynku ( papa asfaltowa)
bez parametru NRO

10.14 Drogi pozarowe

Do przedmiotowego s$rednio-wysokiego budynku, zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia [3] jest
wymagana droga pozarowa.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe poprowadzenie drogi pozarowej wzdtuz jego
dtuzszego boku. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego
budynku (rozpietos¢ nie przekracza 60 m). W chwili obecnej droga pozarowa do budynku nie spetnia
wszystkich zalecen wskazanych w ekspertyzie. Zakres obecnie realizowane] inwestycji nie obejmuje
wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu. W kolejnym etapie prowadzenia prac przy
obiekcie, gdy realizowane bedga zadania z zakresu zagospodarowania terenu, zaktada sie wyznaczenie
nowego przebiegu drogi pozarowej w sposdb wskazany w Ekspertyzie Stanu Ochrony Pozarowej z lipca
2020r.

10.15 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] §5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego budynku o powierzchni
powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej 5000 m3do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnic¢ wode
w ilodci min. 20 I/s. Strefy pozarowe PM do 4000 MJ/m2 wymagajq zaopatrzenia wodnego w ilosci nie
wiekszej niz 20 |/s. Zrédtem zaopatrzenia w wode jest sie¢ hydrantowa z hydrantami podziemnymi
znajdujgcymi sie wzdtuz drég publicznych w obrebie budynku w odlegtosci od 5-75 m od budynku
(pierwszy hydrant w odlegtosci ok. 33 m od budynku).

10.16 Wykaz niezgodnosci
w zakresie przepisdw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W wyniku prac adaptacyjnych budynku, ktére przewidziano do wykonania w ramach obecnie
projektowanego zakresu prac przy przebudowie obiektu, do stanu zgodnego z wymaganiami przepiséw
techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, dostosowane zostang nieprawidtowosci zakresie:

1) Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe] EIS 30 oraz wyposazenie ich w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;
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2) Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustéw
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktére
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagana dla tych elementdéw;

3) Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (oswietlenie
ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co
najmniej 2 Ix.

4) Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu dostosowanego do planowanej przebudowy,

5) Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czesci graficznej);

7) Usuniecie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych np. ptyt laminowanych uzytych do wykonczenia
wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, co
nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

8) Usuniecie z drog komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatow i wyrobdéw
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

9) Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy pomocy przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi;

10) Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku o
szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosSciach niemozliwych do usuniecia);

11) Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak dla klatki
schodowej, z ktérej jest przezert prowadzona ewakuacja (z wyjatkiem przedmiotu odstepstwa);

12) Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m — za wyjatkiem przedmiotu odstepstwa.

13) Usuniecie przewezen poziomych drog ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
os$cieznic drzwiowych;

14) Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

15) Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych;

11 Charakterystyka energetyczna

Z uwag na charakter inwestycji polegajgcy na pracach wykonywanych na obiekcie istniejgcym i
nie zmieniajgcych charakterystyki energetycznej obiekt, charakterystyka energetyczna nie jest
wykonywana.
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