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. CZESC OGOLNA

1. Podstawowe Dane Dotyczace Inwestycji

Inwestor: OTBS Sp. zo.0.
ul. Berka Joselewicza 1
07-410 Ostroteka

Lokalizacja inwestycji: ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,NILA” 15
07-410 Ostroteka

Jednostka projektowa: WDI OBStUGA INWESTYCJI SPOtKA Z 0.0.
Z SIEDZIBA W OSTROtECE
ul. Prosta 7, 07-410 Ostroteka
NIP: 7582332286, REGON: 142676434

2. Podstawa Opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 22019 ., poz. 1186 z pdzn. zm.)

- Wytyczne CNBOP-PIB W-0003: 2016

- Ekspertyza Stanu Ochrony Pozarowej z lipca 2020 r.

- Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dn. 06. 10
2020r.

- Projekt budowlany Termomodernizacji budynku z 2016 r.

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot i Zakres Opracowania

Przedmiotem tego opracowania jest projekt budowlany wprowadzajgcy zmiany w obszarze
istniejgcego budynku z zakresu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z zaleceniami Ekspertyzy Stanu
Ochrony Pozarowej z lipca 2020r oraz Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowe] Strazy Pozarnej z dn. 06. 10 2020 r. oraz wynikajgcymi z nich niezbednymi pracami w
zakresie przebudowy i prac budowlano- remontowych.

Projektowana przebudowa dotyczy budynku z lat 80 tych ubiegtego wieku,
czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, potozonego na dziatkach nr 50097/5, 50097/13 oraz
czes¢ dziatek 50097/4, 50097/9, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2 w Ostrotece.
Zmiany dotyczg bezposrednio zapewnienia wtfasciwego bezpieczeistwa w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w tym w szczegdlnosci obejmujg wydzielenie stref pozarowych, zamkniecie i
oddymianie klatek schodowych oraz warunki ewakuacji.



Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia, sposobu uzytkowania obiektu ani zmian w zakresie
zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan — Uchwata Nr 118/XIX/2007
Rady Miasta Ostroteki z dnia 25 pazdziernika 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ,Srédmiescie Ptd. — Goworowska” w Ostrotece. Wg powyzszej uchwaty, teren
inwestycji, na ktérej znajduje sie inwestycja, oznaczony jest na rysunku planu symbolem AU 3 z
podstawowym przeznaczeniem pod administracje i obiekty biurowe (obiekt administracji publicznej).

Zakres opracowania projektu dotyczy istniejgcego budynku administracyjno- biurowego i nie
narusza zapiséw obowiazujgcego MPZP.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC :

. Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie ich w samoczynne
urzadzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;

. Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustéw
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktére powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow;

. Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (os$wietlenie
ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co
najmniej 2 Ix.

° Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu dostosowanego do planowanej przebudowy,
. Wykonanie instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
. Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej El 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czesci graficznej);

. Usuniecie materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych np. ptyt laminowanych uzytych do
wykonczenia wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

. Usuniecie z drég komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

. Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy pomocy przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi;

. Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku o
szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach niemozliwych do usuniecia);

. Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w sposdb wymagany jak dla klatki
schodowej, z ktorej jest przezen prowadzona ewakuacja (z wyjatkiem przedmiotu odstepstwa);

. Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci mniejszej niz 0,9 m — za wyjagtkiem przedmiotu odstepstwa.



. Usuniecie przewezen poziomych drog ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
oscieznic drzwiowych;

. Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

. Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych;

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe i zmiany w zakresie spetnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku administracyjno- biurowego, kategoria budynku XI.

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego;

Budynek wykorzystywany jest na cele biurowe. Oprécz podstawowej funkcji biurowej
realizowane sg funkcje towarzyszace z kategorii komunikacji, pomieszczent sanitarnych, socjalnych,
konsumpcyjnych, archiwa i miejsca spotkan i narad.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostanie bez zmian.

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Projekt nie wprowadza zmian w zakresie uktadu przestrzennego i formy architektonicznej obiektu.

E Schemat uktadu przestrzennego budynku

Na potrzeby opracowania wprowadzono oznaczenia literowe

A poszczegdlnych skrzydet budynku, ktére w zakresie skrzydet A-D uktadaja
— sie wokot prostokatnego atrium, z dwukondygnacyjnym otwarciem z

C D kolumnami na poziomie terenu od strony skrzydta B i dodatkowym
___________ przeciwlegtym skrzydtem E o trzech kondygnacjach. do ktérego przylegajg
1. B budynki garazowo- gospodarcze nie stanowigce przedmiotu tego

opracowania. Forma budynku jest prosta, charakterystyczna dla

budownictwa lat 80 tych, dach ptaski. Elewacje po niedawnej

termomodernizacji zyskaty estetyczny wyglad, kolorystyka budynku
wynika z kompozycji biatych tynkowanych elewacji ze wstawkami ptyt cementowo wtdknowych
imitujgcych drewniane deski.



7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dane gtéwne obiektu:

e Kubatura brutto 29383,17 m2 (bez zmian)

e Powierzchnia zabudowy - 2517,35 m2 (bez zmian)
e Powierzchnia uzytkowa — 6604,26 (bez zmian)
Wysokos¢ budynku - ok. 12,5 m (bez zmian)
Dtugos¢ budynku 77,00 m (bez zmian)
Szerokos¢ budynku 55,13 m (bez zmian)

Liczba kondygnacji 4

8. Zapewnienie niezbednych warunkdéw do korzystania przez
osoby niepetnosprawne

Obecnie budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych na poziomie niskiego parteru oraz
wysokiego parteru do ktérego dostep umozliwia podnosnik zewnetrzny zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym. W zakresie pozostatych kondygnacji prowadzona jest réwnolegle inwestycja polegajgca na
budowie dodatkowego skrzydta obiektu, w ktérej przewidziano komunikacje pionowa windg
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, oraz potgczenie z istniejgcym budynkiem w sposob
zapewniajgcy dostepnosc¢ do wszystkich kondygnacji oraz sanitariaty na wszystkich kondygnacjach dla
0sbb niepetnosprawnych.

9. Zestawienie Powierzchni

NISKI PARTER

nr pomieszczenia Powierzchnia w m2
1a 10,29
2 12,47
3 2,44
3a 14,46
3b 1,38
4 13,08
5 7,20
5a 12,98
Sb 12,98
6 12,75
7 12,06
7a 24,54
8 12,29
8a 25,19
9 26,68
9a 12,66
11 26,62
14 24,81




15 12,46
15a 14,94
15b 3,45
15¢ 16,05
15d 32,80
15e 14,560
15f 16,30
15g 22,84
15h 5,28
15i 10,72
15 33,06
15k 19,32
15| 46,87
15t 87,36
18 19,26
19 4,67
20 5,23
20a 16,47
20b 25,65
21 11,50
22 86,28
23 29,67
25 9,69
112 29,89
113 65,88
113a 5,77
113b 11,62
114 6,47
114a 2,58
114b 3,63
114c 4,18
114d 8,02
114e 4,72
114f 13,58
114g 3,15
302 48,36
302a 1,81
303 6,12
303a 1,66
304 14,50
306 10,23
307 23,41
308 25,77
310 10,35
318a 3,14
318b 10,39
319 4,94
wo/ 1 5,15
WO0/10 25,19
W0/ 12 10,54
W0/ 13 10,88
WO/ 112A 4,38
WO/ 112B 4,34
W0/ 17 13,71
W0/ 24 6,58




WO/ 24a 2,71
WO/ 24b 3,73
WO/ 24c 2,21
W0/ 24d 9,96
WO/ 24e 31,36
WO/ 29 11,28
W0/ 318 2,35
WO/ k 6,37
WO/ k 23,5
WO/ k 41,9
WO/ k 52,02
WO/ k 64,82
WO/ k 54,32
WO/ k 28,83
WO/ k 7,8
WO/ k 16,7
WO/ k 20,84
WO/ k 15,8
WO/ k 41,2
WO/ k 3,67
WO/ k 9,85
WO/ k 9,34
WO/ k 1,82
WO/ k 4,9
razem 1763,04

WYSOKI PARTER

nr pomieszczenia

powierzchnia

31

10,24

32 25,978
32A 10,25
33 12,84
33a 13,08
34 12,41
35 12,98
35A 26,67
36 12,24
36A 19,23
368 5,39
37 12,94
38 12,42
39 13,80
40 12,29
41 12,94
42 12,46
43 13,08
a4 12,24
45 12,98
46 12,42
46A 25,16
46B 51,13
51 3,95
51A 15,99
51/1 16,64




51/2 9,67
51/3 11,76
53 23,73
53A 30,56
54 9,27
54A 21,09
54B 21,94
54/1 16,7
54/ 2 16,7
54/3 21,97
55 16,20
56 55,06
57 16,09
58 20,87
59 17,25
59A 19,35
598 15,34
60 16,20
61 10,09
64 13,62
65 11,47
65A/1 53,35
65A/2 111,7
65B 16,65
65C 16,21
65D 33,39
65E 16,96
65F 12,59
65G 24,05
65| 4,67
329 16,29
330 10,81
331 2,27
W1/ 48 10,29
W1/ 49 11,23
W1/52 12,33
W1/ 62 11,42
W1/63 3,03
W1/ 64 13,97
Wc 3,31
W1/ K 21,5
W1/ K 87,22
W1/ K 24,83
W1/ K 7,65
W1/ K 8,77
W1/ K 215,41
W1/ K 15,29
W1/ K 86,84
W1/ K 25,84
W1/ K 16,88
W1/ K 53,11
W1/ K 44,36
W1/ K 14,57
W1/ K 6,92
razem 1798,59




PIERWSZE PIETRO

66 22,41
66A 26,05
668 16,59
66C 113,83
66D 44,66
66E 2,01
66F 4,70
66G 3,06
66H 2,45
661 27,54
67 25,53
68 12,40
68A 12,67
69 12,72
69A 26,09
698 12,82
70 12,36
71 12,86
72 12,72
73 12,770
74 12,40
75 12,91
76 12,67
77 12,35
103 66,77
103A 11,19
103B 12,07
103C 12,07
103D 22,60
103E 20,55
103F 25,53
103G 20,55
103H 21,23
103I 21,96
103J 21,93
103K 22,52
103L 22,37
103t 23,75
103M 18,08
103N 17,96
1030 16,35
103P 10,78
103R 8,00
103/1 22,03
105 61,47
107 13,89
147 15,68
147A 10,79
1478 14,23




148 15,00
149 15,35
150 14,37
151 14,89
152 14,54
153 15,13
154 8,17
231 13,22
232 16,28
233 16,36
234 16,39
235 16,28
236 13,32
237 33,42
239 12,56
240 16,43
241 16,52
242 16,45
243 16,38
244 16,13
245C 3,99
245D 4,77
245E 5,86
246 8,38
247 7,22
248 3,14
248A 2,1
251 114,74
Wc 2,94
Wc 2,94
Wc 2,94
W2/78 11,29
W2/ 79 11,83
103s 14,77
103t 12,67
W2/ 106 11,71
W2/ 106A 3,26
W2/ K 35,68
W2/ K 84,53
W2/ K 80,68
W2/ K 13,78
W2/ K 76,74
W2/ K 29,2
W2/ K 16,79
W2/ K 15,92
W2/ K 15,32
razem 1943,77

DRUGIE PIETRO

| 115 31,94




115A 10,15
116 15,79
117 14,53
118 11,17
118A 2,73

119 25,76
119A 15,46
1198 5,16

119C 12,55
119D 8,57

119e 13,76
120 42,33
120A 8,05

121 13,14
121A 10,14
122 13,08
123 12,51
124 12,83
125 12,54
125a 26,28
125b 12,82
126 12,22
126A 25,59
1268 12,67
127 12,86
128 12,36
129 12,77
130 12,72
131 12,91
132 12,40
133 12,35
134 12,67
137 15,26
137A 25,47
138 13,46
139 17,36
140 29,69
141 14,94
141A 15,95
142 15,05
143 23,93
145 11,00
145A 14,68
145B 32,52
146 10,91
146A 13,66
W3/135 11,29
W3/136 11,82
W3/144 3,84

W3/ K 32,91
W3/ K 16,67
W3/ K 19,46




W3/K 19,65
W3/K 23,65
W3/K 12,65
W3/K 23,2
W3/K 84,94
W3/K 88,9
W3/K 13,19
razem 1098,86

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

budynek jest wyposazony w instalacje:

- instalacje wody cieptej i zimnej i instalacje hydrantéw wewnetrznych
- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje gazowg

- instalacje c.o. obstugiwang przez istniejgcy wezet cieplny

- instalacje elektryczne i teletechniczne

Wszystkie zasadnicze elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego niezbedne do
uzytkowania obiektu sg istniejgce. Zakres projektu rozbudowuje istniejgcg instalacje wodng hydrantowa
oraz wprowadza elementy oswietlenia awaryjnego i zespoty oddymiania i napowietrzania czterech
klatek schodowych. Projektowane rozbudowy instalacji nie zmieniajg dotychczasowych uktadow
pomiarowych i przytaczy.

11. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej

Opis sposobu spetnienia warunkéw ochrony pozarowej budynku administracyjno-
biurowego

zgodnie z Postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dn. 06. 10 2020 r. i Ekspertyzg Stanu Ochrony Pozarowej z lipca 2020r .

Dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zostato zrealizowane w oparciu
o projekt budowlany uwzgledniajgcy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta
wojewddzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego w inny sposdb niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych oraz o ochronie
przeciwpozarowej.

11.1. Podstawa Prawna
Przepisy i normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej wykorzystane do wykonania opracowania:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1372 z pdin. zm.).



2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1186 z pdin.
zm.).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).[3]

4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm.).[4]

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).[5]

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. 2015,
poz.2117).[6]

7. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu
ich dziatania (Dz. U. 2017, poz. 1657 z pézn. zm.).[7]

8. Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 409/2005 ,,Projektowanie elementdw zelbetowych
i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

9. PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”
10. PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”

11. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

14. Wiedza techniczna.

11.2. Ogdlna Charakterystyka Obiektu

Opis budynku

Budynek istniejgcy wzniesiony jako 4-kondygnacyjny budynek w konstrukgji

tradycyjnej. Sktada sie z czesci wyzszej 4-kondygnacyjnej oraz skrzydta

— nizszego  3-kondygnacyjnego. Budynek na potrzeby niniejszego
E opracowania podzielono na 5 skrzydet :

e Skrzydto A,

!—Al o e Skrzydto B;
e Skrzydto C;

C D e Skrzydto D;
""" B e Skrzydto E.

Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly silikatowe] drazonej na zaprawie
cementowo- wapiennej z pustkg powietrzng niewentylowang oraz z bloczkéw z betonu komdrkowego.

Dach ptaski — stropodach o nachyleniu do 5%. Stropy — ptyta zeranska 24 cm.



Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od strony pétnocno-wschodniej poprzez wewnetrzny dziedziniec.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy - 2517,35 m2 (bez zmian)
e Wysokos¢ budynku - ok. 12,5 m (bez zmian)

e liczba kondygnacji - 4

e Powierzchnia uzytkowa - 6993,66 m2 (bez zmian)
e Kubatura brutto 29383,17 m2 (bez zmian)

Charakterystyka zagrozenia pozarowego
11.3. Kategoria Zagrozenia Ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek w catosci kwalifikuje sie jako ZL Ill. Po przebudowie
kwalifikowany bedzie jako ZL | i ZL Ill. W budynku na | pietrze bedzie wystepowat zespdt pomieszczen,
gdzie wystepowac bedzie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 osdb nie bedacych jego statymi
uzytkownikami. W pozostatych salach takich jak np. pomieszczenie konsumpcyjne zaktada sie
jednoczesne przebywanie nie wiecej niz 50 osoéb.

11.4. Gesto$¢ Obcigzenia Ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. Zaktada sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych oraz w pomieszczeniach archiwdw podrecznych, nie przekroczy 500 MJ/m2.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach archiwéw (wydzielonych docelowo jako
odrebne strefy pozarowe z uwzglednieniem przedmiotu odstepstwa), nie przekroczy 4000 MJ/m2.

11.5. Zagrozenie wybuchem w budynku

W obiekcie nie wystepujg substancje i materiaty niebezpieczne pozarowo, ktére stwarzatyby
zagrozenie wybuchowe

11.6. Wysokos¢ budynku

Budynek o wysokosci mierzonej od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
kondygnacji nadziemnej do gérnej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg wynoszacej
ok. 12,5 m zaliczany jest do grupy budynkow $redniowysokich (SW).

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia



Dla omawianego $redniowysokiego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I'i ZL
Il ze strefami pozarowymi PM o gestos$ci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2, zgodnie z § 212 ust.2
i 4 [1] wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B narzuca zastosowanie elementéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Lp. | Elementy budynku Klasa odpornosci | UNAGI
ogniowe]
1 Gtowna konstrukcja nosna R 120 Spetnia wymagania
(Sciany, stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60 Spetnia wymagania
3 Sciany zewnetrzne El 60 Spetnia wymagania — wysokos$¢ pasa

miedzykondygnacyjnego wynosi min.
0,8 m nad strefami pozarowymi ZL
oraz min. 1,2 m (1,35 m) nad strefami

pozarowymi
PM >1000 MJ/m?2 (do 4000 MJ/m?2)
4 Sciany wewnetrzne El 30 Nie spetnia wymagan w czesci
elementéw
5 Konstrukcja dachu R 30 Spetnia wymagania
6 Przekrycie dachu RE 30 Nie dotyczy - nad najwyzsza

kondygnacja zastosowano strop

o klasie odpornosci ogniowej REI 60
7 Biegi i spoczniki klatki R 60 Spetnia wymagania

schodowej

Oznaczenia uzyte w tabeli:
e R -nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczacg zasad
o ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
e F-szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
e | -izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Na podstawie Ekspertyzy Pozarowej, udostepnionej dokumentacji oraz wizji lokalnej ustalono,
ze w chwili obecnej wszystkie elementy spetniajg ww. wymagania, za wyjatkiem:

e braku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla $cian zewnetrznych (zastosowano
oktadzine zewnetrznej fasady budynku wykonanej z materiatéw drewnopochodnych o
nieznanej klasie reakcji na ogien);

e brak zamocowania oktadziny zewnetrznej fasady budynku do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. 60 minut;



e braku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla przekrycia dachu budynku (papa
asfaltowa);

e braku zachowania klasy odpornosci ogniowej El 30 dla $cian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w miejscach stosowania okien podawczych, naswietli do pomieszczen, $cian
oddzielajgcych pomieszczenia biurowe na | pietrze od korytarza.

11.8. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 7233 m2.Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej ZL | i ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym Sredniowysokim (SW)
wynosi 5000 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM do 4000 MJ/m2 w budynku wielokondygnacyjnym
Sredniowysokim (SW) wynosi 2000 m2.

Po przebudowie budynek stanowit bedzie 3 strefy pozarowe :

e STP 1—ZL lll obejmujgca pomieszczenia na |, Il'i lll kondygnacji o powierzchni ok. 5204 m2—
przedmiot odstepstwa;

STP 2 —ZL Ill obejmujgca pomieszczenia na IV kondygnacji o powierzchni ok. 1210 m2

STP 3—7ZL 1 na |l pietrze - o powierzchni 296 m2;

STP 4 —rozdzielnia elektryczna na parterze PM do 500 MJ/m2 o powierzchni ok. 7 m2;

STP 5 — pom. gt. zaworu wody / pompowni przeciwpozarowe] na parterze PM do 500 MJ/m2 o
powierzchni ok. 7 m2;

e STP Al —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 282 m2;

e STP A2 —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 49 m2;

e STP A3 —archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 180 m2.

Podziat na strefy pozarowe uwzglednia przedmiot odstepstwa w postaci braku zachowania
pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej El 60, jak réwniez paséw o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 w przypadku $cian zewnetrznych sasiednich stref pozarowych usytuowanych wzgledem siebie
pod katem od 60 do 120 stopni.

Dodatkowo, serwerownie oraz archiwa podreczne (potgczone funkcjonalnie z czescig ZL)
zostang wydzielone $Scianami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami El 30, tworzac w
ten sposéb tzw. ,pomieszczenia zamkniete”.

Dach nad czescig nizsza (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od $ciany zewnetrznej z otworami
strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiada klase odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30
dla przekrycia oraz w pasie tym nie jest nierozprzestrzeniajgcy ognia— jest to przedmiotem odstepstwa

W powyzszym zakresie wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Wystepowanie strefy pozarowej o powierzchni ok. 7233 m2, przy dopuszczalnej powierzchni 5000
m2, co jest niezgodne z §227 ust. 1 [1];

2. Brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, gt. zaworu wody / pompowni
przeciwpozarowej jako odrebnej strefy pozarowej co jest niezgodne z §212 ust. 9 [1];

3. Brak wydzielenia pomieszczen archiwdw jako odrebnych stref pozarowych co jest niezgodne z §212
ust.8 [1];

Zgodnie z PPSP udzielono odstepstwa:
- na pozostawienie powierzchni projektowanej strefy pozarowej STP1 ok. 5204 m2, przy dopuszczalnej
powierzchni 5000 m2
- Pozostawienie pionowych pasow o klasie odpornosci ogniowej El 60 na granicy stref pozarowych:



STP 1 —STP A1 - pionowy pas El 60 o szerokosci 0,33 m ocieplony styropianem,;

STP 1 —STP A2 — pionowy pas El 60 o szerokosci 0,32 m ocieplony styropianem;

STP 1 —STP A3 — pionowy pas El 60 o szerokosci 0,32 m ocieplony styropianem;

STP 1 — STP 2 w obrebie IV kondygnacji— pionowy pas El 60 o szerokosci 0,33 m ocieplony
styropianem;

pozostate pionowe pasy El 60 o szerokosci nie mniejszej niz 2 m - ocieplone styropianem, przy
wymaganej szerokosci co najmniej 2 m i wymogu wykonania z materiatow niepalnych

Pozostawienie pasow o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na granicy stref pozarowych w przypadku
scian zlokalizowanych wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni:

STP 1 —STP A1l - pas REI 120 przy scianach wzajemnie prostopadtych o szerokosci 0,33-1,37 m
ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 7,5 m (klasa El 60 $ciany zewnetrznej strefy
pozarowej STP1 —73%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP Al - 77%);

STP 1 — STP 3 - pas REl 120 przy $cianach wzajemnie prostopadtych o szerokosci 1,4-1,43 m
ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 8 m (klasa El 60 $ciany zewnetrznej strefy
pozarowej STP1 — 55%, a $ciany zewnetrznej strefy pozarowej STP3- 46%), co jest niezgodne z
§271 ust. 10 [1];

- Pozostawienie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na granicach stref pozarowych ocieplonych
materiatem palnym (styropianem) co jest niezgodne z §232 ust. 1 [1];

- Pozostawienie dachu nad czescig nizszg (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od $ciany
zewnetrznej z otworami strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiadajgcego klase odpornosci
ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia, przy czym w pasie tym nie jest
nierozprzestrzeniajgcy ognia, co jest niezgodne z §218 ust. 1 [1];

11.9. Warunki ewakuacyjne

W budynku znajduje sie osiem klatek schodowych:

Klatka schodowa K1- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje budynku.

szerokos$¢ biegu —1,15-1,18 m, uzyskano odstepstwo PPSP
szerokos¢ spocznika —0,93-1,8 m, uzyskano odstepstwo PPSP
wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

drzwi wyjsciowe — brak — ewakuacja do holu z funkcja uzupetniajaca;

Klatka schodowa K2- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje budynku.

szeroko$¢ biegu —1,15-1,18 m, uzyskano odstepstwo PPSP
szerokos¢ spocznika —0,95-1,8 m, uzyskano odstepstwo PPSP
wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

drzwi wyjsciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);

Klatka schodowa K3- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje budynku.

szeroko$¢ biegu — 1,15 m, uzyskano odstepstwo PPSP

szerokos¢ spocznika —1,05-1,36 m, 0,75 m na Il pietrze uzyskano odstepstwo PPSP
wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

drzwi wyjsciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);

Klatka schodowa K4 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna taczgca kondygnacje od | do Ill.

szerokos¢ biegu — 1,86 m,
szeroko$¢ spocznika — 1,88 m



e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.
e drzwi wyjSciowe — brak
Klatka schodowa K5 - dwubiegowa klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacje budynku.

o szerokos¢ biegu—1,15-1,19 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika —1,02-1,70 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m,
e drzwi wyjSciowe — 0,9 m;
Klatka schodowa K6 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna taczgca kondygnacje od | do II.

e szerokosc biegu—1,15m, uzyskano odstepstwo PPSP

e szerokosc spocznika—1,14 m uzyskano odstepstwo PPSP

e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjsciowe — 0,9 m (0,8 m na drodze ewakuacyjnej przez przestrzen tej klatki);
Klatka schodowa K7 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od Il do
Il.

e szerokosc biegu—1,03 m, uzyskano odstepstwo PPSP

e szerokosc spocznika —0,93 m uzyskano odstepstwo PPSP

e wysokos¢ stopni—0,15-0,16 m.

e drzwi wyjSciowe — 0,99 m.
Klatka schodowa K8 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od Il do
Il.

e szerokos¢ biegu—0,93 m, uzyskano odstepstwo PPSP
e szerokos¢ spocznika—1,08-2,03 m uzyskano odstepstwo PPSP
e wysokos¢ stopni—0,15 m.
e drzwi wyjSciowe — brak

Schody zewnetrzne SZ1

e szerokos¢ biegu—1,12-1,38 m, uzyskano odstepstwo PPSP

e szerokosc spocznika — 1,05 m

e wysokos¢ stopni—0,14-0,15 m.
W ramach prac adaptacyjnych klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wydzielone $cianami o klasie o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy
systemu wykrywania dymu. Z uwagi na warunkowania architektoniczno-budowalne brak jest
technicznych mozliwosci zastosowania ww. rozwigzan w pozostatych klatkach schodowych w zwigzku z
czym uznano je jako klatki wytgcznie komunikacyjne.

Ewakuacja z kondygnacji IV

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2 i K3. Ze skrzydet: B i C zapewniono po 2 kierunki
ewakuacji do klatek schodowych, ktére w chwili obecnej nie sg wydzielone pozarowo i niewyposazone
w urzgdzenia oddymiajace.

Dtugosc dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢ dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krotszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle A zapewniono jeden kierunek ewakuacji
do klatki schodowej K1, gdzie dtugos¢ poziomego odcinka wynosi ok. 43 m, przy dopuszczalnej dtugosci



nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Jeden kierunek
ewakuacji wystepuje rowniez w koricowej czesci korytarza w skrzydle B przy klatce schodowej K3.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz wykonania zamknie¢ pomieszczen
drzwiami (komunikacja wewnetrzna przy klatce schodowej K4) dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z IV
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen przy klatce
komunikacyjnej K4 do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktdrego dtugos¢ wynosi ok. 33 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej — uzyskano odstepstwo PPSP.

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsc
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osdb).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezaé
bedg szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e |okalne przewezenie przy klatce schodowej K4 do 0,86 m z uwagi na wystepujgce elementy
konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — do likwidacji;

e |okalne przewezenie na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3 do 1,2 m z uwagi na
wystepujgce elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m —
uzyskano odstepstwo PPSP .

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos$¢ 2 m na
odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem dwojga drzwi na korytarzu pomiedzy
klatkami schodowymi K2 i K3, ktérych szerokos¢ wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiadac szerokosc
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0séb). Na tej kondygnacji minimalna
szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,64 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,81 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos$¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celdéw ewakuacji powinna
wynosic¢ 2,0 m. Wymag ten jest niespetniony w przypadku kilku par drzwi, ktérych wysokosé¢ wynosi od
1,92-1,99 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Ewakuacja z kondygnac;ji lll

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 oraz klatki K5 dla skrzydta E. Ze skrzydet:
czesci wyzszej zapewniono w wiekszosci po 2 kierunki ewakuacji do klatek schodowych, ktére w chwili
obecnej nie sg wydzielone pozarowo i niewyposazone w urzgdzenia oddymiajgce.



Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$é dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krétszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci nizszej zapewniono jeden
kierunek ewakuacji do klatki schodowej K5, gdzie dtugos$¢ poziomego odcinka wynosi ok. 29 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje réwniez w rejonie pomieszczen wydzielonych
docelowo jako odrebna strefa pozarowa ZL I.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z llI
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia 66¢ w strefie pozarowej ZL | do drzwi
EIS 30 klatki schodowej K2, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 19 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie
wiekszej niz 10 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczenn w skrzydle E do
drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktérego dtugosé wynosi ok. 29 m, przy dopuszczalnej dtugosci
nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej — uzyskano
odstepstwo PPSP.
Przej$cia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsé
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osdb).

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezac
bedg szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,4 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e |okalne przewezenie w skrzydle A przy klatce schodowej K1 do 1,32 m z uwagi na wystepujgce
elementy konstrukcyjne przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m — uzyskano odstepstwo
PPSP
e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 do 0,89 m z
uwagi na wystepujacy otwoér drzwiowy (pozostatosé po odsadzonych drzwiach)przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP
e Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos¢
2 m na odcinkach o dfugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o
dtugosci nie wiekszej niz 10 m.
Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem drzwi do klatki schodowej K7
komunikacyjnej, ktérych szerokos¢ wynosi 0,76 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiadac szerokosc
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 oséb). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,68 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,86 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczen o szerokosci 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej ZL |
oraz do pomieszczenia 103m — 1,42 m (2x0,71 m) — uzyskano odstepstwo PPSP



Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celéw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m.

Ewakuacja z kondygnagciji Il

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 i do holu z funkcja dodatkowg oraz klatki
K5 dla skrzydfa E. Ze skrzydet: czesci wyzszej zapewniono w wiekszosci po 2 kierunki ewakuacji do holu
z funkcjg dodatkowa oraz klatek schodowych ktére w chwili obecnej nie sg wydzielone pozarowo i
niewyposazone w urzgdzenia oddymiajgce.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$é dopuszczalng tj. 60
m dla dojscia krétszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci nizszej zapewniono jeden
kierunek ewakuacji do klatki schodowej K5, gdzie dtugos$¢ poziomego odcinka wynosi ok. 30 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjne;.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z I
kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E czesci
nizszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktérego dtugosé wynosi ok. 30 m, przy dopuszczalnej
dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej —
uzyskano odstepstwo PPSP

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szerokos¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejs¢
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osdb), z wyjatkiem przejscia ewakuacyjnego w pom. WC w rejonie
klatki schodowej K6, ktérego szerokos¢ wynosi 0,68 m, przy wymaganej 0,8 m— uzyskano odstepstwo
PPSP

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezac
bedg szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos$¢ 2 m na
odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem drzwi przy klatce schodowej K5, ktérych
szerokos¢ wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczert powinny posiadac szerokosc
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0séb). Na tej kondygnacji minimalna



szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,65 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,8 m. Drzwi dwuskrzydtowe do pomieszczen o szerokosci 1,4 m (2x0,7 m) do pom.
51/3 — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celdéw ewakuacji powinna
wynosic¢ 2,0 m.

Hol z funkcjg dodatkowg (hol wejsciowy gtowny) petni funkcje poziomej drogi ewakuacyjnej z klatki
schodowej K1 oraz z poziomej drogi ewakuacyjnej. W chwili obecnej hol nie jest oddzielony od
poziomych drog ewakuacyjnych w sposdb wymagany dla klatki schodowej, lecz zostanie to zrealizowane
w ramach prac budowlanych dostosowawczych, z wyjatkiem przeszklen pomiedzy holem a
pomieszczeniem 51a oraz 46b nieposiadajgcych klasy odpornosci ogniowej EI 60 — uzyskano
odstepstwo PPSP

Wysokos$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m, przy wymaganej wysokosci co
najmniej 3,3 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Zachowano wolng szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,1 m. Nie zachowano kontynuacji obudowy drogi
ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 do holu, w sposéb jak dla tej klatki - uzyskano odstepstwo PPSP (
dot. obudowy pom. 46b)

taczna szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z holu wynosi 1,8 m, natomiast pojedyncze skrzyto posiada
szerokos¢ 0,9 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Wszystkie drzwi w obrebie holu z funkcja dodatkowg zostang wyposazone w samozamykacze.

Ewakuacja z kondygnac;ji |

Odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku lub do klatki schodowej K1, gdzie
nastepnie odbywa sie przez hol z funkcjg dodatkows. Zapewniono w wiekszosci 1 kierunek ewakuaciji.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad wartos$é dopuszczalng tj. 30
m.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz zastosowaniu podziatu na strefy
pozarowe dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych z | kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepisow
techniczno-budowalnych

za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle D czesci
wyzszej do drzwi EIS 30 klatki schodowe] K3, ktérego dfugos¢ wynosi ok. 37 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze
ewakuacyjnej — uzyskano odstepstwo PPSP

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej pomieszczenia 15h w skrzydle A czesci wyzszej
do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 25 m, przy dopuszczalnej
dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej —
uzyskano odstepstwo PPSP

Przejscia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wiecej niz 3 pomieszczenia, posiadajg
dtugos¢ nieprzekraczajgcg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejsc
ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 osdb), z wyjatkiem przejscia ewakuacyjnego w pom. WC w rejonie
klatki schodowej K4, ktérego szerokos$¢ wynosi 0,77 m, przy wymaganej 0,8 m— uzyskano odstepstwo
PPSP



Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w przypadku
gdy stuzy do ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezaé
beda szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. wartosci zostang wyposazone w
samozamykacze.

Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci wyzszej w skrzydle C do szerokosci 1,3 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,4 m — do usuniecia.

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 do 0,87 m z
uwagi na wystepujgcy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m —uzyskano
odstepstwo PPSP

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 do 0,89 m z
uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — uzyskano
odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na wysokos$é 2 m na
odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci nie
wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi dwuskrzydtowych
szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej o
nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjgtkiem drzwi na drodze ewakuacyjnej przez
przestrzen klatki schodowej K6, ktorych szerokosé wynosi 0,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczert powinny posiadac szerokosc
0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 0séb). Na tej kondygnacji minimalna
szerokos$¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 oséb wynosi 0,6 m, do pomieszczen
dla ponad 3 0séb — 0,8 m— uzyskano odstepstwo PPSP

Drzwi dwuskrzydtowe wahadtowe w zespole pomieszczen kuchennych o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m),
przy wymaganej szerokosci jednego skrzydta min. 0,6 m — uzyskano odstepstwo PPSP .

Drzwi dwuskrzydtowe do schowka o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m), przy wymaganej szerokosci jednego
skrzydta min. 0,9 m — uzyskano odstepstwo PPSP

Wysokos¢ drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzgcych do celéw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m, a wynosi minimalnie 1,34-1,61 m. Sg do drzwi do pomieszczen nieprzeznaczonych na
pobyt ludzi na pobyt ludzi (schowki). Drzwi do pomieszczen, w ktérych mogg przebywac ludzie ale nie
przeznaczone na pobyt ludzie posiadajg zanizong wysokos¢ od 1,88-1,99 m— uzyskano odstepstwo PPSP.

7 pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 osdb (strefa pozarowa ZL |) zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierajgce sie na zewngatrz pomieszczen.

Wyijécia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych poziomych i pionowych):

e W1 — drzwi z holu z funkcjg dodatkowg — dwoje drzwi o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej
szerokosci 1,8 m — uzyskano odstepstwo PPSP

e W2 —drzwi z klatki schodowej K2 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej szerokosci
skrzydta nieblokowanego 0,9 m uzyskano odstepstwo PPSP

e W3 -drzwi z klatki schodowej K3 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej szerokosci
skrzydta nieblokowanego 0,9 m — uzyskano odstepstwo PPSP



o W4 — drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m, przy
wymaganej szerokosci 1,2 m — uzyskano odstepstwo PPSP

o W5 —drzwi z klatki schodowej K5 o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m
uzyskano odstepstwo PPSP

o W6 - drzwi z klatki schodowe]j K6 o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m
uzyskano odstepstwo PPSP

e W7 -drzwi z klatki schodowej K7 o szerokosci 0,99 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2
m — uzyskano odstepstwo PPSP

e W8 -drzwiz poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokosci 0,77+0,24 m,
przy wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m; uzyskano odstepstwo PPSP

Przewiduje sie wyposazenie poziomych i pionowych dréog ewakuacyjnych oraz klatek schodowych
komunikacyjnych w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W budynku w strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie wystepowanie nieotwieralnych naswietli
znajdujgcych sie na wysokosci powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Obudowa korytarzy posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej El 30, za wyjgtkiem przeszklen, w
tym okien podawczych — uzyskano odstepstwo PPSP .

Korytarze zostang podzielone na odcinki o dtugosci nie wiekszej niz 50 m przy pomocy przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi

11.10. Sposdb Zabezpieczenia Przeciwpozarowego Instalacji Uzytkowych,
a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Przy wydzieleniu pozarowym stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujgce warunki:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw - El 120 dla $cian i El 60 stropéw w
czesciach ZLi EI 120 dla stropdw w czesciach PM.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60/120 w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej elementu przez
ktéry przechodza.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

11.11. Dobér Urzadzen Przeciwpozarowych

i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.



System sygnalizacji pozarowej (SSP) Nie jest wymagany.
Stata instalacja gasnicza (SUG) Nie jest wymagana
DZzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) Nie jest wymagany.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52

Zgodnie z § 19 ust.3 pkt. 1 rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych PM<4000 MJ/m2 o powierzchni
ponad 200 m2(STP Al) jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru
wody w postaci hydrantéw wewnetrznych 52 z wezem ptaskosktadanym. Strefa pozarowa zostanie
wyposazony w ww. instalacje, pokrywajaca swoim zasiegiem catg powierzchnie chroniona.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych ZL o powierzchni ponad 200
m2 budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w
postaci hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. W strefach pozarowych ZL zostaty
zaprojektowane hydranty wewnetrzne 25, pokrywajgce swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia
chronione a strefie PM o powierzchni powyzej 200 m2 zaprojektowano hydrant 52 z wezem
ptaskosktadanym.

Awaryjne $wietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne nalezy
stosowac na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetnia¢ wymagania
minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢ minimalny poziom
natezenia oswietlenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w ww. instalacje. Podczas prac adaptacyjnych zostang
wykonane ww. instalacje do stanu zgodnego z przepisami, z podwyzszonym natezeniem oswietlenia do
2 Ix w obrebie drég ewakuacyjnych poziomych i pionowych.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych Nie s wymagane.
Dzwig dla ekip ratowniczych Nie jest wymagany.
Urzadzenia do usuwania dymu z klatek schodowych

Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane automatycznie z systemu wykrywania dymu.

System oddymiania realizowany bedzie przez klapy dymowe zlokalizowane w dachu nad klatkami
schodowymi a napowietrzanie (kompensacja usuwanej mieszaniny gazéw pozarowych) realizowane
bedzie poprzez nawiew mechaniczny.

Ustalono ze nie wystepuje zaden z warunkéw kwalifikujgcych do potwierdzenia skutecznosci przyjetych
rozwigzan metodg obliczeniowej mechaniki ptyndéw:

- powierzchnie klatek ewakuacyjnych A¢s na dowolnej kondygnacji nie przekraczajg 40 m2

- z klatkami schodowymi sg potgczone korytarze i przestrzenie o dtugosci do 10 m, liczac od granicy
powierzchni obliczeniowej klatki schodowej

- dtugos¢ dojscia do granicy klatki obliczeniowej z dowolnych drzwi nie przekracza 5m



- szerokos$¢ przylegtego korytarza , stanowigcego wspodlng przestrzen z klatkami schodowymi nie
przekracza 3 m.

Wymagang powierzchnie czynng klap dymowych Acz w przedmiotowym budynku obliczono na
podstawie powierzchni obliczeniowej klatek schodowych. W przypadkach, w ktérych wymiary
istniejgcych klatek s3 mniejsze od wymaganych w aktualnych Warunkach Technicznych, do obliczen
przyjeto minimalne szerokosci uzytkowe biegdw i spocznikdw zgodne z aktualnymi WT.

Sumaryczna powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej ( Axso) ale nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2

Klatka schodowa K1

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 34,47 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz=max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K1:
Acz=max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz =0,83, ktore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszacg 0,5m

Klatka schodowa K2

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 27,56 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 16,64 m2

Acz=max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K2:
Acz= max (0,05 x 16,64; 1,0) [m2]

Acz =0,83, ktore z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszacg 0,5m

Klatka schodowa K3

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 24,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,09 m2

Acz=max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K3:
Acz=max (0,05 x 18,09; 1,0) [m2]

Acz=0,90, ktére z warunku powierzchni nie mniejszejniz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2



dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m

Klatka schodowa K5

- najwieksza powierzchnia klatki wynosi 15,76 m2

- powierzchnia obliczeniowa klatki z uwzglednieniem powiekszenia wymiaréw do wymaganych aktualnie
w Warunkach Technicznych wymiaréw wynosi 18,12 m2

Acz=max (0,05 x A ks-0; 1,0) [m2]
dla klatki schodowej K5:
Acz= max (0,05 x 18,12; 1,0) [m2]

Acz =0,91, ktére z warunku powierzchni nie mniejszej niz 1,0 m2 zostaje podniesione do wartosci 1,0m2

dobrano klape dymowa jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i wymiarze nominalnym 1,15m
x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej min. 5%
powierzchni rzutu klatki schodowej lecz nie mniejszej niz 1m2 powierzchni czynne-. Projektowane sg
cztery klapy ( po jednej na kazdg z klatek) o powierzchni 1,07m2 powierzchni czynnej.

Doptyw powietrza uzupetniajgcego (kompensacyjnego) zapewniony zostanie w sposdb
mechaniczny. Doprowadzenie nawiewu zostanie zrealizowane w dolnych czesciach klatek schodowych
przy uzyciu nawiewu jednopunktowego.

Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie urzadzen dla ktérych zostang
wykonane obliczenia potwierdzajgce spetnienie doboru wielkosci strumienia:

V went =V n_max T Vkanaiy [m3/h} ’
zgodnie ze szczegbtowymi wytycznymi zawartymi w CNBOP-PIB W-0003: 2016, wyd. 2019

Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h dla kazdej z
klatek.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespét nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowej bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskéw oddymiania, wytgcznika wentylatora, stacji pogody i przycisku przewietrzania.

Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktorych kubatura przekracza 1000 m3 nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego zlokalizowany w poblizu gtdéwnego
wejscia do budynku. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane sprzed gtéwnego wytgcznika
pradu. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie powinna spowodowac
samoczynnego wtgczenia zrodta rezerwowego w tym réwniez agregatu pragdotwdrczego za wyjatkiem
o$wietlenia awaryjnego.



Z uwagi na kubature wynoszgcg ponad 1000 m3 w budynku jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

W obiekcie zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu o funkcjonalnosci dostosowane;j
do planowanej przebudowy.

Instalacja gazowa
Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa doprowadzajgcg gaz do pomieszczen kuchennych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna

Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptowniczej. Budynek posiada instalacje wodociggowq i
kanalizacyjng. Przejscia instalacji przez strop oddzielajgcy niski parter od wysokiego parteru o srednicy
wiekszej niz 0,04 m zabezpieczone zostang przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Przejscia
instalacyjne w $cianach oddzielenia pozarowego miedzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostang
przepustami o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

11.12. Wyposazenie w Gasnice.

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Ill oraz strefy pozarowe PM<4000
MJ/mz2, nalezy wyposazyé w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w
budynku nalezy uwzglednic¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujace
zasady:

e Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg normatywu 2kg lub 3 dm3 srodka gasniczego
na 100 mastrefy pozarowej,
e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
e sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrdodet ciepta,
e do sprzetu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polskg Norma
o odlegtos¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni przekracza
30m.
Dla wszystkich typdw gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci sSrodka gasniczego nie moze by¢ mniejsza
niz 2kg (3dms) — dopuszcza sie wedtug w/w parametréw wielkosci gasnic dostepne w handlu,
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

11.13.Wystréj Wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane
materiatow tatwo zapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien D-s2, dO ; D-s3, dO ; D-s2, d1 ; D-s3,
dl; D-s2, d2 ; D-s3, d2 ;E-d2 ; E ; F, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogiet A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2; B-s3, dO;
B-s3, d1; B-s3, d2; C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3, d2; D-s3, dO; D-s3, d1; D-s3, d2; E-d2; E; F.



Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogienAl; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, d1; A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2; B-
s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2;niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb stosowanie
tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wykfadzin
podtogowych jest zabronione.

W powyzszym zakresie wystepujg nastepujgce niezgodnosci ktére zostang zlikwidowane podczas
dostosowywania obiektu:

1) Wystepowanie jako wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych w postaci np., ptyt
laminowanych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

2) Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

Sciany murowane, z ktérych zostang usuniete okfadziny tatwo zapalne zostang otynkowane i
pomalowane farba ceramiczng. Sciany, ktére wymagaja podniesienia klasy wytrzymatosci pozarowe;j,
zostang obudowane ptytami GK w systemie zapewniajgcym witasciwg odpornos¢ pozarowg przegrody.

Miejsca w ktérych po rozebraniu palnych oston lub mebli niezbedne bedzie wykonanie $ciany
dziatowej o okreslonym w dokumentacji graficznej parametrze zostang wykonane jako systemowe
Sciany GK wg sytemu potwierdzonego przez producenta ptyt GK, gwarantujgcego zatozong odpornosc
ogniowa.

oznaczone na czesci graficznej pasy luksferéw na klatkach schodowych zostang rozebrane a
powstate otwory zostang zamurowane, otynkowane i pomalowane

sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych zostang wymienione na niezapalne, spetniajgce
wyzej wymienione wymagania, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia.

11.14. Usytuowanie z Uwagi Na Bezpieczeristwo Pozarowe,
w tym odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach:

e Od ptn.-zach. —ul. Henryka Dobrzanskiego w odl. ok. 20 m;
e (Od. ptd.-zach. - ul. Gen. A.E .Fieldorfa ,Nila” w odl. ok. 60 m;



e (Od. ptd.-wsch. - ul. Mokra w odl. ok. 15 m (czes$¢ wyzsza) oraz w odl. ok. 16 m od czesci
nizszej budynek gospodarczo garazowy (jednokondygnacyjny PM do 500 MJ/m2) - na tej
samej dziatce budowalnejl;

e (Od pin. przylega bezposrednio (potacznie zadaszeniem) do budynku gospodarczo- garazowego.
Usytuowanie budynku nie spetnia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych:

1. Wystepowanie $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, niebedacej $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w odlegtosci od 0 m do 16 m od sgsiedniego budynku gospodarczo garazowego,
przy wymaganie odlegtosci co najmniej 24 m (Sciany i dachy obu budynkdéw nie posiadajg parametru
NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku gospodarczo garazowego
posiada klase E 60 na powierzchni zawierajgcej sie w przedziale 30-65% powierzchni tej Sciany) lub
odlegtosci zmniejszonej o 50% w przypadku odlegtosci miedzy Scianami znajdujacymi sie wzgledem
siebie pod katem od 60 do 120 stopni, co jest niezgodne z §271 ust. 1,2, 4111 [1]

Zgodnie z PPSP wyrazono zgode na pozostawienie $ciany zewnetrznej przedmiotowego
budynku, nie bedgcej Sciang oddzielenia pozarowego w odlegtosci od 0 do 16 m od sgsiedniego budynku
gospodarczo- garazowego, przy wymaganej odlegtosci co najmniej 24 m. ( Dachy obu budynkéw nie
posiadajg parametru NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku
gospodarczo garazowego posiada klase E 60 na powierzchni zawierajacej sie w przedziale 30-65%
powierzchni tej Sciany) lub zmniejszonej 0 50 % w przypadku odlegtosci miedzy scianami znajdujgcymi
sie wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni.

Zgodnie z PPSP wyrazono zgode na pozostawienie przekrycia dachu budynku ( papa asfaltowa)
bez parametru NRO

11.15.Drogi pozarowe

Do przedmiotowego S$rednio-wysokiego budynku, zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia [3] jest
wymagana droga pozarowa.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe poprowadzenie drogi pozarowej wzdtuz jego
dtuzszego boku. W zwigzku z tym nalezy zapewnic¢ dostep do co najmniej 30% obwodu zewnetrznego
budynku (rozpietos¢ nie przekracza 60 m). W chwili obecnej droga pozarowa do budynku nie spetnia
wszystkich zalecen wskazanych w ekspertyzie. Zakres obecnie realizowanej inwestycji nie obejmuje
wykonywania prac w zakresie zagospodarowania terenu. W kolejnym etapie prowadzenia prac przy
obiekcie, gdy realizowane bedg zadania z zakresu zagospodarowania terenu, zaktada sie wyznaczenie
nowego przebiegu drogi pozarowej w sposdb wskazany w Ekspertyzie Stanu Ochrony Pozarowej z lipca
2020r.

11.16.Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepisow [3] §5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego budynku o powierzchni
powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej 5000 m3do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewnié¢ wode
w ilosci min. 20 I/s. Strefy pozarowe PM do 4000 MJ/m2 wymagajg zaopatrzenia wodnego w ilosci nie
wiekszej niz 20 |/s. Zrédtem zaopatrzenia w wode jest sie¢ hydrantowa z hydrantami podziemnymi
znajdujgcymi sie wzdtuz drég publicznych w obrebie budynku w odlegtosci od 5-75 m od budynku
(pierwszy hydrant w odlegtosci ok. 33 m od budynku).



11.17.Wykaz niezgodnosci
w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W wyniku prac adaptacyjnych budynku, ktére przewidziano do wykonania w ramach obecnie
projektowanego zakresu prac przy przebudowie obiektu, do stanu zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, dostosowane zostang nieprawidtowosci zakresie:

1) Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 Scianami o klasie odpornosci ogniowe]j REI 60 oraz
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazenie ich w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu;

2) Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustéw
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktére
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymaganag dla tych elementéw;

3) Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (oswietlenie
ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie oswietlenia co
najmniej 2 Ix.

4) Wykonanie przeciwpozarowego wyfgcznika pradu dostosowanego do planowanej przebudowy,
5) Wykonanie instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) Zapewnienie obudowy poziomych drog ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci ogniowe;
co najmniej El 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czesci graficznej);

7) Usuniecie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych np. ptyt laminowanych uzytych do wykonczenia
wnetrz, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, co
nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

8) Usuniecie z drég komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji materiatéw i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

9) Podziat korytarzy na odcinki o dtugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy pomocy przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi;

10) Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku o
szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niezgodnosciach niemozliwych do usuniecia);

11) Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w sposdb wymagany jak dla klatki
schodowej, z ktdrej jest przezen prowadzona ewakuacja (z wyjatkiem przedmiotu odstepstwa);

12) Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szerokosci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m — za wyjgtkiem przedmiotu odstepstwa.

13) Usuniecie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
oscieznic drzwiowych;



14) Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);

15) Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych;
Niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, do
usuniecia ktorych zobowigzany jest wtasciciel obiektu przy wykonywaniu kolejnych inwestycji i prac
adaptacyjnych budynku, a ktorych zakres wykracza poza obecnie realizowany zakres inwestycji:

1) Doprowadzenie do budynku drogi pozarowej.

2) Usuniecie drewnopochodnych elementéw oktadziny elewacyjnej budynku oraz budynku
gospodarczo-garazowego (bedgcego we wtadaniu Inwestora);

mgr inz. arch. Andrzej Chwalibdg
upr. bud. Nr 166/ 76

mgr inz. arch Katarzyna Anna Dgbrowska
upr. bud. upr. bud. Nr 34/ PDOKK/2021

1. OPIS WYKONAWCZY

Zakres wykonywanych prac obejmie:

- prace rozbidérkowe i demontazowe
- prace budowlane i montazowe
- prace wykonczeniowe

ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH NA FUNKCJONUJACYM OBIEKCIE,
W CELU UMOZLIWIENIA WYDZIELANIA POSZCZEGOLNYCH CZESCI OBIEKTU WYtACZONYCH Z
UZYTKOWANIA, ZASTOSOWANO PODZIAt PROJEKTU NA POSZCZEGOLNE ZADANIA WYKONAWCZE

ZADANIA zostaty oznaczone graficznie na rysunkach zbiorczych:

- ZADANIE K1
- ZADANIE K2
- ZADANIE K3
- ZADANIE K5



1.1  ZADANIE K1
(a) PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Zakres projektowane] przebudowy obiektu wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbiérkowych i
demontazowych:

1. Wykonanie otworu w $cianie szczytowej klatki K1, -w celu montazu zespotu napowietrzajgcego
o wymiarach : 160 x 62

Wykonanie otworu wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym zabezpieczenia
wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami

2. Wpykonanie otworu w stropie klatki K1 w celu osadzenia w nim klapy dymowej

Wykonanie otwordw w stropie wymaga zdjecia ptyt stropowych w obszarze klatki schodowej i wymaga
postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

UWAGA: przyjete wielkosci otworéw dla projektowanych klap dymowych i zestawdw
napowietrzajgcych wynikajg z zatozonego przez projektanta systemu. Poniewaz mozliwe jest
spetnienie wymaganych parametréw oddymiania i napowietrzania klatek schodowych przez
systemy réznych producentéw, co moze powodowac odchylenia wymiarowe od przyjetych
urzadzen, w pierwszej kolejnosci wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia wielkosci
otwordw w stropach i scianach klatek schodowych zanim przystapi do prac rozbiérkowych.

3. Demontaz pionowych paséw |luksferéw znajdujgcych sie w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpornosci ogniowe;j.

Demontaz obejmuje dwa pasy luksferdw o szerokosci 26 cm na catej wysokosci klatki K1

4. Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja w poblizu klatki K1 i
K2)-72,70m2

5. Demontaz lekkiej Sciany dziatowe] ze stolarkg wydzielajgcej pomieszczenie 46b- wysoki parter

6. demontaz oktadziny Sciennej i zabudowy meblowej na korytarzu pierwszego pietra ( lokalizacja
pomiedzy klatkg K1 a klatkg K8 )

7. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otwordéw
pod stolarke projektowang ( wg zatacznika graficznego)

8. Demontaz okna wewnetrznego na korytarzu wysokiego parteru

9. Demontaz hydrantéw, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podfgczenia instalacji wodnej
hydrantowe] :

UWAGA: przyjete wielkosci otwordéw dla projektowanych klap dymowych i zestawdw
napowietrzajgcych wynikajg z zatozonego przez projektanta systemu. Poniewaz mozliwe jest
spetnienie wymaganych parametrow oddymiania i napowietrzania klatek schodowych przez
systemy réznych producentéw, co moze powodowac odchylenia wymiarowe od przyjetych
urzadzen, w pierwszej kolejnosci wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia wielkosci
otwordw w stropach i Scianach klatek schodowych zanim przystgpi do prac rozbidrkowych.



(b) PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

1. Montaz systemu oddymiania klatki schodowej K1 :

Oddymianie : dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajgcego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej
ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespdt nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowe] bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskéw oddymiania, wytgcznika wentylatora i przycisku przewietrzania.

2. Zamurowanie otworu w $cianie korytarza na wysokim parterze. Otwor po oknie podawczym
o wymiarach 46/76 cm nalezy zamurowacé w sposdb zapewniajgcy uzyskanie parametru
przegrody EI60. Miejsce po oknie podawczym mozna wypetni¢ bloczkami silikatowymi lub
gazobetonowymi w sposob umozliwiajgcy po otynkowaniu zlicowanie zamurowanego
otworu ze $ciang istniejgca. Po wykonaniu zamurowania, otynkowania i szpachlowania
$ciane nalezy zagruntowac i pomalowaé podwdjnie zmywalng farbg ceramiczna w kolorze
biatym.

3. Montaz platformy schodowej sktadanej, montowanej na $cianie w korytarzu wysokiego
parteru
Zastosowac platforme posiadajacg certyfikat umozliwiajgcy stosowanie w budynkach
uzytecznosci publicznej. Platforma ma umozliwi¢ komunikacje pomiedzy dwoma
poziomami tej samej kondygnacji w miejscu , w ktérym wystepuje bariera architektoniczna
w postaci schoddw o trzech stopniach. Platforma musi umozliwi¢ najazd boczny z uwagi na
Sciane konstrukcyjng uniemozliwiajgcg najazd na wprost. Wymagana jest platforma
sktadana w kierunku sciany na ktdrej zostanie zamontowana, nie ograniczajgca komunikacji
pieszej w sytuacji gdy nie jest uzytkowana. Platforma musi zapewnic osobie poruszajacej sie
na wozku mozliwosé samodzielnej obstugi urzadzenia.

4. Wykonanie sciany dziatowej w miejscu rozebranej, pomieszczenie 46b w systemie
szkieletowym z poszyciem z ptyt GK o odpornosci ogniowej EI60 na poziomie wysokiego
parteru.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ spetnienia wymagan ochrony pozarowej konieczne jest
wykonanie nowej Sciany dziatowej w miejscu zlikwidowanej sciany na wysokim parterze.
Projektowana jest sciana o dtugosci 9,1 m i wysokosci 3,2m, zdwoma otworami drzwiowymi
oraz wneka na projektowany hydrant H25 w standardowej szafce hydrantowej o wymiarach
(70 cm szerokos$¢, 65 wysokosc , gtebokosé 25 cm)



W celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kompletny
system $ciany wewnetrznej szkieletowe] o zdefiniowanych parametrach poswiadczonych
przez oferenta systemu Swiadectwem badania potwierdzajgcym jego parametry.
Wybudowang $ciane nalezy wykonczyé obustronnie stosujgc gtadz szpachlowg,
zagruntowac i pomalowad podwadjnie zmywalng farbg ceramiczng w kolorze biatym.

Wykonanie $ciany dziatowej w miejscu rozebranej zabudowy meblowe]j, pomieszczenie 153
w systemie szkieletowym z ptyt GK o odpornosci ogniowej EI30 na poziomie pierwszego
pietra

Ze wzgledu na koniecznos$¢ spetnienia wymagan ochrony pozarowej konieczne jest
wykonanie nowej Sciany dziatowej w miejscu zlikwidowanej $ciany na wysokim parterze.
Projektowana jest Sciana o dtugosci 2,2 m i wysokosci 2,7m. W celu uzyskania odpowiedniej
klasy odpornosci ogniowej nalezy zastosowac¢ kompletny system $ciany wewnetrznej
szkieletowej o zdefiniowanych parametrach poswiadczonych przez oferenta systemu
Swiadectwem badania potwierdzajgcym jego parametry.

Wybudowang $ciane nalezy wykonczy¢ obustronnie stosujgc gtadz szpachlowg,
zagruntowac i pomalowac podwadjnie zmywalng farbg ceramiczng w kolorze biatym.

WykoRczenie $ciany po rozbidrce okfadziny palnej na poziomie wysokiego parteru. Sciane
nalezy otynkowac, oszpachlowac, zagruntowac i pomalowac podwdjnie farbg ceramiczng w
kolorze biatym.

Wykonanie montazu stolarki drzwiowej i zestawdw drzwi z witrynami wg oznaczen na
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki.

Czesc istniejgcych otwordw wymaga poszerzenia co wynika z wymiarow projektowane;j
stolarki. Poszerzenia otworéw w $cianach dziatowych nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie nowego nadproza o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w
danym miejscu stolarki.

Wykonanie montazu samozamykaczy na drzwiach istniejgcych oznaczonych w czesci
graficzne;.

Wykonanie montazu sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego.

Na wykazanej w opracowaniu przestrzeni korytarza na niskim parterze, zaprojektowano
wykonanie sufitu systemowego, podwieszanego, kasetonowego z ptyt z wetny mineralnej
prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm podwieszonego na wysokosci 2,50m powyzej poziomu
posadzki, spetniajgcego parametry ppoz :  sufity na drogach ewakuacyjnych majg by¢
wymienione na niezapalne, niekapigce i nieopadajgce pod wptywem ognia, posiadajgcych
klase reakcji na ogien co najmniej; A2-s1
Zastosowac system z

System z widoczng krawedzig na standardowe] konstrukcji ( np. typu T24) — przyjgc

kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta z uwzglednieniem danych
montazowych.



Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggty -- Warunki techniczne dostawy,

gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przy$cienne 28/27

10. Zabezpieczenie instalacji Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe
zabezpieczy¢ obudowg w klasie EI60, Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, muszg miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

11. Wykonanie zamurowania otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie
otynkowad, oszpachlowac i zlicowac¢ ze Scianami klatki. Na catosci klatki wykona¢ naprawy
ubytkéw, zamurowac miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowac i wykonac¢ na
warstwie podktadowej malowanie podwodjne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym,
rowniez fragmenty Scian klatki wykonczone ptytkg nalezy oczysci¢, zagruntowac i
pomalowac farbg zmywalng w kolorze b. jasnego bezu.

12. Wykonanie naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych
prac instalacyjnych i budowlanych

13. Hydranty. W obszarze zadania KS1 zostang zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie
w obszarze klatek, zostanie wykonanych 7 nowych Hydrantéw 25 z wezem potsztywnym
dtugosci 30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszgcych. Wneki po usuwanych
hydrantach nalezy zamurowaé, otynkowac, oszpachlowac¢ i pomalowac podwdjnie farba
ceramiczng w kolorze biatym.

1.2 ZADANIE K2
(c) PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
Zakres projektowane] przebudowy obiektu wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbidrkowych i

demontazowych:

1. Wykonanie otworu w Scianie szczytowej klatki K2, -w celu montazu zespotu napowietrzajgcego
o wymiarach : 160 x 62



Wykonanie otworu wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym zabezpieczenia
wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami

2. Wykonanie otworu w stropie klatki K2 w celu osadzenia w nim klapy dymowej

Wykonanie otwordw w stropie wymaga zdjecia ptyt stropowych w obszarze klatki schodowej i wymaga
postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

UWAGA: przyjete wielkosci otwordéw dla projektowanych klap dymowych i zestawéw
napowietrzajgcych wynikajg z zatozonego przez projektanta systemu. Poniewaz mozliwe jest
spetnienie wymaganych parametrow oddymiania i napowietrzania klatek schodowych przez
systemy réznych producentdow, co moze powodowaé odchylenia wymiarowe od przyjetych
urzadzen, w pierwszej kolejnosci wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia wielkosci
otwordw w stropach i Scianach klatek schodowych zanim przystgpi do prac rozbidrkowych.

3. Demontaz pionowych paséw luksferéw znajdujgcych sie w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpornosci ogniowej.
Demontaz obejmuje dwa pasy luksferow o szerokosci 26 cm na catej wysokosci klatki K2

4. Demontaz krat i witryn na klatkach schodowych i przedsionku

5. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otworow
pod stolarke projektowang ( wg zatacznika graficznego)

6. Demontaz hydrantéw, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podtgczenia instalacji wodne;j
hydrantowe] :

(d) PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

1. Montaz systemu oddymiania klatki schodowej K2 :

Oddymianie : dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszgcg 0,5m
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajgcego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej
ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespdt nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowe] bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajgcej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskdw oddymiania, wytgcznika wentylatora i przycisku przewietrzania.

2. wykonaé¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawdw drzwi z witrynami wg oznaczern na
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki.



Czesc istniejgcych otwordw wymaga poszerzenia co wynika z wymiaréw projektowane;
stolarki. Poszerzenia otwordw w s$cianach dziatowych nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie nowego nadproza o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w
danym miejscu stolarki.

3. wykonaé montaz samozamykaczy na drzwiach istniejgcych oznaczonych w czesci graficznej

4. Zabezpieczenie instalacji . Instalacje przechodzace przez wydzielong klatkg schodowg
zabezpieczy¢ obudowag w klasie EI60 i EI120- zgodnie z oznaczeniami na rysunku, Przepusty
instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, muszg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

5. Przejscia instalacji przez wydzielong strefe ZL1 na 1 pietrze zabezpieczy¢ obudowa w klasie
EI120, Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

6. Wykonaé¢ zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie
otynkowaé, oszpachlowac i zlicowac ze Scianami klatki. Na catosci klatki wykonaé naprawy
ubytkéw, zamurowac miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowac i wykona¢ na
warstwie podktadowej malowanie podwdjne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym.
rowniez fragmenty S$cian klatki wykonczone ptytkg nalezy oczysci¢, zagruntowac i
pomalowac farbg zmywalng w kolorze b. jasnego bezu.

7. Wykonaé naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

8. Hydranty. W obszarze zadania KS2 zostang zlikwidowane 4 hydranty zlokalizowane obecnie
w obszarze klatek, zostanie wykonane 4 nowe Hydranty 25 z wezem pofsztywnym dfugosci
30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszgcych. Wneki po usuwanych
hydrantach nalezy zamurowaé, otynkowac, oszpachlowac i pomalowac podwdjnie farba
ceramiczng w kolorze biatym.

1.3  ZADANIE K3
(e) PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE | MONTAZOWE
Zakres projektowane] przebudowy obiektu wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbidrkowych i

demontazowych:

1. Wykonanie otworu w $cianie szczytowej klatki K3, -w celu montazu zespotu napowietrzajgcego
o wymiarach : 160 x 62



Wykonanie otworu wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym zabezpieczenia
wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami

2. Wykonanie otworu w stropie klatki K1 w celu osadzenia w nim klapy dymowej

Wykonanie otwordw w stropie wymaga zdjecia ptyt stropowych w obszarze klatki schodowej i wymaga
postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

UWAGA: przyjete wielkosci otworéw dla projektowanych klap dymowych i zestawow
napowietrzajgcych wynikajg z zatozonego przez projektanta systemu. Poniewaz mozliwe jest
spetnienie wymaganych parametrow oddymiania i napowietrzania klatek schodowych przez
systemy réznych producentdw, co moze powodowacé odchylenia wymiarowe od przyjetych
urzadzen, w pierwszej kolejnosci wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia wielkosci
otwordw w stropach i Scianach klatek schodowych zanim przystgpi do prac rozbidrkowych.

3. Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu pierwszego pietra ( lokalizacja w poblizu klatki K3 i
K8 )—66,56 m2
Demontaz krat i witryn na klatkach schodowych

5. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otwordw
pod stolarke projektowang ( wg zatacznika graficznego)

6. Demontaz hydrantéw, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podtgczenia instalacji wodnej
hydrantowe;j :

(/ PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE

1. montaz systemu oddymiania klatki schodowej K3 :

Oddymianie : dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawga wynoszaca 0,5m
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajgcego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej
ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespét nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowej bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajacej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskéw oddymiania, wytgcznika wentylatora i przycisku przewietrzania.

2. wykonaé¢ podniesienie klasy odpornosci ogniowej Sciany dziatowej w pomieszczeniach
archiwum poprzez dodanie od wnetrza pomieszczenia ptyt GK ogniochronnych oraz



wykonanie sciany w konstrukcji szkieletowej z ptyt GK w miejscu rozbieranej ostony $ciany
pomiedzy pomieszczeniem 15l a pom. 15j w parametrze EI120 na poziomie niskiego parteru

Ze wzgledu na koniecznos¢ spetnienia wymagan ochrony pozarowej konieczne
jest wykonanie nowej sciany dziatowej w miejscu rozbieranej ostony sciany.Projektowana
jest $ciana o dtugosci 3,7 m i wysokosci 2,7m. W celu uzyskania odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ kompletny system S$ciany wewnetrznej
szkieletowej o zdefiniowanych parametrach poswiadczonych przez oferenta systemu
Swiadectwem badania potwierdzajgcym jego parametry. Wybudowang S$ciane nalezy
wykonczy¢ obustronnie stosujgc gtadZ szpachlowg, zagruntowac i pomalowac podwdjnie
zmywalng farbg ceramiczng w kolorze biatym.

3. wykonaé¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawdw drzwi z witrynami wg oznaczen na
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki
Czesc istniejgcych otwordw wymaga poszerzenia co wynika z wymiaréw projektowane;
stolarki. Poszerzenia otwordw w S$cianach dziatowych nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie nowego nadproza o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w
danym miejscu stolarki.

4. wykona¢ montaz sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego
spetniajgcego parametry ppoz :
Sufity na drogach ewakuacyjnych majg by¢é wymienione na niezapalne, niekapigce i
nieopadajgce pod wptywem ognia, posiadajgcych klase reakcji na ogien co najmniej; A2-s1
Na wykazanej w opracowaniu przestrzeni korytarza na pierwszym pietrze,
zaprojektowano wykonanie sufitu systemowego, podwieszanego, kasetonowego z ptyt z
wetny mineralnej prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm podwieszonego na wysokosci 2,70m
powyzej poziomu posadzki. Zastosowaé system z widoczng krawedzig na standardowe;j
konstrukcji ( np. typu T24) — przyja¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta z
uwzglednieniem danych montazowych.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane
na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przyscienne 28/27

5. Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczy¢ obudowa w klasie
EI60, Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.



Przepusty instalacji przez wydzielong strefe archiwum na niskim parterze zabezpieczy¢ do
poziomu EI120. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

6. Woykonaé naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

7. Hydranty . W obszarze zadania KS3 zostanie zlikwidowanych 5 hydrantow zlokalizowanych
obecnie w obszarze klatek ( klatki K3 i jeden przy klatce K8), zostanie wykonanych 5 nowych
Hydrantow 25 z wezem potsztywnym dtugosci 30 m, umieszczonych w szafkach
hydrantowych wiszgcych oraz pozostawiony bez zmiany lokalizacji hydrant w obszarze klatki
schodowej K4 na poziomie parteru. W pomieszczeniu archiwum zaprojektowano réowniez
nowy hydrant H52 z wezem ptasko sktadanym.

Wneki po usuwanych hydrantach nalezy zamurowaé, otynkowac, oszpachlowac i
pomalowac podwajnie farba ceramiczng w kolorze biatym.

1.4  ZADANIE K5

(g) PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE | MONTAZOWE

Zakres projektowane] przebudowy obiektu wymaga wykonania nastepujgcych prac rozbidrkowych i
demontazowych:

1. Wykonanie otworu w $cianie szczytowej klatki K5, -w celu montazu zespotu napowietrzajgcego
o wymiarach : 160 x 62
Wykonanie otworu wymaga postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora, w tym zabezpieczenia
wykonywania prac, oraz wykonanie nadproza nad wykonywanymi otworami

2. Wykonanie otworu w stropie klatki K5 w celu osadzenia w nim klapy dymowej
Wykonanie otwordéw w stropie wymaga zdjecia ptyt stropowych w obszarze klatki schodowej i wymaga
postepowania zgodnie z zaleceniami konstruktora

UWAGA: przyjete wielkosci otworéw dla projektowanych klap dymowych i zestawdw
napowietrzajagcych wynikajg z zatozonego przez projektanta systemu. Poniewaz mozliwe jest
spetnienie wymaganych parametrow oddymiania i napowietrzania klatek schodowych przez
systemy réznych producentéw, co moze powodowac odchylenia wymiarowe od przyjetych
urzadzen, w pierwszej kolejnosci wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia wielkosci
otwordw w stropach i Scianach klatek schodowych zanim przystgpi do prac rozbidrkowych.

3. Demontaz pionowego pasu luksferow znajdujgcych sie w klatce schodowej pod projektowane
zamurowanie i doprowadzenie do zgodnosci z wymaganym parametrem odpornosci ogniowe;j.



Demontaz obejmuje pas luksferow o szerokosci 26 cm na catej wysokosci klatki K5

4. Demontaz sufitu podwieszanego w korytarzu wysokiego parteru ( lokalizacja w poblizu klatki K5
iK6)—111 m2

5. Demontaz lekkiej Sciany dziatowej ze stolarka wydzielajagcej pomieszczenie 113- niski parter

6. Demontaz oktadziny sciennej na korytarzu niskiego parteru ( lokalizacja pomiedzy klatkg K5 a
wyjsciem zewnetrznym

7. Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej przewidzianej do likwidacji i poszerzenie otwordw
pod stolarke projektowang ( wg zatacznika graficznego)

8. Demontaz hydrantéw, zabudowanych skrzynek hydrantowych i podtaczenia instalacji wodnej
hydrantowe] :

(h) PRACE BUDOWLANE, MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE

1. montaz systemu oddymiania klatki schodowej K5 :

Oddymianie : dobrano klape dymowg jednoskrzydtowg o powierzchni czynnej 1,07 m2 i
wymiarze nominalnym 1,15m x1,15 m, z podstawg wynoszacg 0,5m
Nawiew powietrza zostanie zrealizowany przez zastosowanie zestawu napowietrzajgcego
montowanego w wykonanym otworze w klatce schodowej. Dobrano zestaw nawiewny o sumarycznej
ilosci powietrza kompensacyjnego 18 300 m3/h.

Oddymienie uruchamiane bedzie samoczynnie sygnatem z czujek dymu umieszczonych na

kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi umieszczonymi na niskim i wysokim parterze,
oraz lill pietrze, nawiew powietrza uzupetniajgcego przez zespét nawiewny mechaniczny zlokalizowany
na poziomie niskiego parteru, uruchamiany automatycznie. Przewody zasilajgce klapy dymowe co
najmniej PH 30 wraz z zamocowaniami E 30;

system kazdej klatki schodowe] bedzie sktadat sie z :

klapy dymowej oddymiajgcej, zespotu nawiewnego, modutu zasilajgcego sterujgcego, 5 czujek dymu, 4
recznych przyciskéw oddymiania, wytgcznika wentylatora i przycisku przewietrzania.

2. wykoriczenie éciany po rozbiérce oktadziny palnej na poziomie niskiego parteru. Sciane nalezy
otynkowad, oszpachlowaé, pomalowac podwadjnie farbg ceramiczng w kolorze biatym

3. wykona¢ montaz stolarki drzwiowej i zestawdw drzwi z witrynami wg oznaczen na
dokumentacji graficznej i wykazu stolarki

Czesc istniejgcych otwordw wymaga poszerzenia co wynika z wymiardw projektowane;
stolarki. Poszerzenia otwordw w $cianach dziatowych nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie nowego nadproza o wymiarach dopasowanych do wymiaru projektowanej w
danym miejscu stolarki.

4. wykonac¢ montaz samozamykaczy na drzwiach istniejgcych oznaczonych w czesci graficznej



5. wykonaé montaz sufitu podwieszanego systemowego, w miejscu demontowanego
spetniajgcego parametry ppoz :
Sufity na drogach ewakuacyjnych majg by¢é wymienione na niezapalne, niekapigce i
nieopadajgce pod wptywem ognia, posiadajgcych klase reakcji na ogien co najmniej; A2-s1
Na wykazanej w opracowaniu przestrzeni korytarza na pierwszym pietrze,
zaprojektowano wykonanie sufitu systemowego, podwieszanego, kasetonowego z ptyt z
wefny mineralnej prasowanej, w wymiarze 60 x 60cm podwieszonego na wysokosci 2,70m
powyzej poziomu posadzki. Zastosowaé system z widoczng krawedzig na standardowej
konstrukcji ( np. typu T24) — przyja¢ kompleksowe rozwigzanie systemowe producenta z
uwzglednieniem danych montazowych.

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “ Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane
na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych
niestopowych.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowa
(nanoszong ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

e Wieszak 60/100
e Profile nosne 60/27
e Profile przyscienne 28/27

6. Instalacje przechodzace przez wydzielone klatki schodowe zabezpieczyé obudowg w klasie
EI60, Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przepusty instalacji przez wydzielong strefe archiwum na niskim parterze zabezpieczy¢ do
poziomu EI120. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg miec klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

7. Wykonaé¢ zamurowanie otworu po luksferach na klatce schodowej. Zamurowanie
otynkowad, oszpachlowac i zlicowac ze Scianami klatki. Na catosci klatki wykona¢ naprawy
ubytkéw, zamurowac miejsca po usuwanych hydrantach, klatki oszpachlowac i wykonaé na
warstwie podktadowej malowanie podwdjne farbg zmywalng ceramiczng w kolorze biatym.
rowniez fragmenty S$cian klatki wykonczone ptytkg nalezy oczysci¢, zagruntowac i
pomalowac farbg zmywalng w kolorze b. jasnego bezu.

8. Wykonaé naprawy uszkodzen powstatych w pomieszczeniach w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych i budowlanych

9. Hydranty. W obszarze zadania KS5 zostang zlikwidowane 3 hydranty zlokalizowane obecnie
w obszarze klatki K3, zostang wykonane 3 nowe Hydranty 25 z wezem pétsztywnym dtugosci



30 m, umieszczonych w szafkach hydrantowych wiszacych oraz pozostawiony bez zmiany
lokalizacji 3 hydranty w poblizu klatki schodowej K6 i 1 przy K4. Wneki po usuwanych
hydrantach nalezy zamurowaé, otynkowac, oszpachlowac i pomalowac podwdjnie farba
ceramiczng w kolorze biatym.
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