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OPIS TECHNICZNY

1. CZESC 0GOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanifarnej inwestycji o
nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Strachocinie wraz z
zagospodarowaniem terenu dziatek nr 193/6 i 192, wraz z instalacjami wew. gazowa, wod.-
kan., c.0., elektryczng i tp (kategoria obiektu IX).

W zakresie: przebudowy i rozbudowy budynku wraz z rozbudowa i przebudowa
infrastruktury technicznej, instalacjami wewnetrznymi, wykonanie utwardzen, oSwietlenia i
zagospodarowania terenu takze do celow sporfowo-rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Inwestycje planuje sie na dziatkach o nr ewid. 193/6, 192, m. Strachocin, obreb ewid.
Strachocin, gm. Stargard, powiat stargardzki, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Inwestorem jest Gmina Stargard, Rynek Staromiejski 5, #3-110 Stargard
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1) Zlecenie inwestora na wykonanie projektu technicznego,

2) Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500,

3) Obowigzujace normy i zarzadzenia.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

-Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw

-Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie  wykonania  niektorych  przepisow
ustawy o drogach publicznych

-Ustawa Prawo budowlane

-PN-EN-1452-1-5:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody”

-PN-B-06050/1999 “Roboty ziemne"

-PN-86/B-09700 “Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

-PN-B-10725:1997 "Wodociggi - Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania”
-PN-92/B-10729 "Studzienki rewizyjne”
-PN-92/B-10735 "Przewody kanalizacyjne”
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje nastepujace instalacje:
- instalacje zewneftrzna kanalizacji sanitarnej,

- instalacje zewnefrzna gazu,
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- instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody (wraz z cyrkulacja),
- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej
- instalacje hydrantowa wewnetrzna.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projekfu budowlanego, dostosowane do charakteru i
specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
2.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Majac na uwadze 88 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz ksigzke, ktora zostata
wtaczona jako podstawe wypracowania stanowiska Polskiego Zwigzku Inzynierow i Technikow
Budownictwa: ,Stosowanie Prawa Budowlanego” - Wtadystawa Korzeniowskiego, projekt
posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki
funkcjonalnej i technicznej obiektu.

2.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU DZIA1KI

Projekftuje sie wykonanie przebudowy i budowy przytaczy wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej (wg odrebnego opracowania) oraz zewnetrznej instalacji gazowej. Wszelkie trasy
projektowanych instalacji zostaty przedstawione na rysunku technicznym niniejszego projekfu
budowlanego dotyczacego zagospodarowania.
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3. OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
3.1. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z warunkami technicznymi Scieki z przedmiotowego budynku odprowadzane beda
do istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200 (w przylegtej drodze), poprzez istniejacy odcinek
przytacza kanalizacyjnego ks160 (na dziatce Inwestora) oraz projektowane (wg odrebnego
opracowania na zgtoszenie) przytacze kanalizacji sanitarnej i projektowana zewnetrzna
instalacje kanalizacyjng z rur PCV 2160. Potaczenia rur PVC wykonat jako kielichowe ze
Scianka litg SN&4 szeregu SDR 41 klasy N z uszczelkg gumowa. Przewody uktadat na
gtebokoSci ok. 1,40-2,05m pod poziomem terenu. Rurociagi utozy¢ ze spadkiem w kierunku
istniejaceqo przytacza. Wtaczenia dokonat za posSrednictwem istniejacej studni rewizyjnej. Na
trasie projektowanego przytacza oraz zewnetrznej instalacji zastosowac studnie rewizyjne z
PP 2600 z wtazem zeliwnym (klasy D400) na stozku betonowym (w ciggach komunikacyjnych
zastosowal betonowy pierscien odcigzajacy). Przy przejsciu przewodow przez przegrody

budynku zastosowac rury ochronne 2250 PCV. Rozliczenie iloSci Sciekow nastapi na
podstawie odczytow wodomierza.
Trasy przewodow, usytuowanie studzienek, spadki i odlegtoSci pokazano w czesci

graficznej opracowania. Przed zasypaniem trase rurociaggu zgtosi¢c do odbioru oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3.2. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie, przedmiotowy budynek zasilany bedzie w gaz z istniejacej sieci gazowej $redniego
ciSnienia PE 263 (w przylegtej drodze), poprzez istniejace przytacze gazowe PE 232 do
projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego (szafka gazowa z kurkiem gtownym,
gazomierzem i reduktorem) zlokalizowanego na granicy dziatki (projektowane wg odrebnego
opracowania PSG) oraz zewnetrzng instalacje gazu. W szafce zainstalowany bedzie m.in.
zawor kulowy kotnierzowy, dwa reduktory katowe | i Il o przepustowosci 25 m’/h kazdy oraz
gazomierz miechowy G16N. Szafke nalezy wyposazyt w drzwiczki metalowe z oftworami
wentylacyjnymi wzdtuz dolnej i gornej czeSci, zamykane na klucz kominiarski. Lokalizacja
szafki min. 0,8m nad terenem.

Odcinek zewngtrznej instalacji gazu od szafki z kurkiem gtownym do szafki z kurkiem
odcinajacym zlokalizowanym na zewnetrznej Scianie budynku wykonat z rur PE 100 263x5,8
SDR 11 taczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Przewody prowadzit na gtebokosci
ok. 1,2 m ponizej poziomu terenu na podsypce piaskowej o gr. 10 cm. Nastepnie po probach
szczelnoSci nalezy zasypat obsypka z piasku warstwami po 10 cm z zageszczaniem do 90 %
zmodyfikowanej wartoSci Proctora. Pozostatg cze$St wykopu zasypat gruntem rodzimym
warstwami po 10 cm z zageszczeniem. Na catej dtugoSci rurociggu utozyc drut identyfikacyjny
Cu 1,5mm2. Na obsypce nalezy umieSci¢ folie ze Sciezkg metaliczng. W odlegtosci ok. 0,5 m od
budynku oraz od szafki z kurkiem gtéwnym oraz szafki z kurkiem odcinajgcym nalezy przejsc
na rury stalowe Dn50 za pomocg ztaczki przejSciowej PE/stal. Przy podejSciu do budynku rure
prowadzi¢c w stalowej tulei ochronnej Dn80 (lub PCV #110). Na skrzyzowaniu z kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kabel zamontowac rury ostonowe 110 o dtugosci 4m.
W budynku zamontowana bedzie kaskada kottow gazowych o mocy nominalnej 245 kW.
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Trasa i profile instalacji zostaty pokazane w czeSci rysunkowej projektu na projekcie
zagospodarowania oraz na rys. profili. Przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjne;.

3.3. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykopy do wymaganej gtebokoSci nalezy wykonywac mechanicznie, a przy budynku
i w miejscu nasycenia uzbrojeniem podziemnym - recznie. Przewiduje sie prowadzenie robot
ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych odeskowaniem poziomym.
Nalezy przewidziec szerokoS¢ wykopow rowng 1,9m. Obudowa wykopu powinna wystawac
przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczyC przed zalaniem wodg gruntowqa i z
opadow atmosferycznych. Ewentualne istniejagce podziemne uzbrojenie terenu w czasie
wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowal szczegdlng osfrozno$t¢ w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi - na kablu nalezy zamontowat rure ochronng
dwudzielng typu AROT. Na czas budowy wykopy oznaczyc barierkami lub taSma ostrzegawcza,
a w godzinach nocnych os$wietlic lampami ostrzegawczymi. W przypadku wykonania wykopu o
gtebokoSci wigkszej od projektowanej nalezy wyrownat podtoze warstwag suchego, ubitego
piasku, nigdy gruntem rodzimym z wykopu. Przewdd uktadat w wykopie na wyrdwnanym
podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach powyzej 20mm.
Wysokos$¢ podsypki min.10cm. Przewdd uktadac przy temperaturze dodatniej. Przed zasypaniem
wykopu przytacze zgtosic do inwentaryzacji geodezyjnej. Po stwierdzeniu prawidtowosci
wykonania przytaczy i po wykonaniu proby szczelnoSci zgodnie z normg PN-92/B-10735, PN-
B-10725:1997 mozna przystapic do zasypywania wykopu. Obsypke o wysokoSci min. 20cm
wykonat z piasku zageszczonego warstwami co 10 cm do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proktora. Nastepnie dokofczyt obsypke do wysokoSci co najmniej 0,2 m ponad wierzch rury
zageszczajac recznie ubijakiem po obu sftronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy
ochronnej zasypac gruntem rodzimym i zageszczal mechanicznie na catej szerokoSci wykopu.
Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.
Po utozeniu przytaczy i zasypaniu wykopow nawierzchnia musi byt doprowadzona do stanu
pierwotnego.

3.4, SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzic, czy nie zaszty zmiany w uzbrojeniu

podziemnym. Na kablach energetycznych (po odtaczeniu spod napigcia i
dopuszczeniu do wykonywania prac) i telekomunikacyjnych zamontowac rury ostonowe 110.
Wejscie w pas drogowy - na warunkach i w uzgodnieniu wtasciciela/zarzadcy

drogi (wedtug odrebnego opracowania - na zgtoszenie).

3.5. PROBY | ODBIORY ROBOT

Przed rozpoczeciem robot termin wtaczenia sie do poszczegodlnych sieci nalezy uzgodnic
z administratorami sieci. WejScie z robotami na teren obcy w uzgodnieniu i z zgodg wtasciciela
terenu.

Na 14 dni wczesniej, powiadomic wtascicieli uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia
prac i uzgodnic tok prowadzenia robdt. Przytacza zgtosi¢ do odbioru (przed zasypaniem) oraz
zinwentaryzowac geodezyjnie. CatoSt poddac probie na szczelnoSt. Przytacza poddac ptukaniu
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oraz probie szczelnoSci. Na wejScie z robotami na teren obcy uzyskat zgody wtascicieli.
Cato$t podat probom na droznosSc i szczelnosc.

3.6. UWAGI KONCOWE

— catost robot wykonat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP,

— catost robdt wykonal zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych”,

— przy vuktadaniu rurociggdw zachowywal zasady zgodnie z instrukcja montazowa
producenta rur,

— monfaz urzadzeh i elementow oraz uzbrojenia wykonat zgodnie z wytycznymi
producenta;

— wszystkie zmiany przebiequ tras przewodéw zewnefrznych pociggajg za sobg
konieczno$t powtornych uzgodnien;

— armatura i wszystkie materiaty o wtasciwoSciach przewodzacych, wykorzystane do
budowy uzbrojenia podziemnego winny by¢ podtaczone do uziemienia wyrdwnawczego z
uwagi na odprowadzanie tadunkow elektrostatycznych.

— w przypadku zlokalizowania podczas robot nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego, nalezy niezwtocznie powiadomic uzytkownika tej sieci i wspolnie z
nadzorem inwestorskim wustalic dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie
wykonywania robot inne uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczyl przed
uszkodzeniami.

— po zakonczeniu robot dokona¢ odbioru przez wtasciciela sieci i wykonat geodezyjng
inwenfaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodefe.

L. OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH WOD-KAN
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujace instalacje w budynku

- instalacje wewnetrzng zimnej i cieptej wody (wraz z cyrkulacja),
- instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

- instalacje hydrantowa wewnetrzna.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projekfu budowlanego, dostosowane do charakteru i
specyfiki funkcjonalnej i fechnicznej obiektu.

4.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJINEJ

Woda do budynku doprowadzana bedzie poprzez przytacze wodociggowe - wedle
oddzielnego opracowania.

4.2.1. WODA ZIMNA

Instalacje wewneftrzng wody zimnej zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur
wielowarstwowych PEX. Przejscie przez Sciane nalezy wykonat jako gazoszczelne. Przejscie
nalezy wykonat w opasce ogniochronnej. Po wprowadzeniu przewodu wody do budynku nalezy
przejS¢ na rury ocynkowane.
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Zestaw wodomierzowy nalezy umiesScic w budynku w kottowni. Zestaw wodomierzowy
powinien sktadat sie z zawordow odcinajagcych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu
antyskazeniowego, a takze zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej dla instalacji ppoz.

W budynku w pomieszczeniu kottowni nastapi rozdzielenie wody na przewodd zasilajacy
instalacje wewnetrzng ppoz. budynku oraz instalacje wewnefrzng wody na cele bytowe.

Przewody rozprowadzajagce montowal wraz z przewodami c.w.u. w posadzce i w
bruzdach Sciennych ze spadkiem 3% w kierunku przybordw. PrzejScia przewodow przez
elementy konstrukcyjne budynku wykonac w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem wypetnic kitem
plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajace Cwieré obrotowe montowal przed kazdym z
przyborow. Przewody utozone w posadzce i bruzdach $ciennych izolowat otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wtasciwosSciach grub. min. 30 mm. PodejScia wodociggowe do
przyborow sanitarnych nalezy prowadzic w bruzdach Sciennych. Przed zatynkowaniem
podejScia zaizolowat przeciwko stratom ciepta i roszeniu piankg polietylenowg grubosci 30
mm. PodejScia wodociggowe do przybordw nalezy wykonat ,od dotu” z zastosowaniem
elastycznych przewodow potaczeniowych. PodejScia do baterii nalezy zakohczyC przy uzyciu
kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym fypu ,mini".

Wysokos$t podejScia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

umywalki, zlewozmywak: 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowac zgodnie
z technologia wtasciwa dla tego typu rozwigzan.

Rozmieszczenie urzadzeh sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostaty
przedstawione w graficznej czeSci opracowania.

I
i
i
i
i
Do instalagji wody uzytkowej :

‘KE inst. wodociggowej

[
Zawor pierszenstwa V300 d

Do instalacji wody p.

Zawor odringjacy PHA-001 dnB0

Wodomierz M50-gwint dn50

Zawor odringacy PHA-001 dnB0

Filtr skoSny 09020RW dnB0

Zawor antyskazeniowy BA2760 dn50

Zawor odcingjacy PHA-001 dnB0

Podgrzewacz c.w.u. o poj. 1000 [
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Bezposrednie podgrzewacze wody do instalacji wody pitnej.

Wazystkie urzadzenia maja wyjatkowo zwarta konstrukcje, a ich przylacza sa dogodnie rozmieszczone w jednegj linii, co sprawia,
ze instalacja jest tatwiejsza, przejrzysta, a w efekcie rowniez szybsza w wykonaniu. Ten model moze byc wyposazony w dwa lub
wieksza ilosg zanurzeniowych elementow grzejnych.

* \Wysokiej jakosci podwadijna emaliowana powloka zgodna z norma DIN 4753 cz. 3 zapewnia higieniczne przygotowanie cieple]
wody uzytkowe], optymalne zabezpieczenie antykorozyjne i do minimum ogranicza osadzanie sig kamienia wapiennego.
[zolacja 120 - 300 |: twarda pianka wolna od zwiazkdw wegla, chioru i fluoru (z tatwa do czyszczenia, biata powtoka
zewnetrzng z tworzywa sztucznega).

lzolacja: 500 - 3000 L: tatwy w montazu plaszcz izolacyjny o grubosci 70 mm ze spienionego polistyrenu (EPS) z warstwa
zewngtrzng z polistyrenu.

* Kolor izolacji: biaty.

Maks. cignienie robocze (zbiornik): 10 bar.

Maks. temperatura robocza (zbiornik): 85 °C.

e Gatunek materiatu;
— ASTM/ISO: A181 klasa B0 / S235JRG2.
— ENAISO: P245N.

Podgrzwewacze wody DWH

TYpP FPojem- WA mliary Wiaga
nosc [Fg]
m =¥ e
[rmm] [rnn] .
DWH 1000 1000 800 2230 198 1

4.2.2. WODA CIEPtA | CYRKULACYJNA

Ciepta woda uzytkowa dla budynku zasilana bedzie z projektowanego podgrzewacza
C.w.u. o poj. 1000 | zlokalizowanego w pom. kottowni.

Instalacje c.w.u. wykonat w technologii rur PEX. Rozprowadzenie i podejscia
wodociggowe zaprojektowano w bruzdach Sciennych i w podtodze w izolacji termicznej obok
przewoddw cyrkulacyjnych ze spadkami w strone przytacza lub przyboréw. Po probie
szczelnoSci  zaizolowal przewody ofulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych
wtasciwosciach grubosc min. 30 mm. Analogicznie jak przewody wody cieptej nalezy wykonat
montaz i izolacje przewodow wody cyrkulacyjnej.

Nalezy montowat zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast do wody
cieptej montowal zawory z uchwytem czerwonym. PodejScie wody cieptej do armatury
czerpalnej nalezy wykonat z lewej strony. Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych, trasy
prowadzenia instalacji zostaty przedstawione w graficznej czeSci opracowania.
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Po probie szczelnoSci zaizolowat przewody izolacja. Rury nalezy izolowat za pomoca
ofulin z np. pianki taczonych za pomoca kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych
wtasciwosciach i gruboSci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008
.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie™

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:
L.P. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gryboéé izolacj cieplnej -
materiat 0,035 W/m*K
1 @ wewn. do 22 mm 20 mm
2 @ wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 @ wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
b Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

4.2.3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Za zestawem wodomierzowym nasfapi rozdzielenie wody na cele ppoz. i bytowe.
Projektuje sie 8 hydrantow ppoz. HP 25 jako instalacje obwodowa z rur stalowych. Do
hydrantu HP 25 wode nalezy doprowadzic przewodem stalowym o $rednicy DN32.

Instalacje hydrantowg wykonat z rur stalowych ocynkowanych z taczonych za pomoca
gwintfowanych ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciggliwego. Potaczenia gwintowane nalezy
uszczelniat przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past uszczelniajgcych. Zmiany
kierunku przeptywu prowadzenia przewodow wykonat wytacznie przy uzyciu tacznikow:
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zarowno na goraco, jak i na zimno.
Zabrania sie spawania rur ocynkowanych. Projektowany hydrant zamontowal w typowych
natynkowych szafkach hydrantowych. Zawory hydrantéw umie$cic na wysokosci 1,35 m od
podtogi. Rozmieszczenie hydrantow wg czeSci rysunkowej opracowania. Dodatkowo na
podejSciach do hydrantow nalezy zamontowatc zawodr spustowy, do odSwiezenia wody w
podejsciu.

Przewody prowadzic w warstwie izolacji cieplnej stropu oraz bruzdach Sciennych.
Bruzdy, po utozeniu przewodow hydrantowych nalezy wypetnic chudg zaprawa. Instalacje
nalezy poddac badaniom na szczelno$c¢. Badania szczelnosci powinny byC wykonywane przed
zakryciem bruzd i kanatow, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznych.
Badanie szczelnoSci nalezy wykonywal przy podwyzszonym ciSnieniu tj. w ciggu 20 minut.
Usytuowanie hydrantow jaki i trase przewoddw wytyczyt zgodnie z graficzng czescig
opracowania. Przewody rurowe nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiem dla wodociggow
wewnetrznych.

Zestaw podnoszacy ciSnienie nalezy podtaczyc zgodnie z DTR urzadzenia.
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HP25

Zawor odcinajgcy DN32

Zawoér spustowy DN32

Redukcja DN32/25

Q Zawoér hydrantowy DN25

taczny wyplyw wody
Nor.wyp.wody| llos€ pkt. | woda zimna |woda ciepftal
Wc 0,13 34 4,42 -
Um 0,07 62 4,34 4,34
Zl 0,07 2 0,14 0,14
Na 0,15 10 1,5 1,5
Zc 0,3 13 3,9 -
Pi 0,3 7 2,1 -
HP25 1 8 8 -
136 suma= 16,4 5,98
suma= 22,38
HP25 8

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji bytowej obliczono wg PN-92/B-01106
0,682 x (£q)** -0,14 [dm*/s]

q
0,682 x (12,4)* - 0,14 = 2,62 dm*/s = 9,43 m*/h

q
Hydrant HP 25 - 8 sztuk o wydajnosci 1,0 /s

taczny przeptyw obliczeniowy dla instalacji ppoz. dla dwoch dziatajacych jednoczesnie hydrantow:

HP 25 - 2 * 1,0 dm’/s = 2,0 dm’/s = 7,2 m’/h

Dobrano wodomierz na wiekszy przeptyw tj. instalacja bytowa (9,43 m3/h) o Srednicy
DN50, przeptywie nominalnym gnom=25 m3/h, o ciSnieniu roboczym max 16 MPa, o
dtugosci L = 300 mm.

Przyjeto Srednice przytacza wody PE 90 mm.
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4.2.4. PtUKANIE | DEZYNFEKCJA

Po wykonaniu robot montazowych i probie szczelnoSci nalezy przystapic do ptukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacje nalezy doktadnie przeptukal czysta wodg o
duzej predkoSci przeptywu. Po przeprowadzeniu ptukania wodociggu nalezy przystapic do
dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy wykonat podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajacg co
najmniej 50 mg Cl2/dcm3 w ciggu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor
srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu. Pozostato$c chloru w wodzie
po fym powinna wynosic 10 mg Cl2/dcm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod
wodociggowy nalezy ponownie przeptukal wod3 wodociaggowa jak poprzednio. Po uzyskaniu
pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

4.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekow sanitarnych do przytacza kanalizacji sanitarne;.

4.3.1. PRZYJETE ROZWIAZANIA INSTALACJI WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

W kanalizacji pod posadzkowej katy zataman dokonywat pod katem nie wiekszym niz
45°,
Scieki z kuchni, zmywalni nalezy odprowadzic na separator ttuszczu w celu
podczyszczenia przed wprowadzeniem do instalacji kanalizacji sanitarne;j.
(=

U U
| 850 110 [ 850 —y
7 KN

E 3*““‘“**====_;i3;i:hseporotor tfuszczu

PVC @110 PVC @110
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Piony kanalizacyjne powinny byC wyprowadzone jako rury wywiewne ponad dach

w taki sposob, aby odlegtos¢ rur od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczeh
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Przewod wentylacyjny nalezy
wyprowadzic ponad dach na wysokosci 05 m - 10 m. Jedna rura wentylacyjna moze

obstugiwat kilka pionow. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy
przekrojow wentylowanych przez nig piondw. Na pionach na wys. ok. 1 m nad posadzka
zamontowat rewizje czyszczakowe. W obudowie piondw kanalizacyjnych na wysokosci montazu
pokryw czyszczakow wykonal drzwiczki rewizyjne o wymiarach 0,2x0,2 m. Na poziomach
kanalizacyjnych rowniez wykonal rewizje poprzez zmontowanie trojnikow do ktorych nalezy
dotgczyt rure pionowa, rure zakonczyC korkiem odkrecanym szczelnym w dostep do korka
wykonat za pomoca zdejmowanej ptytki. Rewizje poziome wykonywal przy zmianach kierunku
instalacji lub w poblizu potaczen z doptywami, rewizje lokalizowal przy Scianach bocznych
pomieszczeh. Przy przejSciach piondw przez stropy nalezy zamontowal tuleje ochronne
wystajace okoto 3 cm powyzej podtogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byt wigksza od
Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem nalezy
wypetnit szczeliwem trwale elastycznym.
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Przewody nalezy mocowat do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm
systemowych wg wytycznych producenta. Powinny one mocowat przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowat na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpieczal rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ monftowane niezaleznie. Przewody kanalizacyjne nie powinny byt
prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$t przewodow z kanalizacyjnych od przewodow
cieplnych powinna wynosic 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc ta
jest mniejsza, nalezy zastosowal izolacje termiczna. lIzolacje termiczng nalezy wykonat
rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zzrodta ciepta mogtoby spowodowal podwyzszenie
temperatury Scianki przewodu powyzej +450C. Przewody kanalizacyjne moga byt prowadzone
po Scianach lub kanatach. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany
lub stropy, pomiedzy Scianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byt
pozostawiona wolna przestrzeh wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny i
nie powodujgc korozji rur. Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podtogowych moga
byc prowadzone oddzielnie lub mogg taczyc sie dla kilku przyborow, pod warunkiem
utrzymania szczelnoSci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejScie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewodow; powinny wynosic minimum 2%. Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PVC lub PP. Stosowat kanaty i ksztattki w wykonaniu niskoszumowym.
Przybory sanitarne powinny byt zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Po zakonczeniu
robot montazowych nalezy przeprowadzic badanie szczelnosci.

4.k, UWAGI KONCOWE

- Catost robot wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montazowe zewnefrzne i wewnegtrzne wykonal zgodnie
z ,Warunkami fechnicznymi, jakim powinny odpowiadaC instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i
gazowe" wydanymi przez |.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegat
przepisow BHP ogdlnych i branzowych.

- Roboty ziemne prowadzic mechanicznie, w rejonie skrzyzowan i zblizen
z istniejagcym uzbrojeniem wykonat recznie jako wasko przestrzenne, ze zwroceniem
szczegblnej uwagi.

- Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje, ktorych istniejgce uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych
robot.

- Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow innych producentow
o paramefrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

Ewentualne watpliwosci dotyczace wykonania przytgczy i sieci zgodnie z projektem
zgtosit przed rozpoczeciem robét do projektanta.

PrzejScia  przewodow  (rurociagdbw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w fulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejgcymi w tulejach
stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002
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nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczeh
przepustow mogg uzyte byt tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia

5. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekf instalacji cenfralnego ogrzewania dla
projektowanego budynku.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projekfu budowlanego, dostosowane do charakteru i
specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora
Podstawa nawigzania:
Uzgodnienia z inwesforem
Normy oraz wytyczne do projektowania.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Uzgodnienia miedzybranzowe.
- Normy oraz wytyczne do projektowania.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

5.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.3.1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE INSTALACJI C.0.

Instalacja cenfralnego ogrzewania dla budynku zasilana bedzie z projekfowanego kotta
gazowego o mocy 245 kW jako 3 kofty kaskadowe o zakresie mocy do 315 kW. Instalacje
zaprojekfowano z rur PE-RT/AL./PE-RT oraz z miedzianych w kottowni.

Centrale na dachu budynku nalezy zasilic przewodami stalowymi. Przewody na dachu
budynku nalezy zabezpieczyt i zaizolowat. Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku
zaprojekfowano w uktadach poziomych, dwururowych o parametrach wody grzejnej #0/50°C.
Spaliny z projektowanej kaskady kottow odprowadzane bed3 poprzez projektowany system
powietrzno-spalinowy ponad dach budynku (System kominowy jako wyposazenie dodatkowe
kotta). Catos$t instalacji pracowac bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost objetosci wody
zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze.

Zestaw 3 kottdow gazowych kaskadowych

3 kotty z regulatorami i kaskadowym regulatorem wraz z modutem

-ze sprzegtem

-z rozdzielaczem zasilania i powrotu, izolacjg, armaturg przytaczeniowa

-ze zbiorczym ogranicznikiem poziomu wody zamonfowanym na sprzegle hydraulicznym
-z zbiorczym przewodem odprowadzania kondensafu

-ze wspblng rampa gazowa wyposazong w zawor odcinajacy

-z teleskopowymi stopami regulacyjnymi i zestawem amortyzatorow

-z mozliwoScig dalszej rozbudowy

System odprowadzania spalin
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-z kroccami kotta przystosowanymi do zbiorczego odprowadzania spalin

-z kolankami przytaczeniowymi

-z przednim konfrolerem spalin

-ze zbiorczym kolektorem powietrzno-spalinowym

-z kroccem i syfonem do odprowadzenia kondensatu

-z kompletem uszczelek i opasek zaciskowych

Komin wyprowadzic¢ 1 m ponad najwyzszy punkt na dachu budynku.

Na dachu cenfrale podtaczyc z rur stalowych, w otulinie ochronnej. Rury na dachu budynku
nalezy zabezpieczyt przed warunkami atmosferycznymi oraz czynnikami zewnetrznymi.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowywana w projektowanym
podgrzewaczu c.w.u. o poj. 1000 |. Podgrzewacz dodatkowo wyposazyt w grzatki elektryczne,
ktore umozliwia okresowe podgrzanie wody celem jej dezynfekcji. Wymiary zasobnika bez
izolacji: ® = 800 mm, h=2230 mm, wymiary z izolacja: ® = 960 mm, h=2480 mm.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie w naczyniu wzbiorczym o poj. 33 |, ® = 354 mm,
h=468 mm

5.3.2. ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODNEJ SYSTEMU ZAMKNIETEGO

Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciSnienia zostanie wykonane
przez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa. W celu przejecia zmian objetoSci czynnika
grzewczego w instalacji, zaprojektowany zostat system zamkniety z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi wykonanymi zgodnie z normg PN-91/B-02414.

53.3.  CISNIENIOWE NACZYNIE WYROWNAWCZE INSTALACJI C.W.U.

Instalacja cieptej wody uzytkowej zabezpieczona bedzie przed wzrostem ciSnienia przy
pomocy ciSnieniowego naczynia wyrdwnawczego. Naczynie wzbiorcze ustawic w pomieszczeniu
kottowni. Naczynie nalezy ustawit na posadzce i potaczyt z przewodem wody zimnej za
pomoc3 rury (zgodnie ze schematem technologicznym), wyposazonej w manometr tarczowy,
odpowietrznik automatyczny i zawor odcinajacy.

Instalacja c.w.u. zabezpieczona bedzie w naczyniu wzbiorczym o poj. 33 |, ® = 354 mm,
h=468 mm.

D 33
= nominalna 33 litrow
= uiytkowa max: : 23 litrow

. pracy : 70 °C
nienie pracy H 10 bar
wstepne fabryczne: 4,0 bar
e wstepne ustawione 3,8 bar
334 mm
468 mm
H 3,8 kg
Przytacze uktadn : G 3/4
HNominalne natefzenie przepit.: 'h

Eoleor : ziel
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Zawor bezpieczefistwa, oznaczenie W,
do podgrzewaczy wody wg DIN 4733 1 TRD

721

Artykul/typ :z.B Syr, 2115
Srednica znamionowa wejscia: G 3/4
Wydajnest grzewcza 1<=150 kW
Pojemnosé pedgrzewacza 1<=1000 litrow
Cis. otwarcila zaw. bezp. H 10 bar

- Preodukt innego producenta! -

534, ZAWOR BEZPIECZENSTWA CW.U.

/

Dla podgrzewacza c.w.u. zaprojektowany zostat membranowy zawor bezpieczenstwa.

5.3.5. CISNIENIOWE NACZYNIE WYROWNAWCZE

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zabezpieczona przez przeponowe naczynia
wzbiorcze. CiSnieniowe naczynia wyrownawcze nalezy ustawit na posadzce w pom. kottowni na
parterze i potaczyC z rurg powrotng za pomocg rury wyposazonej w manometr tarczowy,
odpowietrznik automatyczny i zawodr odcinajacy (ze zdjetym pokrettem). Naczynia wzbiorcze
przeponowe nalezy zamontowal do instalacji dopiero po wykonaniu proby szczelnoSci i
doktadnym wyptukaniu instalacji. Przed zamontowaniem naczyn wzbiorczych nalezy sprawdzic
wielkoSC ciSnienia wstepnego.

-naczynie central

-naczynie c.o.

Tvp
Pojemnosc nominalna
Max pojemnosc uzytkowa

Dop. temp. inst. zasil. 1120 *C

Dop. temp. pracy membrany 70 *C

Dop. cisnienie pracy H 6 bar

Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar

Cisnienie wstepne ustawicne: 1,0 bar

Srednica H 441 mm
fsokosc 487 mm

Waga H 3,6 kg

Przylacze ukladu H R 3/4

Kolor H bialy

e b

Zawor bezpieczenstwa do irodia ciepia,
zgodnie z TRD 721, oznaczenie

Sred. znamicnowa wejscia H G 3/4
Srednica rnamionowa wyjscia: G 1
Przepust. zaworu bezp. H 37 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. H 2,5 bar
— Produkt innego producenta! -
Typ H N 300
Pojemncsc nominalna 300 litréw
Max pojemncsé uiytkowa : 270 litréw
Dop. temp. inst. zasil. 120 °C
Dop. temp. pracy membrany 70 °C
Dop. cisnienie pracy & bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,3 bar
Cisnienie wstepne ustawiocne: 1,0 bar
Srednica &34 mm
WysokosSc 1.09%2 mm
Waga 27,0 kg
Przyiacze ukiadu H R 1

Kolor H SZAary
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Zawor bezpieczenstwa do Zrddia ciepla
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Sred. znamicnowa wejscia G 1 1/4
Srednica znamionowa wyjscia G 1l 1/2
Przepust. zaworu bezp. 270 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. 2,3 bar

5.3.6. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE CO.

Przewody c.o. do instalacji w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ogolnego stosowania wg PN-80/H-74200 o potaczeniach spawanych. Srednice
przewodow obliczono przyjmujac przeptyw na poszczegdlnych odcinkach instalacji c.o.

Napetnianie instalacji

Instalacja cenfralnego ogrzewania napetniona bedzie wod3 uzdatniong, a takze
podgrzewacza c.w.u.

Napetnianie instalacji bedzie dokonywane przez serwisantow za pomoca stacji do
napetniania z pompami recznymi.

5.3.7. PROBY | PtUKANIE INSTALACI

Catosc instalacji w pomieszczeniu technicznym po wykonaniu nalezy poddac probie
ciSnieniowej na zimno oraz probie na goraco przy ciSnieniu roboczym o max. temperaturze
zasilania. Czas trwania proby 30 minut. Po pozytywnej probie ciSnieniowej na zimno instalacje
nalezy przeptukat wodg zimng z predkoscig przeptywu 2 m/s, az do uzyskania czystej wody
na wyptywie. Po probie ciSnieniowej nalezy oczysScic filtry instalacji. Dziatanie elementow
automatyki przeprowadzic dla parametrow granicznych. Sprawdzenie dziatania elementow
automatyki powinno odbyt sie w trakcie sezonu grzewczego.

Rozruch probny wykona¢ przy max. obliczeniowej temperaturze czynnika grzejnego w
czasie 72 godz. Z wykonanych prob i badah nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

5.3.8 MALOWANIE | IZOLACJE TERMICZNE.

Po zmontowaniu rurociagdw w pomieszczeniu niezabezpieczone fabrycznie elementy
instalacji cieplnych i wentylacyjnych oczyscic do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050,
a nastepnie pomalowac. Po malowaniu, przewody w koftowni zaizolowat zgodnie z PN-85/B-
02421. Wszystkie przewody w pom. technicznym nalezy zaizolowac cieplnie otulinami.

Przewody instfalacji c.o. zaizolowal otulinami z pianki polietylenowej w systemie
.Thermaflex FZR o grubosciach wg ponizszej tabelki.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W(mK)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 30 mm

Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm |40 mm

5.4. PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.4.1 RUROCIAGI

Przewody c.o. prowadzone w posadzce i bruzdach S$ciennych zaprojektowano z rur
plastikowych PE-RT/AL./PE-RT. Rury posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie
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na podstawie decyzji COBRTI “INSTAL" AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142;
AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene higieniczng PZH - HK/W/0113/01/2001.

Rurociagi instalacji o Srednicy do 826 wtacznie wykonaC z rur sanitarnych PEX-c
z ostong antydyfuzyjng dla tlenu, a dla Srednicy zewneftrznej 932 i wiekszej z rur
wielowarstwowych. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wyregulowac hydraulicznie. Na
obiegach grzewczych nalezy zamontowal niezbedne urzadzenia oraz armature kontrolno -
pomiarowa. Zamontowal aufomatyczne zawory odpowietrzajace poprzedzone zaworkami
stopowymi lub zaworkami odcinajacymi. Zawory odcinajace pozostajg caty czas otfwarte,
zamykane beda tylko w przypadku awarii odpowiefrznika w celu jego naprawy lub wymiany.

Do wszystkich zaworow montowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy
zapewnic dostep w czasie eksploatacji, a takze zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych.

Kompensacja projektowanych przewodow wykonana bedzie za pomocg zmiany kierunkow
rurociggow. Dodatkowo nalezy wykonat kompensacje poprzez wydtuzki U-ksztattne.

Do mocowania instalacji stosowac uchwyty do rur z tworzyw sztucznych z wktadka
gumowa, wykonanej ze specjalnej mieszanki. Uchwyty Slizgowe montowac w miejscach
umozliwiajagcych przesuw rurociggu ze wzgledu na wydtuzenia fermiczne. Przewody nalezy
mocowac do konstrukcji budowlanych. Przed montazem przewoddw nalezy zapoznal sie rowniez
z wytycznymi zamieszczonymi w katalogu producenta.

Przewody rozprowadzajace monfowac w posadzce i w bruzdach Sciennych ze
spadkiem 3% w kierunku przyborow. PrzejScia przewodow przez elementy konstrukcyjne
budynku wykonat w tfulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje wigkszych od rur
przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetnic kitem plastycznym lub
elastycznym. Przewody utozone w posadzce i bruzdach Sciennych izolowac otulinami z pianki
polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach grub. min. % grubosci rury.

Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rura powinna wynosic minimum & cm. Przy

przejSciach przez Sciany i stropy zastosowat tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze,
wypetnione szczeliwem trwale elastycznym. PodejScia do grzejnikow wykonat od dotu ze
Sciany.
W budynku zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podtaczeniem dolnym. Na Sali
sportowej istnieje mozliwo$t wykonania ogrzewania poprzez nagrzewnice. Nalezy je montowat
wg wytycznych producenta na uchwytach fabrycznych do elementéw konstrukcyjnych.
Doktadne typy grzejnikow wg czeSci rysunkowej. Wszystkie grzejniki posiadajy3 wbudowane
odpowietrzniki oraz wktadki zaworowe 2z mozliwoScig wstepnej nastawy. Grzejniki s3
dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartoSt wspotczynnika kv dla
instalacji dwururowych. Zastosowal gtowice termostatyczne. Od dotu grzejnikow zestawy
przytaczeniowe katowe. Montaz grzejnikow z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od posadzki
i parapefu.

Po przeprowadzonej poprawnie probie ciSnieniowej i ofrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowac. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowat otuling z
pianki poliuretanowej, przewody w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowat
ofuling z pianki polietylenowe;j.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentdow oraz zgodnie z zat.2
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usyfuowanie”.
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Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)?

Srednica wewnefrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnefrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub  stropy,| '/, wymagah z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centfralnych wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
'/, wymagah z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikow

5.4.2 ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie grzejnikowe. Projekfuje sie
zamontowanie grzejnikow z podejSciem dolnym typu KV. Grzejniki z podejsciem dolnym
posiadaja wbudowany zawor. Grzejniki nalezy montowal w minimalnej odlegtoSci od Sciany 10
cm, a od posadzki 15 cm. Grzejniki s3 dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na
najwyzszg wartoSt wspotczynnika kv dla instalacji dwururowych. Grzejniki posiadajg
Swiadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI “INSTAL". Na Sali sportowej istnieje mozliwosc
wykonania ogrzewania poprzez nagrzewnice.

5.4.3. UKt ADANIE PRZEWODOW

Przewody poziome c.o. instalacji nalezy uktadat w posadzce, w warstwie podtogowej, a
takze nad podtogg w bruzdach Sciennych w otulinie izolacyjnej. Przy przejSciach przez
przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczyt przed tarciem. Przestrzen miedzy tuleja, a
przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy $ciSle przestrzegal prowadzenia trasy przewodu, ilosci
potozenia i konstrukcji uchwytow przesuwanych i statych oraz kompensatorow. Montaz
instalacji z rur miedzianych nalezy wykonaC zgodnie z wytycznymi montazu instalacji z rur
miedzianych zawartych w poradniku ,Wewnefrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe
z rur miedzianych - Wytyczne stosowania i projektowania” wyd. COBRTI "INSTAL".

5.4.4. PROBY | PLUKANIE INSTALACI
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Catost instalacji poddac probie ciSnieniowej na zimno na cisn. 6 bar oraz probie na
goraco przy cisSnieniu roboczym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy
przeptukac wodg z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

5.4.5. INSTALACJA W POMIESZCZENIU KOTLOWNI

Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykonat z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-84/H-74219 taczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci Scianki do 5 mm moze
byt gazowe lub elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elektryczne. Do uszczelnien potaczen
kotnierzowych zastosowal uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny byC zgodne z
PN-70/H-74731. Potaczenia z armaturg i przyrzadami kontrolno-pomiarowymi wykonal za
pomocg kotnierzy lub gwintow. Mocowanie przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanych
do sufitu lub ruchomych podpér zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach
zamontowac zawory odpowietrzajace automatyczne. Rury uktadat ze spadkiem w strone kotta.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysScit z rdzy i
brudu oraz zabezpieczyt przed korozja:

- 1 x farbg ftalowa miniowa,
- 1 x emalig podktadowg,
- 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montowat na wysokoSci min. 2 m nad posadzka kottowni. Kompensacja
przewodow bedzie wykonana za pomocg zmiany kierunkow przebiegu przewoddw na rurach w
miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne monftowac co ok. 1 m, wykorzystujac
uchwyty z tworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzic w
tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypetnic kitem trwale elastycznym.

Wywiew stanowit bedzie kanat wentylacyjny grawitacyjny zlokalizowany pod stropem
pomieszczenia o wymiarach 14 x 25 cm.

Nalezy wykonat odpowiednig wentylacje nawiewng do pomieszczenia kottowni - kanat
typu ,Z" 200 x 200 mm.

Pracg kottowni bed3 sterowat regulator w potaczeniu z regulatorem do pracy z
ptynnie obnizong temperaturg wody w kofle wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
sterowaniem c.w.u.

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest na parterze budynku. Ze wzgledu na typ
kotta i systemu powietrzno spalinowego nie jest wymagane sprawdzenie obcigzenia cieplnego
kottowni. Pomieszczenie koftowni wyposazone zostato w instalacje wod - kan. zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie.

éciany wydzielajagce pomieszczenie kottowni z pozostatej czeSci budynku stanowia
przegrody wydzielonej strefy p.poz.:

- éciany niepalne i gazoszczelne o odpornosci ogniowej 60 120

Strop nad kottownig o konstrukgcji lekkiej

Kottownie nalezy wyposazyc w podreczny sprzet gasniczy

Ustawit gasnice proszkowa 6 kg przy drzwiach kottowni

Oznakowat miejsce ustawienia gasnicy zgodnie z normg PN-92/N-01256/01
Oznakowat wyjscia ewakuacyjne zgodnie z normg PN-92/N-01256/02
Opracowat instrukcje technologiczno-ruchowa ochrony p.poz.
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W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu
i ewenfualnym  wybuchem  zaprojekfowano  zastosowanie  uktadu  sygnalizacyjno-
zabezpieczajaceqo.

Zaprojektowany system powinien sktadat sie z:
Gtowicy samozamykajacej MAG- z petnoprzelotowym zaworem klapowym;
Dwoch detektorow gazu dla pomieszczenia kottowni
Modutu alarmowego sterujacego pracg systemu
Czujki obecnosSci gazu nalezy umieScic na suficie w odlegtosci 5 cm. Gtowice samozamykajaca
zlokalizowano w skrzynce kurka odcinajacego.

5.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

PrzejScia  przewodow  (rurociggdw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w fulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach
stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczeh
przepustow mogg uzyte byc tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

5.6. WYTYCZNE BRANZOWE
5.6.1. 0GOLNOBUDOWL ANE

-Podtoge w kottowni wykonat z materiatow niepalnych,

-PrzejScia przewodow przez ognioodporne S$ciany i stropy nalezy wykonat z
materiatow niepalnych oraz zapewnic ich ognioszczelnoSc.

-Posadzki w kottowni wykonat z ptytek terakotowych. W Scianie zewngtrznej wykonat
kanaty nawiewne (zgodnie z czeScig graficzng projektu).

-Pomalowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych - zgodnie z
aranzacj architektoniczna.

5.6.2. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Pomieszczenie kofttowni powinno miec wydzielong rozdzielnig elektryczng i byt
wyposazone w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytacznik pradu w kottowni.
Wytacznik nalezy trwale i czytelnie oznakowac oraz umieScic w miejscu tatwo dostepnym i nie
narazonym na skutki pozaru lub wybuchu.

-W kottowni zapewnit oSwietlenie elektryczne na natezeniu min. 150 Lux.

-Zainstalowat gniazda wtykowe o napieciu 220 V z bolcem i wykonat gniazdo o
napieciu bezpiecznym 24V,

-Przewody instalacji gazowej powinny mieC potaczenia wyrownujace elektryczne
potencjaty ztacz rurociggow, a takze byC uziemione.

Instalacje elektryczng dla pomieszczenia kottowni wykonal przy zachowaniu
wymogow zawartych w § 183.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz zgonie z
normg PN 92/E-05009/41.

5.7. UWAGI KONCOWE.

-W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegac przepisy BHP i ppoz.,
-Specyfikacje urzadzen kottowni zamieszczono w czesci graficznej projektu,
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-Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie,

-Instalacje C.0. wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - monftazowych. Tom. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

-Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastapic po ofrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnoSci i wytrzymatosci,

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J
6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej
omawianego budynku.

6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano w oparciu o:

- Wymagania inwesfora

- Rzuty architektoniczne

- Normy i przepisy szczegotowe dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

6.3. ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wentylacje budynku dla 3
uktadow. Uktad 1 obejmuje pomieszczenia na parterze w czesci istniejacej rozbudowywanej,
uktad 2 obejmuje pomieszczenia na parterze nowoprojekfowane, a uktad 3 obejmuje
pomieszczenia na pietrze nowoprojektowane. W sktad opracowania wchodza:

- Opis techniczny

- Schemat rozmieszczenia urzadzeh oraz poprowadzenia tras kanatow wentylacyjnych

- Dobor wstepny urzadzen

6.4. DANE PODSTAWOWE ZAPROJEKTOWANYCH UKt ADOW WENTYLACYJINYCH
6.4.1. POZIOM HAt ASU

Instalacja przy Srednim obcigzeniu przy wtaczonych urzadzeniach nie wytwarza hatasu
0 poziomie wyzszym niz podane ponizej wartosci.
Pomieszczenia czytelni oraz biblioteki 35 dB(A)

Cenfrala wenfylacyjna wyposazona jest w ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i
wywiewnej (zintegrowane z centrala), ktore wstepnie wygtuszajga instalacje. Dodatkowo na
nawiewie i wywiewie stosowac ttumiki wygtuszajace do odpowiednich wartosci. Poziom hatasu
od wentylatorow w centrali, mierzony przy obudowie oraz w przekroju czerpni/wyrzutni nie
przekroczy 65dB(A).

6.4.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przekroj przewodow jest okreSlony przez mozliwg wielkoSC natezenia przeptywu,
wielkoS¢ spadku ciSnienia i predkost maksymalna.
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Instalacja nawiewno-wywiewna i wywiewana :
-Spadek ci$nienia ograniczony do 1 Pa/m
-Predkos¢ max w przewodach gtéwnych 4-5 m/s

6.5. OPIS ROZWIAZAN ZASTOSOWANYCH DLA BUDYNKU
6.5.1. UKt AD NW1

Uktad NW1 obstuguje pomieszczenia na parferze w rozbudowywanej istniejacej czesci
budynku. Powietrze obrobione w centrali wenfylacyjnej NW1 zlokalizowanej na dachu budynku
rozprowadzone bedzie po budynku poprzez instalacje nawiewng i wyciagowa. Wstepne
podgrzanie powietrza odbywat sie bedzie wewnafrz centrali oraz nagrzewnicy wodnej
montowanej wewnatrz centrali. Zasilanie nagrzewnicy z kottowni budynku. Kanaty stalowe
ocynkowane wykonane zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do
pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu
wywiewnikow. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikdow akustycznych
prostokatnych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wewnatrz budynku izolowat izolacjg z
ptaszczem aluminiowym 30 mm. Kanat czerpny oraz wyrzutowy izolowacC izolacja z ptaszczem
aluminiowym 40 mm.

Czerpnia powieftrza i wyrzutnia zlokalizowane zostang na dachu budynku.

lloSci powietrza, krotnoSci wymian oraz gtowne parametry urzadzen w dalszej czeSci
opracowania.

Nalezy zapewnit prawidtowa cyrkulacje powietrza poprzez podcigcie drzwi lub otwory
transferowe w drzwiach.

PARTER ukfad NR 1

CZESC ISTNIEJACA-ROZBUDOW YWANA
1.0.1 wiatrotap 6,77 20,31 3,00 brak
1.0.2 szatnia przedszkolakéw 26,41 79,23 3,00 320 | 4,04 320 4,04
1.0.3 zaplecze 15,50 46,50 3,00 50 1,08
1.04 przedsionek 541 16,23 3,00 2 pom i07 80 4,93
1.0.5 wC 1,23 3,69 3,00 50 13,55
1.0.6 wcC 1,24 3,72 3,00 50 13,44
1.0.7 sala przedszkolna 64,62 193,86 3,00 510 | 2,63 280 1,44
1.0.8 zaplecze 12,90 38,70 3,00 z pom i09 40 1,03
1.0.9 sala grupy '0' 63,00 189,00 3,00 480 [ 254 260 1,38
1.0.10 przedsionek 5,73 17,19 3,00 80 4,65
1.0.11 wC 1,12 3,36 3,00 z pom i09 50 14,88
1.0.12 wC 1,19 3,57 3,00 50 14,01
1.0.13 pom socj dla obstugi 7,95 23,85 3,00 130 | 545 do pom 014+015
1.0.14 umywalnia 4,00 12,00 3,00 2 pom 1013 80 6,67
1.0.15 wce 1,27 3,81 3,00 50 13,12
1.0.16 Swietlica strefa ciszy 21,92 65,76 3,00 210 3,19 210 3,19
1.0.17 Swietlica dla klasy IV 36,99 110,97 3,00 210 1,89 210 1,89
1.0.18 korytarz 44,32 132,96 3,00 310 2,33 do pom 024-31
1.0.19 korytarz 30,08 90,24 3,00 100 1,11 100 1,11
1.0.20 wydawanie positkdw 8,38 25,14 3,00 50 1,99 50 1,99
1.0.21 zmywalnia 8,52 25,56 3,00 200 7,82 200 7,82
1.0.22 stotéwka 60,86 182,58 3,00 750 411 750 4,11
1.0.23 przedsionek 3,35 10,05 3,00 transfer

27
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1.0.24 wc meskie 1,59 4,77 3,00 25 5,24
1.0.25 wc meskie 1,59 4,77 3,00 z pom i018 50 10,48
1.0.26 wc damskie 1,74 5,22 3,00 50 9,58
1.0.27 przedsionek 1,71 5,13 3,00 transfer

1.0.28 pom woznej 7,19 21,57 3,00 60 2,78
1.0.29 wc dla niep. 5,65 16,95 3,00 2 pom i018 50 2,95
1.0.30 wc meskie 1,40 4,20 3,00 25 5,95
1.0.31 wc meskie 1,42 4,26 3,00 50 11,74
1.0.32 przedsionek 4,41 13,23 3,00 transfer

1.0.33 pom dyrektora 38,58 115,74 3,00 150 1,30 150 1,30
1.0.34 sekretariat 25,94 77,82 3,00 90 1,16 90 1,16
1.0.35 kottownia 11,79 35,37 3,00 grawitacja

1.0.36 schowek 1,25 3,75 3,00 grawitacja

1.0.37 wiatrotap 1,70 5,10 3,00 grawitacja

1.0.38 kl sch 2,37 7,11 3,00 grawitacja

1.0.39 szatnia klasy IV-VIII 24,28 72,84 3,00 150 2,06 150 2,06
1.0.40 szatnia klasy Il 11,00 33,00 3,00 70 2,12 70 2,12
1.0.41 szatnia klasy |l 10,97 32,91 3,00 70 2,13 70 2,13
1.0.42 szatnia klasy | 10,92 32,76 3,00 70 2,14 70 2,14
1.0.43 korytarz 16,60 49,80 3,00 100 2,01 100 2,01
1.0.44 wiatrotap 7,84 23,52 3,00 grawitacja

3970 3120

6.5.2. UKt AD NW2

Uktad NW2 obstuguje pomieszczenia na parterze w czeSci nowobudowanej.

Powiefrze obrobione w centrali wenftylacyjnej NW2 zlokalizowanej na dachu budynku
rozprowadzone bedzie po budynku poprzez insfalacje nawiewng i wyciggowa. Wstepne
podgrzanie powietrza odbywal sie bedzie wewnatrz centrali oraz nagrzewnicy wodnej
montowanej wewnatrz centrali. Zasilanie nagrzewnicy z kottowni budynku. Kanaty stalowe
ocynkowane wykonane zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do
pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu
wywiewnikow. Przed i za cenfralg przewiduje sie montaz ttumikdow akustycznych
prostokatnych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wewnatrz budynku izolowat izolacjg z
ptaszczem aluminiowym 30 mm. Kanat czerpny oraz wyrzutowy izolowat izolacjg z ptaszczem
aluminiowym 40 mm.

Czerpnia powiefrza i wyrzutnia zlokalizowane zostang na dachu budynku.

lloSci powietrza, krotnoSci wymian oraz gtowne parametry urzadzen w dalszej czesci
opracowania.

Nalezy zapewnit prawidtowa cyrkulacje powietrza poprzez podcigcie drzwi lub otwory
transferowe w drzwiach.
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PARTER ukiad NR 2
CZESC NOWOPROJEKTOWANA
N.0.1 gabinet pedagoga 22,46 67,38 3,00 100 1,48 100 1,48
N.0.2 gabinet psychologa 22,46 67,38 3,00 100 1,48 80 1,19
N.0.3 zaplecze 5,45 16,35 3,00 Z pom n02 20 1,22
N.0.4 pom porzgdkowe 5,45 16,35 3,00 z pom n039 20 1,22
N.0.5 5 3,00 |
N.0.6 schowek 2,63 7,89 3,00 20 2,53
N.0.7 |biblioteka+centrum multimedialne 73,99 221,97 3,00 210 | 0,95 180 0,81
N.0.8 zaplecze 5,45 16,35 3,00 z pom n07 30 1,83
N.0.9 zaplecze 5,45 16,35 3,00 z pom n010 30 1,83
N.0.10 sala terapeutyczna 30,24 90,72 3,00 210 2,31 180 1,98
N.0.11 - 3,00
N.0.12 schowek 2,63 7,89 3,00 20 2,53
N.0.13 przedsioenk 8,02 24,06 3,00 transfer
N.0.14 wc dziewczat (kl FIV) 9,1 27,30 3,00 2 pom no39 150 5,49
N.0.15 wc chiopcow (Kl |-IV) 11,57 34,71 3,00 150 4,32
N.0.16 przedsioenk 5,61 16,83 3,00 transfer
N.0.17 korytarz 59,35 178,05 3,00 180 | 101 | 180 | 10
N.0.18 umywalnia 5,51 16,53 3,00 transfer
N.0.19 we 1,63 4,89 3,00 z pom n020 130 [ 2658
N.0.20 szatnia (naucz. W-F) 10,33 30,99 3,00 130 4,19 do pom n019
N.0.21 szatnia 18,24 54,72 3,00 290 5,30 do pom n024
N.0.22 szatnia 18,24 54,72 3,00 290 5,30 do pom n023
N.0.23 umywalnia 10,3 30,90 3,00 z pom n022 240 7,77
N.0.24 umywalnia 10,3 30,90 3,00 z pom n021 240 7,77
N.0.25 wc 1,36 4,08 3,00 50 12,25
N.0.26 wc 1,36 4,08 3,00 50 12,25
N.0.27 | zaplecze Sali gimnastycznej 33,52 100,56 3,00 100 0,99 100 0,99
N.0.28 sala gimnastyczna 484,65 3877,20 8,00 6000 1,55 6000 1,55
N.0.29 korytarz 11,58 34,74 3,00 50 1,44 50 1,44
N.0.30 |sala gimnastyczna, korekcyjna itd.| 47,58 142,74 3,00 220 1,54 220 1,54
N.0.31 klasa IV 47,58 142,74 3,00 390 2,73 370 2,59
N.0.32 zaplecze 5,66 16,98 3,00 z pom n034 20 1,18
N.0.33 zaplecze 5,66 16,98 3,00 z pom n031 20 1,18
N.0.34 klasa lll 47,58 142,74 3,00 390 2,73 370 2,59
N.0.35 klasa ll 47,58 142,74 3,00 390 2,73 370 2,59
N.0.36 zaplecze 5,66 16,98 3,00 z pom n038 20 1,18
N.0.37 zaplecze 5,66 16,98 3,00 z pom n035 20 1,18
N.0.38 klasa | 47,58 142,74 3,00 390 2,73 370 2,59
N.0.39 korytarz 100,71 302,13 3,00 360 1,19 do pom n015+014
N.0.40 wiatrotap 3,92 11,76 3,00 brak
9800 8770
3800

6.5.3. UKt AD NW3

Uktad NW3 obstuguje pomieszczenia na piefrze w czesci nowoprojektowanej.

Powiefrze obrobione w centrali wentylacyjnej NW3 zlokalizowanej na dachu budynku
rozprowadzone bedzie po budynku poprzez insftalacje nawiewng i wyciggowa. Wstepne
podgrzanie powietrza odbywat sie bedzie wewnafrz centrali oraz nagrzewnicy wodnej
montowanej wewnatrz centrali. Zasilanie nagrzewnicy z kottowni budynku. Kanaty stalowe
ocynkowane wykonane zostang jako prostokatne oraz SPIRO. Powietrze bezposrednio do
pomieszczenia nawiewane bedzie poprzez nawiewniki. Powietrze wyciggane bedzie przy uzyciu
wywiewnikow. Przed i za centralg przewiduje sie montaz ttumikdow akustycznych
prostokatnych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wewnatrz budynku izolowac izolacja z
ptaszczem aluminiowym 30 mm. Kanat czerpny oraz wyrzutowy izolowacC izolacja z ptaszczem
aluminiowym 40 mm.

Czerpnia powiefrza i wyrzutnia zlokalizowane zostang na dachu budynku.
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e

lloSci powietrza, krotnoSci wymian oraz gtowne parametry urzadzen w dalszej czeSci

Nalezy zapewnit prawidtowa cyrkulacje powietrza poprzez podcigcie drzwi lub ofwory

PIETRO uktad NR 3
CZESC NOWOPROJEKTOWANA
N.1.1 sala tech-plastyczna 46,00 138,00 3,00 750 | 5,43 730 5,29
N.1.2 zaplecze 5,00 15,00 3,00 Z pom nll 20 1,33
N.1.3 pom porzgdkowe 5,00 15,00 3,00 Z pom n136 20 1,33
N.1.4 kl sch 18,00 54,00 3,00 grawitacja
N.1.5 gabinet pielegniarki 27,00 81,00 3,00 60 0,74 60 0,74
N.1.6 sala chem-fizyczna 46,00 138,00 3,00 750 5,43 730 5,29
N.1.7 zaplecze 5,00 15,00 3,00 z pom nl16 20 1,33
N.1.8 zaplecze 5,00 15,00 3,00 Z pom nl19 20 1,33
N.1.9 pokdj nauczycielski 30,00 90,00 3,00 480 | 5,33 460 511
N.1.10 kl sch 18,00 54,00 3,00 grawitacja
N.1.11 wc dziewczat (kI V-VIIl) 9,00 27,00 3,00 zpomnids | 150 | 556
N.1.12 przedsionek 8,00 24,00 3,00 transfer
N.1.13 wc chiopcow (kI V-VIII) 12,00 36,00 3,00 zpomni3s | 150 | 417
N.1.14 przedsionek 6,00 18,00 3,00 transfer
N.1.15 pom tech 9,53 28,59 3,00 Z pom n136 50 1,75
N.1.16 archiwum 7,00 21,00 3,00 50 2,38 50 2,38
N.1.17 sala jezykowa 37,00 111,00 3,00 390 3,51 390 3,51
N.1.18 zaplecze 8,00 24,00 3,00 250 10,42
N.1.19 wc meskie 2,00 6,00 3,00 z pom n136 25 4,17
N.1.20 wc meskie 2,00 6,00 3,00 50 8,33
N.1.21 przedsionek 5,00 15,00 3,00 transfer
N.1.22 wc dla niep. 9,00 27,00 3,00 2 pom n136 50 1,85
N.1.23 serwerownia 7,00 21,00 3,00 50 2,38
N.1.24 sala komputerowa 46,00 138,00 3,00 300 | 283 370 2,68
N.1.25 zaplecze 6,00 18,00 3,00 Z pom nl124 20 1,11
N.1.26 zaplecze 6,00 18,00 3,00 Z pom n127 20 1,11
N.1.27 sala muzyczna 48,00 144,00 3,00 750 521 720 5,00
N.1.28 sala polonistyczna 48,00 144,00 3,00 750 5,21 720 5,00
N.1.29 zaplecze 6,00 18,00 3,00 Z pom n131 20 1,11
N.1.30 zaplecze 6,00 18,00 3,00 Z pom n128 20 1,11
N.1.31 sala historyczna 48,00 144,00 3,00 750 5,21 720 5,00
N.1.32 | sala bilogiczno-geograficzna 48,00 144,00 3,00 750 5,21 730 5,07
N.1.33 zaplecze 6,00 18,00 3,00 z pom n135 20 1,11
N.1.34 zaplecze 6,00 18,00 3,00 Z pom n132 20 1,11
N.1.35 sala matematyczna 48,00 144,00 3,00 750 5,21 730 5,07
N.1.36 korytarz 113,00 339,00 3,00 670 1,98 do pom n13+n11-15
7290 6660

6.5.4. POZOSTAtE POMIESZCZENIA

o$wietlenia.

Toalety wentylowane poprzez wentylatory tazienkowe sprzezone z oSwietleniem i
wyposazone dodatkowo w timer

czujnik ruchu. Podtrzymanie pracy 10 minut po wytaczeniu

transferowe w drzwiach zgodnie z rysunkami.

6.5.5. ZABEZPIECZENIA DROG EWAKUACJI

Pozostate pomieszczenia wentylowane poprzez wentylacje grawitacyjna.
Nalezy zapewnit prawidtowa cyrkulacje powietrza poprzez podcigcie drzwi lub otwory

Zabezpieczenie klatki schodowej przed zadymieniem przy pomocy klapy oddymiajace.
Szczegoty w projekcie architektonicznym.

/q \
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Centrala 350
1 7290 | 6660 - 20 [ 3~400| -
NW3 Pa
6.6.1. KARTY KATALOGOWE CENTRAL
NW1
Wydatek nawiewu 3970,00 m*/h
Typ RecoveryRotaryVertical Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Aplikacja Zewnetrzny
Oznaczenie projektowe NW1 - Przedszkole Wydatek wywiewu 3120,00 m*h
Rozmiar VVS040 Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa
Zestaw VVS040-R-FRVHS/VVS040-L-SFRV_cd
Grubosé izolacji 40 mm SFP Zima (EN 13779) 1,62 kW/m/s
Izolacja Pianka poliuretanowa SFP Latem (EN 13779) 1.81 kW/m’/s
Masa zestawu (+/- 10%)* 596 Kg Ecodesign Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci energetycznej A+ 2016
L2 L 22
[ '.f"'ﬁj* [ ) 2
B = [ !

e |,
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Widok lewy Widok prawy

Hu
Hu

H2

|
Hd
Hd

Hf

Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1028x440 Lt 3744 Hi 500 Wi 1088
Wylot powietrza FF 1028x440 LtA 3744 H &70 W 1168
nawiew
L1 3350 H2 1250
Wiot powietrza wywiew FF 1028x440 L2 3012 Hf 90
Wylot powietrza FF 1028x440 L11 384
wywiew
L22 732
Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestosc powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista
Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C
Lato 30,0°C 45 % 20,0°C 50 %
Zima -16,0 °C 100 % 20,0°C 30 %
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Nawiew

@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.SId
Bag(7.0]

Praca zimg

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VVS040 NHG
R200

Praca zimg

Powietrze wiotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DET/RH

Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnosc rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Sprawnosé sucha zimg

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DET/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

19' Wentylator Plug

136 Pa
72 Pa
200 Pa
2,06 m/s

-16,0 "C/100 %
10,8 °C/30 %
2,15 mis

91 Pa/0 Pa

31,4 KW/35,6 kW
T3 %79 %

79 %

20,0 *Cf30 %

-7,9°C/93 %

2,20 m/s

103 Pa/0 Pa

Nie
Resp_Recovery_Adamp_Val
ue_

Max nieszczelnosc¢ 3%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_1,50_4

Zespot wentylatorowy

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek ciénienia
Predkosé powietrza

Praca latem

Powietrze wiotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DET/RH

Predkosc powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnosc rzeczywista / przeptyw
zZbalansowany

Sprawnosé sucha zimg

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Eco Design Class

Resp_Recovery_NominalRatedVoltage
Name

Str.
33

143 Pa
85 Pa
200 Pa
2,06 mis

30,0 °C/45 %
30,0 °C/45 %
2,15 mis

91 Pal0 Pa
0,0 KW/0,0 kW
0 /0 %

0 %

20,0 °C/30 %
20,0 °C/30 %
2,20 mis

103 Pa/0 Pa
Eco Design

230 Vi1 ph/50 Hz

Wentylator gidwny Standard powietrza

Standard montazu zespotu wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA 00A MCA
MCB 00A

Wentylator PLUG_VS_355_AF_P

Obliczenia wykonano dla
rzeczywiste] gestosci
powietrza

0,0A
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Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

621 Pa

54 Pa
350 Pa
673 Pa

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / |IEC
Napiecie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Elektroniczny system sterowania

Przetwornica Czestotliwosci
llosé przemiennikow w sekcji
Nastawa przemiennika/ow
Przetwornica w doborze
Opcjonaina zabudowa falownika
Praca zimg

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych
SFP dia filtréw czystych

n Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS040 1R DT SH.St.St.Std

Standard Circuits

Czynnik

Zawartosc glikolu

Praca zimg

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DET/RH
Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

IMB3

oL

230 Vi3 ph

230 V/3 ph/30 Hz

1
81 Hz
Uwzgledniono

NIE

1,19 kW
1,08 kW

1,01 KW/m*/s

Ethylene
35,00 %

10,8 °C/30 %
20,0 "CHT %
2,50 m/s

24 Pa/0 Pa
12,4 KW

60,0 "C/40,0 °C
0,58 m*¥h

3,29 kPa

llos¢ rzgdow 1

Sprawnosc¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Mot na wale
Obroty robocze

Standard Podtgczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

Punkt przytgczeniowy

MNapigcie zasilania przemiennika
Moc nominalna przemiennika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobor mocy elektrycznej dla filtrow
$redniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych
SFP dla filtrow czystych

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DET/RH
Powietrze wylotowe DET/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeplyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

70 %/76 %

0,95 kw
2313 1/min
FLX1 (Uszczelka)

54 A

1430 1/min
1,50 kKW
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/30 ViphiHz

1,50 KW

NIE

TAK

1,31 KW
1,20 kW

1,05 KW/m®/s

Przylacze Zasilanie/Powrét: 1"/1"

16 bar
160,0 °C

30,0 °C/45 %
30,0 °C/45 %
2,50 m/s

24 Pa/0 Pa

0.0 kW

60,0 "C/40,0 °C
0,00 m¥h

0,00 kPa
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m Ttumik szumu
Typ SLNCR VVS040 Standard

Praca zima

Opér powietrza (wilgotnego)

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB
(A)]
Wiot

Wylot

Otoczenie

Poziom cisnienia
akustycznego w odl. 1m [dB

(A)]
Wywiew
m Thumik szumu

Typ SLNCR VVS040 Standard

Praca zima

Opér powietrza (wilgotnego)

€9 Kroti filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.SId
Bag[7.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkosé powietrza

:‘B Wentylator Plug

20 Pa

Czestotliw
osé

[dB(A)]
[dB(A)]
[dB(A)]

125[Hz] 250 [Hz]
46,2
426

34,2

58,7
51,5
52,7

Czestotliw
08¢

[dB(A)]

125 [Hz] 250 [Hz]

23,2 417

12 Pa

125 Pa
51 Pa
200 Pa
1,62 m/s

Sekcja wentylatora PLUG_DD_355_1,50 4

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

Wentylator giéwny

FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

00A
00A

Str.

Praca latem

Opér powietrza (wilgotnego) 21 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

62,8 614 56,1 48,9 414 66,6
48,5 434 39,9 331 28,1 54,2
51,8 494 421 16,9 2,0 56,5

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

40,8 38,4 311 5,9 2,0 45,5
Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego) 12 Pa
Praca latem
Sredni spadek cisnienia 125 Pa
Wstepny spadek cisnienia 31 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkos¢ powietrza 1.62 m/s

Standard powietrza Obliczenia wykonano dia
rzeczywiste] gestosci

powietrza

MCA 00A
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Wentylator PLUG_VS_355_AF_P

Cisnienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Ciénienie dyspozycyjne

Cisnienie Calkowite

391 Pa

29 Pa
350 Pa
620 Pa

Silnik AC_IE2_F_90L_IMB3_4p_1.5_50

Zabudowa silnika
Wielkosc fizyczna / IEC
Mapigcie Robocze

Mapigcie Znamionowe Silnika

IMB3

aoL

230 Vi3 ph

230 V/3 ph/30 Hz

Elektroniczny system sterowania

Przetwornica Czestotliwosci
llos¢ przemiennikow w sekcji
Mastawa przemiennika/ow
Przetwornica w doborze
Opcjonalna zabudowa falownika
Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dia filtrow czystych

Dane akustyczne

Poziom mocy akustyczne] [dB
(A)]
Wiot

Wrylot

Otoczenie

Poziom ci$nienia
akustycznego w odl. 1m [dB

1

71Hz
Uwzgledniono
NIE

0,81 kW

0,71 kW

0,91 KW/m®/s

Czestotliw
0sé 125 [Hz] 250 [Hz]

[dB{A)] 36,7 455
[dB{A])] 50,2 63,5
[dB(A)] 38,2 57,9

Czestotliw

0sé 125 [Hz] 250 [Hz]

Sprawnost wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podigczenia Wentylatora

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

Punkt przytgczeniowy

Napiecie zasilania przemiennika
Moc nominalna przemiennika
VFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobdr mocy elekirycznej dla filtréw
sredniozabrudzonych

Pobor mocy elektryczne dla filtrow
czystych

SFP dla filtréw czystych

71 %75 %

0,65 kW
2019 1/min
FLX1 (Uszczelka)

54 A
1430 1/min
1,50 kW
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 WiphiHz

1,50 kKW

NIE

TAK

0,90 kW
0,79 kW

0,91 kW/m*/s

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] B00O [Hz] Lw [dB(A)]

41,7 36,5 31,2
69,5 69,8 68,1
58,5 57,8 54,1

18,6 47,9
58,0 74,8
17,0 63,3

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

(A)] [dB{A]] 27.2 46,5 475 46,8 20,6 6,0 52,3
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1028x440
Frontowy 1028x440

Frontowy 1028x440
Frontowy 1028x440

Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza TAK NIE
Wylot powietrza NIE TAK
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
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Wiot powietrza NIE TAK
Wylot powietrza TAK NIE
Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew
Wiot powietrza TAK NIE
Wylot powietrza NIE TAK
Pozostate Akcesoria
Roof ROOF_1 1 llosc
Automatyka
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Kod Funkcyjny AR|1]0[0]0|D]0]0|6]1]0]0|0|0|0]1
Kod Aplikacj UPC (AR-1)
Czujnik Wiodgcy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK CAVIVAV TAK
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod llosc sztuk
Sitownik przepustnicy powietrza ze spreZzyng  ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
zwrotng ON-OFF S 10Nm
Sitownik przepustnicy powietrza ON-OFF S ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
10Nm
Czujniki temperatury
Nazwa Kod llosc sztuk
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 3
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kod llosé sztuk
Wezel pompowy (zespot regulacji mocy WPG-25-070-2.5 1
nagrzewnicy wodnej)
Przetworniki | wytgczniki
Nazwa Kod llosé sztuk
Presostat Cignienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik cisnienia statycznego PRSS.TRDC 2
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. Parametr Jednostka Wartosé
1 MNazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS040-F-R-V-H-8
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
3 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
3] Sprawnosé cieplna odzysku ciepta Y 79,00
7 Znamionowe natgzenie przephywu w SWNM 1,10/0,67
8 Efektywny pobor mocy L 1,19/0,81
[+ JWMe‘z?rﬁtrzna Jednostkowa Moc Wentylatora wim?/s 319,24 /244,50
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10 Predkos¢ Czolowa m/s 2,30
11 Znamionowe cisnienie zewnegtrzne Pa 350,00 7 350,00
12 Spadek cisnienia wewnegtrznego czesci pelnigcych
funkcje wentylacyjne Aps,int Pa 163,86 /153,63
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie
pelnigcych funkcje wentylacyjne Aps,add Pa 67,00/86,95
14 Sprawnosc statyczna wentylatorow
wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 64,70 / 64,70
(UE) nr 327/2011
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnegtrznych o% 0.01/0.01
przeciekow powietrza 3 ’
16 Efektywnosc¢ energetyczna filtrow
(rodzaj/klasalroczne zuzycie energii) Bag/M3/- /Bag /M5 /-
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o ) .
koniecznodci wymiany filtra w SWNM Obsiugiwany przez system automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowanej dB &8
przezobudowe LWA
19 Adres strony intenetowej zawierajace] instrukcje hito:i ViSQroup.com
demontazu P -visgroup.
696 330 732

552

1080
1250

552

J

e )
\- 696 330
3350 i
3744
NW2

Wydatek nawiewu 980000 m*h

Typ RecoveryRotaryWertical Cignienie dyspozycyjne 3350 Pa

Aplikacja Zewnetrzny

Ozrnaczenie projektowe NW2 - parter s.gim+s . lek. Whydatek wywiewu 877000 m¥h

Rozmiar VWS100 Cignienie dyspozycyjne 3350 Pa

Zestaw VVWS100-R-FRVHSNYS100-L-5FRY_cd

Grubosé izolacji 40 mm SFP Zima (EN 13779) 1.74 KW/m3/s
lzolacja Pianka poliuretanowa SFP Latem (EN 13779) 1.93 KW/m3/s
Masa zestawu (+/- 10%)" 1228 Kg Ecodesign Tak (2018 +)

Klasa efektywnosci energetycznej A+ 2016
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Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1520x795 Lt 5236 Hi 855
Wylot powietrza FF 1520x795 LtA 5236 H 1025
nawiew
L1 4110 H2 1960
Wiot powietrza wywiew FF 1520%795 L2 3744 Hf 90
Wylot powietrza FF 1520x795 L11 1126
wywiew
L2z 1482
Warunki projektowe
Powietrze zewneirzne Powietrze wywiewane
Gestosc powietrza wykorzystana do obliczen: Rzeczywista
Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C
Lato J00°C 45 % 20,0°C 80 %
Zima -16,0°C 100 % 20,0°C 30 %

Hu

H2

Hd

T

Wi 1580
W 1660
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Nawiew

€9  Krotki filtr kieszeniowy

Typ MS/300.Bag.Int.Sid
Bag[7.0]

Praca zimg

Sredni spadek cignienia
Wtepny spadek cisnienia
Korfcowy spadek cignienia
Predkost powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VW5100 NHG
R200

Praca zima

Powietrze wiotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkost powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnost rzeczywista | przeplyw
Zbalansowany

Sprawnost sucha zima

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DET'RH
Powietrze wylotowe DBT/IRH
Predkost powistrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepusinica Pow.

Regenerator Obrotowy
(& wentylator Plug

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany
mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

% Ty £

Praca latem
139 Pa Sredni spadek cignienia 146 Pa
T8 Pa Wstepny spadek cisnienia 92 Pa
200 Pa Korficowy spadek cigénienia 200 Pa
2,04 mis Predkosé powietrza 2,04 mi's
Praca latem
-16,0 *CM00 % Powietrze wiotowe DBTRH 30.0 "CM45 %
123°C/28 % Powietrze wylotowe DBTIRH 30,0 "CHM45 %
238 m's Predkosé powietrza 2,38 m's
101 Pal0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 101 Pall Pa
81,6 KWI92,3 kw Moc odzysku energii Jawna [ Calkowita 0,0 kW00 kW
79 %78 % Sprawnost rzeczywista | przeplyw 0 %0 %
zbalansowany
T8 % Sprawnosc sucha zimg 0 %
Praca latem
Wywiew
20,0 °Ci30 % Powietrze wiotowe DBTRH 20,0 "C/30 %
-6,0 *C/95 % Powietrze wylotowe DBT'RH 20,0 *C/30 %
2.78 m's Predkost powietrza 2,78 m's
131 Pal0 Pa Spadek cignienia Mokry / Suchy 131 Pal0 Pa
Mie Eco Design Class Eco Design

Resp_Recovery_Adamp_Val
ue_

Max nieszczelnosc 3%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_560_4.00 4

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespolu wentylatora

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

FLA

MCB

Wentylator PLUG VS 560 AF P
Cignienie statyczne

Cignienie dynamiczne

Cignienie dyspozycyjne
Cisnienie Calkowite

Resp_Recovery_MominalRatedVoltage_
Name

230V ph'30 Hz

Wentylator ghiwny Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywiste] gestosci
powietrza

FLX1 (Uszczelka)

8.8A MCA MM0A

250A

633 Pa Sprawnost wirnika: Statyczna / 70 %76 %
Catkowita

53 Pa Moc na wale 240 kW

350 Pa Obroty robocze 1470 1/min

686 Pa Standard Podigczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)
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Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

mgr inz. Marcin Barto$
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1h
tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347
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Silnik AC_IEZ_F_112M_IMB3_4p_4_50

Zabudowa silnika
Wielkoscé fizyczna f IEC
Napigcie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Elektroniczny system sterowania

Przetwomica Czestotliwosci
lic&E przemiennikow w sekcji
MNastawa przemiennikalow
Przetwomnica w doborze
Opcjonalna zabudowa falownika
Praca zima

Pobdr mocy elekinycznej dia filtrow
sredniozabrudzonych

Pobér mocy elekiryczne dia filtrdw
czystych
SFP dia filtréw czystych

e MNagrzewnica wodna

IMB3

112M

400 VI3 ph

400 VI3 ph/50 Hz

1

50 Hz
Uwzgledniono
MIE

2,87 kW

262 kW

0.99 kKWim®/s

Typ WCL V5100 1R DT 5H.5t.51.5td

Standard Circuits

Czynnik Ethylene
Zawartosé glikolu 35,00 %
Praca zima
Powietrze wiotowe DET'RH 12,3 "C/28 %
Powietrze wylotowe DET/IRH 20,0 "CNT %
Predkost powietrza 246 m/'s
Spadek cidnienia Mokry / Suchy 23 Pall Pa
Catkowita moc grzewcza 257 kW
Temperatura czynnika 60,0 "C/M40,0 *C
Przeptyw czynnika 1.20 m*h
Spadek cignienia czynnika 3.72kPa

:m Tiumik szumu

Typ SLNMCR VW5100 Standard

Praca zima

Opar powietrza (wilgoinego) 19 Pa

Dane akustyczne
Poziom mocy akustyczne] [dB = Czestotliw 125 [Hz]
(AN osé

Wiot [dB(A]] 478

Wilot [dB(A]] 45,0

Otoczenie [dB(A]] 35,6

akustycznego w adl. 1m [dB o3¢

(AN

[dB{A]] 246

llosé rzedéw 1

Prad nominalny

Cbroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

Punkt przylaczeniowy

Mapigcie zasilania przemiennika
Moc nominaina przemiennika
WFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dia filtrow
sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dia filtrdw
czystych

SFP dia filtrow czystych

B2A

1460 1/min
4,00 kW
Standard

Nie uwzglednicna w doborze
400/3/50 V/phiHz

4.00 kW

NIE

TAK

313 kW
2,90 kW

1,03 KWim¥s

Przylacze Zasilanie/Powrst: 1

1471 1147

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DET/RH
Powietrze wylotowe DBTRH
Predkost powietrza

Spadek cidnienia Mokry | Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego)

16 bar
160,0 °C

30,0 °Cr45 %
30,0 "CM5 %
246 m/s

23 Pall Pa

0.0 kW

60,0 *CM40,0 *C
0,00 m*h

0,00 kPa

20 Pa

250 [Hz] S500([Hz] 1000[HZ] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB{A)]

60,1
54.3
54.1

250 [Hz] 3500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]

431

642 627 57.5
52,2 47,6 44,3
53,2 50,7 435

422 39,7 325

50,2 428 68,0
37,05 32,5 57,5
18,2 20 57,8
Lp [dB{A)]
72 20 46,8
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&

Wywiew

m Tiumik szumu

Typ SLNCR VWS100 Standard

Praca zimg Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego) 16 Pa Opdr powietrza (wilgotnego) 16 Pa

€3  Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sld

Bag[7.0]

Praca zima Praca latem

Sredni spadek cignienia 136 Pa Sredni spadek cignienia 136 Pa
Wistepny spadek ciSnienia 71Pa Wistepny spadek cisnienia 71 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkosé powietrza 1,82 mi's Predkosé powietrza 1,82 mis

(B wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_560_4 00 4

Zespdt wentylatorowy Wentylator ghowny Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywiste] gestosci
powietrza

Standard montaiu zespolu wentylatora FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

FLA 88A MCA 11.0A

MCB 250A
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Wentylator PLUG_VS_560_AF P
Cignienie statyczne 633 Pa Sprawnosc wirnika: Statyczna / T1 %73 %
Catkowita
Cignienie dynamiczne 37Pa Moc na wale 1.97 kw
Cignienie dyspozycyjne 380 Pa Obroty robocze 1366 1/min
Cignienie Calkowite 670 Pa Standard Podiaczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4_50
Zabudowa silnika IMB3 Prad nominalny 8.2A
Wielkossé fizyczna [ IEC 112M Obroty nominalne 1460 1/min
Mapiecie Robocze 400 W3 ph Moc nominalna 4,00 kw
Mapiecie Znamionowe Silnika 400 W3 phv50 Hz Wersja Silnika Standard
Elektroniczny system sterowania
Przetwomica Czestotiwosci Punkt przylaczenicwy Nige uwzglgdniona w doborze
lieée przemiennikow w sekcji 1 Napigcie zasilania przemiennika 4007350 Viph/Hz
Nastawa przemiennika/cw 47 Hz Moc nominalna przemiennika 4.00 kw
Przetwomica w doborze Uwzgledniono WD HMI NIE
Opcjonalna zabudowa falownika MNIE Komunikacja ModBus TAK
Praca zima Praca latem
Pobdr mocy elektrycznej dia filtréw 23T kW Pobdr mocy elektrycznej dia filtréw 2,61 kwW
gredniozabrudzonych gredniozabrudzonych
Pobdr mocy elektryczne dia filtrow 213 kW Pobdr mocy elektryczne dla filirow 2,36 kW
czystych czZystych
SFP dla filtrdw czystych 0,96 kWim?/s SFP dla filtrdww czystych 0,97 kWimdis
Dane akustyczne
Poziem dB iw
M(W[ c“;‘:" 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000([Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB({A] 401 494 454 41,8 367 240 521
Wylot [dB(A)] 92,6 B6.0 719 722 706 60,4 772
Otoczenie [dB{AJ] 40,6 60,0 60,9 60,2 56.6 19,4 B5,7
Poziom cisnienia Czestotliw o5 250 500 1000 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 dB
aku w odl. 1m [dB OSE [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] Lp [dB{A]]
(Al [dB{AJ] 296 490 499 492 456 84 547
Akcesoria otworéw wlotowych | wylotowych Nawiew Wywiew
Otwory wlotu | wylotu powietrza MNawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 1520x795 Frontowy 1520x795
Whylot powietrza Frontowy 1520x795 Frontowy 1520x795
Przepustnica powietrza MNawiew Wywiew
Wilot powietrza TAK NIE
Wylot powietrza MIE TAK
Polgczenia elastyczne Mawiew Wiywiew
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Wit powietrza MNIE TAK
Wylot powiefrza TAK MIE
Czerpnia / Wyrzutnia MNawiew Wiwiew
Wiot powietrza TAK MIE
Wylot powietrza MNIE TAK
Pozostate Akcesoria
Roof ROOF_1 1 llosé
Automatyka
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Kod Funkcyjny AR 1]0[0[0]0F0[016] 11001001011
Kod Aplikacji UPC (AR-1)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK CAVIVAY TAK
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Mazwa Kod llosc sztuk
Sitownik przepustnicy powietrza ze sprezyng  ADMP_ACT.SET OM-OFF S 10Nm 1
zwrotng ON-OFF S 10Nm
?mik przepustnicy powietrza ON-OFF & ADMP_ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod llose sztuk
Kanalowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 3
Automatyka Wymiennikéw Ciepla
MNazwa Kod llosc sztuk
Wezel pompowy (zespdt regulacil mocy WPG-25-07T0-6.3 1
nagrzewnicy waodnej)
Przetworniki | wylaczniki
MNazwa Kod llosc sztuk
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.SWITCH 2
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik cisnienia statycznego PRSS.TRDC 2
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
LP. Parametr Jednostka Wartosé
1 MNazwa producenta VTS sp.zoo.
2 Identyfikator produktu WW5100-F-R-V-H-5
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu iﬁ;lgﬁjﬁﬂﬂﬂmﬁ regulacii predkosci obrotowe]
] Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnost cieplna odzysku ciepla % 79,00
7 Znamicnowe nateZzenie przephywu w SWNM 272244
g Efektywny pobdr mocy KW 2871237
9 ownetrzna Jednostkowa Moc Wentylatara wims 334,10 /311,01
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Dane techniczne dla pozycji 2

Numer oferty 302/LIVE.EUR/BY/2018

Str.
45

10 Predkosé Czolowa mi's 2,39
1 Znamionowe cisnienie zewngirzne Pa 350,00 / 350,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci pelnigcych
funkcie wentylacyine Aps.int Pa 200,42 /202,53
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie
peinigcych funkcje wentylacyjne Aps, add Fa 52,58 /80,03
14 Sprawnosé statyczna wentylatorow
wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem Yo 64,20 /84 20
{UE) nr 327/2011
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych
przeciekow powistrza % 0.01/0,01
16 Efektywnoss energetyczna filtrdw
{rodzaj/klasairoczne zuzycie energii) Bag/M5/- /Bag /M3 /-
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o . ]
koniecznosci wymiany filtra w SWHNM Obstugiwany przez system automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowans] dB 71
przezobudows LWA
19 :;.ednremen r;;rﬂy intenetowe) zawierajace] instrukcje hitpd, visgroup.com
696 B96 696 330 898 330 _ 1492
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4110
i 5236 i
NW3
Wydatek nawiewu 7290 00 mh
Typ RecoveryRotaryVertical Cignienie dyspozycyjne 3350 Pa
Aplikacja Zewnetrzny
Ormnaczenie projektowe MNW3 - pigtro sale lekcyjne Whydatek wywiewu 666000 mh
Rozmiar VWS075 Cignienie dyspozycyjne 350 Pa
Zestaw VWSOT75-R-FEVHSWWSOTS-L-5FRV_cd
Grubosé izolagji 40 mm SFP Zima (EN 13779) 1.89 kWim%s
lzolacja Pianka polivretanowa SFP Latem (EN 13779) 210 kWim¥'s
Masa zestawu (+/- 10%)* 939 Kg Ecodesign Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci energetycznej A 2016
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Wymiary [mm]
Wieot powietrza nawiew FF 1340895 Lt 4476 Hi 755 Wi 1400
Wylot powietrza FF 1340695 LtA 4476 H 925 W 1480
nawiew
L1 3716 H2 1760
Wiot powietrza wywiew FF 1340895 L2 3378 Hf S0
Wylot powietrza FF 1340893 L11 T&0
wywiew
L22 1N98
Warunki projektowe
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane

Gestosé powietrza wykorzystana do obliczen: Rreczywista

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -16,0 °C
Lato 30,0°C 45 % 20,0°C 50 %

£ima -16,0°C 100 % 20,0°C 30 %
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Nawiew

€9 Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sid
Bag(7.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ciSnienia
Korcowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VVS075 NHG
R200

Praca zima

Powietrze wiotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos¢ rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Sprawnos¢ sucha zimg

Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Regenerator Obrotowy

(& Wentylator Plug

134 Pa
68 Pa
200 Pa
193 m/s

-16,0 °C/100 %
12,7 °CI27 %
229 m/s

97 Pal0 Pa

61,5 kW/69.6 kW
80 %/78 %

78 %

20,0 °C/30 %

58°C/95 %

2,73 m/s

129 Pal0 Pa

Nie
Resp_Recovery_Adamp_Val
ue

Max nieszczelnos¢ 3%

Sekcja wentylatora PLUG_DD_450_2,20_4

Zespot wentylatorowy

Standard montazu zespolu wentylatora

Wentylator gtéwny

FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

Wentylater PLUG_VS_450_AF_P
Cignienie statyczne

Cignienie dynamiczne

Cignienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

00A
00A

621 Pa

T4 Pa
350 Pa
695 Pa

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek ci$nienia
Koricowy spadek cisnienia
Predkos¢ powietrza

Praca latem

Powietrze wiotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos¢ powietrza

Spadek cinienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Calkowita

Sprawnosc rzeczywista / przeplyw
zbalansowany

Sprawnos$¢ sucha zima

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Eco Design Class

Resp_Recovery_NominalRatedVoltage_
Name

Standard powietrza

MCA

Sprawnost wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale

Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

140 Pa
80 Pa
200 Pa
1.93 m/s

30.0 °C/45 %
30,0 °C/45 %
229 m/s

97 Pal0 Pa
0,0 kW/0,0 kW
0 %0 %

0%

20,0 °C/50 %
20,0 °C/50 %
273 mis

129 Pa/0 Pa

Eco Design

230 V/1 ph/50 Hz

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

00A

61 %/69 %

2,00 kW
2078 1/min
FLX1 (Uszczelka)
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Silnik AC_IE2_F_100L_IMB3 4p 2.2 50

Zabudowa silnika
Wielkost fizyczna f IEC
MNapiecie Robocze

Napigcie Znamionowe Silnika

Elektroniczny system sterowania

Przetwomnica Czestotiiwosc
llo&e przemiennikow w sekcji
Mastawa przemiennika/ow
Przetwornica w doborze
Opcjonalna zabudowa falownika
Praca zima

Pobdr mocy elektryczne] dia filtrow
gredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrdw
czystych

SFP dla filtréw czystych

e Nagrzewnica wodna

Typ WCL WWS075 1R DT SH.SL.5t.5td

Standard Circuits

Czynnik

Zawartose glikolu

Praca zima

Powiefrze wiotowe DBTVRH
Powiefrze wylotowe DET/RH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

IMB3

100L

2303 ph

230 W3 ph/50 Hz

1

72Hz
Uwzgledniono
MNIE

2,45 kW
2,24 kW

1,14 kWim?/'s

Ethylene
35,00 %

12,7 "CIZT %
20,0 "CMT %
241 m's

22 Pall Pa
18.2 kW

60,0 °C/40,0 °C
0.85 m*h

1,83 kPa

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

llogé rzedow 1

mgr inz. Marcin Barto$

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347

email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

Punkt przylaczeniowy

Mapiecie zasilania przemiennika
Moc nominaina przemiennika
WFD HMI

Komunikacja ModBus

Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dia filtrow
gredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filirdw
czystych
SFP dia filtrdw czystych

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DBT/IRH
Powietrze wylotowe DBTIRH
Predkost powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeplyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

% Ty L

TTA

1441 1/min
220 kW
Standard

Nie uwzgledniona w doborze
230M1/50 Viph/Hz

220 kW

MIE

TAK

2,70 kW
2,50 kW

1,19 kWimd/s

Przylacze Zasilanie/Powrdt: 1
1041 104"

16 bar
160,0°C

30,0 "CH5 %
30,0 "CH5 %
241 mis

22 Pal0 Pa

0.0 kW

60,0 °C/40,0 *C
0,00 m*h

0,00 kPa
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m Tiumik szumu

Typ SLMCR VVS075 Standard

Praca zima
Opdr powietrza (wilgotnego) 17 Pa
Dane akustyczne
Poziom mocy akustycznej [dB = Czestotliw 125[Hz] 250 [Hz)
(A os€

Wiot [dB(A]] 493 E1.8
Wlot [dB{A]] 46,6 55,9
Otoczenie [dB(A]] 373 55,8

Poziom cignienia Czestotliw
akustycznego w odl. 1m [dB o8é 125[Hz] 250 [Hz]
(Al BA] 263 448

Wywiew

m Tiumik szumu

Typ SLMCR VVS075 Standard

Praca zima

Opdr powietrza (wilgotnego) 15Pa
@ Krotki filtr kieszeniowy

Typ M5/300.Bag.Int.Sid

Bag[7.0]

Praca zima

Sredni spadek cisnienia 132 Pa
Wstepny spadek cisnienia 64 Pa
Korficowy spadek cidnienia 200 Pa
Predkost powietrza 1.76 mis

@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_S00_4,00_4

Zespol wentylatorowy

Standard montazu zespolu wentylatora

Wentylator ghiwny

FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniaja fakt jego zabudowy w centrali

FLA
MCB

88A
250 A

Praca latem
Opdr powietrza (wilgoinegao)

Str.
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18 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

659 64,4 59,2
53,9 49,2 45,9
549 92,4 45,2

5.9 445 687
38,3 3.1 59,1
19,9 3.5 59,6

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

439 414 342

Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego)

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek csnienia
Koricowy spadek cisnienia
Predkost powietrza

Standard powietrza

MCA

B89 20 48,6

15Pa

132 Pa
64 Pa
200 Pa
1.76 m's

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosc
powietrza

1M0A
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Wentylator PLUG_VS_500_AF_P

&

Cisnienie statyczne 626 Pa Sprawnosc wirnika: Statyczna / T1 %73 %
Catkowita
Cignienie dynamiczne 34 Pa Moc na wale 1,48 KW
Cisnienie dyspozycyjne 350 Pa Obroty robocze 1504 1/min
Cignienie Catkowite GE0 Pa Standard Podigczenia Wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Silnik AC_IE2_F_112M_IMB3_4p_4 50
Zabudowa silnika IMB3 Prad nominalny 8.2 A
Wielkost fizyczna / IEC 112M Obraty nominalne 1480 1/min
Napigcie Robocze 400 I3 ph Moc nominalna 4,00 kwW
Napigcie Znamionowe Silnika 400 VI3 ph'30 Hz Wersja Silnika Standard
Elektroniczny system sterowania
Przetwomica Czestotiiwosci Punkt przylgczeniowy Nie uwzglednicna w doborze
lig&E przemiennikéw w sekcji 1 Mapiecie zasilania przemiennika 4001350 V/iphiHz
Mastawa przemiennikal’dw 52 Hz Moc nominalna przemiennika 4,00 kw
Przetwomica w doborze Uwzgledniono WFD HMI NIE
Opcjonalna zabudowa falownika MIE Komunikacja ModBus TAK
Praca zima Praca latem
Pobér mocy elektrycznej dia filtrow 1.77 kW Pobdr mocy elektryczne] dia filtrow 1,95 kW
sredniozabrudzonych gredniozabrudzonych
Pobdr mocy elektryczne dia filtrdw 1.98 KW Pobdr mocy elektryczne dia filtrdw 1.7 kW
czystych czystych
SFP dia filtrdw czystych 0.94 KWim%/s SFP dla filtrdw czystych 0,94 kWim%/s
Dane akustyczne
IR m{;?mm (B CzestoliW  125[Hz] 250([Hz] 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] B00O[Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A]] 394 487 457 411 36,0 233 514
Whylot [dB(A)] 92,0 63.3 713 716 69.9 58 76,6
Otoczenie [dB(A]] 40,0 59.3 60,3 39,6 55,9 18,8 63,1
Poziom cisnienia Czgstotliw 404 250 500 1000 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 dB
akustycznego w odl. im [dB ohE [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] [Hz] Lp [dB{A)]
(A)] [dB(A)] 29,0 483 493 488 449 78 54,1
Akcesoria otwordw wilotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Whywiew

Wict powietrza Frontowy 1340x695 Frontowy 1340x695
Wylot powietrza Frontowy 1340x6935 Frontowy 1340x695
Przepustnica powietrza Nawiew Whywiew

Wiot powietrza TAK MNIE

Whylot powietrza NIE TAK

Potaczenia elastyczne Nawisw Wiwiew
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Wiot powietrza MNIE TAK
Wylot powietrza TAK NIE
Czerpnia ! Wyrzutnia MNawiew Wywiew
Wict powietrza TAK NIE
Wylot powietrza NIE TAK
Pozostale Akcesoria
Roof ROOF_1 1 llose
Automatyka
Tryb doboru autematyki: Zestaw funkejonalny
Kod Funkcyjny AR 1]10[0(010M0[ 01611 [0]00[0011
Kod Aplikacji UPC (AR-1)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
BMS TAK CANNAY TAK
HMI Advanced (Konfiguracyjny) TAK
HMI Basic (Uzytkownika) TAK
Rozdzielnia automatyki TAK
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kaod llo&c sztuk
Sitownik przepustnicy powietrza ze sprezyna  ADMP_ACT.SET OM-OFF S 10Nm 1
zwrotng ON-OFF S 10Nm
?g?q'l:nﬂik przepustnicy powietrza ON-OFF 5 ADMP_ACT.SET ON-OFF 10Mm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod llo&e sztuk
Kanalowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTG10k (Duct) 3
Automatyka Wymiennikdw Ciepta
Nazwa Keod llo&é sztuk
Wezet pompowy (zespot regulacjl mocy WPG-25-070-6.3 1
nagrzewnicy wodnej)
Przetworniki i wylgczniki
Nazwa Kod llosé sztuk
Presostat Cisnienia Powietrza PRESS.3WITCH 2
Czujnik przeciwzamrazeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik cignienia statycznego PRSS.TRDC 2
Dane do Reozporzadzenia KE 125372014
Ll Parametr Jednostka Wartosé
1 Mazwa producenta VTS sp. zo.0.
2 Identyfikator produktu WWSOTS-F-R-V-H-5
3 Deklarowany typ SWHNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napgdu iﬁ;lgﬁﬂcpmm regulacyi predkosci obrotowe]
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
-1 Sprawnosé cieplna odzysku ciepla % 79,00
7 Znamicnowe natezenie przephywu w SWHNM 203/1,85
g Efektywny pobar mocy KW 2451177
g mmma Jednostkowa Moc Wentylatora winiis 360,03 / 295.67
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6.7. KANALY WENTYLACYJNE

montowac do Scian lub stropow.

Zaktada sie nastepujace grubosci blachy :

a/ kanaty prostokatne dla dtugosci boku

- od 100 do 400 mmm - 0.6 mm
- od 500 do 800 mm - 0.8 mm

- od 1000 mm i wiekszych - 1.0 mm

b/ przewody okragte

- od 80 do 400 mm - 0.6 mm
- od 500 do 800 mm - 0.8mm
- powyzej 1000 - 1.0 mm

Stl’ mgr inz. Marcin Barto$
) 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
52 tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037
tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl
10 Predkosc Czolowa mis 223
" Znamiocnowe cisnienie zewneirzne Pa 350,00 / 350,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesc petnigcych
funkcje wentylacyjne Aps.int Fa 184,547 193,45
13 Spadek csnienia wewngtrznego czesd nie
pelnigeych funkcje wentylacyjne Aps,add Pa 86,56 / 82,40
14 Sprawnosc statyczna wentylatordw
wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem Yo 64 50/ 65,40
(UE) nr 32772011
15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych
przeciekow powietrza * 0,01/0,01
16 Efekiywnost energetyczna filtrow
( Vkiasair @ 2\tycia enarpi) Bag/M5/- /Bag/ M5/ -
17 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o . ]
koniecznosci wymiany filtra w SWNM Obslugiwany przez system automatyki
18 Poziom mocy akustycznej emitowans] dB 70
przezobudows LWA
19 ggﬁ;ﬁy intenetowej zawierajgce| instrukcje hitp: visgroup.com
33 1098

Przewody okragte wykonac w technologii spiro. Kanaty A/l taczone na ramki wg normy
PN-EN 12237 Dla kanatow prostokatnych i okragtych stosowal typowe zawiesia i wsporniki
wg wymagan. Dla przewodow prowadzonych w pomieszczeniach i szachcie konstrukcje wsporcze

szczelnosci B.
W przypadku przejScia kanatem wentylacyjnym przez przegrode oddzielenia ppoz.

przejscie

przez przegrode nalezy

wyposazyt

w  klapy

przeciwpozarowe

Przewody nalezy montowac i wykonat z zachowaniem klasy

odcinajace


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

——

mgr inz. Marcin Barto$ p

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b ' R “i Str

tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 s 53
/.Ei Z v~

i

odpowiadajace odpornoSci ogniowej przegrody. Uruchomienie zamkniecia klapy nastepuje
poprzez element termiczny zwalniajacy sprezyne klapy w czasie pozaru oraz w dwie
krahcowki do sygnalizacji stanu potozenia. Klapy muszg posiadac odpowiedni atest i odpornosc
ogniowa rowng odpornoSci ogniowej przegrody lub wyzszej. Klapy monftowane zgodnie z
wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej dla danego typu klap. Nalezy obudowa kanaty
wentylacyjne ptytami g-k zgodnie z wymaganiami inwestora.

6.8. IZOLACJA | MOCOWANIE

Przewiduje sig izolowanie kanatow wewnetrznych mata samoprzylepng o grubosci co
najmniej 30mm. PrzejScia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang
odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub
podobnym materiatem izolacyjnym. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bardzo starannie
zaizolowac cieplnie materiatami posiadajacymi stosowne atesty i mocowat do konstrukcji
budowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpor. lzolowanie kanatow zabezpiecza
ochtadzaniu sie powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na
powierzchni kanatu w przypadku chtodzenia. Zgodnie =z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne nalezy wyposazyt w otwory
rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie ich wnetrza oraz innych urzadzen i elementdw instalacj.

Kanaty od strony zimnej centrali nalezy izolowat matg samoprzylepng o grubosci 40
mm.

Syfony w centrale wentfylacyjnych nalezy podtaczyt do instalacji kanalizacyjnej wg
wytycznych producenta urzadzen.

Montaz kanatow za pomocg wg zawiesi dostepnych na rynku np.MSZ-30, TYP L ,TYP V
etc. Kanaty prostokatne taczy¢ Srubami oraz klamrami montazowymi. Pomiedzy taczenia
uzywac tasmy uszczelniajacej.

6.9. POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzit zasilanie do skrzynki sterowniczej centrali z rozdzielni gtownej. Na
rozdzielni gtownej nalezy przewidziet odpowiednie zabezpieczenia.

Szafy sterownicze z automatyka i sterowaniem powinny byt zamodwione wraz z
urzadzeniami wentylacyjnymi i zintegrowane z centralg. Panel operatorski nalezy poprowadzit
do pomieszczenia wskazanego przez Inwestora. Czujnik nadrzedny requlujacy ftemperafure
nawiewu montowany na kanatach nawiewnych. Stosowal wytacznie sterowniki dedykowane do
danej centfrali, zapewni¢ mozliwoSt sterowania instalacjq zdalnie przez Internet.

Wykonac odgromienie elementow instalacji ponad dachem.

6.10. WYTYCZNE BRANZOWE
6.10.1. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

-wykonat niezbedne otwory w miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez Sciany i
stropy; wielkoS¢ ofworu wigksza o 12 cm od gabarytow kanatow wentylacyjnych wtasciwie
zaizolowane.

-jesli przejscie przez element no$ny uzgodnic wzmocnienie z konstruktorem

-wykonat konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne jesli wymagane.
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6.10.2. BRANZA ELEKTRYCZNA

-Zasilic urzadzenia wentylacyjne wedtug zestawien tabelarycznych urzadzen oraz
wedtug wytycznych i danych producenta.

-Projekt zasilania elektrycznego urzadzen i automatyki powinno stanowic odrebne
opracowanie.

6.10.3. WYTYCZNE BHP

-Zastosowane materiaty i wurzadzenia odpowiadaja warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiadajg niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania.

6.11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z Wymaganiami technicznym COBRI INSTAL
Zeszyt 5-Warunkami technicznymi oraz przepisami BHP.

Uruchomienia wszystkich urzadzehn dokonat zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentow poszczegdlnych urzadzen.

Wszystkie kanaty muszga byc wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie

Zastosowane materiaty i urzadzenia spetniajg warunki Art.10 Prawa Budowlanego.
Wszelkie piony oraz ominiecia podciggow nalezy domierzy¢ na budowie.
Przed zamdwieniem elementow nalezy zweryfikowac zestawienie z rysunkiem oraz stanem
faktycznym na obiekcie-w szczegolnoSci wysokosci podciggow.
Nalezy wykonat instalacje zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie zmiany projektowe, urzadzenia lub materiaty nalezy uzgodnic na etapie realizacji z
jednostka projektowa. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow nie gorszej jakoSci po
uzgodnieniu z projektantem

7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji gazu dla omawianego budynku.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne
- Podstawa nawigzania
- Normy oraz wyfyczne do projektowania.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Normy oraz wytyczne do projektowania.

1.3. INSTALACJA GAZU

Projekt przewiduje budowe instalacji gazowej od skrzynki kurka odcinajgcego z
zaworem odcinajacym i zaworem MAG na elewacji budynku do odbiornika gazu w kottowni, jakim
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jest kociot gazowy w kaskadzie 3 kottow o mocy 245 kW. Instalacje gazu zaprojektowano z
rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN-80/H-74219 o potaczeniach spawanych oraz z rur
plastikowych utozonych w ziemi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy uzyt tasmy
teflonowej lub wtokna konopnego nasaczonego nie wysychajacg pasty dostosowang do gazu.
Stosowane elementy wyposazenia przewodow instalacji gazowej, takie jak: rury, ksztattki,
zawory, kurki musza posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego instytucje.

Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna byc sprawdzona przez
wykonawce w obecnoSci dostawcy gazu.

Potaczenie instalacji z czynng siecia gazowa zalicza sie do robot gazoniebezpiecznych i
nalezy zlecit jej wykonanie dostawcy gazu.

Stosowane elementy wyposazenia przewoddow instalacji gazowej, takie jak: rury,
ksztattki, zawory, kurki musza posiadac certyfikat wydany przez upowazniong do tego
instytucje.

Przewody instalacji pomalowac jednokrotnie podktadowg farba antykorozyjng oraz
dwukrotnie z0ttg emalia, wzglednie tylko dwukrotnie specjalng farbg antykorozyjng w
kolorze zottym.

1.3.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU W BUDYNKU

Przewody uktadat na Scianach (zalecana odlegto$¢ 2 cm od Sciany) zachowujac normatywne
odlegtoSci od innych przewoddw i urzadzen (poziome przewody uktadat w odlegtoSci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych i min. 2 cm przy skrzyzowaniu z przewodami). Przy
przejSciach przez Sciany przewody uktadat w rurach ochronnych wg BN-72/8976-50 uszczelnionych
szczeliwem elastycznym. PrzejScia wykonat z materiatow niepalnych, zapewniajac ich ognioszczelnoSE.
Gaz doprowadzany bedzie do modutu tfrzech kondensacyjnych gazowych kottéw. Przewody
nalezy wprowadzic do budynku w przepuScie gazoszczelnym, wyprowadzic pod strop
i doprowadzit do projektowanego kotta grzewczego. Trasa przewoddw przedstawiona zostata
w czeSci graficznej. Przewody przechodzace przez przegrody budowlane zabezpieczyc rurami
ochronnymi o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od S$rednicy przewodu instalacji gazowej.
PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane o wymaganej odpornosci ogniowej wykonat
jako przeciwpozarowe jak w przypadku innych instalacji. Po zakonczeniu robét instalacyjno -
montazowych nalezy wykonat proby szczelnosci instalacji. Instalacje gazowa poddac probie na
ciSnienie 0,05 MPa w czasie 0,5 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, wykonat probe
szczelnoSci instalacji z urzadzeniami na potowe zakresu manometru, ktorym dokonuje sie
pomiar ci$nienia. Manometr nalezy stosowaC typu tarczowego, o $rednicy min. 160 mm, o klasie
doktadno$ci 0,6, o zakresie do 0,1 MPa. (Czynnosci odpowietrzenia i zagazowania instalacji
winny by¢ dokonane przez osoby uprawnione. Probe szczelno$ci wykona wykonawca w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnoSci
przewody nalezy pomalowac farbg antykorozyjng podktadowa i nawierzchniowg na kolor zotty.

Urzadzenia gazowe potaczyC z instalacjg na "sztywno” za pomocg dwuztgczki. Przed
przyborami nalezy zamontowat kurek gazowy kulowy z raczka. Kurki powinny byt
zamontowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych. Przed palnikiem nalezy zamontowat
filttr siatkowy do gazu. Instalacja gazowa przed oddaniem do uzytku powinna byt sprawdzona
przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu. Przewdd nalezy wypetnic gazem pod ciSnieniem
rownym dwukrotnej wartosci ciSnienia roboczego. Czas trwania proby powinien wynosic min 2
godziny od czasu osiagniecia ciSnienia badania szczelnoSci. Przewdd uznaje sie za szczelny
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jezeli nie wykryte zostang zadne nieprawidtowosci, a rzeczywisty wzgledny spadek cisnienia
jest mniejszy od wartoSci dopuszczalnej. W czasie trwania proby wszystkie potaczenia nalezy
sprawdzi¢ woda mydlana. Potaczenie instalacji z czynng siecia gazowa zalicza sie do robot
gazoniebezpiecznych i nalezy zlecit jej wykonanie dostawcy gazu.

Uktad sygnalizacyjno - zabezpieczajacy

W celu zabezpieczenia pomieszczenia kottowni przed niekontrolowanym wyptywem gazu
i ewenfualnym  wybuchem  zaprojektowano  zastosowanie  uktadu  sygnalizacyjno-
zabezpieczajaceqo.

Zaprojektowany system powinien sktadat sie z:

-Gtowicy samozamykajacej MAG- z petnoprzelotowym zaworem klapowym;

-Dwoch detektorow gazu dla pomieszczenia kottowni

-Modutu alarmowego sterujacego pracg systemu

-Czujki obecnoSci gazu. Gtowice samozamykajacg zlokalizowano w skrzynce kurka
odcinajgcego.

1.3.2. SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZU

Instalacja gazowa przed oddaniem jej do uzytku musi byc sprawdzona przez
Wykonawce w obecnoSci dostawcy gazu. Po  sprawdzeniu instalacji gazu zostanie
spisany protokot, stanowigcy podstawe do podtaczenia instalacji do sieci zewnetrznej.
Gtowna probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarcia kurkow i
odtaczeniu odbiornikow gazu.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :

a/. kontroli zgodnoSci wykonania i projektu, polegajacej na sprawdzeniu, czy
instalacje wykonano zgodnie z uzgodnionym wczesniej przez dostawce gazu projektem,

b/. kontroli jakoSci wykonania, polegajacej na sprawdzeniu jakoSci zastosowanych
materiatow oraz zgodnoSci wykonania z obowigzujacymi normatywami,

¢/. kontroli szczelnoSci instalacji i odbiornikow gazu, ktdorg przeprowadza sig
sprezonym powietrzem, o ciSnieniu 100 kPa z zastosowaniem manometru tarczowego
przez czas okoto 30 minut od ustabilizowania sie ciSnienia. Pomiar spadku ciSnienia
rozpoczal po odczekaniu ok. 15-30 minut.

Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy nie wykazuje spadku ciSnienia. Jezeli wynik
proby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢ miejsce nieszczelne, uzywajagc do
tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy
wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztagcza wykonac na nowo.

Instalacja powinna byC napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelnoSci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzic na nowo.

W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego i prob szczelnosci, fakt ten
nalezy udokumentowac komisyjnie spisanym profokotem.

7.t.. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

PrzejScia przewoddw (rurociagdw) przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego w fulejach ppoz. lub izolowane szczelnie masami peczniejacymi w tulejach
stalowych o odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego w klasie El (na podstawie Dz.U. 2002


mailto:biuro@marcinbartos.pl
mailto:marcinbartos4@wp.pl

Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

——
mgr inz. Marcin Barto$ p
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b ' R “i Str
tel. biuro 533 339 234, (59) 7268037 L 57
/.Ei Z &

tel Marcin: 663922034, tel. Ania 609055347
email: biuro@marcinbartos.pl, marcinbartos4@wp.pl, http: marcinbartos.pl

i

nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcjg producenta. Do wykonania zabezpieczeh
przepustow mogg uzyte byt tylko materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia.

7.5. WYTYCZNE BRANZOWE
7.5.1. 0GOLNOBUDOWLANE

PrzejScia przewodow przez ognioodporne Sciany i stropy nalezy wykonat z materiatow
niepalnych oraz zapewnit ich ognioszczelnosc.

7.6. UWAGI KONCOWE.

W trakcie wykonania robot nalezy przestrzegat przepisy BHP i ppoz., Specyfikacje
urzadzen zamieszczono w czesci graficznej projektu.

Opracowali: Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: KUP/0152/PWOS/13

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Projektant Sanitarna mgr inz. DANIEL WISNIEWSKI

Upr. nr; POM/0287/PBS/15

do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

Projektant spr. Sanitarna mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
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