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Wysolosc umywalki
= Gdrna krawedz umywalki powinna znajdowad sie na wysokosci 85 om od
pasadzied.
*  Dolna krawedd umywalki powinna najdowad sig nie nidej nii 70 cm od
posadzki.
*  NMalezy stosowac umywalki podwieszane, bez postumentdw i szafek pod
nimi,

Przestrzen manewrowa

*  Przed umywalka naledy zapewnit przestrzed manewrowdg o wymiarach
90x120 em, zaktadajge, ie dluicza of prostokata ledy na osd umywalki.

. MNie wigcej niz 45cm tej przestrzeni maoze znajdowac sig pod umywallks.

Bezpieczenstwo

*  Podigczenie cieple] wody oraz odplyw umywalki nalefy izolowad termicznie
lub umiescic w sposdb uniermodliwiajgcy kontakt z nimi.

*  Pod umywalka nie mogg znajdowat sie elementy ostre lub szorstkie,

Baterie
*  Baterie umywalkowe mogg byé uruchamiane déwignia, przez preycisk lub
automatycanie.

*  Nie naledy stosowad bateril obstugiwanych przy pomocy kurkdw:

Lustro
*  Dolng krawed? lustra nalety umieszczad nie wy2e| niz 100 cm od poziomu
posadzkl.

*  Lustro powinno mied modiiwosd regulacii w osi poziome].
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Wysokosé

Wysokos€ miski ustepowe] (mierzona do obrne] czescl deski) w toaletach
przystosowanych do potrzeb osob niepeinosprawnych powinna wynosié 45-50 cm.

Porecze

Porecze powinny zostad umieszczone w sposdb pokazany na ilustracji.

Spluczka
Uruchamianie spluczki moze odbywac sie automatycznie lub recznie.
Przycisk naledy umiefci€ na wysokosci nieprzekraczajgcej 120 om od
posadzii.

Nie moze byC to spluczka obslugiwana za pomocg nogi.

Podajnik papieru toaletowego

Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowad sie na wysokosci 63-70 cm od
posadzki, w odleglodci 70-90 cm od tylnej sciany toalety.

WYTYCZNE WYPOSAZENIA TOALET
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Przestrzen manewrowa przed miskg ustepows, jefeli nie jest to miska ustepowa
w kabinie, powinna byt rgodna 7 ilustracja.
Mozliwa jest konfiguracia ze $ciang po lewej lub prawe] stronfe miski.
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