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Wykładzina kauczukowa mocowana na klej
Wylewka cem. zbrojona  p. skurczowo
siatką z prętów   4,5;o oczkach 10x10 cm

8 cm

Folia PE
Styropian EPS 100-038 15 cm
2 x Papa termozgrzewalna
Piasek zagęszczony warstwami 30 cm
Grunt rodzimy nośny

Tynk mozaikowy 1,5 cm
Zaprawa zbrojąca na siatce z włókna
szklanego

0,5 cm

Styropian EPS 100-037 15 cm
Papa termozgrzewalna
Bloczek betonowy min. 15 MPa na
zaprawie cementowej

30 cm

Tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5 cm
Zaprawa zbrojąca na siatce z włókna
szklanego

0,5 cm

2

Kostka brukowa 6 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
Podbudowa z chudego betonu B 7,5 15
Podsypka piaskowa 10 cm
Grunt rodzimy

Termoizolacja - styropian fasadowy EPS
70, λ=0,041

20 cm

Bloczek wapienno - piaskowy 24 cm
Tynk cementowo - wapienny 1,5 cm
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DETAL 2
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie
wraz z zagospodarowaniem terenu działek nr 193/6 i 192 wraz z
instalacjami wew. wod.-kan., c.o., elektryczną i tp (kat. obiektu IX)

W6

dz. o nr ewid. 193/6, 192, m. Strachocin,  obręb ewid. Strachocin, gm.
Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie,

Skala:  1 : 10
DETAL 2

1 Lista startowa termolizolacji

2 Wywinięcie posadzki kauczukowej min. 10
cm na ścianę

3 Taśma brzegowa z materiału elastycznego

4 Klin styropianowy laminowany papą

5 Papa termozgrzewalna

6 Ława fundamentowa 30 x 80 cm

7 Chudy beton gr. 10 cm

8 Obrzeże chodnikowe 8 x 25 cm

9 Fundament B-15
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