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UWAGA:

1) Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawe Prawo zamowien publicznych. Zgodnie z art. 29.

USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (z pézn. zmianami), przedmiot zaméwienia
opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre-
slen, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty. Przed-
miot zaméwienia nie opisano w spos6b, ktory mégtby utrudnial uczciwg konkurencje. W opisie przed-
miotu zamdwienia mozna wskazal znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfi-
kg przedmiotu zaméwienia | nie mozna byto opisal przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktad-
nych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnigciem przetargu na dostawe urzadzen
i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopieh szczegdtowosci sporzadzenie projektu technicznego nie
jest mozliwe dla warunkdw ogdlnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parame-
trach technicznych. Taki sposdb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwoSci sporzadzenia niezaleznych
ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W
przypadku takiej decyzji inwestora musza byt spetnione nastepujace warunki:

. Oferowane urzadzenia muszg byt zgodne z wymaganiami i parametrami okreSlonymi w niniejszym
projekcie
. Nalezy opracowat aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:

- wymiarow gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty s3 mozliwe
tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkow budowlanych, wymiarow krotcow
przytaczeniowych, opordw wtasnych urzadzen, zawordw regulacyjnych itp. parametrow ttumienia ttumikow aku-
stycznych, zasiegdw i emitowanego hatasu, zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane jest zwigksze-
nie zapotrzebowania energii wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii).
Zmiany odbiegajace od projektu powinny zostac uzgodnione z projektantem.

2) Projekt nalezy odczytywal rownorzednie ze wszystkimi branzami:
- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)
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Opis techniczny.

1.0. CZESC OGOLNA.
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji o nazwie: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Grzedzicach wraz z zagospodarowaniem terenu (Kategoria obiektu IX) wraz z instalacjami wew.

gazowa, wod.-kan., c.0., elektryczng i tp
Adres inwestycji: dz. o nr ewid. 238/2, 238/3, 375/9, m. Grzedzice, obreb ewid. Grzedzice, gm. Stargard, powiat stargardzki,

wojewddztwo zachodniopomorskie

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie inwestora;

b) decyzje o warunkach zabudowy

c) mape syt.-wysok. do celow projektowych w skali 1:500;

d) obowiazujgce normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane;
e) uzgodnienia miedzybranzowe;

f) uzgodnienia z inwestorem.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje zadania {;.:
projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

2.0. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALEK

Projektowany budynek posadowiony ok 1,5m ponizej najnizszego poziomu terenu na ktérym ma byé posadowiony.
Wokét niego projektuje sie Scianki szczelne do szczegdtowego uzgodnienia w trakcie budowy. Zaprojektowano o$wietlenie
zewnetrzne zgodnie z branzg elektryczng. Wszelka kolidujaca sie¢ do przebudowy. Do budynku zaprojektowano nowe
przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej zgodnie z branzg sanitarng.

2.1. UTWARDZENIA
2.1.1. Chodniki i utwardzenia
2.1.1.1. Chodniki z kostki brukowej fazowanej

Chodniki projektuje sie jak na zagospodarowaniu. Opis w przekroju na rysunkach. Wierzchnia warstwa z kostki
brukowej niefazowanej.
Wytyczne Montazu Barierek

Chotnk

-Bon walshka T bieszia wlroprasowanage
3om podsypka cemantowo-piaskawa 123

-25 potbLdowa kruszywo tamane 20-31 5mm
-gewkining gramatura 00/ m2
-wykonezenia - chrzate batnowe B2 (am

Bom warswa Z blonzka wibrprastwansgo

-3cm podsynka cementowo-piaskowa 1.3
Pezpotrednio pod kaskkq besnow)

-206m beton C20425 [B25) 2 whkmem rozpiaszonmm
(B

-25 podbudawa kruezywe Emane 2031 Smm
Bomwarsiwa z buczke wibroprasowanego .

0K em oDk oeratowo-plakova .9 bamosraio “ReTezerte-obizets bakioms Stk

pod koake betonows}

oWy -belon G025 (525} 2 witknem razproszorymi) Bkgind
lon B25 2 whiknem razproszamym D, Sigind 25 potbudows kuszywa famane 2031 Smm
métowania baarid (cctwy Wildjane) goowlihrine graatyra g2
stosnvat wepdzle gde Jodl potrzebe wkenezenie - pafisada batontwa Bx12 Bellom
ocowania barterid na Ir] [+1] lub obrze2s majaee kaztok pafsady wzedzie
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2.1.1.2. Zielen

Przygotowujac glebe pod trawnik, nie nalezy zapomnie¢ o zbadaniu jej kwasowosci. Dla trawnikow optymalna
kwasowos¢ ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jezeli gleba jest zbyt kwasna, tatwo porasta mchem, ktory w przysztoSci moze by¢
trudny do usuniecia. Dlatego po zbadaniu podioza (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, ktéry mozna kupi¢ w
sklepie ogrodniczym) nalezy jq zwapnowac, najlepiej dolomitem lub kredg ogrodniczg (stosuje sie 15-25 kg/100 m? dolomitu
lub 10-15 kg/100 m? kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100 m? dolomitu lub 15-22 kg/100 m? kredy dla gleby cigzkiej),
lekko wymieszaé z glebg i pozostawi¢ na mniej wiecej dwa tygodnie.

Tak przygotowane podtoze mozna wzbogaci¢ dobrze roziozonym kompostem przesianym przez siatke o drobnych
oczkach (okoto 5 m*100 m?), substratem torfowym albo nawozem wielosktadnikowym (Azofoska, Polifoska, Fruktus w iloSci
3-5 kg/100 m?). Aby rosliny mogty stopniowo korzysta¢ z substancji odzywczych, nawoz chemiczny warto poda¢ w dwéch
dawkach: najpierw rozsypa¢ 2-3 kg/100 m? i przekopa¢ na gtebokos¢ szpadla, a nastepnie 1-2 kg/100 m? doktadnie rozgra-
bi¢. Wiosng mozna tez zastosowa¢ nawoz do trawnikéw o spowolnionym dziataniu (Substral, Pokon), z ktérego sktadniki
stopniowo przenikajg do gleby przez trzy-sze$¢ miesiecy. Nawozy mozna rozsiewaé z reki, jednak lepiej uzy¢ siewnika.
Przewidziang porcje warto podzieli¢ na pét i jedng czes¢ rozsypac, idac wzdtuz, a drugg w poprzek dziatki. Wtedy po-
wierzchnia zostanie pokryta w miare rownomiernie. Nawdz trzeba lekko wymieszaé z glebg. Kazdorazowo nalezy uwzgled-
ni¢ opis gleby dotyczacy zastosowanej trawy.

2.2. MALA ARCHITEKTURA.

Pojemnik na Smieci ztozony z wielokolorowych listewek wykonanych ze stali lakierowanej w takich
kolorach z palety RAL:
RAL 6019 /RAL 6034 / RAL 4005/ RAL 3015/ RAL 1034/ RAL 2012/ RAL 5024 / RAL 7024

Listwa o grubo$ci 4 mm. Powtoka o grubo$ci 3 mm
Kosz dostepny z polietylenowg wktadka wewnetrzng lub z workiem.
Srednica: 650 mm, wysoko$¢: 920 mm

llo$¢ jak na zagospodarowaniu. Mocowanie do podtoza wg wytycznych wybranego producenta.
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Lawka sklada sie z oparcia i siedzenia wykonanego z wielokolorowych listew z lakierowanej stali w kolorach RAL:
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Szerokosé: 1745 x 790 mm
Wysokos¢: 790 mm
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llos¢ Jrawek‘jak na zagospodarowaniu. Mocowanie do podtoza wg wytycznych wyfbranégd p—roducenta.
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2.3.0GRODZENIE

Ogrodzeni projektuje sie z typowych elementéw zimno gietych na fundamencie betonowym. Malowane proszkowo
min 1xwarstwa podktadowa + 2 warstwy wierzchnie. Kolor jak okna budynku gtéwnego. Projektuje sie trzy furtki. Cato$¢
wykonac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz wytycznymi wybranego producenta.

Wszelkie dekle i kapturki na stupki muszg wykonane jako element metalowy, zespawane na state i pomalowane jak ogro-
dzenie w catosci ze stupkiem. Wszelkie Sruby i nakretki projektuje sie z tboem kulistym, kolor jak ogrodzenie. Rysunek z
ogrodzeniem pokazuje minimalne zagtebienie, przy skarpach wykona¢ zagtebienie odpowiednio wieksze na przemarzanie.

2.4.ZIELEN

Calq zielen istniejaca kolidujaca z projektowang budowa do przesadzenia zgodnie z wytycznymi inwestora.
Trawniki do wykonania na nowo.

2.5.BILANS TERENU

BILANS TERENU DLA DZIAtKI O NR EWIDENCYJNYM 193/6

Istniejaca powierzchnia zabudowy 623,42 m? 6,59%
Projektowana powierzchnia zabudowy 1721,82 m? 18,23%
Powierzchnia zabudowy RAZEM 2345,24 m? 24.,82%
Istniejgce pow. utwardzen 348,88 m? 3,69%
Proj. pow. drogi p.poz. 90,78 m? 0,96%

| Powerzahmi twardze RAZEM | asemm |31 |

Powierzchnia ferenu biologicznie czynnego 410715 m? 42,05%

BILANS TERENU DLA DZIAtKI O NR EWIDENCYJNYM 192

Istn. powierzchnia zabudowy

Istn. pow. terenu biologicznie czynnego 3836,03 m?
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3.0. OPIS DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ.

Powierzchnia uzytkowa obliczona jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie szczegdtoweqo zakresu i formy projektu budowlanego ,

Parametr Istniejacy Nowoprojektowany Caty zespot
Powierzchnia netto [m?] 562,66m? 2808,75m? 331, 41m?

Powierzchnia zabudowy [m?] 623,42m’ 1721,82m? 2345,24m?

Kubatura [m?] 3060,00m’ 14370,85m’ 17430,85m’

Dtugosc i szerokoSt w rzucie
[m]

4194m x 27,48m

67,63m x 27,92m

67,63m x 56,94m

Liczba kondygnacji podziemnych 1 0 1
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 2 2
Wysokost w kalenicy [m] Ok 7,01m 9,13m 9,13/6,51m
Wysokost budynku [m] Ok 7,01m 9,46m 9,46/6,51m
Technologia tradycyjna tradycyjna tradycyjna

Funkcja

Budynek uzytecznoSci publiczne
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2.1. IZOLACJE TERMICZNE.
2.1.1. Elewacja
2.1.1.1. Opis materiatu

CZESC Z OBROBKA TYNKARSKA (metoda lekka mokra)

RODZA!J
WYKONCZENIA

W BUDYNKU PROJEKTOWANYM

| Scian nadziemia | welna 20 cm (A = 0,035 |

wetna 16 cm (A = 0,035) plyta
Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych o najlepszym wspotczynniku przewodnosci cieplnej A (lambda)
wsrod weten szklanych oraz skalnych. Potaczenie doskonatej izolacyjnosci oraz sprezystosci pozwala optymalnie izolo-

wac przegrody przy zachowaniu niewielkiej grubo$ci warstwy izolacji.
KLASYFIKACJA

Norma: CSNEN 13162:2012
Certyfikat CE 1390-CPD-0312/11/P

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,035 EN 12667
Wytr‘zyma%o.sc na rozcigganie prostopadte do KPa 575 EN 1607
powierzchni czotowych — TR
Nasqkluw_osc woda przy diugotrwalym czesciowym bt 3 EN 12087
zanurzeniu - WL(P)
Nasigkliwos¢ woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? 1 EN 1609
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU = 1 EN 12086
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci*® - T5 EN 13162
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci — DS(70,90) % <1 EN 12087

* Klasa tolerancji grubosci zgodnie z EN 13162: T5 (-1)% lub (-1)mm - ta wartosc, ktora daje liczbowo wigksza
tolerancje., (+)3 mm.

2.1.1.1. Roboty budowlane
CZESC Z OBROBKA TYNKARSKA (metoda lekka mokra)
1) Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem  do prac ociepleniowych nalezy oceni¢ stan techniczny i geometrie podtoza. Podtoze powinno
by¢ przede wszystkim odpowiednio noéne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosé
ptyt, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powtoki antyadhezyjne, oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Niewielkie nieréwnosci (do 2cm), defekty, ubytki wyrdwnujemy za pomocg murarskiej zaprawy wyréwnujacej. Wigksze nie-
réwnosci (ponad 2cm) mozna zlikwidowac poprzez réznicowanie grubosci styropianu.

Uwaga: Nie dopuszcza sie wyrdwnywania podtoza poprzez podklejanie cienkowarstwowych ptyt z wetny.
2) Montaz listwy cokotowej:

Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczyc€ jg na Scianie. Listwa
cokotowa utatwia zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych. Stanowi réwnocze-
$nie wzmocnienie dolnej krawedzi ocieplenia. Listwe cokotowg montuje sie wokét catego budynku. Powinna ona by¢ dopa-
sowana do grubo$ci wetny i montowana za pomocg montazowych fgcznikéw mechanicznych rozmieszczonych w ilosci po 3
taczniki na metr biezacy. Na narozach budynku listwe cokotowa nalezy docigé pod odpowiednim katem i zamocowaé me-
chanicznie. W przypadku faczenia dwoch listew nalezy pamigta¢ o zamocowaniu mechanicznym ich krawedzi. Wszelkie
nierownosci scian pod listwami nalezy wyrownywac podktadkami dystansowymi. Pas cokotowy wokot Scian budynku powi-
nien mie¢ wysokos¢ 30-100 cm ponad poziomem otaczajgcego terenu.
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kotek montazowy

listwa cokotowa

od 30 do 100 cm

3) Mocowanie ptyt z weiny

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ do Sciany zaprawg klejaca, przygotowang zgodnie z zaleceniami producenta (in-
strukcje, kartytechniczne). Zaprawe klejaca naktadamy na ptyte metoda;

a) obwodowo-punktowa, wedtug ktdrej zaprawe klejowag nalezy natozyC pasmowo na obrzezach ptyt o szerokosci
4-6¢cm, a na pozostatej powierzchni ptyty punktowo, kilkoma plackami (od 3do 8). Laczna powierzchnia kleju powinn

pokry¢ 40% powierzchni ptyty.

100 cm

50 cm

zaprawa klejgca  plyta styropianowa
b) grzebieniowa, ktdrg stosuje sie tylko iwytacznie wprzypadku bardzo réwnych powierzchni. Klej nanosi sie

za pomocg packi zebatej 0 zebach kwadratowych 8 lub 10 mm.
Uwaga: Zaprawe klejacg nanosi si¢ jedynie na powierzchnig ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze. Niedopuszczalne jest wy-
petnianie szczelin pomiedzy ptytami zaprawg klejaca, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem mostkow termicznych.

Ewentualne szczeliny wypetniamy odpowiednig pianka.

4) Plyty styropianu nalezy uktada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o pot dtugosci piyty-
od dotu do géry zaczynajac od rogu $ciany. Nalezy pamietac réwniez o przewigzaniu ptyt w narozach ,na mijanke. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordéw drzwiowych i okiennych



Biuro Projektowe

Stl’ i Nadz6ér Budowlany
’ 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
12 tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.

piyta

Uwaga: Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie ptyt.

Oderwang ptyte nalezy dokfadnie oczysci¢ z kleju i dopiero wowczas przystapi¢ do ponownego klejenia. Powstaja-
ce pomigdzy ptytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) sg zjawiskiem normalnym i nie wykraczaja poza tolerancje dopuszczal-
ng przez norme PN-EN 13163. Takie szczeliny nalezy wypeti¢ zalecanymi przez producenta systemu masami uszczelnia-
jacych (np. obojetng dla wetny pianka wg wytycznych wybranego producenta). Nie nalezy uzywa¢ pltyt  wyszczerbionych,
potamanych lub w inny sposéb uszkodzonych mechanicznie.

Ptyty wystajace w narozach mozna przycina¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. Wszelkie nierownosci

i uskoki na powierzchni ptyt nalezy przeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Poprzez szlifowanie
zwiekszamy rowniez przyczepnos¢ kleju do powierzchni ptyt.

Dodatkowo projektuje sie mocowania za pomoca 4 kotkéw na 1 ptyte. Kotki nalezy osadzi¢ na gtebokosci ok 25mm
i zakonczy¢ odpowiednim korkiem z wetny.

Uwaga: W metodzie lekkiej-mokrej niedopuszczalne jest pominiecie klejenia piyt i stosowanie wytgcznie tacznikéw
mechanicznych.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pozostawienie nieostonietej warstwy wetny przez dtuzszy okres czasu. Prowadzi
to do ostabienia struktury. Ptyty nalezy przyklejaC przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, podczas pogody bez-
deszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia nalezy stosowac siatki

ochronne.

5) Klej do warstwy zbrojonej — tkanina zbrojona z widkna szklanego - klej do warstwy zbrojonej

- wykonanie siatki przy otworach okiennych i drzwiowych



Biuro Projektowe ..

i Nadzér Budowlany Str.
77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp_. 13

Element tracony - po
przyklejeniu listew do
okien, zdejmujemy Z6itg
osfonke Sciezki klejowej i
| przyklejamy do niej folie
! s Zabepieczajgca okno
przed zabrudzeniem. Po
zakoriczeniu robét
tynkarskich oddzielamy
od reszty listwy element
tracony usuwajac folig.

Gumowa
uszczelka
chronigca pianke
dylatacyjng przed
zabrudzeniem.

Nienasigkliwa
pianka dylatacyjna.

> -
. .
Zaopatrzona w i JL P
$ciezke klejowa pod f e Orytko @ tyl
26itym paskiem, G
] -
- / —— ;

T
THET
LARRRE]

- nastepnie nalezy natozy¢ klej, wtopi¢ siatke i ponownie natozy¢ klej

- powierchnie nalezy doktgdnie wygtadzi¢

- Po zakonczeniu prac przy warstwie zbrojonej i catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej nierdwnosSci powierzchni nalezy
zeszlifowa¢ papierem $ciernym.

- Przed nafozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia chtonnosci podioza, zabezpieczenia przed
powstawaniem przebarwien i prawidtowego wykonania struktury tynku, warstwe zbrojong nalezy zagruntowa¢ Podktadem
Gruntujgcym (w zaleznosci od rodzaju nakfadanego tynku) w kolorze zblizonym do koloru tynku.
Nalezy pamieta¢, aby wyprawe tynkarska natozy¢ nie wczesniej niz po 3 dniach i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wyko-
nania warstwy zbrojonej.

- Mase tynkarska nalezy natozy¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzi¢ do uzyskania warstwy grubosci
ziarna. Nastepnie zatrzeC ptaskq paca z tworzywa sztucznego w celu uzyskania zadanej faktury (baranek - ruchami kolisty-
mi, kornik - pionowo lub poziomo). W celu uniknigcia mozliwych do wystapienia réznic w odcieniu i strukturze, przerwy w
pracy nalezy zaplanowa¢ z wyprzedzeniem (np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Proces schnigcia wypraw tynkarskich, niezaleznie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotno$ci wzglednej
powietrza proces wysychania moze sie wydtuzyc.

- Mase tynkarska pomalowac, wykona¢ gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

CZESC Z OBROBKA Z CEGLY

Ptyty przyklejane do $ciany za pomocg grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na faczeniach szczeliny taczyé
za pomocg pianki. Super elastyczna nisko rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna
i aluminium oraz typowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegly iinnych materiatdw ceramicznych, me-
tali i wielu tworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie wysokq warto$cig odksztatcenia elastycznego - za-
chowuje petng elastyczno$¢ i regularng strukture materiatu przy deformacji wymiaréw do 50% (pianka standardowa
< 10%). Eliminuje powstawanie peknie¢ i szczelin wlosowatych. Gwarantuje najwyzszg izolacyjno$¢ akustyczng spo-
jenia (RSTw= 60 dB) - potwierdzong badaniami i.ft. Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska
emisja substanciji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.
Dane techniczne:
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Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci
Kolor Niebieski
Struktura: Drobne komarki zamknigte
Gestosé: Ok. 32 kg/m®
Wydajnosé: Ok. 351/1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas cigcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20 C /65 % RH.)
Temperatura aplikaciji: Qd -10°C do +35°C
Odpornos¢ termiczna: Od - 40°C do + 90°C
Wspolczynnik ttumienia akustycznego: Raw (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB
Przepuszczalnos¢ powietrza a<0,1m?*/[h.m.(daPa) (DIN 18542)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p =20 (ISO 12572)
Nasigkliwo$¢ (po 24h): < 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)
Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej: 34.5 mW/m.K (DIN 52612)
Naprezenia $ciskajace: > 8 kPa (PN-EN 826:2013)
Wytrzymalos¢ na rozciaganie: > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
Whytrzymatos¢ na scinanie: > 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)
Przyczepnosc w temp. -10°C; + 35°C:

- aluminium i drewno > 70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)

- beton i beton komorkowy > 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)

-PVC > 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.2. Sciany fundamentowe

2.1.2.1. Opis materiatu

RODZAJ
WYKONCZENIA W BUDYNKU PROJEKTOWANYM
Scian polistyren ekstrudowany 15 cm (min A = 0,033) Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

fundamentowych | (300 kPa) frezowane na zaktadke. Wodoodporny.

Deklarowane naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na Sciskanie) kPa =
300 PN-EN 826
Osiggane $rednie naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - kPa =350 PN-EN 826
Osiggane $rednie naprezenie Sciskajace przy 2% odksztatceniu wzglednym - kPa =170 PN-EN 826
Osiggane $rednie naprezenie $ciskajace przy 5% odksztatceniu wzglednym - kPa =230 PN-EN 826
Osiggany $redni modut elastycznosci MPa =12 PN-EN 826
Deklarowane petzanie przy Sciskaniu CC(2,5/2/50) kPa =170 PN-EN 1606 + AC
Deklarowane odksztatcenie w okre$lonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury, przy obcigzeniu 40 kPa i
temperaturze 70 °C DLT(2) % <5 PN-EN 1605
Deklarowana nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu WL(T) % < 0,7 PN-EN 12087 + A1
Osiggana $rednia nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu - % <0,3 PN-EN 12087 + A1
Dtugo$¢ ptyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822
Szeroko$¢ ptyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822
Prostokatno$¢ plyty na dtugosci i szerokosci - mm/m 5 PN-EN 824
Ptaskos¢ ptyty na dtugo$ci i szerokosci - mm/m 6 PN-EN 825

2.1.2.2. Roboty budowlane

Ptyty przyklejane do Sciany za pomocg grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na taczeniach szczeliny taczy¢
za pomocag pianki. Super elastyczna nisko rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna
i aluminium oraz typowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegly iinnych materiatow ceramicznych, me-
tali i wielu tworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie wysokq warto$cig odksztatcenia elastycznego -  za-
chowuje petng elastyczno$¢ i regularng strukture materiatu przy deformacji wymiaréw do 50% (pianka standardowa
< 10%). Eliminuje powstawanie peknie¢ i szczelin wlosowatych. Gwarantuje najwyzszg izolacyjno$¢ akustyczng spo-
jenia (RSTw= 60 dB) — potwierdzong badaniami i.f.t. Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska
emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.

Dane techniczne:
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Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziatlem wilgoci
Kolor Niebieski
Struktura: Drobne komorki zamkniete
Gestosé: Ok. 32 kg/m®
Wydajnosé: Ok. 35 1/1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas cigcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20'C /65 % RH.)
Temperatura aplikacji: Qd -10°C do +35°C
Odpornosé termiczna: Od - 40°C do + 90°C
Wspdlczynnik tlumienia akustycznego: Rsw (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB
Przepuszczalnosc powietrza a<0,1m%[h.m.(daPa) (DIN 18542)
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p =20 (ISO 12572)
Nasigkliwo$¢ (po 24h): < 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: 34.5 mW/m.K (DIN 52612)
Naprezenia $ciskajace: > 8 kPa (PN-EN 826:2013)
Whytrzymatosé na rozcigganie: > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
Whytrzymato$¢ na Scinanie: > 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)
Przyczepnos¢ w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno > 70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
- beton i beton komérkowy > 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
-PVC > 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)
Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
2.1.3. Podloga na gruncie
2.1.3.1. Opis materiatu
RODZAJ
WYKONGCZENIA W BUDYNKU PROJEKTOWANYM
Podtogi na polistyren ekstrudowany 15 cm (min A = 0,025) Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
gruncie (700 kPa) frezowane na zaktadke.

Deklarowane naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$¢ na $ciskanie) kPa = 700 PN-EN
826

Osiggane $rednie naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - kPa =750 PN-EN 826

Osiggane $rednie naprezenie Sciskajace przy 2% odksztatceniu wzglednym - kPa =380 PN-EN 826

Osiagane $rednie naprezenie Sciskajace przy 5% odksztatceniu wzglednym - kPa =600 PN-EN 826

Osiggany $redni modut elastycznosci MPa =25 PN-EN 826

Deklarowane odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury, przy obcigzeniu 40 kPa i
temperaturze 70 °C DLT(2) % <5 PN-EN 1605

Deklarowana nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) % <0,7 PN-EN 12087 + A1

Osiggana $rednia nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu - % < 0,3 PN-EN 12087 + A1

Dlugo$¢ ptyty - mm 1250 (+/-10) PN-EN 822

Szeroko$¢ ptyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822

Prostokatno$¢ ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m 5 PN-EN 824

2.1.3.2. Roboty budowlane

Na przygotowane podtoze uktadamy plyty polistyrenu(min 2 warstwy uktadane naprzemiennie), na taczeniach szczeliny
taczy¢ za pomoca pianki. Super elastyczna nisko rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV,
drewna i aluminium oraz typowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegty iinnych materiatow ceramicz-
nych, metali i wielu tworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie wysokg wartoscig odksztatcenia elastycznego
- zachowuje petng elastyczno$¢ i regulamg strukture materiatu przy deformacji wymiaréw do 50% (pianka standar-
dowa < 10%). Eliminuje powstawanie peknie¢ i szczelin wlosowatych. Gwarantuje najwyzszg izolacyjno$¢ akustyczng
spojenia (RST,w= 60 dB) — potwierdzong badaniami i.f.t. Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej. Bardzo niska
emisja substancji lotnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.

Dane techniczne:
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Podstawa: Prepolimer poliuretanowy
System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci
Kolor Niebieski
Struktura: Drobne komarki zamknigte
Gestosé: Ok. 32 kg/m®
Wydajnosé: Ok. 351/1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas cigcia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20 C /65 % RH.)

Temperatura aplikacji:

Od -10°C do +35°C

Odpornos¢ termiczna:

Wspolczynnik ttumienia akustycznego:

Przepuszczalnos¢ powietrza

Od - 40°C do + 90°C
Rew (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB
a<0,1m?*/[h.m.(daPa) (DIN 18542)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

u = 20 (ISO 12572)

Nasigkliwos¢ (po 24h):
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej:

< 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)
34.5 mW/m.K (DIN 52612)

Naprezenia $ciskajace:

> 8 kPa (PN-EN 826:2013)

Wytrzymalos¢ na rozciaganie:
Whytrzymatos¢ na scinanie:

> 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepnosc w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno
- beton i beton komorkowy
-PVC

> 70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wzdtuz $cian pomieszczenia z ogrzewaniem podiogowym wykonuje sie tak zwang izolacje brzegowa, ktéra
oddzieli ptyte grzejng od sciany. Oprdcz ograniczenia strat ciepta jej zadaniem jest pochtanianie naprezen powstajacych w
wyniku rozszerzania i kurczenia sie podtogi pod wptywem zmian temperatury. Izolacje brzegowa robi sie z ptyt o grubo$ci ok
1,0-2,0cm (zgodnie z wytycznymi producenta betonu na posadzki), a jej wysoko$¢ powinna sie rownaé wysokosci wylewki
betonowej. W prosty sposob wykonuje sie izolacje brzegowa z pianki polietylenowej sprzedawanej w postaci specjalnych
taSm samoprzylepnych.
Nastepnie uktada sie izolacje cieplng na podiodze. Na tak przygotowane podtoze uktadamy folie (ekran) pod ogrzewanie
pod togowe — rozwijane z rolki. Na folii nadrukowana jest siatka utatwiajaca precyzyjne utozenie i zamocowanie rur. Niedo-
puszczalne jest pozostawienie szczelin miedzy uktadanymi ptytami. Aby zabezpieczy¢ izolacje przed zawilgoceniem, po-
winno sie jg ostoni¢ od gory folig polietylenowa grubosci 0,2 mm lub folig aluminiowa. Izolacje przeciwwilgociowg nalezy
utozy¢ takze pod izolacjg cieplna.

2.1.4. Dach/ stropodach
2.1.4.1. Opis materiatu

wetna skalna gr. 15cm + 10cm + kliny (min A = 0,038
PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Wartosé Norma

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,038 EN 12667

Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa =30 EN 826

Wytr.zymalo-sc na rozcigganie prostopadte do kPa 275 EN 1607

powierzchni czotowych - TR

Poziom obciagzenia punktowego dla odksztatcenia 5 mm N =250 EN 12430

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU = 1 EN 12086

Klasa reakgji na ogien - Al EN 13501-1
W zalez-

Obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym kN/m? nosci od iyl

boscl PN-EN 1990

grubosci

Klasa tolerancji grubosci - 15 EN 823

Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach

temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) il =l B

Nasiakliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609

Na5|qklw\."05c wodg przy diugotrwatym czesciowym kg/m? <3 EN 12087

zanurzeniu - WL(P)

Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPa s/m? =5 EN 2953

deska dachowa gr. 2cm (min A = 0,033) przeznaczona do chodzenia
Izolacja termiczna dachow ptaskich. W ukfadzie wielowarstwowym stanowi warstwe gorna.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A, W/mK 0,033 EN 12667
Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji C5(10) kPa =30 EN 826
letrzymgbk na rozciaganie prostopadte do po- kPa 275 EN 1607
wierzchni czolowych - TR
Poziom obcigzenia punktowego dla odksztalcenia 5 mm N =400 EN 12430
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Nasiakliwosc woda przy krotkotrwalym zanurzeniu - WS kg/m? =1 EN 1609
Klasa reakcji na ogier - A2-51,d0 EN 13501-1
T - PN-EN 1991-1-1
3
Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym kN/m 1,25 PN-EN 1990
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilnos¢ wymiarowa w okreélonych warunkach
temperatury i wilgotnosci - DS(70,90) % =1 EN 12087
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr | kPas/m? =5 EN 2953

2.1.4.2. Roboty budowlane

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ 2xpapa (opis w dalszej czesci projektu). Na tak przygotowane podtoze nalezy ukfa-
dac ptyty z wetny. Plyty nalezy przyklei¢ do dachu za pomoca ptynnego kleju do izolacji dachu (mocowanie twardej wetny do
papy bitumicznej).

Wiasciwosci:

* tatwy w aplikacji

+ Odporny na oddziatywanie wiatru - testowany przez |.F.I. (Institut fir Industrieaerodynamik, Aachen)

+ Elastyczny, nie kruszy sie

* Spienia sig, wypetniajac nierdwnosci podioza

* Nie zawiera rozpuszczalnikéw - bezpieczny dla polistyrenu!

+ Czas otwarty - ok. 30 minut (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci otoczenia)

+ Czas utwardzania: od 2 do 6 godzin

W drugiej kolejnosci uktadamy kolejng warstwe waty — analogicznie jak 1 warstwa. Na samg gore naktadamy warstwe gor-
na. Cato$¢ mocujemy za pomocg tulei montazowych do konstrukcji dachu

Ca»

e

M

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
UWAGA:

2.2. POZOSTALE IZOLACJE

2.2.1. Paraizolacja

2.2.1.1. Opis materiatu

Folia paroizolacyjna:

DANE TECHNICZNE

grubosé g,gor&)m + 20%, 0,15 mm
ciezar wiasciwy 165g/m?

gestosé 0,92 g/cm® (92 kg/m®)
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: |
- wzdiuz nie mniej niz 12 Mpa
- w poprzek nie mniej niz 10 Mpa
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:
- wzdtuz nie mniej niz 200%
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- w poprzek inie mniej niz 200%
odpornos¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz Inie mniej niz 40 N/mm

-w poprzek inie mniej niz 40N/mm
zmiana wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C w czasie 0,5

h:

- wzdtuz |nie wiecej niz 1%

- w poprzek Inie wiecej niz 1%
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p-lloraz

wspotczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu i

wspoétczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub

jednorodnego wyrobu. Okresla wzgledng wielko$é oporu nie mniej niz 300 000
przeplywu pary wodnej wyrobu i warstwy nieruchomego

powietrza o takiej samej grubosci i w takiej samej

temperaturze)

rozprzestrzenianie ptomieni materiat tfrudnozapalny
rozmiar 2m x 50m

2.2.1.2. Roboty budowlane

Folie nalezy utozy¢ pod kazda posadzka (pod izolacjg termiczng i nad)
Produkt jest produkowany zgodnie z normg PN-EN 13984:2005 (U) oraz posiada deklaracje zgodnosci. Krajowa deklaracja
zgodnosci nr 127.07 z dn. 02.04.2007
Folie uktadac i faczy¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

2.2.2. Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) $cian fundamentowych

2.2.2.1. Opis materiatu

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna:
1x Papa podkladowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do krycia drewna, betonu, materiatow
izolacyjnych (wetna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnatrz budynku. Pape
mocuje sie do podioza metodg zgrzewania lub klejenia. Wykona¢ gruntowanie podioza wg technologii wybranej firmy
produkujacej pape.
Parametry techniczne:

- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900 N / 800 N

- wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ papy: 5,5 £0,2 mm

- dtugosé rolki: 5,0 m

1x Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z widkniny poliestrowej. Papa przeznaczona jest do wykonywania
hydroizolacji.
Parametry techniczne:
sita zrywajaca przy rozcigganiu, wzdtuz/w poprzek, min 1050/950 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / poprzek, min. 50 / 50 %
gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
przyczepno$¢ do podtoza metodg ,pull-off’ 20,5 MPa
grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowag = 3,0 mm
grubos¢ papy min. 2 5,0mm
dtugos¢ rolki 7,5m

Papy musza posiada¢ atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

Izolacja pionowa $cian - Grubowarstwowa masa hydroizolacja

Masa uszczelniajgca moze by¢ stosowana do uszczelnien budowli w obszarze styku z ziemig w celu ochrony przed
dziataniem wilgoci z gruntu i nie spietrzajacej sie wody infiltracyjnej na $cianach przed woda nie napierajaca podlegajacych
umiarkowanym obcigzeniom, jak i przed spietrzajaca sie woda infiltracyjna. Produkt znajduje réwniez zastosowanie przy
klejeniu ptyt ochronnych i izolacyjnych w obszarach ponizej gruntu. Powloka wykonana z uzyciem masy charakteryzuje sie
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dobrg przyczepnoscig do suchych i lekko wilgotnych podtozy. Po wyschnieciu jest elastyczna, wodoszczelna (odporno$¢ na
deszcz osigga juz po ok. 7 godzinach) i odporna na dziatanie niskich i wysokich temperatur oraz powszechnie wystepuja-
cych w obszarze gruntu miejscowych wod agresywnych dla betonu.

Produkt jest gotowy do uzycia i bardzo tatwy w obrébce. Moze byé naktadany kielnia, szpachla, pacg metalowa oraz odpo-
wiednimi urzadzeniami natryskowymi. W istniejgcym budynku powierzchnie trzeba uprzednio doktadnie oczysci¢. Wykony-
wac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

2.2.2.2. Roboty budowlane

Jako izolacje poziomg catego budynku od strony gruntu nalezy wykona¢ 2xpape jw. Wiw izolacje nalezy wykona¢ bezpo-
$rednio na tawach fundamentowych oraz dalej na chudym betonie (pod posadzka), réwniez przecinajgc Sciany, tak aby
stworzy¢ pozioma ptaszczyzne izolacyjng z papy. Pape uktadaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Jako izolacje pionowg wykona¢ min 3xmase hydroizolacjg. Masa posiada réwniez role kleju dla wykonania izolacji termicz-
nej.

Wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Na w/w warstwe pod izolacje termiczng nalezy wykonac folie jak w pkt 2.2.1.

2.2.3. Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) posadzek

2.2.3.1. Opis materiatu

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna:
1x Papa podktadowa modyfikowana zgrzewalna lub przyklejana, przystosowana do krycia drewna, betonu, materiatow
izolacyjnych (wetna). Papa modyfikowana przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnatrz budynku. Pape
mocuje sie do podioza metodg zgrzewania lub klejenia. Wykona¢ gruntowanie podioza wg technologii wybranej firmy
produkujacej pape.

Parametry techniczne:
- sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900 N/ 800 N
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciaggu 2 h +100° C
- grubo$¢ papy: 5,5 £0,2 mm
- dtugosc¢ rolki: 5,0 m

1x Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z widkniny poliestrowej. Papa przeznaczona jest do wykonywania
hydroizolacji.
Parametry techniczne:
sita zrywajgca przy rozcigganiu, wzdtuz/w poprzek, min 1050/950 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / poprzek, min. 50 / 50 %
gietkoS¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
przyczepno$¢ do podtoza metoda ,pull-off” 20,5 MPa
grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm
grubo$¢ papy min. 2 5,0mm
dtugos¢ rolki 7,5m

Papy muszg posiadac atest higieniczno-sanitarny do stosowania wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.
Na w/w warstwe pod izolacje termiczng nalezy wykonac folie jak w pkt 2.2.1.

Folia w ptynie

Modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej. Powtoka uszczelniajgca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego
uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych.
Gestos¢ 1,57kg/dm?, konsystencja: pasta, temperatura stosowania: +5-25°C na podtozu idealnie suchym, czas schnigcia
pierwszej warstwy ok 15godz., czas schniecia drugiej warstwy ok 2,0godz., przyczepnos¢ do podioza >1,0MPa, Wyrob
posiada¢ musi atest higieniczny Pafnstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z wodg pitng HK/W/0534/02/2006 oraz aprobate
techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006.
Zastosowa¢ we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folie w ptynie jako dodatkowg izolacje posadzki - pod-
ptytkowa.
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2.2.3.2. Roboty budowlane

Pape uktada¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Folie w ptynie wykonujemy we wszystkich pomieszczeniach mokrych bezposrednio pod ptytki. Wykona¢ zgodnie z wytycz-
nymi wybranego producenta.

2.2.4. Izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) stropodachéw w systemie EI30

2.2.4.1. Opis materiatu

Izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna w systemie EI30
1x Papa podktadowa modyfikowana zgrzewalna, przystosowana do krycia drewna, betonu, materiatow izolacyjnych (wetna).
Papa modyfikowana przeznaczona jest do wykonywania paraizolacji w wewnatrz budynku. Pape mocuje sie do podtoza
metoda zgrzewania lub klejenia. Wykonac¢ gruntowanie podtoza wg technologii wybranej firmy produkujacej pape.
Parametry techniczne:

- sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 900 N /800 N

- wydtuZenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 25° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ papy: 5,5 £0,2 mm

- dhugosé rolki: 5,0 m

1x Papa wierzchniego krycia, modyfikowana, na osnowie z widkniny poliestrowej. Papa przeznaczona jest do wykonywania
hydroizolacii.

Parametry techniczne:

sita zrywajaca przy rozcigganiu, wzdtuz/w poprzek, min 1050/950 N
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz / poprzek, min. 50/ 50 %
gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
przyczepno$¢ do podioza metodg ,pull-off’ 20,5 MPa

grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg = 3,0 mm

grubo$¢ papy min. = 5,0mm

dtugos¢ rolki 7,5m

2.2.3.2. Roboty budowlane
Pape uktada¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
2.3. POSADZKI | OKLADZINY

2.3.1. Posadzki - konstrukcja

2.3.1.1. Opis materiatu i roboty budowlane

Posadzki projektuje sie wykonaé z betonu wylewanego na mokro - ptynny jastrych anhydrytowy z betonu C25 i w pomiesz-
czeniach technicznych i w budynku garazowo-gospodarczym C30

warstwa jastrychu elementy ogrzewania phyta izolacyjna folia izolacyjna pianka dylatacyjna
anhydrytowego podiogowego d=0,2mm przyscienna
Agilia Sols A

Dodatkowo pod styropianem wykonac izolacje min 2xpapa termozgrzewalna
WYMAGANIA dla posadzki:
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q k 0k W}Staé: Minimalna
kN/m2 kN matosci na| Minimalna wytrzy-

rozcigga- | grubosé mfﬂ*gif@?a
(obciazenie | (obciazenie| Ni€ Przy | podkiadu ganie przy

powierzch- | skupione) | Z&inaniu | (mml 1500
niowe) ngggl'gN [N/mm?]

Kategoria Wykaorzystanie Przyktady

Korytarze w budynkach biurowych,
powierzchnie biurowe, gabinety

Bl lekarskie, pormieszczenia oddziatow wraz 20 20 F4 250

Z korytarzami.

=40

Korytarze w szpitalach, hotelach,
domach starcow, internatach, itp.,
kuchnie i pomieszczenia zabiegowe 30 3,0 Fa4 =60 =40
wraz z salami operacyjnymi bez sprzetu
cigzkiego.

B Powierzchnie biurowe, robocze,
g2 |korytarze.

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DO APLIKACJI PODKLADU PODLOGOWEGO

Przed przystapieniem do prac przygotowawczych nalezy ustali¢ z osobg zarzadzajacag budowg kwestie:
} udostepnienia drogi dojazdowej, ktorg moze przejechaé betonowodz o masie 30 T;

} udostepnienia na placu budowy miejsca do rozstawienia pompy do mieszanki anhydrytowej;

} udostepnienia punktu poboru wody dla celdéw aplikacji podktadu podtogowego;

} zabezpieczenia pomieszczen przed przeciggiem i silnym nastonecznieniem (zamknigte okna,
mozliwo$¢ zamkniecia drzwi lub zastoniecia drzwi wejSciowych kotara, dykta lub grubag folig);

} wyeliminowania zrédta kapiacej wody ze stropu (dach nad stropem jest szczelny, strop nad
wylewanym poziomem jest szczelnie zabezpieczony folig izolacyjng o grubosci 0,2 mm —ma to
szczegolne znaczenie w przypadku stropdw z elementdw prefabrykowanych).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Dla wszystkich przedstawionych wersji jastrychu przygotowanie podtoza wykonuje sie podobnie.

Jastrych ma konsystencje ptynng, dlatego nalezy zwroci¢ szczegbing uwage, aby na przygotowanej do wylewania
powierzchni nie byto szczelin, otwordw, zagie¢ folii itp., ktére umozliwityby wyptywanie jastrychu. Staranne wykonanie
opisanych ponizej czynnoSci pozwala uzyskaC odpowiednio przygotowane podioze pod wylewanie podktadu
podtogowego. W prezentowanych wersjach jastrychu stosowana jest warstwa posrednia (folia budowlana o gruboéci 0,2
mm), nie dochodzi zatem do bezposredniego potgczenia jastrychu z poditozem, co sprawia, ze w takim przypadku
zaréwno jastrych, jak i podioze moga pracowac niezaleznie od siebie. W celu zapobiegania powstawaniu naprezen,
jako szczeliny dylatacyjne miedzy jastrychem a pionowymi elementami budynku, takimi jak ciany czy stupy, nalezy
stosowaC elastyczne pianki dylatacyjne o grubosci od 10 do 25 mm, w zaleznoSci od wielkoSci pomieszczenia,
temperatury  jastrychu (rozszerzalno$¢ podktadu) oraz z uwzglednieniem $cisliwosci zastosowanego materiatu
dylatacyjnego.Powierzchnia przeznaczona pod wylewanie jastrychu musi byé czysta, sucha i odkurzona z lekkich
zanieczyszczen, a szczegdlnie z drobin styropianu, ktdre mogq dostac sie do mieszanki jastrychowej psujac jej wyglad
koricowy.
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Powierzchnia, na ktérej potozona jest
warstwa posrednia (rozdzielcza), musi
zosta¢ oczyszczona z zanieczyszczen
w celu unikniecia uszkodzen mecha-
nicznych. Wigksze szczeliny i rysy
nalezy uzupetni¢c w celu uzyskania
w miare réwnej grubosci podktadu
zgodnie z WTORB.

Pianke dylatacyjna w pierwszej kolej-
nosci montujemy do Sciany, przy po-
mocy stalowych zszywek (tackerow),
bardzo doktadnie dopasowujac ja
w narozach oraz zabezpieczajac przed
swobodnym odksztatceniem.

© Zalecane grubosci pianki:
d > 10 mm - dylatacja przyscienna; d > 25 mm — dylatacja wokot stupdw, kolumn itp.

© Minimalna grubo$¢ pianki dylatacyjnej przysciennej okreslamy wg nastepujacej zasady:
d=(Lx0,012x25+Lx0,19)/0,7 [mm],
gdzie L — dtuzszy bok pomieszczenia [m], d — grubosé pianki [mm].

Jezeli wystepuje warstwa izolacji, to nalezy jg uktada¢ w sposdb ograniczajacy tworzenie sie pustek przy Scianach, przewo-
dach instalacyjnych oraz pomiedzy elementami izolacji. Piyty izolacyjne uktada¢ w taki sposéb, aby wyeliminowaé klawi-
szowanie pomiedzy ptytami. |zolacje nalezy dobieraC zgodnie zaleceniami producenta, kiére zapewniajg odpowiednie pa-
rametry no$nosci podktadu. W przypadku uzycia styropianu zalecane jest uzycie styropianu min. EPS-100.

Rdznice w poziomie podktadu (stropu lub chudego betonu) nie powinny przekracza¢ 5% czyli 10 mm na tacie 2 m.
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Nalezy tak dopasowaC ptyty izolacji,
aby uniknac¢ pustek.

Folie — bedaca warstwa rozdzielcza —
nalezy utozy¢ bez zbednych zagieé,
fatd oraz zabezpieczy¢ jej krawedzie
przed mozliwoscia wptyniecia pod nia
ciektej mieszanki (zaleca sie wykona-
nie co najmniej 10 cm zaktadek na sty-
kach folii i sklejenie brzegéw tasma).
W przypadku kiedy dylatacja obwodo-
wa nie posiada kotnierza folie wywija-
my na $ciany na wysoko$¢ 10-15 cm.

Nalezy doktadnie dopasowac folie
w naroznikach na styku z pianka dy-
latacyjna.
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Jezeli w podtodze bedzie umieszczone ogrzewanie
podtogowe to nalezy doktadnie przymocowac wszystkie
elementy systemu ogrzewania podtogowego, ktére
umieszczone zostana w warstwie jastrychu anhydrytowego.
Sposdb umocowania powinien uniemozliwi¢ wyptyniecie
elementéw ogrzewania na wierzch podktadu. Mocowanie
nalezy wykonacC za pomoca np. klipséw systemowych wg
zalecen producenta systemu. Projekt instalacji ogrzewania
podtogowego powinien zapewni¢ réwnomierny rozktad

1l I A ~ s 4 . temperatury catej powierzchni jastrychu.

Po przymocowaniu rur, jeszcze przed zalaniem instalacji
jastrychem, konieczne jest przeprowadzenie proby
szczelnosci instalacji. W tym celu nalezy wypetni¢ rury
woda i utrzyma¢ wymagane przepisami ci$nienie przez
24 h. Dopiero, gdy jest pewnos$¢, ze uktad jest szczelny,
mozemy przystapi¢ do wykonania warstwy podktadu.
Nalezy zadbac¢, aby w trakcie wylewania instalacja byta
wypetniona woda, zabezpieczy to rurki przed mozliwoscia
uszkodzenia mechanicznego, powstatego w wyniku
chodzenia ekipy wykonawczej.

GRUBOSC WARSTWY JASTRYCHOWE.
O 35 mm do 65 mm — na warstwie izolacyjnej

© 50 mm do 75 mm — na ogrzewaniu podtogowym (grubosc nad przewodem grzewczym,

w zaleznosci od jego klasy, 30-40mm)
Z uwagi na to, ze jastrych musi przyja¢ pewne sity rozciagajace, podane grubosci sa wymaganiami minimalnymi. Przy
wyznaczaniu grubo$ci jastrychu nalezy kierowac sie projektowanymi obcigzeniami uzytkowymi oraz wymogami dotyczacymi
oktadzin wierzchnich. Nalezy zwrdci¢ uwage czy systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi sg przystosowane do
wykonywania jastrychéw bez warstwy rozdzielczej.

UWAGA:

Dylatacje posadzki wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta jastrychu oraz producenta wyktadziny
elastycznej, majac réwniez na uwadze ktadzenie plytek (nalezy wykonaé dylatacje w miejscu spoiny ptytki). Rurki
ogrzewania podtogowego w miejscu dylatacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. dodatkowa wieksza rurka miekka
z PCV. W pomieszczeniach z dowolng wyktadzing nalezy uwzgledni¢ 5mm nizsza posadzke na wykonanie wylewki
samopoziomujacej.

MASZYNY | AKCESORIA DO WYLEWANIA JASTRYCHU

@

Pompa Slimakowa elektryczna Pompa $limakowa spalinowa Narzedzie do przeprowadzania prob
rozptywu jastrychu
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Sztanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Sztanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Stojak niwelatora
@ 30 mm, 80 cm, 1 uchwyt @ 30 mm, 150, 220, 300 cm, 2 uchwyty

Pitki z gumy gabczastej do przewodow Ptaszcz slimakowy z listwa mocujaca Przewdd gietki MF, ér. nom. 50; 40 bar;
gietkich Rotor Slimakowy szesSciokat 10, 20, 30 lub 40 m
Ztacze MT 50, $r. nom. 50
Ztacze VT 50, $r. nom. 50
Zacisk przewodowy

"';w.,n )
A
\ 3 >
-

Szczotka do jastrychow Hak do przewodu gigtkiego z tkaniny Hak do przewodu gietkiego ze skory

Temperatura obroébki

Ptynny jastrych anhydrytowy mozna wbudowywac przy temperaturach minimalnych: na zewnatrz 0 °C,

wewnatrz budynku + 5 °C i temperaturze maksymalnej+ 30 °C zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow.
Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na budowie doptywu biezacej wody.

Czas przeznaczony na wbudowanie mieszanki jastrychowej

Czas obrobki to okres, w ktérym mieszanka jastrychowa musi zosta¢ wbudowana od momentu rozpoczecia produk-
cji.W okreslonym czasie muszg zosta¢ wykonane ponizsze czynno$ci:

} wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania;

} przesztangowanie — odpowietrzenie mieszanki jastrychowej w celu odpowiedniego wypoziomowania musi sie odbyé
najszybciej jak to tylko mozliwe, jednak nie pozniej niz 15 minut od wylania jastrychu w pomieszczeniu.

Uchybienia w tym zakresie spowodujg brak osiggniecia zatozonych parametréw wytrzymato$ciowych podktadu oraz zakta-
danej rownosci nawierzchni. W przypadku wykonywania powierzchni powyzej 300m2 nalezy zaplanowa¢ proces
wylewania mieszanki przez ustalenie dziatek roboczych i dostosowanie liczebnosci ekip tak, aby zachowaé minimalny
czas odpowietrzenia materiatu.

W temperaturze 25-30 °C mozliwe jest prawidlowe wbudowanie mieszanki, jednak nalezy zabezpieczy¢ rurociag
oraz pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, ktére powoduje pogorszenie pompowalno$ci, znaczny spadek
konsystencji mieszanki na wyjsciu z rurociggu, oraz szybkie wysychanie mieszanki prowadzace do spekania nawierzch-
ni. W takim przypadku zalecane jest przesunigcie aplikacji na godziny wieczorne.

UWAGA:

W kazdym wypadku konsystencje na budowie sprawdza przedstawiciel wybranej firmy. Produkt jest przeznaczony jedynie
do stosowania wewnatrz pomieszczen, gdzie nie przewidziano statego bezpo$redniego oddziatywania wilgoci i zwilzania
wodg. Poczawszy od 3-go dnia pomieszczenie, w ktérym zostata wylana posadzka nalezy regularnie wietrzy¢. Uruchomie-
nie wentylacji wewnatrz budynku mozliwe jest po uptywie 72 godzin od momentu wylania (majac na uwadze dodat-
kowe wytyczne producenta). Wejscie na wylewke i kontynuowanie prac jest mozliwe po 2 dniach od wbudowania.
Petne obcigzenie nawierzchni mozliwe jest po 28 dniach od wbudowania. Wierzchnig warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzyt-
kowa. Warstwa wierzchnia moze by¢ natozona po wysuszeniu podktadu i uzyskaniu odpowiedniej warto$ci wilgotnosci
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mierzonej dla temperatury 20 °C i wilgotno$ci 60%. Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ proces wygrzewania zgodnie z zaleceniami producenta betonu.

Pomieszczenie z ogrzewaniem podiogowym:

* Po min. 7 dniach mozna uruchomi¢ system ogrzewania podtogowego.

*W pierwszym dniu nalezy podnies¢ temperature w przewodzie doprowadzajacym o 5 °C

w stosunku do temperatury otoczenia.

* Nagrzewanie w kolejnych dniach odbywa sie poprzez podwyzszanie temperatury w przewodzie doprowadzajacym o 5 °C
dziennie, az do osiggniecia maksymalnej temperatury w przewodzie doprowadzajacym roéwnej 50 °C (najwyzszg
temperature utrzymuje sie az do uzyskania przez jastrych wilgotnosci resztkowej).

*Stygniecie systemu ogrzewania podiogowego polega na obnizaniu temperatury w przewodach instalacji 0 10 °C
dziennie, az podktad osiggnie temperature wyjsciowa.

*Maksymalna temperatura w przewodzie doprowadzajacym nie moze przekroczy¢ 50 °C.

*Na stronie internetowej wybranego producenta znajduje si¢ protokot wygrzewania, ktéry zalecamy wypetni¢

jako dokument potwierdzajacy prawidtowe wygrzanie podktadu. (lub wykona¢ to zgodnie z wytycznymi wybranego produ-
centa i to potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy)

Pomieszczenie z ogrzewaniem tradycyjnym (grzejniki na $cianach):

*Temperatura oddziatywujaca na odkryta powierzchnie jastrychu nie moze przekraczac 40 °C.
* Podczas ,dopuszczania pomieszczen” zalecane jest rozpoczecie ogrzewania od temperatury o 5 °C wyzszej niz
temperatura otoczenia i podnoszenie temperatury 0 5 °C na dobe.

Jedli w pomieszczeniu nie ma ogrzewania podtogowego lub tradycyjnego, zalecamy stosowanie
osuszaczy lub pochtaniaczy wilgoci. Temperatura podioza w momencie wigczenia ogrzewania
podtogowego musi wynosi¢ Tb > 15 °C.
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CHARAKTERYSTYKA JASTRYCHU
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE

Od 4 MPa do 7 MPa (osiagana w zalezno-
ci od sktadu) sprawia, ze Agilia nie wyma-
ga zbrojenia.

WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE

0d 20 MPa do okoto 40 MPa pozwalaja
na zmniejszenie grubosci wylewanej war-
stwy — minimalna grubosc¢ podktadu na
warstwie posrednie] izolacyjnej niezwiaza-
nej z podtozem 35 mm (w zaleznosci od

zastosowanego sktadu).
O Klasa C25* Fb**
O Klasa C30* F/**

* klasa wytrzymatosci na sciskanie
okreslona wg PN-EN 13813

**klasa wytrzymatosci na zginanie
okreslona wg PN-EN 13813

WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ

A=18-22[W/m-K]

WSPOLCZYNNIK ROZSZERZALNOSCI
CIEPLNEJ

od ok. 0,012 do ok. 0,015 [mm/m-K]

PRODUKT NIEPALNY

klasa materiatu budowlanego Al

GESTOSC OBJETOSCIOWA

2200+ 100 kg/m?

WPLYW NA ZDROWIE

Produkt aplikowany i uzytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta jest bezpieczny
dla zdrowia uzytkownikdow budynku, co
potwierdza Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny. nr HK/B/0858/01/2013.

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie

np. wyktadzina podtogowa

| wg PN-EN 13813 2 (22 (R0
Klasa wytrzymatosdci na zginanie

2 wg. PN-EN 13813 FS, F7
Mozliwos¢ uktadania oktadzin przy
wilgotnosci koricowej (wg. wskazan
higrometru)
Dla oktadzin nie przepuszczajacych pary

3. | wodnej, np. drewniany parkiet
— dla podktadu nieogrzanego 0,5%
— dla podktadu ogrzanego 0,3%
Dla oktadzin przepuszczajacych pare wodna, | 1,0%

4. | Wsp6iczynnik przewodnosci cieplnej

A=1,8-22[W/m-K]

5. | Palnosé

Niepalny Al

6. | Zakres pH dla wilgotnego jastrychu

Powyzej 7

7. | Gestose

2200+100 kg/m?

8. | Wspdtczynnik rozszerzalnosci termicznej

0,012-0,015 [mm/m-K]
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Pecznienie po 28 dniach twardnienia
9. | Skurcz i speczenie 0,19 [mm/m] zgodnie ze sprawozdaniem
z badari IMMB nr BB/150/08

10. | Modut sprezystosci przy zginaniu 15000 MPa

1 Czas obrdbki plastycznej (od momentu

zatadunku w zaktadzie produkcyjnym) Co

Po min. 2-3 dniach, w zaleznosci od

12. | Mozliwos¢ chodzenia po podkiadzie - o .
temperatury i wilgotnosci otoczenia

MozliwoSc obciazania podktadu

L2h (w warunkach placu budowy) FO O, &) e
14. | Suchosé termiczna — dojrzatose warstwy Po 3 tygodniach
15, Rozpoczecie ogrzewania przy ogrzewaniu Po min. 7 dniach

podtogowym

NORMY OKRESLAJACE WYMAGANIA

1. PN-EN 13813 ,Podkfady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Whasciwosci
i wymagania”

2. PN-EN 13454-1 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki
na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania”

3. PN-EN 13454-2 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki
na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢ 2: Metody badan”

4. PN-EN 13892-2 ,Metody badania materiatbw na podktady podtogowe. Czeé¢ 2: Oznaczenie
wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie”

2.3.2. Gres

Ptytki z materiatu 0 odpornosci na $cieranie minimum R=9, o strukturze antyposlizgowej (norma DIN 51130 dla

cztowieka w butach) — pomieszczenia higieniczno-sanitarne i komunikacji ogélnej min R10. Kolor jak w projekcie. Obrzeza z
gresu wykonac z ptytek typowo do tego przeznaczonych (nieprzycinanych). Fugi zaprojektowano jako epoksydowe w kolo-
rze plytek. Do plytek podtogowych zastosowac klej cementowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odksztatcalno$ci
C2S2 (wg PN-EN 12004:2008). Podtoze pod klej zagruntowaé zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kleju.
Przed fugowaniem catej oktadziny, nalezy wykona¢ prébe spoinowania na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie
ptytki) i przeprowadzi¢ kontrolne czyszczenie, w celu okreslenia wptywu fugi na uzyty rodzaj ptytek. W przypadku powstania
przebarwien przed fugowaniem trzeba powierzchnie zabezpieczy¢é impregnatem lub zastosowac inny kolor spoiny. Aby
uzyska¢ wtasciwy efekt wygladu oktadziny ceramicznej fugowanie i ewentualne impregnowanie musi sie odby¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.

Podtoze nalezy zagruntowa¢ gruntem, dalej uzywac klej elastyczny przystosowany do ogrzewania podtogowego.

Nanoszenie zaprawy: Elastyczny klej do ptytek nanosi¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej. Dobér wielkosci zebéw pacy
uzalezniony jest od wielkoSci ptytek. Powierzchnie mato obcigzone wskazane jest, aby powierzchnia przyklejanej ptytki
byta pokryta w min 70% powierzchni. Przy aplikacji kleju na zewnatrz budynku nalezy stosowa¢ metode kombinowang tzn.
poza rozprowadzeniem kleju po podiozu przy pomocy pacy zebatej, nalezy gtadka strong pacy natozy¢ cienkg warstwe
zaprawy na spodnig cze$C ptytki (nalezy pokry¢ w 100% klejem). Czas ktadzenia ptytek max. 30 minut. Je$li tworzy
sie kozuch (dotkngé powierzchnie kleju i sprawdzi¢ jego lepko$¢ palcem) nalezy ponownie natozy¢ klej. Utozenie ptytek
mozna jeszcze korygowac przez ok. 20 minut. Fugowac dopiero po wyschnieciu kleju, najwczesniej po 2 dniach.
Nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej +5°C, wylaczy¢ ogrzewanie podtogowe 24 godziny przed ktadzeniem ptytek na
podtoge albo zmniejszy¢ do temperatury +15°C. Po 7 dniach od klejenia mozna stopniowo podwyzszaé temperature,
przy duzych powierzchniach na zewnatrz nalezy zaplanowac szczeliny dylatacyjne. Fugi wykonac jako epoksydowe w
kolorze ptytek.
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2.3.3. Wyktadzina elastyczna

EN 649/ EN ISO

Rodzaj wykladziny 10851 wykfadzina syntetyczna zabezpieczona powierzchniowo
Binder Content EN ISO 10851 Type |
Uwagi dodatkowe homogeneous with embossed surface
Rodzaj materiatu polichlorek winylu
wzor rozrzucony, bezkierunkowy
=
g Gruboé¢ catkowita EN 428 2,0 mm
g
3 Kiasyfikacja EN 685 klasa 23/34/43
@
Szerokosc rolki EN 426 183 cm
Dlugosé rolki EN 426 16-25 m
Plytki: wymiary EN 427 60,8 x 60,8 cm x cm
llos¢ plytek w opakowaniu 5,54 m? na opakowanie
Cigzar catkowity EN 430 33009 / m?
Odpornose agniows EN 13501-1 Bfl-51 *
_g Antyposlizgowost BGR 181 R10
® \Wiatciwoscl antyposlizgowe -
g bosa stopy List NG klasa A
tér_ :Z;Erc'li:n'uczny wspalczynnik EM 13853 DS (= 0,30)
z |
REACH nie zawiera substancji ujetych w wykazie SVHC
Thumienie déwigkow
uderzeniowych 150 140-8 5 d8
Odksztalcenie EM 433 okoto 0,04 mm
Klasa scieralnosci EM 649 klasa P
Trvahost banwvy 150 105-B02 Stopien = B
Rezystancja skrosna EN 1081 -
-
5 Skutecznosé uziemienia VDE 0100 = 200 kOhm
2 Antyelek ¢ EN 1815 A k
i trostat = £,
3 velekirostatycznose . 2,0 kv
lzolacyjnosc termiczna EN 12667 0,01 m*K /W
Przewodnost cieplna EM 12524 0,25 W/ mk
Odpornosé chemiczna EM 423 dobra odpornosc na kwasy i zasady takze w wyZszych stezeniach
Odpomost na kalka EN 425 odpowiedni (typ W)
:ﬂcdthmuxgdB - ogrzewanie @ odpowiedni (maks. 28'C)

Konstrukcja wyktadziny:

NORMA:

EN 649 / EN ISO10851Rodzaj wyktadziny zgodny z -wyktadzina syntetyczna zabezpieczona powierzchniowo
EN ISO 10851Zawarto$¢ zgodna -Typ | wyktadzina Homogeniczna zabezpieczona powierzchniowo100%-wym PUR
(poliuretan 2—24 mikrony), utwardzane $wiattem UV, o strukturze ,crossed link”..

Rodzaj materiatu- Polichlorek winylu wzér rozrzucony bezkierunkowy.

EN 685 Klasyfikacja klasa23/34/43

Bezpieczenstwo:

Wiasciwosci antyposlizgowe — Bose stopy test-LIST NB-Klasa A

Parametry:

Skuteczno$¢ uziemienia

EN13553 Wodoszczelnos¢ —odporno$¢ na wode

EN12524 Goragca woda ogrzewanie podiogowe —odpowiednia
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1 -Podfoze

Wyktadziny igtowane mogaq by¢ uktadane na podfozach, ktére nalezy wyréwnac¢ za pomocg $rodka samopoziomujacego
0 odpowiedniej grubosci (minimum 3-5mm). Do tego celu nadajg sie Srodki wigzace z cementem,
0 niskim napieciu powierzchniowym.

Dla podiozy o standardowej grubosci, tzn. nieprzekraczajace istotnie minimalnych wymagan okre$lonych normami DIN
18560, BS 8203/4 lub wtasciwymi normami krajowymi, wymaga sie zachowania nastepujacych wartosci wilgotnosci:

Podfoze Dozwolony poziom wil-
gotnosci CM %
Podtoze cementowe <20

Ogrzewane podtoze cemen- | < 1.8

towe
Gipsowe i plywajace po-|<0.5
wierzchnie wapienne

Ogrzewane  powierzchnie
wapienne <03

2 -Srodki klejace

Przy zastosowaniu wszelkich wyktadzin stosuje sie dyspersyjne srodki klejace, przy przestrzeganiu zachowania odpowied-
nich odstepow, zalecanych przez ich producentéw. Nalezy réwniez przestrzegac zalecen producentdw klejéw w odniesieniu
do sposobu ich zastosowania. W kazdym przypadku zalecamy zastosowanie dyspersyjnych srodkéw klejacych o najnizszg
klasie emisji, ktore szybko i silnie wigzg uktadane elementy, tworzac przy tym wytrzymate i odporne na dziatanie sity pota-
czenia. Prosze zwrdci¢ uwage, iz wybor srodkdw klejacych moze mie¢ wplyw na zapach wyczuwalny w miejscach potozenia
wyktadziny. Srodki rekomendowane przez producentéw powinny by¢ kupowane bezposrednio od nich.

3 -Mierzenie i okre$lanie wymagan

3.1-Rolki

Aby okresli¢ wielkos¢ rolki nalezy obliczy¢ jej dtugosc i szeroko$¢. Przed dokonaniem pomiaru nalezy ustali¢ kierunek ukta-
dania wykfadziny. Szwy naktadkowe mozna stosowac przy rolkach dtuzszych niz 5 metréw, pozostata cze$¢ wyktadziny nie
moze by¢ krétsza niz 1m. Rolki prowadzace do drzwi mniejszych pomieszczen etc. muszg pokrywac te miejsca w catosci,
natomiast po bokach mozna utozy¢ paski.

4 -Instalacja
41 Rolki
411 Wycinanie szwéw

Wyciecia na szwy nalezy wycig¢ przed rozpoczeciem uktadania wyktadziny. Wyciecia dokonywane po przyklejeniu majg
charakter nieprofesjonalny, gdyz moga prowadzi¢ do rozejscia si¢ potaczenia. Diugo$¢ zaktadek winna wynosi¢ 3 — 5 ¢cm po
roztozeniu. Krawedzie lezacych na sobie wyktadzin sg przycinane jednym ruchem, wzdtuz elastycznej stalowej miarki, przy
pomocy haczykowatego lub trapezoidalnego ostrza. Laczenie krawedzi wyktadzin na styk jest uwazane za nieprofesjonalne.

5 - Laczenie

Produkty tekstylne w rolkach powinny by¢ zawsze nasycone Srodkami klejacymi na catej powierzchni. Zasadnicze znacze-
nie zwtaszcza w miejscach potaczen ma doktadne zrolowanie uktadanej powierzchni we wszystkich kierunkach przy pomo-
cy rolki o wadze 40 - 80 kg.

5.1-Rolki

Rolki zwykle umieszcza sie w centrum pomieszczenia. Instalacje rozpoczyna sie od centralnej rolki. Srodek klejacy musi pokry¢
cafg powierzchnig rolki, jesli koniczymy pierwszg faze w jej $rodku, to od tego miejsca musimy rozpocza¢ ponowne naktadanie
kleju. Potowki rolek, wyciete w celu doktadnego ich dopasowania do przej$¢ i drzwi wejsciowych majg by¢ przyklejone w pierw-
szej kolejnosci. Sq one wowczas rozwijane na podiozu pokrytego warstwa kleju, z uwzglednieniem czasu jego dziatania (pro-
sze zwréci¢ uwage na instrukcje producentdw) W takie miejsca nie moze sie dostaé powietrze. Koricowki rolek sg podwijane
(zginane jedna w strone drugiej). Jezeli bedzie to konieczne, koricowki i szwy nalezy obcigzy¢ az do momentu catkowitego
przyklejenia do podioza.
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6 -Uktadanie wyktadzin na ogrzewaniu podtogowym
Wyktadziny moga by¢ zasadniczo stosowane na podtozach z zainstalowanym ogrzewaniem podtogowym. Ich opor cieplny
jest tak niewielki, ze w zasadzie nie odgrywa wigkszej roli w funkcjonowaniu ogrzewania podtogowego.

6.1-Suche tynki

Suche tynki mozna produkowac z gipsu lub ptyt gipsowo-kartonowych. Wyktadziny podtogowe mogg by¢ stosowane na
takich powierzchniach w wypadku wygtadzenia ich potaczen. Nalezy wéwczas postepowac zgodnie z zaleceniami produ-
centow.

6.2-Postepowanie w wypadku wystepowania wilgoci (A1 — A3)

W takich wypadkach, kiedy rury grzewcze lub kable sg umieszczone w ptywajacym cemencie lub w kanale gipsowym. Przed
rozpoczeciem montazy wyktadziny instalator systemu grzewczego winien upewni¢ sie czy instalacje grzewcze wydzielajg
wilgo€. Musi on przedtozy¢ raport dotyczacy funkcjonowania systemu ogrzewania lub schtadzania. Mozna rowniez w miej-
scach pomiaru oznaczonych przez instalatoréw urzadzen, dokonac testu wysoko$ci wilgotno$ci. Jezeli nie ma do dyspozycii
takich punktéw, instalujacy podtoge musi poinformowac klienta o swych zastrzezeniach w formie pisemne;j.

7. -Instalacje przewodzace

Przy zastosowaniu tej metody stosuje sie przewodzacq wyktadzine podiogowg, uktadang na systemach przewodzacych,
jakie winny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie srodka ochronnego w postaci polaczen o tym samym potencjale. W
pomieszczeniach, w ktdrych nie da sie zastosowaé odpowiednich zalecen stowarzyszehn zawodowych, mozna wprowadzi¢
np. potaczenia do neutralnych przewodnikéw. Podiogi przewodzace winny by¢ uziemione przez uprawnionego montera
urzadzen elektrycznych.

W sprawie doboru klejow lub systemow przewodzenia nalezy si¢ bezposrednio zwraca¢ do producentow.

Jest bardzo wazne, aby klej nie wywierat jakiegokolwiek negatywnego wptywu na statyczny rozptyw energii elektrycznej. Do
takich systemow zaliczamy:

7.1-Montaz na taSmie miedziane;

Tasme miedziang uktada sie bez przerywania jej na catej diugosci wyktadziny podtogowej. Tasmy miedziane winne by¢
taczone zakonczeniach wyktadzin na krzyz. W dwdch punktach danego pomieszczenia nalezy umiesci¢ wpusty umozliwia-
jace zainstalowanie potaczen jednopotencjalnych. W wigkszych pomieszczeniach (ponad 40 m2) nalezy przygotowaé kilka
takich punktow. Wybrany przedstawicie oferuje taSme miedziang niezbedng dla instalacji przewodzacych.

7.2-Montaz warstwy przewodzace;.

Tego typu montaz nalezy stosowacC zgodnie z zaleceniami producentow. Pasek taSmy miedzianej dtugosci ok. 1 m jest
przymocowywany do punktu taczacego, umieszczonego na powierzchni podtoza. Nalezy skonsultowac sie z dostawcg ma-
teriatu przed rozpoczeciem montazu.

Czestotliwo$¢ taczen:
W dwdch punktach w pomieszczeniu mnigjszym, w wiekszych, powyzej 40 m2, w kilku punktach. Maksymalna odlegto$¢ od
punktu uziemienia nie moze przekracza¢ 10 m.

8 -Czyszczenia i obstuga
Instalator winien dostarczy¢ klientowi pisemng instrukcje obstugi, zgodng z VOB, DIN 18365 Czes$¢ C Sekcja 3.1.4.

9 -Uwagi specjalne.

9.1-Krzesta biurowe z naktadkami

Krzesta biurowe do uzytku na wyktadzinach igtowanych muszg by¢ wyposazone w naktadki typu H do EN 12 529, tzn. w
nakfadki twarde, o okreslonych wymiarach. Nalezy wzig¢ to pod uwage w trakcie uzywania krzeset biurowych

9.2-Informacja podstawowa

Konstrukcja wyktadziny podtogowej i dobor widkna oznacza, ze moze sie ona kurczy¢ lub wyciggac, w zaleznosci od wa-
runkéw panujacych w danym pomieszczeniu. Przy wilgotno$ci powyzej 70% wyktadziny moga sie rozcigga¢. Przy wilgotno-
$ci ponizej 40% mogq zacza¢ wysycha¢ i moze doj$¢ do kurczenia sie na catej diugosci W wypadku zaistnienia negatyw-
nych warunkéw w danym pomieszczeniu zalecamy przeprowadzenie probnego montazu. Nalezy poinformowac o waszych
zastrzezeniach przetozonych lub klientow.
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9.3-Tasmy klejace

Jesli stosujesz tasmy klejace, nalezy sprawdzi¢ ich przydatno$¢ do danego typu wyktadziny.

- listwy wykonczeniowe na schody:

Eleganckie profile wykonane z trwatego aluminium stuzace do zakonczen izabezpieczen stopni schodoéw oraz krawe-
dzi podestéw. Dla wiekszego bezpieczenstwa rekomendujemy mechaniczne mocowanie profili

do stopni za pomocg wkretow. Schodowy profil antypo$lizgowy mocowany mechanicznie do stopnia na utozonej wyktadzinie
( z paskiem antyposlizgowy wykonanym z karbowanego PCV)

¥

2.3.4. Farba do wnetrz

Ceramiczna farba lateksowa o potysku ,skorupki jajka”. Najwyzszej jakosci farba z domieszka opitkdw ceramicznych.
Stopien potysku: Eggshell

Mat: @60 - 8 do 10, @85-0-2

Wydajno$¢: ok.13 do 14 m.kw./litra

Rozpuszczalnik: woda

Czas schnigcia: Sucha w dotyku: 1 do 2 godz.,

Nastepne malowanie: 4 - 6 godzin w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci powietrza. Petna eksploatacja powierzch-
ni tacznie z myciem: po 30 dniach.

Czesci state: 60% wagowo, 33% objetosciowo

Dostepne opakowania: 0,946 | (quatr), 3,78 | (galon)

Cykle zmywalnosci: 10 000 cykli

o Atest higieniczny NIZP - PZH - farby lateksowe

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢/Jednostka
Gestosé EN ISO 2811 1,3-15g/cm* "
Zuzycie EN 13 300 7.5 m?ll
Potysk EN 13 300 jedwabisty mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolnosc¢ krycia EN 13 300 2
Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne
" glem? = kgl

Podane parametry sa wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jakosé i wiasciwosci produktu.

Przygotowanie powierzchni

o Wyczy$¢ powierzchnig odpowiednim produktem. Aby usuna¢ plesn, przemyj roztworem z wybielacza domowego (1 cze$¢
wybielacza na 3 czesci wody). Jesli drewno wydzieli zywice, zdrap jej nadmiar i wyczy$¢ powierzchnig alkoholem, lub roz-
cieficzalnikiem do farb.

o Oderwij lub zdrap luzne fragmenty farby.

e Przetrzyj powierzchnie papierem $cierym o gruboséci 100- 180. Odkurz resztki pozostate po $cieraniu. (Srodki bezpie-
czenstwa: czynnosci takie, jak Scieranie papierem $ciernym na sucho, lub palenie warstwy farby moga wytworzy¢ pyt i
szkodliwe opary. Jezeli to mozliwe, zastosuj Scieranie papierem $ciernym na mokro. Jezeli nie mozna unikng¢ narazenia za
pomocg lokalnej wentylacji, nalezy mie¢ na twarzy maske).

o Wypetnij dziury i peknigcia masg wypetniajacg odpowiednig do naprawianej powierzchni. Niektore wypetniacze, takie jak
cement, nie sg odpowiednie do wcze$niej malowanych powierzchni, poniewaz moga wptyna¢ na przyleganie powtoki i spo-
wodowaé powstawanie pecherzy.

* Na gotym drewnie, wypetnij seki szpachlg do drewna.

o Nat6z wtasciwg farbe do gruntowania na powierzchnie, ktorg chcesz pomalowac. Uzywanie farby do gruntowania i pro-
duktow wykanczajacych tego samego producenta zapewni lepsza przyczepnos¢. Przed natozeniem farby do gruntowania,
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zakryj, lub zastor powierzchnie, ktérych nie chcesz malowaé. Skontaktuj sie ze swoim dystrybutorem, aby uzyska¢ dodat-
kowe informacje.

Aplikacja

o Doktadnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacj.

o Umyj narzedzia wodg przed uzyciem.

o Naktadaj obficie nie pozostawiajac pustych miejsc ani nadmiaru farby. Zachowaj odpowiednie tempo rozprzestrzeniania
sie produktu. Malujac, wyznacz obszar okoto 60 x 120 cm za pomocg watka poprzez narysowanie ,W’. Bez odrywania wat-
ka od powierzchni, wypetnij ,W". Pokonaj niepomalowang cze$¢ w kierunku pomalowanej czesci

e Zachowaj odpowiedni czas schniecia pomiedzy warstwami. Niskie temperatury lub wysoka wilgotnos¢ moga wptyna¢ na
czas schniecia.

o Natozenie dwoch warstw wykanczajacych zapewni lepszg trwatos¢ i wyglad.

¢ Podczas stosowania, usun taSme maskujaca po kazdej warstwie, aby unikng¢ oderwania farby, gdy praca zostanie skon-
czona.

2.3.5. Plytki Scienne.

Na $cianach jak projekcie zaprojektowano ptytki Scienne na rézng wysoko$¢ Scian (jak w projekcie), bezpo$rednio od pod-
togi. Fugi zaprojektowano jako epoksydowe w kolorze ptytek. (doktadny kolor ptytek w projekcie). Wytyczne uktadania ptytek
jak na rysunkach. Do ptytek Sciennych zastosowac klej cementowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej odksztatcal-
nosci C2S2 (wg PN-EN 12004:2008). Podtoze pod klej zagruntowac zgodnie z wytycznymi producenta wybranego kleju.

2.4. WYKONCZENIA

2.4.1. Tynki wewnetrzne

2.4.1.1. Opis materiatu, roboty budowlane

Sciany tynk cem.-wap. kat. Ill dodatkowo w catoéci wszystkie Sciany wykorczone min 2xgtadzig i malowane farbami w kolo-
rze jak w projekcie. Wszystkie okna od $rodka wykofczone ptytg elewacyjna. Okna posiadajg systemowe fgczenie piyty
elewacyjnych z oknem, na potaczeniu ptyty ze Sciang wykona¢ dodatkowo taSme taczaca. Tasma odporna na wode (brak
reakcji z woda). Niezwykle trwata — nie peka. Doskonale maskuje peknigcia ptyt. Wielokrotnie mocniejsza niz zwykta tasma
papierowa. Nie wymaga moczenia w wodzie. Pozwala na pokrycie dowolna farba. Nie wymaga stosowania dodatkowych
narzedzi, jak spinacze czy taSmy montujace. Wygodna w uzyciu, transporcie i przechowywaniu dzieki nawinieciu na rolke.
Sufity, na ktorych montowane beda sufity podwieszane nie wymagaj

A - Podstawowe zastosowanie: do ptaskich potaczen
B — Dodatkowe zastosowanie: do naroznikéw wewnetrznych

ZASTOSOWANIE TASMY:

Tasme stosuje sie do taczen ptyt gipsowo-kartonowych na ptaskich powierzchniach (takich jak sufit czy $ciany) w miejsce
siatki, fizeliny, tasmy papierowej, taSmy papierowej z wktadkg aluminiowa, oraz do wykanczania naroznikéw wewnetrznych.
Tasma jest doskonata do maskowania pekniec i rys na sufitach i Scianach, a takze do napraw powierzchni, gdzie siatka lub
papier ulegty zniszczeniu, ze wzgledu na brak reakcji z woda, znajduje zastosowanie w migjscach narazonych na wilgo¢,
tam gdzie tasma papierowa mogtaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i prysznicow).

Wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
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2.4.2. Dodatkowe wykonczenie

2.4.2.1. Wycieraczki wewnetrzne
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Przed kazdym wejciem i wyjsciem zewnetrznym wykonac¢ wycieraczki jak nizej.
Zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku zaprojektowano wycieraczki przy kazdym wejsciu do obiektu. System wycie-
raczek z niskimi profilami oraz wkiadami tekstylnymi z przeznaczeniem do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, kolor

antracytowy, rozmiar 140x100 cm.

Obszar Szorujacy:

Obszar Absorbujacy:

o0

Natezenie ruchu:

L8 & ¢

Wysokosé:

15mm i 17mm

Zalecana Strefa:

1i2

Zalecane umieszczenie:

2.4.2.2. Wycieraczki zewnetrzne

- / wewnatrz

Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnetrzne z ocynkowanej kratownicy stalowej ztozonej z pta-
skownikow no$nych potaczonych ptaskownikami poprzecznymi.

d“lﬂlll“lhil_

e
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SZCZEGOL WYCIERACZKI - rzut

katownik ocynkowany
L 30x30x1

I wiycieraczka z antyposlizgowej kraty
ocynkowane], wys. 3cm, wielkost oczek 44x11mm

\

I l kostka brukowa 6cm
4 1 podsypka piaskowa 3em
'_"'_—‘! beton B20 10cm

|

I

|

I

L 2R J

SZCZEGOL KONSTRUKCJI POD WYCIERACZKE - przekréy

2.4.2.3. Naktadki na schody zewnetrzne

Na wszystkie stopnie schodéw zewnetrznych zaprojektowano naktadki antypo$lizgowe. Maty wykonane z elastycznej gumy
odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Montaz grzebienia mocujacego na kotki (mozliwos¢ uniesienia maty do sprza-
tania). Maty na szerokosci co najmniej 120 cm.
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2.5. ELEWACJA
2.5.1. Tynki zewnetrzne

2.5.1.1. Opis materiatu

Farba do malowania profili dekoracyjnych: stosowaé farbe wymagang przez producenta profili dekoracyjnych. Ma-
towa farba elewacyjna na bazie dyspersji akrylowej. Paroprzepuszczalna. Bardzo dobre witasciwosci kryjace. Doskonata
przyczepno$¢. Odporna na dziatanie wody. Zachowujgca fakture podtoza. Przed malowaniem zagruntowa¢ odpowiednim
preparatem.

Warstwa wierzchnia

Jako powtoke wierzchnig zastosowac silikonowy tynk cienkowarstwowy o gr 1,5mm. Tynk nanosi¢ réwnomiernie na grubos¢
ziarna paca ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacq styropianowa. Moz-
na nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych urzadzen do natrysku tynkéw drobnoziarnistych. Tynk akry-
lowy schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotnosci przeschniecie materiatu nastepuje w ciagu
ok. 24 godzin, petne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

Opcjonalnie elementy dekoracyjne malowa¢ dwukrotnie farbg elewacyjng z technologig Dryonic, wykorzystujacq zasady
bioniki, z efektem szybko wysychajacej elewacji odpornej na algi i grzyby, bez biobdjczej warstwy ochronne;.

Podstawowe elementy systemu:

System powinien by¢ co najmniej rownowazny wszystkim, co do parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych w
oparciu o Aprobate Techniczng ITB AT-15-2599/2013:

Wymagana odporno$¢ systemu na uderzenie, w badaniu na prébkach po cyklach starzeniowych: min. 82,0 J.

Wzgledny opor dyfuzyjny (warstwa wierzchnia): m < 1,1.

Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 1h zanurzenia w wodzie (warstwa wierzchnia): 100g/m2.

Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie (warstwa wierzchnia): 520g/m?.
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Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Przyczepno$¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 MPa.
Mrozoodpornos¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.

2.5.2. Rynny i rury spustowe

2.5.2.1. Opis materiatu i robdt budowlanych

Rynny, rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak na rysunkach elewacji, wykonane wg wytycznych produ-
centa ptyty warstwowej. Rynny min @200, rury spustowe min @160. Rynny mocowa¢ do elewacji za pomocg wiasnej kon-
strukgj.

2.6. COKOL BUDYNKU

2.6.1. Wykonczenie czesci nadziemnej

2.6.1.1. Opis materiatu i robot budowlanych

Jako wykonczenie czesci nadziemnej zaprojektowano czesciowo cegte elewacyjng w kolorze jak na rysunkach elewacii.
Sciana z cegly posadowiona bedzie na wspomikach — ponizej gruntu cegta elewacyjna zamieniona bedzie na cegte beto-
nowa. Pomiedzy warstwg ocieplenia a ceglg zaprojektowano szczeling wentylacyjng o szeroko$ci 2-3 cm, odprowadzajacq
wilgo¢ z izolacj.

Cata warstwa z cegiet powinna by¢ zamocowana do warstwy nosnej kotwami. Liczba kotew taczacych nie moze by¢
mniejsza niz 4 na 1m? sciany. Najlepiej gdyby byty to 4,3 kotwy na 1m? éciany, a ich maksymalny rozstaw to 460mm w pio-
nie i 500mm w poziomie.

Okreslono maksymalne odstepy dla dylatacji wykonanych w $cianie ostonowej. Dla $cian ostonowych z cegty klinkierowej
jest to 12m. Dodatkowo odlegto$¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionego naroznika nie powinna przekraczaé poto-
wy tej wartosci. Dodatkowe przerwy dylatacyjne powinny znajdowaé sie takze w miejscach znacznej koncentracji naprezen
oraz przy skokowej zmianie obcigzen.

Zezwala sig na wykonanie elewacji z mat imitujgcych cegte w bezposrednim uzgodnieniu z projektantem.

2.6.2. Wykonczenie czesci podziemnej

2.6.1.1. Opis materiatu i rob6t budowlanych

Sciane fundamentowa w czesci podziemnej zaprojektowano jako tréjwarstwowa. Od warstwy noénej zaczynajac
bedzie si¢ ona sktadata z bloczka betonowego, polistyrenu ekstrudowanego i bloczka betonowego, ktéry z zewnatrz zosta-
nie wykonczony folig kubetkowa.

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentéw - pionowa izolacja fundamentéw oraz elementéw majacych kontakt z

I(gruntem.

materiat polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)
kolor czarny

ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie
wyttaczana

gramatura 440-450 g/im® +-10%

grubosc¢

diugosé 20 m w rolce

szerokosé¢ rolki 1m, 1.5m

wysokos¢ wytloczenia ok 8-9 mm
odpornos¢ na ci$nienie ok. 150 kN/m?

uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow,
bakterii

wytrzymatos$é na temperatury od -30°C do +80°C

odpornosc na

neutralna w stosunku do wody pitnej,
wiasciwosci chemiczne nie ulega rozktadowi, odporna na
dziatanie substancji chemicznych

Warstwy zaporowe, muszg by¢ suche i odporne na nacisk. Punkt mocowania to gorna krawedz fundamentu, okoto 10cm
nad gruntem. Montaz nastepuje bezposrednio z rolki, najczesciej poziomo. Fundament nalezy owing¢. Mozna réwniez
uktada¢ pionowo. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka — zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Dolny
punkt mocowania znajduje sie nad tawg fundamentowa.



Biuro Projektowe

Stl’ i Nadzér Budowlany
) 77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b
38 tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl
2.7. STOLARKA

2.7.1. Okienna i drzwiowa zewnetrzna

2.7.1.1. Opis materiatu

Okna (U= ok 0,9) i drzwi (U= ok 1,1) zewnetrzne aluminiowe, zewnetrzne - kolor ramy okien — antracytowy od
zewnatrz, biaty od wewnatrz, wykonana na zamowienie. Okna jak w zestawieniu stolarki. Okna zakoriczone od dotu cieptg
listwa dystansowa wykonang jako szczelna — pasywna przez producenta okien. (uwaga otwor powigkszy¢ w zaleznosci od
wybranego profilu — wybrany producent)

Okna i drzwi wew. zgodnie z zestawieniem drzwi wewnetrznych i z zestawieniem stolarki okiennej. Okna wewnetrzne alu-
miniowe (uwaga otwor powiekszy¢ w zalezno$ci od wybranego profilu — wybranego producenta), kolor jak na rysunkach..
Wszystkie drzwi muszg posiadac¢ przynajmniej jedno skrzydto o wymiarze w $wietle min 90x200cm.

Kazde okno wyposazy¢ od wewnatrz w rolete pozioma.

2.7.1.2. Roboty budowlane

Kazde przerwanie ciggtosci $ciany, a wiec réwniez wstawienie w nig okna badz drzwi, naraza przegrode na pogorszenie
parametréw cieplnych. Najwiecej ciepta ucieka oczywiscie przez otoczenie okna — jego styk z murem i powierzchnie o$ciezy
bocznych, gérnego i dolnego. Dlatego tak wazne jest prawidtowe ustawienie okna w otworze — zaleznie od budowy $ciany
mozna zaizolowaé styk albo przynajmniej zmniejszy¢ powierzchnie narazong na wyzigbianie i maksymalnie wydtuzy¢ droge,
ktdrg ucieka ciepto.

Laczniki

Do przykrecania okna do $ciany uzywa sie dostarczanych w komplecie stalowych kotew lub dybli. Przy ich doborze
uwzglednia sie przenoszone sity, rodzaj muru i jego wytrzymato$¢ oraz ruchy wystepujace w szczelinie miedzy Sciang a
oknem. Srednio mozna przyjac, ze powinny sie znajdowaé w odlegtosci 15 cm od naroznikéw i osi stupka, a odlegtosé mie-
dzy kolejnymi fgcznikami powinna by¢ nie wigksza niz 60-70 cm w oknach plastikowych i 80 cm w drewnianych. W koloro-
wych oknach plastikowych odlegto$¢ tacznikéw od naroznikéw wynosi 25 cm, a wzdtuz profilu nie powinna by¢ wigksza niz
50 cm. Do scian wymurowanych z elementow lekkich, o poryzowanej strukturze, powinno sie wybiera¢ elementy z dtugg
strefg rozprezng i ostrg krawedzig gwintu, ktdre nie niszczg struktury materiatu i zapewniajq stabilne zamocowanie. Do
podtozy litych wystarczg wkrety krotsze. Warto pamietaé, ze rodzaj tacznikow zawsze jest dopasowany do montowane-
go sie samodzielnie zmieniaC sposobu mocowania, bo moze to doprowadzi¢ do zniszczenia okna. Oczywiscie nie bedzie
ono wdwczas objete gwarancja producenta.

Kotwy to stalowe ptaskowniki, ktore przykreca si¢ do oscieznicy i do muru. Zapewniajg wiec stabilne, ale do$¢ sprezyste
zamocowanie ramy, niwelujac niewielkie odksztatcenia powstajace wskutek ruchdw konstrukcji. Sg niezastapione w przy-
padku Scian tréjwarstwowych, kiedy bezposrednie przykrecenie oscieznicy do podioza nie jest mozliwe, bo lezy ona w
ptaszczyznie nieno$nego ocieplenia. Poleca si¢ je takze do okien drewnianych lub plastikowych o ciemnych kolorach, ktére
sq narazone na wigksze naprezenia. Kotwy przykreca sie do o$cieznicy jeszcze przed jej osadzeniem w murze. W przypad-
ku okien plastikowych kotwy muszg pasowa¢ do rowkowan profilu, dlatego jesli kupuje sie je samodzielnie, nalezy spraw-
dzi¢, czy nadajq sie do danego systemu okiennego.

Dyble to kotki rozporowe z metalowq tulejkg rozprezna, ktdrymi przykreca sie oscieznice bezposrednio do muru. Mocowa-
nie na dyble jest sztywniejsze niz na kotwy. Uzywa sie ich do montazu duzych cigzkich okien, ktére czesto sie otwiera i w
zwigzku z tym sg narazone na znaczne obcigzenia. Na dyble montuje sie tez zazwyczaj listwy progowe, ktére musza byé
stabilnie przymocowane do podtoza. Tylko w $cianach trojwarstwowych stosuje sie kotwy, ze wzgledu na obecnos¢ pod
listwg materiatu ociepleniowego. Sg jednak sytuacije, kiedy zbyt sztywne zamocowanie, a wigc uzycie dybli, jest niewskaza-
ne. Dzieje sie tak w przypadku okien drewnianych, ktorych pracujace ramy nie powinny by¢ narazone na niepotrzebne na-
prezenia. Réwniez kolorowe okna plastikowe, zwlaszcza te o ciemnych kolorach, ktore podlegajg znacznym odksztatceniom
pod wptywem zmian temperatury, mogtyby sie przy nadmiernie sztywnym zamocowaniu wypaczy¢. Skrzydta nie bedq sie
wowczas dobrze domykag, a cate okno utraci stabilno$¢. Otwory pod dyble wierci sig w oScieznicy przed jej osadzeniem w
murze, ale same dyble mocuje sie dopiero po wstawieniu ramy w otwér.

Minimalne obwodowe szczeliny dylatacyjne przy zastosowaniu réznych materiatow uszczelniajacych
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Wielkosc szczelin dylatacyjnych miedzy rama a powierzchnia muru [mmy]

Wymiary okna okno biate okno kolorowe
uszczelniene uszczelnienie uszczelniene uszczelnienie
piankg tasma piankg tasmag

do1,5m 10 8 15 8

do25m 15 8 20 10

do35m 20 10 25 10

okno w $cianie z 10 8 10 8

wegarkiem

Stalowe kotwy to uniwersalny sposob mocowania okna — sg sprezyste, pasujg do rdznych profili okiennych i mozna je odgi-
na¢ w gore lub w dét tak, aby wkret trafit w nosne podioze. Kotwy przykreca sie do Sciany dopiero po wypoziomowaniu ramy
i ustabilizowaniu jej klinami

Izolacja

Po zamontowaniu okna przestrzeft miedzy oscieznicg a murem wypetnia sie piankg poliuretanowa. Zabezpiecza ona prze-
strzen wokdt okna przed ucieczkq ciepta i przed zamakaniem, a jednoczes$nie pozwala na swobodne odksztatcanie sie
profili pod wptywem zmian temperatury — jest materiatem elastycznym. Wazne, aby uzywac pianki niskorozpreznej i nie
stosowac jej w zbyt duzej ilosci, bo nadmierna objeto$¢ rozpycha wolng przestrzen i napiera na ramy, powodujac ich wypa-
czanie. Pianke naktada¢ 1 raz bez przycinania i w przypadku delikatnych brakéw uzupeti¢ 2 raz i po wyschnigciu nadmiar
pianki nalezy odcig¢, a powierzchnie o$ciezy wykonczy¢ z zewnatrz i od Srodka tak jak Sciany. Jesli pokrywa sig je tynkiem,
pomieszczenie nalezy wietrzy¢. Kiedy glify wyschng, ich styk z ramg okna powinno sie zabezpieczy¢ silikonem, ktory osta-
nia szczeling przed wnikaniem wilgoci, a dzieki swojej elastycznosci nie peka pod wptywem ruchéw konstrukgji. Silikon
mozna tez zastosowac bezposrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wykanczaniem osciezy.

2.7.2. Okienna i drzwiowa wewnetrzna

2.7.2.1. Opis materiatu

Okna wewnetrzne aluminiowe, zewngtrzne - kolor ramy okien — jak w projekcie. U=1,1. Drzwi jak w zestawieniu.
Montaz zgodnie z wytycznymi producenta okien uwzgledniajac niepalnos¢, akustyke i izolacyjno$¢ cieplna.

2.7.2.2. Roboty budowlane

Montaz konstrukcyjny zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Obrébka za pomocq dwusktadnikowej pianki monta-
zowej. Dwusktadnikowa poliuretanowa pianka montazowo uszczelniajgca o doskonatej przyczepno$ci do wigkszo$ci
materiatow budowlanych i bardzo krétkim czasie utwardzania (30minut). Utwardza sie¢ w wyniku reakcji chemicznej
(bez udziatu wilgoci z otoczenia). Dzieki znakomitym wiasno$ciom wypetniajacym i izolujgcym znajduje szerokie zasto-
sowanie w pracach montazowych i wykoficzeniowych.

Nie stosowac¢ do PE i PP.

Dane techniczne:

Podstawa: Poliuretan
Konsystencja: Stabilna pianka (po utwardzeniu)
Kolor: Jasnozielony

Struktura komérkowa:

Ok. 90% komorek zamknietych

System utwardzania:

Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Czas pytosuchosci
Czas utwardzenia:

Ok. 10 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ok. 30 min

Wydajnosé:

Ok. 201/1000ml pianki

Gestoscé wzgledna:

Ok. 37 kg/m® (pianka utwardzona)

Odpornos¢ termiczna:

Od - 40°C do + 100°C (pianka utwardzona)

Temperatura aplikacji:

Od +10°C do +30°C

Klasa palnosci:
Nasigkliwos¢ wodg:

B2 {DIN 4102 czesc 2)
0.06 kg/m? (24h)

Stabilnos$¢ wymiardw:

<5%

Naprezenia sciskajgce:

137 kPa (przy 10% odksztatceniu)

Wytrzymatosé na rozcigganie:

391 kPa
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UWAGA OGOLNA:

- wszystkie drzwi otwierane na 180°, wszystkie drzwi posiada¢ musza odbojniki

- wszystkie drzwi wewnetrzne na korytarzach musze posiadaé zabudowe dymoszczelng od sufitu podwieszanego
do konstrukcji no$nej stropu do +50cm nad wysokosci drzwi

- wszystkie drzwi musza posiada¢ klamke z obustronng sprezyna, zamek na klucz

- wszystkie drzwi musza by¢ opisane (nr pomieszczenia i co to zapomieszczenie)

2.8. INNE
2.8.1. Schodofaz

Jako wyposazenie budynku zamiast windy nalezy wyposazy¢ schody 1 sztuka w schodotaz gasienicowy.

Prezentowany model to najnowoczesniejsze i najtansze urzadzenie tego typu dostepne na rynku polskim. Schodotaz ten
jest dopracowany w kazdym szczegble. Producent zadbat nie tylko o idealne wspdtdziatanie czesci mechanicznych, lecz
takze wyposazyt urzadzenie w niezawodng elektronike poprawiajaca komfort i bezpieczenstwo uzytkowania. Wystarczy



Biuro Projektowe

i Nadz6r Budowlany .
Str

77-300 Cztuchéw , m. Rychnowy 1b

tel. 663922034; email: marcinbartos4@wp.pl 41

wymieni¢ tylko elektroniczne zabezpieczenie przed przecigzeniem, system czujnikéw nachylenia, mikroprocesorowy uktad
sterowania czy zintegrowany system diagnostyczny. Jest o ok. 10 kg Izejszy od innych schodotazéw. Do transportu rozklada
sie go w fatwy i szybki sposob. Procz tych zalet wiele mozna napisa¢ o samym jego uzytkowaniu. Po pierwsze na jednym
tadowaniu akumulatoréw pokonuje do 50 pieter, a wiec zdecydowanie wiecej niz konkurencja! Po drugie niewatpliwym atu-
tem jest jego zwrotno$¢. Ma bardzo waski promien skretu w pordwnaniu do obecnie sprzedawanych na rynku, a to oznacza,
ze da on sobie rade nawet na schodach o niezbyt obszemych spocznikach. Po trzecie dwie warto$ci udzwigu 130 kg i 160
kg podnoszg ocene funkcjonalnosci tego schodotaza. Warto tez zaznaczy¢, iz moze on rozwija¢ az trzy predkosci, a mak-
symalny kat nachylenia przy pokonywaniu schodow wynosi 35 stopni. LIFTKAR PTR doskonale sprawdza si¢ zaréwno na
schodach wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Mozna nim z powodzeniem transportowaé osoby na wozkach inwalidzkich w
jednorodzinnych domach, sklepach oraz budynkach uzyteczno$ci publiczne;.



