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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM
POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 2,STAJNI KONI
CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR
302/14 W M. BREN, GMINA OLESNO

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
oraz jego adres

Zespot Szkét im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Brniu
Bren 3, 33-210 Olesno

Imie i nazwisko
projektanta
sporzadzajgcego informacje

mgr inz. arch. Andrzej Szczebak

uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjno-budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
A-NB-7342/130/92




ZAKRES ROBOT DLA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Roboty rozbiérkowe
¢ Roboty montazowe
o Roboty dekarskie
e Roboty tynkarskie

PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Czas trwania robot budowlanych 12 miesiecy

MAKSYMALNA LICZBA PRACOWNIKOW ZATRUDNIONYCH NA BUDOWIE W
POSZCZEGOLNYCH OKRESACH

Maksymalna liczba pracownikéw - 8 oséb
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek mieszkalny, administracyjny, gospodarczy

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

¢ |stniejgce uzbrojenie dziatek nr ewid. 302/14.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e Transport materiatéw budowlanych
o Uzywanie urzgdzen elektrycznych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Pracownicy przed rozpoczeciem poszczegoélnych etapow realizacji obiektu powinni by¢
standardowo poinformowani o zakresie robot, o sposobie ich wykonywania oraz formie
zabezpieczen prowadzonych robét.

Charakter obiektu oraz zakres rob6t nie wymaga specjalistycznych uprawnien.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

e Szkolenia BHP

e Ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu na ktérym prowadzone beda
prace budowlane

o Woydzieli¢ i oznakowaé ciggi piesze tak, aby nie znajdowaty sie w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robot

e Stosowac srodki ochrony indywidualne;.

o Zabezpieczy¢ teren budowy z uniemozliwieniem wejscia osobom postronnym.



EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM
POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 2,STAJNI KONI
CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR
302/14 W M. BREN, GMINA OLESNO

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
oraz jego adres

Zespot Szkét im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Brniu
Bren 3, 33-210 Olesno

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta
sporzadzajgcego informacje

mgr inz. arch. Andrzej Szczebak

uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjno-budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
A-NB-7342/130/92




1. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem.

* Przeprowadzone ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne.

» Obowigzujgce normy i normatywy do projektowania.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

* Dz.U. Nr 75 z 15-06-2002r i Dz.U. nr 201 poz. 1238 z 06-11-2008r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

* Normy i literatura fachowa.

2. Cel i zakres opracowania

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku, mozliwych wystepujacych zagrozen | przedstawienie propozycji rozwigzan
technicznych usuniecia ewentualnych zagrozen dla projektowanego remontu.

Zakres sporzadzonej ekspertyzy dotyczy budynku potozonego na dziatce nr 302/14 w m.
Podborze gmina Olesno.

Zakres ekspertyzy obejmuje stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku ze
szczegolnym uwzglednieniem:

* Fundamentéw

« Scian nos$nych

* Stropow

» Konstrukcji dachu

» Pokrycia dachu

+ Okfadzin $ciennych

3. Ogdlna charakterystyka obiektu

a) Zestawienie powierzchni budynku:

* Dtugosé¢: 31,60 m

» Szerokosc: 13,30 m

» Wysokos¢ (do kalenicy): 10,45 m

* llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

* llo$¢ kondygnacji podziemnych: brak

* Pow. zabudowy: 383,05 m2

b) Ogélny opis budynku
Budynek stajni koni cugowych zrealizowany w technologii murowanej. Obiekt posiada 2
kondygnacje nadziemne, nie posiada podpiwniczenia.

c) Konstrukcja budynku

 fundamenty - tawy z kamienia tamanego wigzanego zaprawg wapienno-piaskowag
« §ciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-piaskowe;j.
Posiadajg filary, pilastry oraz gzymsy

« §ciany wewnetrzne - murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-piaskowe;.
* konstrukcja stropu - drewniane

* konstrukcja dachu - czterospadowa drewniana krokwiowo-ptatwiowa (budynek gtéwny objety
zakresem opracowania)

* pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna

« stolarka drzwiowa — zewnetrzna drewniana

« stolarka okienna - drewniana



d) Elementy wykonczeniowe

« tynki wewnetrzne - wapienne

* podtogi - deskowe i parkietowe

* tynki zewnetrzne - cementowe gtadkie
* parapety —obrdébki blacharskie

* cokot — brak

e) Instalacje
* elektryczna
» wod-kan.
* inst. gaz.

4. Ocena stanu technicznego budynku

W wyniku przeprowadzonych ogledzin mozna stwierdzi¢, ze budynek jest w dobrym stanie
technicznym.
Dach - pokrycie z dachowki ceramicznej w dobrym stanie. Brak widocznych ubytkéw i pekniec.
Projektowany zakres inwestycji wymaga catkowitej wymiany pokrycia istniejgcej dachowki z
uwagi na wymiane wiezby dachu i braku mozliwosci ponownego wykorzystania.
Obroébki blacharskie - blacha ocynkowana (zaleca wymiane na blache stalowg powlekang).
Rynny dachowe - blacha ocynkowana (zaleca sie wymiane na rynny z blachy stalowej
powlekane)
Konstrukcja dachu - wiezba drewniana, w ztym stanie technicznym.
Strop—drewniane w dobrym stanie technicznym.
Sciany nosne - murowane ceramiczne z cegty petnej w dobrym stanie technicznym. Sciany
bez widocznych zarysowan. W trakcie ogledzin nie stwierdzono spekanh oraz rys pionowych i
ukosnych spowodowanych nadmiernym przecigzeniem $cian, lub ich nieréwnomiernym
osiadaniem, jak i niewtasciwym oparciem nadprozy i podciggow. Widoczne slady zawilgocenia.
Fundamenty - W trakcie ogledzin nie stwierdzono peknie¢ spowodowanych nadmiernym
przecigzeniem fundamentéw. Widoczne slady zawilgocenia.
Stan podtoza gruntowego - na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza sie, ze
podioze gruntowe pod fundamentami jest stabilne i rozbudowa budynku nie wptynie
negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji istniejgcego budynku.
Stolarka okienna i drzwiowa
» drzwi zewnetrzne — drewniane: stan zly.
« stolarka okienna - drewniana: stan zly.
» Zaleca sie wymiane stolarki lub jej konserwacje
Tynki zewnetrzne - cementowe gtadkie malowane. W zlym stanie technicznym. Liczne ubytki i
zawilgocenia tynku, liczne przebarwienia i zabrudzenia. Zaleca sie wykonanie nowych tynkow
wapiennych.
Parapety—\W dobrym stanie technicznym.
Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej. Zaleca sie malowanie Iub
wykonanie nowych z blachy stalowej powlekanej, badz tez catkowita wymiane zwigzang
remontem dachu.
Cokoét - brak.



5. Wnioski i zalecenia

Nalezy stwierdzi¢, ze obecny stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
jest zty z nielicznymi wyjgtkami. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw powoduje ciggte
zawilgacanie $cian. Przy prowadzeniu prac remontowych zaleca sie wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej scian fundamentowych poziomej lub pionowej, wykonanie nowych tynkéw
oraz wymiane obrobek, rynien i rur spustowych.

Obecny stan techniczny budynku jest zty i wymaga natychmiastowej wymiany catosci
konstrukcji dachu i jego pokrycia.



INWENTARYZACJA

Nazwa i adres obiektu ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM
budowlanego POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 2,STAJNI KONI
CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR
302/14 W M. BREN, GMINA OLESNO

Imie i nazwisko Zespot Szkot im. Wiadystawa Stanistawa Reymonta w Brniu
lub nazwa inwestora Bren 3, 33-210 Olesno
oraz jego adres

Imie i nazwisko mgr inz. arch. Andrzej Szczebak

oraz adres projektanta uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjno-budowlane
sporzadzajgcego informacje |do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
A-NB-7342/130/92




1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe
* umowa z Inwestorem

* pomiary obiektu

* opracowania archiwalne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku oficyny zlokalizowanego na dziatce nr
302/14 w m. Podborze gmina Olesno.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang z opisem stanu istniejgcego elementow
obiektu.

4. Dane ogolne.

Budynek stajni koni cygowych zlokalizowany jest w miejscowosci Bren na dziatce nr 302/14 w
wschodniej jej czesci. Jest to teren zespotu patacowo-parkowego w obrebie ogrodu w stylu
francuskim. Budynek w czeséci parteru zostat adaptowany jako centrum polonii — osrodek kultury
turystyki i rekreacji natomiast na pietrze znajdujg sie 2 mieszkania lokatorskie, poddasze
nieuzytkowe.

5. Opis budynku.

Budynek stajni koni cugowych jest budynkiem zamknietym wolnostojgcym o cechach
klasycystycznych zlokalizowanym we wschodniej czesci zespotu parkowo - dworskiego.
Wybudowany jest na planie wydtuzonego prostokata. Jest to budynek pietrowy nie podpiwniczony.
Posiada S$ciany murowane ceglane z wstawkami kamiennymi, strop drewnianyj, dach
czterospadowy (w gtéwnej czesci objetej zakresem opracowania) o konstrukcji drewnianegj
krokwiowo - ptatwiowej pokryty dachéwka ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Tynk wewnetrzny wapienny, zewnetrzny cementowy. Elewacja jest rozdzielona na segmenty
wyprofilowanymi w oktadzinie pilastrami.

6. Technologia budowy.
« fundamenty - tawy z kamienia tamanego wigzanego zaprawg wapienno-piaskowa
« §ciany - murowane z cegly petnej na zaprawie wapienno-piaskowe;j.

» okna - prostokatne drewniane podwojne, dwuskrzydtowe, cztero-kwaterowe. Bez obramowan,
umieszczone w wiekszych prostokgtnych niszach

* drzwi - drewniane ptycinowe jedno- i dwuskrzydtowe w futrynach skrzynkowych.
* tynki zewnetrzne - tynk zewnetrzny cementowy gtadki

* tynki wewnetrzne - tynk wewnetrzny wapienny

* pokrycie - dachéwka ceramiczna w kolorze ceglanym

* rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana

* podtogi - deskowe i parkietowe

» opaska wokot budynku - betonowa
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