ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala 1:100

Kominy:

—odtworzenie stanu istniejgcego, skucie i wykonanie nowego tynku

Dach:

—dachdwka ceramiczna marsylka, kolor ceglany naturalny
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Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:
—blacha stalowa powlekana, ocynk,
kolor stalowy RAL 7001

Kominy:

—odtworzenie stanu istniejgcego, skucie i wykonanie nowego tynku

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe:
—blacha stalowa powlekana, ocynk,
kolor stalowy RAL 7001
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ELEWACJA POENOCNA
Skala 1:100
) Dach:
—dachdwka ceramiczna marsylka, kolor ceglany naturalny
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TEMAT INWESTYCJI:

ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIAZANA Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 2
,,STAJNI KONl CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKE NR 302/14 W M. BREN, GMINA

OLESNO

ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 302/14, OBREB PODBORZE

GMINA OLSENO
POWIAT DABROWSKI

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Szczebak
uprawnienia architektoniczno-konstrukcyjno-budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowalnymi A-NB-7342/130/92

OPRACOWAL: mgr inz. Piotr Nowak

BRANZA:
architektura

Elewacje pétnocna i potudniowa

DATA: 06.2022r.

SKALA: 1:100

RYS. NR: A_9
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