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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana konstrukcji dachu związana z remontem 
pokrycia dachowego budynku tzw. „STAJNI KONI CUGOWYCH” w m. Breń.  

Budynek ma przeznaczenie ośrodka kultury, turystyki i rekreacji na parterze oraz mieszkalne 
na pierwszym piętrze, posiada II kondygnacje, parter + piętro + poddasze nieużytkowe. 
Kategoria budynku : IX, XIII 
 Projektuje się wymianę konstrukcji więźby dachowej na istniejącym budynku tzw. „STAJNI 
KONI CUGOWYCH”. Wymiana konstrukcji dachu oraz jej pokrycia podyktowana jest złym stanem 
technicznym istniejącej więźby. Istniejąca więźba podlega w całości rozbiórce. Ponadto projektuje 
się wymianę pokrycia, rynien dachowych, obróbek blacharskich i rur spustowych. Zachowana 
zostanie dotychczasowa forma dachu i jego geometria. Kąt nachylenia połaci dachu będzie nadal 
wynosił 42 i 30 stopni. 

Ponadto należy odtworzyć stan istniejący kominów ponad połacią dachu za pomocą skucia i 
wykonania nowego tynku w istniejącej kolorystyce. 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

W ramach opracowania projektuje się wymianę konstrukcji dachu związaną z remontem 

pokrycia dachowego budynku. Zamierzony sposób użytkowania budynku nie ulegnie zmianie.  

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Stajnia koni cugowych zlokalizowana jest w miejscowości Breń we wschodniej części zespołu 
pałacowo-parkowego w obrębie ogrodu w stylu francuskim.  

Stajnia koni cugowych jest budynkiem zamkniętym wolnostojącym o cechach 
klasycystycznych. Wybudowana jest na planie wydłużonego prostokąta. Jest to budynek piętrowy 
nie podpiwniczony. Posiada ściany murowane ceglane z wstawkami kamiennymi, stropy 
drewniane. Dach kopertowy nad główną częścią (objętą zakresem niniejszego opracowania) o 
konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej pokryty dachówka ceramiczną. Stolarka okienna i 
drzwiowa drewniana. Tynk wewnętrzny wapienny, zewnętrzny cementowy. Elewacja jest 
rozdzielona na segmenty wyprofilowanymi w okładzinie pilastrami. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

• powierzchnia zabudowy – 383,05 m2– bez zmiany 

• długość budynku – 31,60 m – bez zmiany 

• szerokość budynku – 13,30 m – bez zmiany 

• wysokość od terenu do kalenicy – 10,45 m – bez zmiany 

• powierzchnia użytkowa – bez zmiany 

• kubatura budynku – 2151,88 m3 – bez zmiany 

• liczba kondygnacji - 2 – bez zmiany 

• kąt nachylenia dachu - 42° i 30◦ – bez zmiany 
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5. Szczegółowe rozwiązania projektowe 

 
5.1. Więźba dachowa 
Projektuje się nową więźbę dachową o konstrukcji płatwiowo – kleszczowej z drewna 

konstrukcyjnego klasy C27.  
Kąt pochylenia połaci 30/42°.  
Maksymalny rozstaw krokwi - 1.06 m (szczegóły wg rys. więźby):  

 murłata/podwalina 12x18 cm,  
 krokwie/przejmy/wymian 12x18 cm,  
 krokwie narożne 15x20 cm,  
 jętki/kleszcze 12x15 cm,  
 płatwie 18x18 cm,  
 miecze 12x15 cm 
 zastrzały 12x18 cm,  
 słupki 18x18 cm.  
Murłatę mocować do podwaliny za pomocą kotew M16 w rozstawie max 1.50 m. 

Połączenia krokwi z jętkami/kleszczami za pomocą 2 śrub M12. Ewentualne połączenie płatwi na 
długości tylko nad słupkiem; min. dł. zakładu 3h wykonana symetrycznie względem podpory; 
związanie na dł. zakładu przy pomocy 4x M12 (2 na stronę). Miecze obustronne pod kątem 45°. 
Połączenia krokwi z krokwią za pomocą złącza na zakładkę prostą, płatwi ze słupkami i mieczami, 
mieczy ze słupkami przy pomocy łączników ciesielskich konstrukcyjnych – kątowników. Słupki 
stawiać na podwalinie drewnianej. Stal profilowana St3S.  

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 
dwukrotne smarowanie preparatem solnym „Intox U” wg wytycznych stosowanych przez 
producenta lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym 
oraz przed działaniem ognia; zabezpieczyć blachą w odległości 1.00 m od przewodów dymowych; 
przy styku z murem odizolować folią hydroizolacyjną. Więźba dachowa zaprojektowana została 
pod pokrycie dachu dachówką bez warstw docieplenia. Na krokwiach należy ułożyć folie 
wiatroizolacyjną, kontrłaty 3,2*8 cm oraz łaty 6*6 cm. Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki 
ceramicznej marsylki w kolorze naturalnym ceglanym. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej 
ocynkowanej w kolorze stalowym RAL 7001. 

5.2. Pokrycie dachu 
Dach pokryty dachówką marsylką w kolorze ceglastym naturalnym. Kompletne systemy 

pokryć dachowych.  
 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki dachu obejmują opierzenia kominów, orynnowanie i pas podrynnowy oraz rury 

spustowe. Zastosować obróbki dachowe wykonane ręcznie z blachy stalowej ocynkowanej w 
kolorze stalowym RAL 7001. Rynny i rury spustowe również w ocynku w kolorze stalowym RAL 
7001. 

 
5.4. Kominy 
Istniejące kominy wentylacyjne i spalinowe należy odtworzyć za pomocą skucia tynku i 

wykonania nowej warstwy tynku w istniejącym kolorze szarym. Dopuszcza się zamiast 
zabezpieczenia czapek kominowych preparatami wykonanie obróbek blacharskich z blachy 
powlekanej w kolorze stalowym.  

U podstawy kominów należy wykonać cokoły wgłębne pod obróbki blacharskie. 
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Ogólna charakterystyka obiektu 
Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem ośrodka kultury oraz mieszkalnym, piętrowym, z 

nieużytkowym poddaszem. Budynek posiada podpiwniczenie. Posadowiony jest na ławach. 
Konstrukcję nośna budynku stanowią ściany murowane. Stropy drewniane. Więźba dachowa 
drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną. 
 
Warunki wodno-gruntowe 

Warunki gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji określone zostały na podstawie wykopów 
badawczych. Na poziomie posadowienia znajduje się glina. Zwierciadło wody gruntowej znajduje 
się poniżej poziomu posadowienia. Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej. Teren 
nie jest objęty niekorzystnymi zjawiskami geodynamicznymi, osuwiskowymi itp. 

 
Kategoria geotechniczna 

Warunki gruntowe określono jako proste. W związku z powyższym projektowany obiekt 
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach geotechnicznych. 

 
Nośność podłoża gruntowego 

Nośność podłoża gruntowego założono na poziomie 150 kN/m2. Stateczność jest zapewniona. 
 

Szkodliwość wód gruntowych 
Ewentualne wody gruntowe mogą oddziaływać na część podziemną budynku. 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH 

Liczba lokali mieszkalnych – 2 (bez zmian) - piętro 
Ilość lokali użytkowych – (bez zmian)  

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Nie dotyczy. 

9. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA 

WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 

Nie dotyczy. 

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE 

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

 
Bezpieczeństwa konstrukcji. 
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Zastosowano rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu zapewniające 

bezpieczeństwo zarówno użytkowania obiektu, jak i osób trzecich.   

 

Bezpieczeństwa pożarowego 

 Na etapie założeń projektowych przeanalizowano problematykę związaną z 

bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Zastosowano materiały zapewniające  zabezpieczenie 

poszczególnych obiektów i przegród budynku przeciwpożarowo. 

 

Bezpieczeństwa użytkowania. 

Budynek został zaprojektowany z elementów zapewniających bezpieczeństwo 

użytkowania. 

 

Warunków higienicznych zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

 Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowiska realizowane jest przez: 

 materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników i sąsiadów, 

 obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 

promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby, 

 w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 

zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych  stężeń i natężeń, czynników wydzielanych 

przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

 obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i 

wnętrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, 

 w budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjną oraz zapewniono pełne pokrycie 

potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników obiektu. 

 Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na obszar krajobrazu, inwestycja dąży do 

zachowania jak największej ilości drzew i krzewów i/lub powierzchni biologicznie czynnej. 

 

 Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 

oraz ochrony środowiska realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących 

warunków higienicznych i sanitarnych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. 

 

Ochrona przed hałasem i drganiami 

Rozwiązania projektowe gwarantują bezpieczne użytkowanie budynku nie powodując 

jednocześnie nadmiernego poziomu hałasu i drgań. 

 
Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowany obiekt nie zalicza się do inwestycji uciążliwych dla środowiska i mających 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 

ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

Ze względu na charakter projektowanej inwestycji związanej z wymianą konstrukcji dachu i 

pokrycia dachowego nie ma ekonomicznego ani technicznego uzasadnienia zastosowania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

12. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 

URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W 

POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE 

OGRZEWANEJ 

Nie dotyczy. 

13. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Budynek wyposażony w instalacje:  
• elektryczną zasilaną z istniejącego przyłącza  
• wod-kan – istniejąca 
• inst. gaz. – istniejąca 

14. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Kwalifikacja pożarowa 

 Budynek kwalifikuję się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III – parter i ZL IV - piętro–stąd też 

budynek posiada dwie strefy pożarowe. Powierzchnia całej strefy pożarowej równa jest 

powierzchni użytkowej budynku.  

 

Projektowany budynek zalicza się do budynków niskich (N) - wysokość budynku wynosi 

10,45 m, ilość kondygnacji nadziemnych - 2 

 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego PM- nie określa się. 

W obiekcie jednorazowo może przebywać maksymalnie 50 osób. 

 

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku 

 Budynek będzie posiadał  klasę odporności pożarowej „D” 
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Strefy pożarowe 

 Budynek stanowi odrębną strefę pożarową o powierzchni mniejszej od dopuszczalnej. 

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciwpożarowo dwoma powłokami 

Fobosu M-2. 

Nie występuje zagrożenie wybuchem. 

 

Odległość od obiektów sąsiadujących 

Odległość budynku względem innych budynków nie mniej niż 8 m. 

 

WARUNKI EWAKUACJI  

Budynek posiada trzy wyjścia na zewnątrz - drzwi wyjściowe z lokalu bezpośrednio w 

bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku. Przejście ewakuacyjne posiada długość nie 

przekraczającą 20 m. 

Elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych 

z lokalu spełniają następujące warunki:  

- stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i podłogowe są co najmniej 

trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące;  

- okładziny sufitów są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i 

nieodpadających pod wpływem ognia.  
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POZOSTAŁE INFOMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO  

 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu - niewymagany  

• droga pożarowa - niewymagana  

• obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, jedna jednostka masy środka gaśniczego 

2kg/3dm³ na 100m² powierzchni chronionej (wymagane min 2 jednostki) oraz znaki ochrony 

przeciwpożarowej  

• Wewnętrzny hydrant do gaszenia pożaru nie wymagany dla tego rodzaju inwestycji.  

• Hydrant zewnętrzny –naziemny znajduje się na działce objętej opracowaniem oraz posiada 

wydajność 10 dm3/s przy minimalnym ciśnieniu 0,2 MPA zapewniona z gminnej sieci 

wodociągowej. 

• Elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia NRO 

15. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTĘPSTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 9 

USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTÓRYM MOWA W 

ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE 

PRZECIWPOŻAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961) 

Nie dotyczy. 
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Dąbrowa Tarnowska, czerwiec 2022r. 
 

OŚWIADCZENIE 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r. 
poz. 1333, z późn. zm.) oświadczam, że dokumentacja projektowa dla: 

 
ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIĄZANA Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU NR 2„STAJNI KONI CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR 
302/14 W M. BREŃ, GMINA OLESNO 
Dz. nr 302/14obręb Podborze, m. Breń   

województwo Małopolskie 
 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  (tj. Dz. U. 
2020r. poz. 1333, z późn. zm.) oświadczam, brak możliwości podłączenia opracowywanego 
obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 833,843,1086, z póź. zm.) 
dla inwestycji: 

 
ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU ZWIĄZANA Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO 

BUDYNKU NR 2„STAJNI KONI CUGOWYCH” NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR 
302/14 W M. BREŃ, GMINA OLESNO 
Dz. nr 302/14obręb Podborze, m. Breń   

województwo Małopolskie 
 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
zgodnie z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1950 i 2128). 
 
 

 

  



12 
 

 
  



13 
 

 
  



14 
 

 
 


