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—— Nazwa zamierzenia budowlanego

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BACZEJ KUNINIE O BUDOWE ZADASZENIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:
Zadaszenie schodow wejéciowych, kategoria obiektu: VIII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zadaszenie schoddw zewnetrznych przy budynku szkoty podstawowe;j.
Catos¢ inwestycji zlokalizowana bedzie na dziatce nr 161 w obr. Bacza Kunina - jedn. ewid. Nawojowa. .
Program funkcjonalno uzytkowy — budynek uzytkowany jest jako szkota podstawowa.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, zgodnos$¢ przedsiewziecia
z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Rzut gtdwnej bryly istniejacego budynku oparty jest na prostokatach. Gtéwna bryta budynku jest horyzontalna, nakryta
dachem dwuspadowym z okapem. Pota¢ dachowa zadaszenia schoddéw wejsciowych o nachyleniu réwnym 6,0°.
Zadaszenie kryte blachg .

Zgodnos¢ przedsiewziecia z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

Dziatka nr 161 w obr. Bacza Kunina - jedn. ewid. Nawojowa. znajduje sie w terenach oznaczonych w Miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korzenna symbolem 1 UP_2

e przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzadzenia ustug publicznych z zakresu edukacji, oswiaty i nauki,
szkolnictwa,

Zgodno$¢ przedsiewziecia z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
obowiazuje kolorystyka: dachy — kolory w odcieniach brazu, czerwieni i szarosci — zadaszenie schodéw
zaprojektowano w kolorze ciemny braz - zgodnie z zapisem mpzp

Dziatka 161 w obr. Bacza Kunina — jedn. ewid. Nawojowa. - wg planu miejscowego - Uchwata Rady Gminy
Nawojowa nr XXV/189/20 z dnia 21.10.2020 r. znajduje sie w terenie o symbolu 1 UP_2 - tereny ustug publicznych

Ustalenia dla terenu 1 UP_2.

Rzut (obrys) Prostokatny lub sktadaé sie z prostokatéw | SPelnione — zadaszenie schodéw w ksztaicie
prostokata
Maksymalna :
» Do 13 m Spetnione — 6.69 m

wysoko$¢
dla budynkéw ustugowych ustala sie
realizacje dachow dwuspadowych lub Spetnione — dach o nachyleniu potaci 6°- dach

Dach wielospadowych o nachyleniu potaci ptaski, projektowany rozwigzanie dachu
gtownych od 12° do 45°; dopuszcza sie nawigzuje forma do istniejgcego dachu na
realizacje dachéw plaskich oraz $cian budynku szkoty podstawowej
attykowych

Pokrycie dachu w odcieniach brazu,

Dach kolorystyka L Fe
czerwieni i szarosci

Spetnione- ciemnobrazowy

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- wymiary gabarytowe - dtugosc¢ 11.50 m
— szerokosc 5.45m
- pow. zabudowy 53.95 m?
- kubatura 215 .60 m?
- wysokos¢ budowli od poziomu parteru 4.51m
- max wysoko$¢ budowli od sredniego poziomu terenu 6.69 m

[\



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
— na podstawienie opracowania Geomil

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Charakterystyka inwestycji: przedmiotem inwestycji budowa zadeszenia schoddw wejsciowych budynku szkoty
podstawowej. Zadaszenie projektuje sig o konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowych stopach fundamentowych.
Inwestor: Gmina Nawojowa

Obiekt: zadaszenie schoddw przy budynku szkoty podstawowej w Bgczej Kuninie

Miejscowos¢: Bgcza Kunina Gmina: Nawojowa Powiat: nowosgdecki

Wojewddztwo: matopolskie

Wspétrzedne geograficzne GPS (uktad BL WGS 84):

N 49°32'9,5" E 20°44'34,4"

2. Morfologia

Dziatka, na ktdrej planuje sie realizacje inwestycji, potozona jest przy grzbietowej czesci zbocza o ekspozyc;ji
poétnocno-zachodniej, nachylonego w kierunku doliny rzeki Kamienica. Powierzchnia omawianego terenu
zostata przeksztatcona antropogenicznie w wyniku zagospodarowania terenu na potrzeby szkoty podstawowe;.
Teren projektowanej inwestycji zostat wyrdwnany i nie wykazuje wyraznego spadku.

3. Budowa geologiczna

Podtoze skalne badanego terenu zbudowane jest ze skat osadowych wieku paleogenskiego, wyksztatconego w postaci
naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw — typowych utwordw fliszowych. Utwory podtoza skalnego przykryte sg warstwa
zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych na bazie skaty macierzystej. Zwietrzeliny moga w catosci sktadaé sie z
okruchow, bez gliniasto-ilastego materiatu wypetniajacego, lub by¢ w catosci utworzone z materiatu gliniastego,
zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. PrzejScie miedzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakter ptynny i
nie wystepuje tu wyrazna granica.

W trakcie badan geotechnicznych strop podtoza skalnego stwierdzono w otworze nr 1 na gtebokosci 2,8 m ppt. oraz w
otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 m ppt.

Dziatka, na ktdrej planuje sig realizacje inwestycji, potozona jest przy grzbietowej czesci zbocza o ekspozycji pétnocno-
zachodniej, nachylonego w kierunku doliny rzeki Kamienica. Powierzchnia omawianego terenu zostata przeksztatcona
antropogenicznie w wyniku zagospodarowania terenu na potrzeby szkoty podstawowej. Teren projektowanej inwestycji
zostat wyréwnany i nie wykazuje wyraznego spadku.

4. Warunki wodne

Zbocza gor i wyniesienia buduja grunty stanowigce gérny profil wietrzenia, s to przede wszystkim grunty spoiste
wyksztatcone jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste oraz gliny zwiezte. W nizszych partiach wzniesier i u podnézy zboczy
moga by¢ zdeponowane grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych. W miejscu projektowanej inwestycji profil
formacji czwartorzedowej reprezentowany jest przez grunty stanowigce gérny profil wietrzenia skaty macierzystej w
postaci zwietrzeliny gliniastej tupka i zwietrzelin piaskowca, ktdre przykryte sa warstwg nasypéw antropogenicznych.

W rejonie badanego terenu wystepuja dwa horyzonty wodonos$ne wéd podziemnych, gteboki trzeciorzedowy i ptytki
czwartorzedowy. Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego wystepujg na znacznych gtebokosciach i zawarte sg w
szczelinach spekanego podtoza skalnego. llos¢ wody zalezy przede wszystkim od ilosci i wielkoci szczelin kontaktujgcych
sig ze sobg. Gteboki horyzont wéd gruntowych zasilany jest wodami infiltracyjnymi opadowymi niejednokrotnie w
miejscach bardzo odlegtych od miejsc ich wyptywu. Woda gruntowa tego horyzontu wyptywa z podtoza skalnego w
miejscach wychodni tworzac strefy Zzrédliskowe i podmoktosci lub tez zasilajac nadlegta warstwe pokrywy
czwartorzedowej.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntdw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta i
wystepuje w postaci saczen, ktdre zasilane sg gtownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyptywajgcymi z giebszego podtoza. Sgczenia majg zmienne wydajnosci i znajduja sie na réznych giebokosciach,
wydajnos¢ sgczen jest uzaleznione gtdwnie od por roku. l10sé i wydajno$é saczers w mokrych okresach roku wielokrotnie
sie zwiekszajg i moga wystepowac praktycznie w catym profilu gruntowym. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sie w
obrebie warstwy gruntéw spoistych czesto powoduja wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie parametréw geotechnicznych.
W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadto swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest na ogét
ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntdw spoistych.

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

Warunki gruntowe: proste

Kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzgledniaé przedstawione w opracowaniu informacj



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
wystgpujace na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako proste. Obiekt zakwalifikowano do II kategorii
geotechnicznej

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakoéci wody oraz ilodci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:
Istniejacy budynek szkoly , przylaczony jest do sieci energetycznej kanalizacyjnej i wodociggowej . Wody opadowe
odprowadzane sa w sposdb zorganizowany do kanalizacji deszczowej, nie powodujac zalewania dziatek sasiednich. Teren
zielony dziatki jest pokryty niska roslinnoscia trawiasty i krzewiasta, ktéra dodatkowo zatrzymuje wody opadowe na
terenie inwestora.

e Obliczenie ilosci wod opadowych z potaci dachowych i terenéw utwardzonych - odprowadzane sg do publicznej
kanalizacji deszczowej

o Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy

o Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy

o Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne - teren zielony dziatki jest pokryty niska roslinnoscia trawiastg i krzewiastg .

Na terenie w/w dziatki nie rosna drzewa oraz zadne rosliny objete ochrona.

Projektowane przedsiewziecie nie wymaga wycinki drzew.

Poniewaz oczyszczone wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej, a w sasiedztwie brak jest
wdéd powierzchniowych, zamierzone dziatanie nie bedzie wywiera¢ zadnego znaczacego wplywu na wody powierzchniowe.
Wody podziemne na w rejonie planowanej inwestycji okreslane sa gtéwnie jako wody dobrej jakosci. Wprowadzane wody
opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej nie wptyng na zmiane jakosci wod podziemnych w danym rejonie.
Zawartos¢ substancji zanieczyszczajgcych w wodach odprowadzanych do urzadzenia wodnego nie moze przekracza¢ 100
mg/| zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych co jest zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
SRODOWISKA z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. z 2019r. poz 1311)

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, nie jest konieczne uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Nie dotyczy

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej .

Nie dotyczy

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla zadaszenia schodéw wejsciowych nie przewiduje sie wyposazenia w zadne instalacje:



10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Inwestycja nie zmienia charakterystycznych warunkdw ochrony przeciwpozarowej. Obiekt jest aktualnie eksploatowany i nie
przewiduje si¢ zmiany sposobu uZytkowania ani zmiany konstrukgji i funkcji budynku. Zastosowane materialty musza
posiadac klasyfikacje NRO.

11. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Stosowa¢ materiaty i technologie posiadajace niezbedne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dopuszczalne rozwigzania i materialy zamienne o nie gorszych parametrach niz zastosowane w projekcie.
Wszelkie niejasnosci uzgodnic z projektantem.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe i nie jest projektem wykonawczym.
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