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Znak EQPIKD/4/2023/41/01736/KF

Dot. Wniosku o uzgodnienie branzowe projektu rozbudowy drogi nr 5161P Cegly - Jankow Zalesny na
odcinku dlugosel okolo 1600 m na dziatkach nr 352, 331/5, 331/4, 331/3, 331/2, 331/1, 333, 334,
335,336, 337, 338, 339, 343, 340, 341, 348, 350, 351 obreb Jankow Zalesny, gming Raszkow,

W odpowiedzi na przeslane przez Pana Zlecenie wykonania ustugi: yzgodnienie
branzowe”, ktére wplynelo do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszy Rejon Dystrybuci
w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 10.11.2023 roku w sprawie uzgodnienia branZzowego projekiu
rozbudowy drogi nr 5161P Cegly — Jankow Zaleény na odcinku diugosci okolo 1500 m na dziakach nr
352, 3315, 33174, 331/3, 3312, 33111, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 340, 341, 348, 350, 351,
obreb Jankow Zalesny, gmina Raszkow wzgledem istniejace] infrastruktury elekiroenergetyczng
informujemy, Ze w obrebie planowanej inwestyci wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna
stanowigca wiasnost ENERGA ~ OPERATOR SA w postaci:

- linii  napowietrznej &redniego napiecia  SN2-02009/16 {wkresiona orientacyjnie na planie
zagospodarowania terenu kolorem czerwonym),

- linii napowietrznej niskiego napigcia NN2-21048/02 (wkreslone na planie zagospodarowania terenu
kolorem niebieskim),

- linii napowietrznej niskiego napigeia NN2-22177/01 (wkresione na planie zagospodarowania tereny
kolorem niebieskim),

Niniejszym pismem ENERGA - OPERATOR SA uzgadnia przedstawione opracowanie pod
warunkiem spelnienia ponizszych wymogow:

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych niskiego | éredniego napiscia

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 r. (Dz. U. 03.47 401)
w sprawie bezpieczesstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych prace pod linig
i w odleglosct mniejszel niz 3 m od skrajnych przewodow linii .4 kV i mnigjszej niz 5 m od skrajnych
przewoddw Iinii 15kV, liczac w poziomie, nalezy prowadzic przy wylgczonych spod napigeia

ww. odeinkach finii,
W ceiu wylgczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowangj inwestycji winien
wystapic, z co najmnigj 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV}, miesigcznym
wyprzedzeniem (w przypadku sieci 15 kV), do Dzialu Zarzadzania Eksploatacia ENERGA -
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OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowle Wielkopolskim. Inwestor winien ficzyt sie z
peniesieniem kosziow wylgczen istniejacyeh urzadzen elekiroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy. W odniesieniy do powyiszego ewentualne wylaczenie fragmentow
infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napiecia i Sredniego napiecia bedzie moglo nastapic z
uwzglednieniam ponizszych wymogow:

-~ Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegblowych
warunkdw funkcionowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pozn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania {dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego nagiecia 0,4 kv,
za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do Vi grupy przylgczeniows]) dopuszezalnege czasu
trwania tgczne] przerwy w ciggu roku, stanowiace] sume czasOw trwania przemw jednorazowych
diugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin {dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standarddw dolyczacych maksymalnych czaséw i crzesioffiwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sg:

o maksymalny czas planowane] przerwy jednorazowej ~ 4 godziny na dobe,
= czestolliwosC planowanych wylaczen odbiorcow - max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadky stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo ensrgetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

o wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dia przynajmniej

jednego podmiotu, ktdrego abiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej

wzgledem ktore] ziozono w ENERGA - OPERATOR SA rzaeczony wniosek o jej planowe
wylaczenie dla potrzeb realizacii przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddzial

w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylgczenia spod napigcia tego fragmentu sieci.
NigzaleZnie od powyiszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajgcych zasilié

z drugiej strony linie napowietrzne SN oraz obwody napowietrzne linii nn w obregbie, ktdrych

planuie sie prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminne

ENERGA ~ OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napiecia tego

fragmentu sieci. W celit zachowania cigglosci zasilania odbiorcow na potrzeby kontynucwania prac

budowlanych {iub nawet samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepisdw, o kiorych jest mowa
wopkt 1 ninigjszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybuci w Ostrowie

Wielkopoiskirm o warunki usuniecia kolizjii zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie,

kidre] nastepnie bedzie mogla zostad zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA.

Calost prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogta zostat wykonana tylko i wytacznie na koszt

Inwestora.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem semojezdnych Zurawi, dzwigow,

wozkdw widlowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym

zatadowczo ~ wyladowczych, maszyn specialistycznych, frezarek i rozécielaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak rownieZ pojazdéw cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny d2wig
samochodowy lub tzw. wywrotke’, zwanych dalej facznie sprzetem zmechanizowanym

o zmienne] lokalizacji, zachowuje sig odleglosci, o ktdrych mowa powyZej, mierzone do najdale]

wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci iego rozkolysania

oraz przesunigcia przewodéw elekiroenergetycznych.

Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktbrym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany

o zmienng} lokalizacji, kibry mode zbiizyé sie na niebezpieczng odlegiost do przedmiotowe

infrastrukiury  elekirognergetyczne] winien by¢ wyposaZony w  sygnalizatory napiecia.
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Rzeczong ,niebezpieczng odlegioss” nalezy rozumieé jako realne prawdopodobiefistwo naruszenia
preez ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrow, szczegolowo opisanej w pkt. 1
ninigjszej korespondencii.

Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzic przy zataczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczaine
skladowanie materialow bezpoérednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odieglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

~ 2'mod linii 0 napigciu znamionowym 0.4 kV,

- 5 m od linii 0 napigciu znamionowym 15 kv

0 czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjaingj z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z20031).

Wymagania pozostale

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwnie? utracone korzysci przez ENERGA - OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstalych podczas wykonywania robdt
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Nie naleZy narusza¢ istnigjacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupdw, kabli, zacz,
przepustow, uziemien ifp.

Nie wyklucza sig isthienia innych elementow sieci niz widoczne na zalaczonych planach. Ewentualne
dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszaé w Rejonie Dystrybucji w
Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegolow. i sposobu ich formalnego oraz
technicznego usunigcia,

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomié ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucii w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 23.11.2025 roku.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo_winng stanowié element {np. zalgcznik) projekiu

budowlanego. a najistotniejsze informacie dotyczace bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié

w tresci samego opracowania projektowego.

Z powaZaniem




