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Ostrow Wielkopolski, 18 luty 2016 r.

Znak EOP-42MMD-AG-000847-2016

Dot. Uzgodnienia projektu przebudowy drogi powiatowej relacji Cegly - Daniszyn,
gmina Ostréw Wielkopolski.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
informuje, ze w obrebie projektowanej przebudowy istnieje czynna sie¢ elektroenergetyczna - linia
kablowa nn 0,4kV oraz linia napowietrzna SN 15kV i nn 0,4kV. W zwigzku z powyzszym Rejon
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim wnosi nastepujace uwagi do przedstawionego projektu :

1. W poblizu czynnej lini energetycznej prace nalezy prowadzic  zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
( Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

2. Skrzyzowania i zblizenia z linig kablowg nn wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.

3. Skrzyzowanie z linig kablowa nn przed zasypaniem podlega pisemnemu odbiorowi przez
pracownika RD w Ostrowie Wielkopolskim.

4. W poblizu kabli prace prowadzic recznie i pod nadzorem pracownika
RD w Ostrowie Wielkopolskim.

5. Zmiana trasy lub lokalizacji urzadzen podlega ponownemu sprawdzeniu.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji
z istniejacq siecia elektroenergetyczng, uniemozliwiajacych wykonanie inwestycji
w sposéb zgodny z przepisami, Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien
wskazaé te migjsca celem przygotowania przez Przedsigbiorstwo Energetyczne technicznych
i formalnych warunkéw usunigcia kolizji.

7. Przypadki odkrycia istniejacych kabli nn nalezy bezwzglednie i niezwtocznie zglasza¢ do Dziatu
Zarzagdzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w  Ostrowie  Wielkopolskim.
Migjsca te  przed zasypaniem  podiegajg  odbiorowi przez  pracownika
RD w Ostrowie Wielkopolskim.

8. Koszty naprawy uszkodzonej infrastruktury elekiroenergetycznej i poniesione straty, jak
rowniez utracone korzysci pokrywa Inwestor badz Wykonawca robot.
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W migjscach bezposrednich zblizen do istniejace] sieci kablowej nn kable elektroenergetyczne
nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi dobranymi odpowiednia do ich typu
oraz przekroju .

~  dlalinii niskiego napiecia koloru niebieskiego o zewngtrznej $rednicy min. 110 mm.

Nie nalezy naruszat istniejacych elementow sieci glektroenergetycznej m.in. stupow,
kabli, ztacz, przepustow, uziemien itp. Prace w poblizu tych elementow oraz w poblizu
lini napowietrznych prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Dodatkowo
zaleca sie takze zabezpieczenie elementow sieci elektroenergetycznej przed kradziezg
lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow).

Przy realizacji projektowanych robot —budowlanych nalezy zachowat wymagania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, np. w zakresie: odleglosci, obostrzen, uziemien oraz
ochrony  przeciwporazeniowej.  Ponadto nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie
zobowigzujgcymi normami (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1, SEP-E-003, SEP-E-
004) i przepisami, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.
Nalezy rowniez uwzglednic przepisy W sprawie dopuszczalnych —poziomow pol
elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 188322003 ).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddow mniejszej niz 5 m dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nieprzekraczajgcym 15 KV i mniejszej niz 3m dla
linii o napieciu znamionowym do 1kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyladowczych zachowuje sig odleglosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest skiadowanie materialow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub  w  odlegiosci
liczac w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz 5 m dla linii o napigciu Znamionowym
15 KV i mniejszej niz 2 m dla linii 0 napigciu znamionowym do 1kV.

Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosciach, liczac w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszych niz okreslone
w pkt. 2, moze byé wykonywane tylko przy wylaczonych spod napigcia urzadzeniach
elektroenergetycznych. W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic do Rejonu
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2 o zgode i ustalenie warunkow
czasowego wylaczenia linii elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczy¢ sig
z poniesieniem kosztéw wytaczen istniejacych urzadzef elektroenergetycznych.

W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetyczngj podczas wykonywania
planowanych robot, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy.
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18. Nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zalaczonym planie.
Ewentualne dodatkowe kolizie z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zglaszaé
w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegolow i sposobu ich
formalnego i technicznego usuniecia.

19. Calos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora.

20. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych beda w calosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

W przypadku braku mozliwosci spefnienia powyZszych warunkow Inwestor
planowanej inwestycji winien wystgpi€é do ENERGA-OPERATOR Oddzial w Kaliszu
0 zgode i ustalenie warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej na
odcinku, na ktérym koliduje z nig projektowany obiekt. Inwestor winien liczyé sie
z  poniesieniem  kosztéw  przebudowy istniejacych  elementéw  sieci
elektroenergetycznej, z ktérymi kolidowataby planowana przez niego inwestycja.
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