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Nazwa obiektn:

Przebudowa fragmentn ulicy Slonecznej w Kaczkowie gm. Mszczonéw
Adres obiektu:

w. Kaczkéw gm. Mszezonow woj. mazowieckie

Numery ewidencyjne dzialek, na ktérych obiekt jest usytuow any:
obr. 6024 Kaczkéw 80

Inwestor wE
Gmina Mszezonow
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kody CPV (Wspolny stownik zaméwien):
45111206-0 Raboty w zakresie priygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réinych nuwierzchni
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego 2godnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8
marca 2016 r. poz. 290)

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy:

Przebudowa fragmentu ulicy Slonecznej w Kaczkowie gm. Mszczonéw

Inwestor v
Gmina Mszezondéw
Plac Pilsudskiege 1, 96-320 Mszczondw

(110

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej: ki

<t
Zawartos¢ projekiu budowlanego speinia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnla 27 kwietnla 2012 r.

Z sprawie zakresu | formy dokumentacii projektowe, @ dokumentacia projektows jest kompletna 2 punktu widzenia cely
jakiemnu ma shazyd.

Swisdomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w ninigjszym odwiadozeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 ‘Kodeksu
Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisemn prawdziwos$é zioronege o$wiadczenia,
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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowanie

1.1, Zlecenie od Inwestora . Gminy Mszczonow z siedzibg Pl Pilsudskiego [
96-320 Mszczonéw dla firmy ,, ROADS projekt Mariyna Szewczvk z siedzibg
ul. Sierakowicka 27 96-100 Skierniewice.

1.2.  Mapa w skali 1:1000 pozyskane od Inwestora.

1.3.  Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa I publikacie techuiczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projekitu.

1.4. Wizje lokalne i pomiary w terenie.

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu ulicy Slonecznej (droga
gminna) we wsi Kaczkéow od km 1+290 (km roboczy 0+000) do km 1+890 (km
roboczy 0+600) o dlugosci 600m.

. Stan istniejgcy zagospodarowania dzialki.

3.1, Stan istniejgey wraz z prrewidywanymi zmianami
Obecnie droga objeta opracowaniem posiada nawierzchnie z kruszywa
o szerokosci  3,0-3,5m. Wjeg wmiejsce powstanie droga o nawierzchni
z powierzchniowego potrdjnege utrwalenia. Przebudowa polegaé bedzie na
uzupelnieniv warstwy podbudowy kruszywem oraz uloZenia frzech warstw
powierzchniowego utrwalenia wraz z wykonaniem obustronnych pobeczy.
Szerokosc¢ istniejgcej jezdni miejscami nie pozwala na whbudowanie jezdni
szerokoSci 3,5m. W tym celu konieczne jest poszerzenie istniejqcej jezdni
majqeef stuzyd jako podbudowa.

Ochrona zabytkow.

Dzialki, na ktorej planowana jest inwestycia, nie podlegajq wpisowi do rejestru
o ochronie zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie na podsiowie ustaled planu
zagospodarowania tevenu,

Wolyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod przebudowe nie podlega wplywom eksploatacji gérniczych,
teren nie znajduje sig w granicach terenu gorniczego.

. Oddzialywanie na sradowisko.

Ze wzgledu na dlugosé przebudowywanego odcinka drogi (ponizej 1 kilometra)
zgodnie z §3 ust. 1. pkt. 60 rozporzgdzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwziglé moggcych znaczgeo oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z poiniejszymi zmianami) inwestycja nie zostala zakwalifikowana do
preedsigwzigé moggceych pofencialnie znaczgeo oddziatywad na srodowisko.




Interesy oso6b trzecich,
Inwestycia nie narusza intereséw oséb trzecich.

Zakres robot budowlanych:

- wyréwnanie istniejgeej nawierzchni z kruszywa w celu wykorzystania jako dolnej
czesci podbudowy,

- wykonanie podbudowy na poszerzeniy istniejqcef jezdni,

- wyrownanie oraz uzupeinienie podbudowy warsiwg kruszywa C90/3 grub. 8cm,

- wykonanie potrdjnego powierzchniowego utrwalenia,

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego,

- uzupelnienie | wyprofilowanie pobaczy,

- uporzgdkowaniu terenu.

Szata roslinna.
Przebudowa drogi odbvwa si¢ kosztem isiniejgcych nawierzchni gruntowych oraz
czeseiowo trawiastych. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

10. Rozwiqzania geometryczno konstrukcyjne.

Wprowadzone nastepujgee rozwigzania projektowe:
- jezdnia jednojezdniowa jednopasowa szerokosci 3,50m,
- preekrdf poprzeczny dwusironny daszkowy,

Projektowana konstrukeja nawierzchni:

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowy, grysy
bazaltowe o wymiarach 2-5-mm, ilo§é¢ kruszywa 6,0-dm3/m2,

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsiq asfaltowg, grysy
bazaltowe o wymiarach 5-8-mm, ilos¢ kruszywa 8,0-dm3/m2,

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjq asfaltowg, grysy
bazaltowe o wymiarach 8-11-mm, ilosé kruszywa 12,0-dm3/m2,

- wzupetnienie podbudowy kruszywem famanym C90/3 Srednio 8cm,

Pod poszerzenie nawierzchni nalezy wykonaé dodathowo:

- podbudowe z kruszywa C90/3 warstwg grubesci 15cm,

- warstwe odsgezajgeq z piasku Sredniego warstwy grubosci 10cm.

11.Rozwigzania geometryczne i sytuacyjne - wysokosciowe.

111, Jezdnia.

Trasa skiada sig z odcinkéw prostych oraz Mkowych. Projektowang jezdnie nalezy
geometrycznie oraz wysokosciowo dowigzaé do istmiejgeej nawierzchni asfaltowej na
poczatky  opracowania. Spadki poprzéeczne poza wlgczeniami do  istniejgcych
nawierzchni asfaltowych wynoszg 2%.

11.2. Zjgzdy
Na przedmiotowym odcinku nie przewidyje sig budowy oraz przebudowy zjazdow




11.3. Pobocza,
Po wykonaniu nasypow oraz robot asfaltowych nalezy wykonaé pobocza z kruszywa
tamanego 0/31.5 szerokosci 75cm warstwg grubosci srednio 10cm.

11.4. Elementy odwodnienia
Nie przewiduje sig.

12. Uwagi koncowe.
Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
ebowigzany przed rozpoczgciem robdt sporzgdzi¢ plan bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.
Stosowna informacja dotyczqcea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia  zostata
opracowana i dolgczona do niniejszego opracowania,
Podtoze gruntowe powinno byd wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren
robor powinien byé odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne
nalezy zageszczaé przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci
dostosowanej do mocy sprzetu zageszezajgeego.




