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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

STRONA TYTULOWA
NR ARCHIWALNY: | PW/9.2023
TYTUL PROJEKTU: | Budowa sieci oSwietleniowej wraz ze stupami z oprawami
oswietleniowymi do o$wietlenia boiska gornego na Stadionie
Miejskim
ADRES OBIEKTU: | Kwidzyn, ul. Sportowa 6
NR DZIALEK: | 53/6 — obreb nr 14 Miasto Kwidzyn
INWESTOR: | Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
BRANZA: | Elektryczna
KATEGORIA | XXVI
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
JEDNOSTKA | Biuro Projektowo — Inwestycyjne ELGOS
PROJEKTOWANIA: | Maciej Gostkiewicz, 82-500 Kwidzyn, ul. Potomskiego 2
PROJEKTANT: | mgr inz. Maciej Gostkiewicz

numer uprawnien:
POM/0014/POOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Upr. bud. nr POM/0014/POOE/10

DATA: maj 2023 1.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. RODZA]J I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budowla (sie¢ o§wietlenia zewngetrznego).
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Sie¢ oswietleniowa stuzaca do o§wietlenia boiska sportowego.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane linie kablowe 0,4 kV beda umieszczone w gruncie.

Projektowane stlupy oswietleniowe bedzie ustawiony na prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Stupy stalowe ocynkowane, 12-katne, o wysokosci 14 m.

Na kazdym stlupie beda zainstalowane 3 szt. opraw oswietleniowych (naswietlaczy). Kazda
oprawa bedzie o mocy 540W. Temperatura barwowa 4000K, wspdéiczynnik oddawania barw
CRI70.

Projektowane szafki elektroenergetyczne beda wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
wzmocnionego wiéknem szklanym. Scianki szafek beda karbowane, w celu wzmocnienia obudowy
i utrudnienia naklejania plakatéw. Kolor obudowy bedzie jasnoszary (RAL7035). Szafki ustawione
beda na prefabrykowanym fundamencie wkopanym czgsciowo w grunt. Fundament begdzie
wykonany takiego samego materiatu jak szafka.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Stupy oswietleniowe bedg o wysokosci 14 metréw. Sylwetke stupa pokazano na rys. nr 1.

Wymiary zewng¢trzne szafek elektroenergetycznych bedg wynosic:

Oznaczenie szafki Wymiary szafki Wymiary Nr rysunku
fundamentu
Szafka sterownicza szer. 400mm, szer. 400mm, 2
gleb. 250m gteb. 250mm
wys. 850mm wys. 850mm (*)
Szafka z gniazdami szer. 400mm, szer. 400mm, 3
gleb. 250m gteb. 250mm
wys. 850mm wys. 850mm (*)

(*) - z czego ok. 500mm ponad gruntem, pozostata cz¢$¢ wkopana w grunt
Laczna dlugos¢ projektowanych linii kablowych 0,4 kV bedzie wynosi¢ okoto 488 metréw, w
tym: linia 4-torowa — okoto 171 metréw, linia 3-torowa — okoto 79 metréw, linia 2-torowa — okoto
152 metry, linia 1-torowa — okoto 86 metréw.

5.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany nie bedzie emitowa¢ zadnych dzwigkéw, nie bedzie zrédlem drgah ani pola
elektromagnetycznego. Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgcy drzewostan.
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6.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Stup o$wietleniowy bedzie sktada¢ si¢ z nastgpujacych elementdw:

- fundament stupa — prefabrykat betonowy,

- stup o$wietleniowy, wyposazony w elementy do tagczenia kabli i aparaty zabezpieczajace przez
pradami przetezeniowymi umieszczonymi w zamykanej wnece stupowej,

- poprzeczka do zamocowania opraw, nakladana na stup oswietleniowy,

- 3 szt. opraw oswietleniowych mocowanych do poprzeczki.

Szafka elektroenergetyczna sterownicza bedzie wyposazona w urzadzenia elektryczne stuzace do
rozdziatlu energii elektrycznej, sterowania i zabezpieczenia linii.

Szafka elektroenergetyczna z gniazdami bgdzie wyposazona w gniazda elektryczne tréjfazowe i
jednofazowe oraz niezbedne zabezpieczenia elektryczne.

7.0KRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE] OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na prosta konstrukcje obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.
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