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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci oswietleniowej wraz ze stlupami z
oprawami oswietleniowymi do os$wietlenia boiska gérnego na Stadionie Miejskim. Projekt
obejmuje tez montaz szafki z zestawem gniazd wraz z jej zasilaniem.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
- budowe odcinkéw linii kablowej 0,4 kV,
- montaz 8 szt. stupéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi (3 szt. opraw na kazdym
stupie),
- montaz szafki elektroenergetycznej sterowniczej,
- montaz szafki elektroenergetycznej z gniazdami elektrycznymi.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1 PROJ. SZAFKA STEROWNICZA SO-BG

W miejscu pokazanym na rysunku nr 1 umiesci¢ na gruncie wolnostojaca szafke sterownicza
dla o$wietlenia boiska gérnego. Szafke zasili¢ kablem z zytami miedzianymi, typ kabla YKYzo
5x16, z sgsiedniej szafki sterowniczej dla oswietlenia boiska dolnego.

Szafka powinna by¢ wykonana w obudowie typu OSZ, na fundamencie typu F, prod. Emiter.
Szafke wyposazy¢ w:

- rozlacznik izolacyjny 3-biegunowy, 100A, typ FR103, prod. Legrand,

- stycznik typu SM 363 (z cewka 230V AC), ze stykami 4x NO, nr kat. 412541, prod.
Legrand,

- programowalny elektroniczny zegar sterujacy, typ PZC-521 (prod. F&F),

- przetacznik 3-pozycyjny z pozycja ,,0”, w obudowie P44, typu 4G16-51-PK, prod. Apator
(do wyboru trybu sterowania),

- wylacznik nadpradowy 3-biegunowy, 40A, charakterystyka B (zabezpieczenie obwodu
szafki z zestawem gniazd),

- wylacznik nadpradowy 3-biegunowy, 20A, charakterystyka C (zabezpieczenie obwodu
oswietleniowego nr 1),

- 2 szt. wylacznikéw nadpradowych 3-biegunowych, 16A, charakterystyka C (zabezpieczenie
obwodéw oswietleniowych nr 2A i 2B),

- wylacznik nadpradowy typu S301 B6, prod. Legrand (zabezpieczenie obwodu sterowania),

- szyny N i PE.

CzeSci aparatury szafki bedace pod napieciem powinny by¢ osloniete, np. poprzez
umieszczenie obudowach typu S aby umozliwi¢ bezpieczng obstuge szafki.
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3.2 BUDOWA LINII KABLOWYCH 0,4 kV

Wybudowa¢ nastgpujace odcinki linii kablowych 0,4 kV z zastosowaniem kabla z zytami
aluminiowymi, typ kabla YAKYzZo 5x35 mm?:

Poczatek odcinka Koniec odcinka Dlugos¢
kabla
Szafka SO-BG, pole FZG Szafka z zestawem gniazd 268m
Szafka SO-BG, pole F1 Stup nr G1 200m
Stup nr G1 Stup nr G2 48m
Stup nr G1 Stup nr G3 140m
Stup nr G3 Stup nr G4 33m
Szafka SO-BG, pole F2A Stup nr G5 271m
Stup nr G5 Stup nr G6 49m
Szafka SO-BG, pole F2B Stup nr G7 348m
Stup nr G7 Stup nr G8 33m

Uwagi dotyczqgce uktadania kabli:

Wykopy wykona¢ wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po napotkaniu istn.
instalacji. Ulozenie kabla w wykopie wykona¢ w sposéb wymagany normg N SEP-E-004.
Glebokos¢ utozenia kabli: 70 cm. W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem oraz miejscach
potencjalnego ruchu pojazdéw kable nalezy uktada¢ w rurze ostonowej koloru niebieskiego, typ
rury DVK110. Przy ukfadaniu kabli we wspolnym wykopie kable nalezy uktada¢ obok siebie, kable
moga si¢ styka¢. Przy ukladaniu kabli w rurze w jednej rurze umieszcza¢ nie wiecej niz dwa
kable.

Przy ukladaniu kabla przestrzega¢ zaktadowej normy producenta kabla a w szczegdlnosci nie
przekracza¢ dopuszczalnych promieni gigcia przy uktadaniu w wykopach.

Na kablu, wzdtuz catej trasy co 10m, a takze w miejscach charakterystycznych (np. konce
przepustéw) nalezy zatozy¢ opaski kablowe PCV identyfikujace kabel z opisem zawierajagcym: typ,
przekroj kabla, napiecie robocze, oznaczenie uzytkownika, relacjg kabla, rok utozenia.

3.3 MONTAZ SEUPOW OSWIETLENIQWYCH WRAZ Z
WYSIEGNIKAMI I OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI

W miejscach pokazanych na rys. nr 1 zlokalizowa¢ nowe stupy o$wietleniowe. Zaprojektowano
maszty o$wietleniowe o wysokosci 14m, stalowe ocynkowane, o ksztatcie 12-katnym, stupy typu
Agena P, prod. Valmont. Na proj. stupach zainstalowa¢ poprzeczki typu L o dtugosci 1,6 metra, na
ktérych mocowac¢ oprawy oswietleniowe o mocy 540W, typu typ BVP651 T25 1xLED800-4S/740
DX50, prod. PHILIPS.

Potaczenia w stupach oswietleniowych wykona¢ za pomocg stupowych ziaczy kablowych typu
IZK, prod. Elektromontaz Rzeszéw. Potaczenia wewnatrz stupéw wykona¢ przewodem typu
YDYzZo 3x2,5.

Wszystkie proj. stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia R<10€). Nalezy
wykona¢ uziomy poziome i pionowe. Stosowa¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4. Przy uktadaniu
bednarki w rowie kablowym bednarke uktada¢ min. 10 cm ponizej dolnej warstwy piasku. Przy
uktadaniu bednarki w innych miejscach bednarke uktada¢ na glebokosci co najmniej 60cm od
poziomu terenu.
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3.4 MONTAZ SZAFKI Z ZESTAWEM GNIAZD

W miejscu pokazanym na rys. nr 1 zlokalizowa¢ szafk¢ z zestawem gniazd, np. typu typ RB26x40-

K40-000112W-FO-KANLUX, prod. ELBIG, wyposazong w:

- obudowe typu OSZ 26x40 na fundamencie typu F (Emiter),

- ptyte montazowa

- wylacznik réznicowopradowy 4P, 40A/0,03A typ AC (zabezpieczenie roznicowe wszystkich
gniazd)

- wylacznik nadpradowy 3P, C20 (zabezpieczenie gniazd 3-faz.)

- wylacznik nadpradowy 1P, C16 (zabezpieczenie gniazd 1-faz.)

- gniazdo 5P 16A/400V — 1 szt

- gniazdo 5P 32A/400V — 1 szt

- gniazdo 3P 16A/230V — 2 szt.

4. UWAGI REALIZACYJNE

a. Wykonanie projektowanej linii kablowej wykona¢ po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete na rzednych docelowych, wlasciwych dla tego obszaru.

b. Odlegtos¢ projektowanej linii kablowej od innego uzbrojenia podziemnego winna
by¢ zgodna z wymogami N SEP-E-004.

c. Prace realizowa¢ zgodnie z wymogami Rozp. Min.Gospodarki z 17.09.1999r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych /Dz.U. 80/1999 poz. 925/.

d. Po wybudowaniu linii kablowej nalezy:

a) Sporzadzic¢ operat geodezyjny

e. Przeprowadzi¢ badania: ciggtosci zyt, stanu rezystancji izolacji kabli

f. Oznakowania, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02

g. Odpady powstate podczas prac nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obow. Przepisami

h. Przed rozpoczgciem robot nalezy doktadnie zapoznac si¢ z zakresem prac oraz
istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach.

1. Stosowa¢ wylgcznie materiaty 1 urzadzenia posiadajagce niezbedne atesty i
certyfikaty.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow rownowaznych innych producentéw (o parametrach nie
gorszych niz wymienione w zestawieniu materialowym oraz w przypadku shupéw
oswietleniowych, wysiegnikéw i opraw ich ksztalty powinny by¢ jak najbardziej zblizone do
istniejacych slupéw z oprawami). Pojawiajace sie¢ w dokumentacji wskazania nazw
producentéw oraz znaki towarowe sa tylko rozwigzaniami przykladowymi wyznaczajacymi
standard wbudowanych materialéw, montowanych urzadzen i standard wykonania systemoéw
i instalacji. Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek cze$ci dokumentacji uzyto nazwy wilasnej
oznacza to, ze zamiast zaproponowanego wyrobu mozna zastosowaé¢ material réwnowazny
innych producentéw niz wskazanych w dokumentacji, pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametréw technicznych, uzytkowych i estetycznych.
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wyposazone w bezpiecznik Bi-wtz 6A FS - wytgcznik nadpragdowy, 1-biegunowy, 6A, charakterystyka B g P




ZESTAWIENIE MATERIALOW

SZAFKA STEROWNICZA SO-BG

Cecha
Obudowa, wykonana z izolacyjnego trudno zapalnego i SZt. 1 typ OSZ, prod. Emiter
samogasngcego kompozytu (poliester + widkno szklane), odporna na lub rownowazny (o parametrach nie
dziatanie promieni UV, ozebrowana (antyplakatowa), przystosowana gorszych) innego producenta
do stosowania w warunkach zewnetrznych, z daszkiem skosnym,
drzwi petne
Fundament prefabrykowany, dostosowany do obudowy poz. 1 Szt. 1 typ F.., prod. Emiter
lub rownowazny (o parametrach nie

gorszych) innego producenta

Roztacznik izolacyjny, 3-biegunowy, 100A SZt. 1 typ FR103, prod. Legrand Q
lub rownowazny (o parametrach nie

gorszych) innego producenta
Stycznik modutowy, o sterowaniu 230V 50 Hz, na napi¢cie szt. 1 typ SM363, nr katalogowy 412541, K1
znamionowe pracy 400V, o pradzie znamionowym 63A, prod. Legrand
ze stykami 4 NO lub rownowazny (o parametrach nie

gorszych) innego producenta
Przetacznik 3-pozycyjny (1-0-2), 1-biegunowy, napigcie szt. 1 typ 4G16-51-PK, prod. Apator bl
znamionowe pracy min. 400V, prad znamionowy 16A, w obudowie lub rownowazny (o parametrach nie

gorszych) innego producenta
Programowalny elektroniczny zegar sterujacy, napiecie zasilania SZt. 1 typ PCZ-521, prod F&F 7S
230V 50 Hz, doktadno$¢ nastawy czasu: 1 min, przystosowany do lub rownowazny (o parametrach nie
pracy w niskich i wysokich temperaturach (minimalny zakres gorszych) innego producenta
temperatur: od -20 stopni do + 50 stopni)
Wylacznik nadpragdowy, 3-biegunowy, charakterystyka B, prad SZt. 1 FZG

znamionowy 40A




Lp. Nazwa materiatu. Jm. | llosé Typ, nr kat, producent Uwagi
8 | Wylacznik nadpradowy, 3-biegunowy, charakterystyka C, prad SZt. 1 F1
znamionowy 20A
9 | Wylacznik nadpradowy, 3-biegunowy, charakterystyka C, prad SZt. 2 F2A, F2B
znamionowy 16A
10 | Wylacznik nadpradowy, 1-biegunowy, charakterystyka B, prad SZt. 1 FS
znamionowy 6A
11 | Materiaty pozostate (oprzewodowanie wg schematu, szyny N i PE, wg potrzeb
listwy zaciskowe, inne materialy drobne)
SZAFKA Z ZESTAWEM GNIAZD
1 |Kompletna szafka z zestawem gniazd i zabezpieczen: SZt. 1 typ RB26x40-K40-000112W-FO-KANLUX,

- obudowa typu OSZ 26x40 na fundamencie typu F (Emiter),

- plyta montazowa

- wylacznik réznicowopradowy 4P, 40A/0,03A typ AC
(zabezpieczenie réznicowe wszystkich gniazd)

- wylacznik nadpradowy 3P, C20 (zabezpieczenie gniazd 3-faz.)

- wylacznik nadpradowy 1P, C16 (zabezpieczenie gniazd 1-faz.)

- gniazdo 5P 16A/400V — 1 szt

- gniazdo 5P 32A/400V — 1 szt

- gniazdo 3P 16A/230V — 2 szt.

prod. ELBIG
lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta




Lp. Nazwa materiatu. Jm. | llosé Typ, nr kat, producent Uwagi
1 |Fundament prefabrykowany betonowym do stupa o$wietleniowego SZt. 8 typ F-2, prod. Valmont
7 poz. 2 lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta
2 | Maszt oswietleniowy stalowy, ocynkowany, wysokos¢ 14 metréw, SZt. 8 Typ Agena P, prod. Valmont
ksztatt 12-katny lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta
3 | Poprzeczka do zamocowania oprawy, stalowa, ocynkowana, SZt. 8 Typ L 1,6m, prod. Valmont
prosta, dlugo$¢ 1,6 metra lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta
4 | Kabel o napigciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV, z 5 zytami m 5 YKYzo 5x16
miedzianymi o przekroju 16 mm?, przystosowany do uktadania w
ziemi
5 | Kabel o napi¢ciu znamionowym izolacji 0,6/1 kV, z 5 zytami m 1445 YAKYzo 5x35
aluminiowymi o przekroju 35 mm?, przystosowany do uktadania w
ziemi
6 |Folia kablowa ostrzegawcza niebieska, szerokos¢ 200mm, m 550
grubo$¢ min. 0,3mm
7 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 kg 250
8 | Uziom pionowy kpl 8
9 | Oprawa o$wietleniowa o mocy 540W SZt. 24 typ BVP651 T25 1xLED800-4S/740
strumien §wietlny 64 000 Im, DXS50, prod. PHILIPS
10 | Rura ostonowa, koloru niebieskiego, dlugos¢ 6m SZt. 12 typ DVKI110, prod. Arot Do
lub réwnowazny (o parametrach nie oslonigcia
. kabli w
gorszych) innego producenta micjscach
skrzyzowan
11 | Materiaty do uszczelnienia koncéw przepustéw Wg potrzeb




Lp. Nazwa materiatu. Jm. | llosé Typ, nr kat, producent Uwagi
12 |Izolacyjne ztacze kablowe fazowe bezpiecznikowe do stupa SZt. 24 typ 1ZK-4-01,
oswietleniowego / stupa z radarowym wyswietlaczem predkosci, prod. Elektromontaz Rzeszow
napi¢cie znamionowe 500V, prad znamionowy 100A, stopien lub rownowazny (o parametrach nie
ochrony min. IP 54, z wktadka bezpiecznikowa typu Bi-wtz 6A gorszych) innego producenta
13 | Izolacyjne ztacze kablowe zerowe do stupa o$wietleniowego, SZt. 8 typ 1ZK-4-03,
napi¢cie znamionowe 500V, prad znamionowy 100A, stopien prod. Elektromontaz Rzeszow
ochrony min. IP 54 lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta
14 |Izolacyjne ztacze kablowe zerowe do stupa o$wietleniowego, SZt. 8 typ 1ZK-4-04,
przystosowane do przylaczenia bednarki napigcie znamionowe prod. Elektromontaz Rzeszow
500V, prad znamionowy 100A, stopien ochrony min. IP 54 lub rownowazny (o parametrach nie
gorszych) innego producenta
15 |Przewdd o napigciu znamionowym izolacji 450/750V, z 3 zytami m 400 YDYzo 3x2,5 do potaczen

miedzianymi o przekroju 2,5 mm?2

w stupie




