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Pompa elektroniczna CT1
Q=3,27 m%h H=4,30 m

ZAW KUL DN50

DALSZE PROWADZENIE
WG PROJ. ZRODLA CIEPLA

\ Zaw. Tr. DN50 kvs=40m3/h

DN50
79100W
|

dn15

moc instalacji Qg=79,10 kW
parametry tz/tp=70/50°C

opor instalacji Ap=40,30 kPa
pojemnosc instalacji V=385,0 |

1. Rodzaj, typ, lokalizacja armatury
zgodnie z rysunkami schematow
oraz specyfikacjq materiatowq.

2. Przy montazu zawordw
requlacyjno—pomiarowych zwraca¢
uwage na zachowanie wymaganych
odcinkdow prostych.

5. Rurociqgi nalezy zaizolowac
termicznie/parochronnie wg. tabeli
izolacji zawartej w opisie
technicznym.

4. Umozliwi¢ dostep do elementow
wymagajqcych obstugi.

5. Przejscia rurociqgow przez
przegrody budynku wobec ktorych
istniejq wymagania odpornasci
przeciwpozarowej nalezy uszczelni¢
przeciwpozarowo w klasie El rownej
klasie szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowe] teqo elementu. Nalezy
stosowac kompleksowe
zabezpieczenia przejs¢ p.poz.
zgodnie z aprobatq techniczng ITB.
6. Przejscia przewodow przez

pozarowym nalezy wykana¢ w
tulejach ochronnych.

7. Lokalizacja central wentylacyjnych
wedfug projektu wentylacji.

8. Wszystkie rury prowadzone na
zewngtrz (dach) majq posiadac
plasz ochronny z blachy
aluminiowe;.

9. W miejscach najwyzszych nalezy
umozliwic odpowietrzenie, a w
miejscach najnizszych odwodnienie
dla prawidtowej pracy i obslugi
instalacji.

10. Rysunek rozpatrywa¢ razem z
projektami pozostalych branz oraz
opisem technicznym.

11. Nagrzewnice oraz chfodnice w
centralach wentylacyjnych nalezy
podiqczy¢ w uktadzie
przeciwprgdowym, zgodnie z DIR
producenta central,

12. Rurociqgi nie mogq utrudnia¢
dostepu do centrali i muszq by¢
rozbieralne, tak aby mozliwe bylo

stosowac pofqczenia srubunkowe lub
kolnierzowe).

13. Miejsce lokalizacji armatury przy
centralach wentylacyjnych pokazano
przyktadowo w rzeczywistosci
armatura moze by¢ montowana na
pionowych odcinkach przewodow
przed centralg.

14. Systemowe rozwiqzania
podwieszenia instalacji (zawiesia,
podpory, punkty stale) do
weryfikacji przez wybranego
producenta tych elementow.

15. Zasada dziatania zaworow
requlacyjnych przy centralach: w
przypadku zamknigca zaworu przy
central, zawdr na spince musi sig
otworzy¢.

16. Przewody instalacji na dachu
zabezpieczone samorequlujgcym
kablem grzejnym.
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