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1. Oswiadczenie

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego Art.34 § 3d pkt 3. Dz. U. 2020 poz. 471 ustawy z dnia 13
lutego 2020r o0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektorych innych ustaw oswiadczamy, Ze:

PROJEKT TECHNICZNY ZE SZCZEGOLOWOSCIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
INSTALACJE SANITARNE
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU
HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTLOWNI Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Wozniak

upr. nr. MAZ/0205/PWOS/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: inz. Dorota Traczyk

upr. nr. MAZ/0422/PBS/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.1.

Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA

B 2z 8 &

i\

{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 244 /06 /S Warszawa, dnia 30 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt
1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 12 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Stanistaw Eugeniusz Wozniak
magister inZynier
urodzony dnia 19 kwietnia 1964 roku w Warszawie , syn Eugeniusza

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0205/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieii zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia j dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz Leszek Ganowicz .. 4&T...., }seeeees
2/ mgr inz. Krzysztof Booss :

3/ mgr inz. Hanna Balaj
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 296 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 5, ust.
2,3 idepkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Dorota Weronika Traczyk
ur. dnia 13 czerwea 1980 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0422/PBS/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Przynaleznosc¢ projektanta i sprawdzajacego do izby

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E2Z-GTZ-3YN *

Pan STANIStAW EUGENIUSZ WOZNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0735/07

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 29 m. 72, 01-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 P TR Wl Ty e

PAAZ-NAO-CLUD-PXO *

Pani DOROTA WEROMIKA TRACZYE o numerze ewidencyjnym MAZ5/0044,/17

adres zamieszkania al. WYZWOLEMIA 14 m. 44 C, 00-570 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodel oywilne),

HNimigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

faswiadczenie zostalo wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elefktroniczmgm
weryfibowanym priy pomacy wainego kwalifikowansgo certyfikate w dniv 2023-01-09 rokue pree::

Reoenan Lulis, Preewodricegey Rady Mazowieckisj Okregows ey Indyniesdw Budawnictwa.

Tgodrie 2 am. TB KL

& 1. Mo cachowanis elekironiczre| tormry coynnosol prowne| wigstaries fiodenie oswiadcenis woll w posiac dekironiome] | opsinesie go
P poda " 3 rrem
§ I OHaA il £ 2 b vl Bk wa Moo ol W sl i 3 adwiddesanam wol Bo

w1 Tl e el

* Wk poprawnoiz denych w i | matea sprawtdes il reeng weryl | ns
sironibe Polsibz] by Isdyniendesy Budownitea www.piborg ol kb Boscabbeiae s 2 Bioness wisdoiee] Dhrggowe] bhy Indyaieniw
Pt s ran s

-
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku Domu Pomocy Spotecznej ul. Poznanska 98,
88-230 Piotrkéw Kujawski

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

zlecenie prac projektowych

podktady architektoniczno-budowlane
uzgodnienia miedzybranzowe
wytyczne Inwestora

4. Instalacje grzewcze

4.1. Zrodto ciepta

Zapotrzebowanie budynku w ciepto zostanie pokryte przez kaskade kottow
gazowych zasilanych z instalacji gazu ptynnego (propan) z zestawu zbiornikow
podziemnych o pojemnosci 2x4845I zlokalizowanych na terenie inwestycji. Kotty
zlokalizowane w przebudowywanym na potrzeby kottowni budynku hydroforni
zostang potgczone magistralg z rur stalowych preizolowanych prowadzong w
gruncie z pomieszczeniem technicznym na poziomie -1 projektowanego budynku
DPS i wiaczone do rozdzielacza. Z rozdzielacza zostang poprowadzone niezalezne
obiegi CO i CT na potrzeby projektowanego budynku oraz obiegi CO+CT i CWU
dla istniejacego budynku biurowego. W pomieszczeniu technicznym
projektowanego budynku na poziomie -1 wraz z rozdzielaczem zostang
zlokalizowane réwniez podgrzewacze CWU na potrzeby projektowanego budynku
DPS oraz istniejgcego budynku biurowego.

Obiegi przeznaczone dla istniejgcego budynku biurowego od projektowanego
rozdzielacza wymagajq zmiany trasy instalacji w obrebie projektowanego
budynku jak rowniez na fragmencie instalacji poza budynkiem prowadzonym w
gruncie - instalacja CWU w gruncie z rur preizolowanych z tworzywa
sztucznego, instalacja CO+CT z rur preizolowanych stalowych. Szczegétowy
projekt prowadzenia przytgczy w gruncie poza zakresem opracowania.

4.2. Bilans cieplny i parametry instalacji

Instalacja CO (grzejniki): Qco=98,13 KW
Parametry temperaturowe instalaciji: t/tp=70/50°C
Opér hydrauliczny instalacji: Apco=35,80 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami: V =1275,0 dm?
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Instalacja CT (centrale wentylacyjne): Qco=79,10 KW

Parametry temperaturowe instalacji: t/t, = 70/50°C
Opor hydrauliczny instalacji: Apc.0.=40,30 kPa
Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami: V =385,0 dm?

4.3. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Obliczenia wiasciwosci cieplnych zewnetrznych przegréod nieprzezroczystych
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN ISO 6946 Komponenty
budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Przegrody zewnetrzne spetniaja wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury (Dz. Ust. nr 75 dn. 12.04.2002r. poz. 690 z pézn. zm. zatacznik nr
2 "Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii") odnosnie oszczednego gospodarowania energig cieplna.

4.4, Instalacja centralnego ogrzewania (CO)

Projektuje sie przejscie instalacji z pomieszczenia rozdzielacza i zasobnikéw CWU
na poziomie -1 (-1/7A wezet cieplny) na poziom parteru, a nastepnie
rozprowadzenie w suficie podwieszonym pod stropem parteru do poszczegdlnych
piondow grzewczych w przebudowywanej czesci budynku oraz do rozdzielaczy w
szafkach rozdzielaczowych w czesci dobudowywanej.

Rozprowadzenie instalacji z rur stalowych ze szwem, piony i gatazki do
grzejnikdw zasilanych od boku prowadzone w bruzdach s$ciennych oraz
rozprowadzenie instalacji od rozdzielaczy do grzejnikow zasilanych od dotu w
warstwach posadzkowych wykonane z rur z polietylenu wielowarstwowego PE-
RT/AL/PE-RT (w systemie podtaczen tréjnikowych).

W pokojach mieszkalnych (pomieszczenia pensjonariuszy) ogrzewanie
powierzchni w 100% za pomocg grzejnikdw stalowych ptytowych, w pozostatych
pomieszczeniach grzejniki pokrywaja wytacznie straty ciepta przez przenikanie
wspotpracujac z instalacjqg wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej
realizowanej przez centrale wentylacyjne z nagrzewnicami wodnymi.

Grzejniki montowane pod oknami, lub na $cianie prostopadtej do okna.

Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazone we wkiadke zaworowg z precyzyjng
nastawg z podfaczeniem katowym ze Sciany za pomoca zestawu
przytaczeniowego katowego z mozliwoscig odciecia (GG-K).

Grzejniki z zasilaniem bocznym z podtaczeniem katowym ze sciany (gatazki
prowadzone w bruzdach) za pomocg zaworu termostatycznego z automatycznym
regulatorem przeptywu (ZT_ARP K) oraz katowego zaworu grzejnikowego
powrotnego (ZP-K)

Ogrzewanie tazienek za pomocg grzejnikdw drabinkowych podtaczonych ze
$ciany. Grzejniki tazienkowe zasilane z rozdzielaczy w czesci dobudowywanej
wyposazone w zawoér termostatyczny katowy z precyzyjng nastawg (ZT-K) oraz
katowy zawdr grzejnikowy powrotny (ZP-K)
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Grzejniki tazienkowe zasilane z piondw w bruzdach s$ciennych w czesci
przebudowywanej wyposazone w zawoér termostatyczny katowy z
automatycznym regulatorem przeptywu (ZT-ARP K) oraz katowy grzejnikowy
zawor powrotny (ZP-K).

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg regulatoréw réznicy ci$nienia (RRC5-
25 kPa) oraz zaworow réwnowazacych (ZReg) przed rozdzielaczami, oraz
regulacja obiegow przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych. W pozostatej czesci regulacja hydrauliczna instalacji za
pomocg zawordéw termostatycznych z automatycznym regulatorem przeptywu
(ZT-ARP K) montowanych przy grzejnikach. Regulacja temperatury pomieszczen
za pomoca gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem.

Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi,
zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji oraz za posrednictwem
odpowietrznikow grzejnikowych.

Piony instalacji zlokalizowane w fazienkach odpowietrzane za pomocg
automatycznych odpowietrznikdw montowanych na grzejnikach drabinkowych na
pierwszym pietrze.

Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za
posrednictwem zaworow spustowych umieszczonych w najnizszych punktach
instalacji (np. u podstawy istniejgcych piondéw instalacji grzewczej i rozdzielaczy).

4.4.1. Elementy grzewcze i armatura

Jako elementy grzewcze zaprojektowano:

—-grzejniki kompaktowe (KV2), ptytowe, stalowe, z podejsciem dolnym bocznym,
wyposazone we wkiladke zaworowg z precyzyjng nastawg wstepng. Grzejniki
taczone sg z instalacjq poprzez zestaw przytaczeniowy katowy (GG-K). Przy
grzejnikach nalezy zastosowac gtowice termostatyczne.

—-grzejniki stalowe (K), ptytowe, z podejsciem bocznym, grzejniki wyposazone w
zawor termostatyczny z automatycznym regulatorem przeptywu (ZT-ARP K) oraz
zawoér grzejnikowy powrotny odcinajacy katowy umozliwiajacy odtaczenie
grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji i odwodnienie grzejnika (ZP-K).
Przy grzejnikach nalezy zastosowad gtowice termostatyczne.

—-grzejniki stalowe higieniczne (H), ptytowe, z podejsciem bocznym, grzejniki
wyposazone w zawodr termostatyczny z automatycznym regulatorem przeptywu
(ZT-ARP K) oraz zawor grzejnikowy powrotny odcinajacy katowy umozliwiajacy
odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacji i odwodnienie
grzejnika (ZP-K). Przy grzejnikach nalezy zastosowac gtowice termostatyczne.
—-grzejniki tazienkowe (GL). Podtgczenie grzejnikow od dotu (ze Sciany). Na
gatgzce zasilajacej grzejnika fazienkowego zaprojektowano zawoér termostatyczny
katowy z precyzyjng regulacja (ZT-K) lub zawdr termostatyczny katowy z
automatycznym regulatorem przeptywu (ZT-ARP K), na gatazce powrotnej zawor
grzejnikowy odcinajacy katowy umozliwiajacy odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji i odwodnienie grzejnika (ZP-K). Przy grzejnikach
nalezy zastosowad gtowice termostatyczne.

Glowice termostatyczne grzejnikdw ptytowych powinny posiada¢ ograniczenie
przed obnizeniem temperatury ponizej 16°C), zakres temperatur 16-28°C.
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Grzejniki stalowe ptytowe zlokalizowane w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci (tazienki, umywalnie) wykonane w wersji ocynkowanej.

Armatura instalacji c.0. zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN
50.

Zawory termostatyczne winny znajdowa¢ sie w przestrzeni nieostonietej.
Przystoniecie gtowicy termostatycznej moze powodowac zaktécenia w jej pracy co
w konsekwencji moze skutkowac nie zapewnieniem temperatury projektowanej.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powioki lakierniczej. Wszystkie zawory usytuowane powinny by¢é w
miejscach ogdlnodostepnych, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig manipulacji
przez osoby postronne. Zaktada sie armature do DN50 wiacznie jako
gwintowang. Przed kazdym urzadzeniem zaréwno na zasilaniu jak i powrocie
nalezy przewidzie¢ odciecie zaworami, w celu umozliwienia wymiany elementu w
razie jego awarii, badz okresowego przegladu.

Grzejniki nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w
sposdb podany przez producenta grzejnikow. Grzejniki powinny by¢ montowane
do podtogi lub Sciany za pomoca zestawdw wspornikow dostarczanych przez
producenta. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w komplet wieszakéw
nasciennych lub podpdr. Grzejniki sq fabrycznie pokryte emalig koloru biatego i
nie wymagajg malowania. Ewentualng zmiana kolorystyki nalezy uzgodnié¢ z
architektem.

Wysokosci montazu grzejnikow:

e grzejniki ptytowe - min. 0,10 m nad posadzkg;

e grzejniki fazienkowe - wierzch grzejnika min. 0,3 m pod stropem, spod
grzejnika min. 1,0 m nad posadzka,

Montujgc grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepéw grzejnika od
$ciany, podtogi i spodu parapetu. Grzejniki montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.

Podejscia pod grzejniki:

- ze $ciany - grzejniki na Scianach murowanych,

- z posadzki - grzejniki na Scianach zelbetowych i w Swietle okien.

Ewentualne podejscie ze Sciany w elementach zelbetowych wymaga uzgodnienia
i akceptacji przez projektanta konstrukcji.

Do czasu zakonczenia wszystkich prac wykonczeniowych zabezpieczy¢ grzejniki
przed zniszczeniem.

4.4.2. Przewody Instalacyjne

Instalacje centralnego ogrzewania w uktadzie zamknietym, dwururowym
wykonac:

-Przewody rozprowadzajqce od rozdzielacza na poziomie -1, rozprowadzenie do

piondw prowadzone pod stropem poziomu parteru oraz piony i podtaczenia
rozdzielaczy wykonac z rur salowych czarnych wg PN-74-H-74246.
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-Przewody rozprowadzajace w warstwach podtogowych i bruzdach sciennych do
poszczegdlnych grzejnikow wykonaé z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT o potaczeniach zaprasowywanych. Rury nalezy taczy¢ zgodnie z
instrukcjami producenta.

4.4.3. Regulacja
Regulacja instalacji za pomoca:

- w czesci dobudowywanej:
- regulatoréw rdéznicy cisnienia (RRC5-25 kPa) wraz z towarzyszgcymi
zaworem odcinajacym z nastawg wstepng z kréécami dla rurki impulsowej
(ZReg.(T)) przed rozdzielaczami
- zawory réwnowazgca na podtaczeniach rozdzielaczy (ZReg.).
- regulacja obiegami grzejnikowymi - zawory termostatyczne z precyzyjng
nastawg wstepng (ZT-K - obiegi grzejnikdw do rozdzielaczy)

- W czesci przebudowywanej:
- zawory termostatyczne z automatycznym regulatorem przeptywu
(ZT-ARP K - grzejniki zasilane z pionéw)

4.5, Instalacja ciepta do central wentylacyjnych (CT)

Projektuje sie przejscie instalacji z pomieszczenia rozdzielacza i zasobnikéw CWU
na poziomie -1 (-1/7A wezet cieplny) na poziom pietra. Pod stropem parteru
projektuje sie odejscie instalacji do central wentylacyjnych dedykowanych dla
zaplecza kuchennego i jadalni zlokalizowanych na dachu parterowego zaplecza
kuchennego. Dalsze rozprowadzenie instalacji w suficie podwieszonym pod
stropem pietra, nastepnie przejScie na dach do poszczegdlnych central
wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Przewody na dachu nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem innych instalacji i swobodnego przejscia o wysokosci
min 1,9m.

Dla budynku zaprojektowano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z
sekcjq filtréw, wymiennikami krzyzowymi - zgodnie z projektem wentylacji
mechanicznej. Centrale wentylacyjne z nagrzewnicaq wodng oraz dedykowang
pompq ciepta lub agregatem freonowym zlokalizowane zostaty na dachu.
Czynnikiem w obiegu central wentylacyjnych jest woda.

Armatura projektowanych central wentylacyjnych:
-na zasileniu: zawory odcinajace, filtr siatkowy (o okreslonym kvs),
wielofunkcyjny  zawdr regulacyjno rownowazacy dwudrogowy (ZRRN)
wyposazony w sitownik (beznapieciowo otwarty), pompa elektroniczna wraz z
armaturg do pomiaru cisnienia, zwrotng i odcinajacg (w celu zapewnienia
optymalnego ci$nienia dyspozycyjnego w instalacji)

-na powrocie: zawory odcinajace, zawor rownowazacy (ZReg),
- manometry, termometry, kurki spustowe i odpowietrzniki.

Przewiduje sie regulacje wydajnosci nagrzewnicy ilosciowg, realizowang za
posrednictwem wielofunkcyjnego zaworu regulacyjnego.
W najwyzszych punktach instalacji beda zainstalowane odpowietrzniki
automatyczne, w najnizszych kurki odwadniajace.
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Armatura odcinajgca i regulacyjna stosowana w instalacji musi posiadad
minimalne parametry pracy p=10 bar, t=100'C.

4.5.1. Przewody Instalacyjne

Instalacje ciepta technologicznego w ukfadzie zamknietym, dwururowym
wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-74-H-74246.

4.6. Instalacje grzewcze — elektryczne

4.6.1. Grzejniki elektryczne

W pomieszczeniu technicznym hydroforni na kondygnacji -1 zaprojektowano elektryczny grzejnik Q
= 0,5 kW. wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez bezpiecznik temperaturowy
oraz termostat z ptynng regulacjg temperatury.

Na zapleczu kuchennym w celu pokrycia strat ciepta projekiuje sie ogrzewacz elektryczny
szybkonagrzewajacy wiszacy Q = 2,0 kW wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem
poprzez bezpiecznik temperaturowy oraz termostat z ptynng regulacjg temperatury.

4.6.2. Elektryczne kable grzewcze

Przewody instalacji CT prowadzone na poziomie dachu, ogrzewane bedg elektrycznymi kablami
grzewczymi. Kable samoregulujace o mocy 20W/mb. Kablami owinigte bedg zaréwno przewody jak i
armatura znajdujaca sie na nich.

Kable grzejne nalezy zakupi¢ wraz z termostatami, puszkami przytaczeniowymi, zestawami
potaczeniowo-zakonczeniowymi, rozgateznikami, taSmami mocujgcymi, wspornikami mocujacymi do
puszki przytaczeniowej, obejmami rurowymi, osprzetem zabezpieczajacym i sterujgcym elektrycznie.

Praca tylko w przypadku awarii: kottowni gazowej / pomp CT w kottowni gazowej / sieci elektrycznej
Montaz urzadzen w rozdzielnicy wedtug projektu instalacji elektryczne;.

5. Montaz instalacji grzewczych

Rurociggi wodne powinny by¢ mocowane za pomocg typowych systeméw
mocowania i zawiesi do konstrukcji lub $cian budynku. Odlegtosci pomiedzy
podparciami uzaleznione sa od wielkosci rurociggdw. Elementy montazowe
powinny by¢ dopasowane do $rednicy i ciezaru rurociggdw. Do mocowania
przewodow uzywac wytacznie ocynkowanych opasek (uchwytéw) zaciskowych z
wktadka gumowa. Przewody montowacé z uwzglednieniem kompensacji wydiuzen
na zatamaniach. Przewody prowadzone pod stropem wykonac ze spadkiem 0,3%
w kierunku piondéw.

Do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z
gumowg wkiadka, umozliwiajagce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Pomiedzy punktami statymi rurociggi musza by¢ mocowane do $ciany
lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych. Nalezy zwrécié
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szczegllng uwage przy rozmieszczaniu punktéow przesuwnych, tzn. tak aby
pozostawi¢ wiasciwej diugosci odcinki swobodne, ktdére przejmujg wydtuzenia L
przewodu ograniczonego punktami statymi. Stosowad rozwigzania systemowe,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscia tras przewoddw w warstwach podiogowych przez drzwi uktadac
mozliwie w osi drzwi pozostawiajgc po bokach miejsce na ewentualne mocowanie
progéw. W miejscach krzyzowania sie przewoddéw c.o. oraz przewodow zimnej i
cieptej wody prowadzonych w warstwie izolacji cieplnej podtogi nalezy przewody
c.0. ukfada¢ na ptycie stropowej w jednej ptaszczyznie poziomej, aby uniknac
zapowietrzania (zasyfonowania) w rurach c.o. a przewody wodne uktada¢ nad
przewodami c.o. Wolng przestrzen pomiedzy przewodami prowadzonymi w
izolacji z pianki polietylenowej, a ptytami styropianowymi nalezy wypetnié
granulatem styropianowym do wysokosci ptyty styropianowej. Nie dopuszcza sie
wypetnienia innym materiatem, np. zwirem lub piaskiem. W miejscu krzyzowania
sie rur, jesli grubos¢ betonu nad rurami bedzie nizsza niz 40mm, nalezy warstwe
wylewki ponad rurg bezwzglednie wzmocni¢ siatkg. Pozwoli to unikng¢ pekania i
rozpadu wylewki posadzkowej. Podejscia do grzejnikow ptytowych prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych. Zasilanie grzejnika od strony Sciany. Wfasciwe umocowanie
instalacji do podifoza jest gwarantem jej trwatosci i bezawaryjnej pracy. Do
mocowania instalacji nalezy stosowa¢ wytgcznie uchwyty przeznaczone do
instalacji z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocg
powszechnie dostepnych  kotkdw rozporowych lub innych specjalnie
zaprojektowanych systemoéow mocowan. Dlatego w przypadku takiego montazu
nalezy przestrzega¢ zasady wiasciwego mocowania przewodéw w uchwytach
statych i przesuwnych

Instalacje podtogowe nalezy prowadzi¢ bezkolizyjne, mozliwie najprosciej,
rownolegle do osi rury lub do $ciany. Rury, prowadzone wzdtuz jednej trasy,
nalezy ktas¢ mozliwie jak najblizej siebie ustalajac szerokos¢ tras, ktérymi sg
rownolegle prowadzone rury. Pomiedzy poszczegdlnymi trasami, jak rdéwniez
pomiedzy trasg a Sciang, nalezy zachowac odstep min. 20 cm.

5.1. Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawa¢ ok 2cm powyzej posadzki. Dla przewoddéw uktadanych w podtodze
kofAce rur ochronnych powinny wystawa¢ po 30cm z kazdej strony. Przestrzen
pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjne, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rurociggow.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e Co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e Co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wraz z podzniejszymi zmianami) przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone
materiatem posiadajagcym klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
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elementdéw, spetniajacym  wymagania ochrony przeciwpozarowej, nie
rozprzestrzeniajagcym ognia.

Stosowad rozwigzania systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta np. Alfa FR
Mastic Alfaseal, lub inne réwnowazne za ktéry uwaza sie produkt o parametrach
wskazanych.

5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne

Po wykonaniu prob wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed

korozja.
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne

wytyczne”,: podtoze nalezy przygotowaé do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

- Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:

- 2 x farba podkiadowa do gruntowania (np. olejno-zywiczna) do
gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol),

- 2 x farbg nawierzchniowg odporng na temperature (emalia silikonowa
termoodporna).

- Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowac zgodnie z instrukcjq
producenta oraz normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjq. Pokrycia
lakierowane. Ogdlne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest
producenta oraz czy termin gwarancji nie zostat przekroczony.

-Przed potozeniem farby podkiadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone
do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do
malowania nalezy usunac¢ ewentualny kozuch, doktadnie jg wymieszaé, uzywajac
benzyny do lakieréw - rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas
schniecia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubos$¢ powtoki malarskiej
powinna wynosi¢ 90 um.

-Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw p.poz. i bhp,
szczegblnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

5.3. lzolacja cieplna przewodoéw

Rury instalacji grzewczych CO i CT nalezy =zaizolowac¢ cieplnie zgodnie z
wytycznymi Warunkéw Technicznych otulinami z wetny skalnej. Przewody
przebiegajace na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
aluminiowej.

Przewody w posadzce i bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ w otulinie z pianki
polietylenowej miekkiej o grubosci minimum 6 mm zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowej.

Grubosci izolacji cieplnej przewoddw rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow
cyrkulacyjnych), wentylacji w projektowanych budynkach, nie bedq nizsze niz
wartosci okreslone w Zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002r. wraz z pézniejszymi zmianami.

Minimalna grubos¢
. izolacji cieplnej
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035
W/ (m*K)

1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 ,

> przechodzace przez $ciany i stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-

6 4, utozone w komponentach budowlanych 2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Prze_wody ogrzewania p_(_)Wlet[’znego_ 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
Przewody ogrzewania powietrznego

° (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
Przewody instalacji wody lodowej o , )

10 prowadzone wewnatrz budynku (izolacja 0% wyma%an z poz. 1
cieplna wykonana jako powietrznoszczelna)
Przewody instalacji wody lodowej .

11 prowadzone na zewnatrz budynku (izolacja 100% wyr111_z:14gan Z poz.
cieplna wykonana jako powietrznoszczelna)

UWAGA: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku
przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy
izolacyjnej.

Izolacje przewodow bedg wykonane W sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.
Dopuszczalne klasy reakcji na ogien: A1lL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO;
BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0O)

Przejscia rur przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy wykonacé jako
przeciwpozarowe atestowane przepusty instalacyjne zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4.

5.4, Podwieszenia i punkty state

Rurociggi wodne powinny by¢ mocowane za pomocg typowych systeméw
mocowania i zawiesi do konstrukcji lub Scian budynku. Odlegtosci pomiedzy
podparciami uzaleznione sg od wielkosci rurociggéw. Elementy montazowe
powinny by¢ dopasowane do $rednicy i ciezaru rurociggéw.

Do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe z
gumowg wkiadka, umozliwiajagce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Pomiedzy punktami statymi rurociggi muszgq by¢ mocowane do sciany
lub innej przegrody budowlanej na podporach przesuwnych. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage przy rozmieszczaniu punktéw przesuwnych, tzn. tak aby
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pozostawi¢ wiasciwej dtugosci odcinki swobodne, ktore przejmujg wydtuzenia CL
przewodu ograniczonego punktami statymi.

Stosowaé rozwigzania systemowe np. firmy Niczuk (zgodnie z wytycznymi
producenta), lub inne rownowazne za ktéry uwaza sie produkt o parametrach
wskazanych.

5.5. Proby cisnieniowe i odbior

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem
elementdéw instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do
badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢c woda. Ptukanie prowadzi¢c do momentu
wyptywu czystej wody. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢c woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z
dodatkiem inhibitoréow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

-Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

-Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

-Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

-Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 6 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji grzewczej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn.
ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé¢ i nie dopuszczac¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 8 bardéw.

-Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

-Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

-Z préoby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

-Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

-Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji podczas ktorej niezbedne uzupetnienie wody w ziadzie nie
przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Wynik préoby na gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdza sie trwatych
odksztatcen.

Z préby cisnieniowej wytaczy¢ naczynie wzbiorcze.

Nawadnianie instalacji i uzupetnianie ztadu instalacji wg projektu wezta ciepta. W
celu zapobiezenia odktadania sie osadu wapnia i powstawaniu korozji
wewnetrznej nalezy napetni¢ instalacje wodg uzdatniong. Jakos$¢ wody w
systemie grzewczym powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-04607.
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5.6. Regulacja Powykonawcza

Przed oddaniem obiektu do uzytku do zadan Wykonawcy nalezy przeprowadzenie
rownowazenia hydraulicznego wszystkich instalacji w celu dopasowania
przeptywdéw projektowych do warunkéw rzeczywistych (wg. normy PN-EN 14336
Instalacje ogrzewcze - Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
ogrzewczego).

Proces rownowazenia hydraulicznego dla zastosowanych zaworéw nalezy
wykonaé w oparciu o metode polecang przez producenta, przy uzyciu przyrzgadéw
regulacyjno-pomiarowych. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy
sporzadzi¢ protokot z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz
rzeczywiste, wielkoS¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna
by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze
zawiera¢ dane jednostki dokonujgcej regulacji hydraulicznej. Protokdt z regulacji
hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebrac inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu
protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze
(dotaczona do urzadzenia przez producenta) wpisujac wszystkie dane z
protokotu.

6. Uwagi

1. Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie
instalacji tak, aby uzyskac zatozone w projekcie wydajnosci.

2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem wypetnié
materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym uszkodzenia
przewodu (otwdr w przegrodzie nalezy zamurowac).

3. Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33,
poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156 2z 2004r., z Dz. U. nr 201,
poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

4. Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegroda pozarowq, nalezy
doktadnie wypetni¢ zaprawg ogniochronng np. PROMASTOP MGIII oraz masg
ogniochronng np. PROMASTOP - COATING - zgodnie z wytycznymi
producenta.

5. Przepusty instalacyjne o S$rednicy >0,04 m w $cianach i stropach,
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego (réwniez w
szachtach instalacyjnych), dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) tych elementéw. W tym celu przejscie nalezy uszczelnié
kotnierzem ogniochronnym PROMASTOP-UNICOLLAR, a przestrzen miedzy
$ciang, a rurg uszczelni¢ zaprawg ogniochronng PROMASTOP MGIII.

6. Przez caty czas prowadzenia prac kroéce odbiornikéw powinny by¢
zaslepione fabrycznymi zaslepkami. Przed napetnieniem instalacji wodg i
podtgczeniem wymiennikdw odbiornikéw do instalacji instalacje nalezy
wyptukaé szczegodlnie starannie. Nastepnie nalezy (bez podtaczonych
wymiennikéw) dokona¢ rozruchu instalacji z magnesami w koszach filtrow
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siatkowych. Po stwierdzeniu zatrzymania zanieczyszczen na filtrach nalezy
oczysci¢ badz wymieni¢ (w zaleznosci od potrzeb) wktady filtrow i magnesy,
i dopiero po upewnieniu sie, ze odbiornikom nie zagrazajg zanieczyszczenia,
mozna je podtaczyc.

7. Instalacje wodne nalezy poddaé prébie ciSnieniowej.

8. Instalacje nalezy napetniaé bardzo powoli i doktadnie odpowietrzy¢.

9. Przewody nie mogq przenosi¢ zadnych drgan ani obcigzen na wymienniki
odbiornikéw.

10. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz
innych elementéow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy
dopilnowaé¢, aby wnetrze przewodéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen lub ciat obcych.

11. Wszelkie elementy instalacji, ktdre mogg by¢ narazone na uszkodzenie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogq

spowodowacé ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
12. Urzadzenia pozarowe i materiaty zwigzane 2z ochrona pozarowg

zastosowane w budynku musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne.

13. Nalezy zastosowal systemowe rozwigzania podwieszenia rurociggdw np.
typu Hilti.

14. Zastosowane urzgdzenia, armatura oraz materiaty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB,
COBRTI ,Instal” oraz PZH

15. Nalezy zapewnié otwory rewizyjne do czyszczenia kanatdw wentylacyjnych
zgodnie z PN-EN 12097.

16. Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce,
legitymujacego sie  odpowiednimi  referencjami  Swiadczacymi o
doswiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych zakresem niniejszej
dokumentacji.

17. Wszystkie prace nalezy wykonal zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji .....". zeszyty 6, 7 i 12 wydanie COBRTI
INSTAL 2003 ri 2006 r.”

6.1. Zmiany materiatow, urzadzen, odstepstwa od projektu

. Materiaty stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) muszg
by¢ najwyzszej jakosci, posiada¢ atesty stosownych wiadz polskich
dopuszczajace do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach
wprowadzanych w czasie wykonywania robdt muszg by¢ potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian
urzadzen i materiatdéw potwierdzone przez Projektanta

. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzadzen i materiatow
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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7. Wytyczne branzowe

7.1. Dla branzy konstrukcyjno - budowlanej

1. Wykona¢ przejscia kanatdw wentylacyjnych i rurociaggdw przez Sciany
i stropy.

2. Posadowienie urzadzen nalezy rozwigza¢ w sposéb eliminujacy przenoszenie
sie drgan na konstrukcje budynku.

3. Nalezy zapewni¢ droge transportu urzadzen na dach i do pomieszczen
technicznych.

4. Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do urzadzen i elementéw
regulacyjnych.

5. Do nastawnikéw zlokalizowanych na stupach zelbetowych okablowanie
nalezy prowadzi¢ po wierzchu lub listwach maskujacych dedykowanych do
kabli- kolor wg PW architektury.

6. Wykonac¢ otworowanie dla przejs¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej przez
sciany i stropy zgodnie z projektem.

7. Nalezy obudowac¢ piony wodne i kanalizacyjne oraz zapewni¢ dostep do
wodomierzy i zaworow odcinajacych.

7.2. Dla branzy elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ zasilenie wszystkich urzadzen wystepujacych w projekcie:

- grzejnika elektrycznego w pomieszczeniu technicznym na poziomie -1: oraz
ogrzewacza elektrycznego wiszacego w pomieszczeniu kuchni (przewdd
zakonczy¢ gniazdkiem)

- sitownikéw zawordéw 2-drogowych regulacyjnego przy nagrzewnicach central
wentylacyjnych (ON/OFF beznapieciowo otwartych);

- pomp obiegowych przy centralach wentylacyjnych, 230V;

- zasilanie samoregulujacych kabli grzewczych na instalacji CT z napiecia
gwarantowanego.

- nalezy zapozna¢ sie z wytycznymi elektrycznymi okreslonymi przez
producenta odnosnie typu i rodzaju zabezpieczenia elektrycznego urzadzen.

Wytyczne zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych:

1. Zabezpieczenie nagrzewnicy przed zamarznieciem. Czujnik
przeciwzamrozeniowy w formie spirali czujnikowej rozpietej na nagrzewnicy po
stronie powietrza nawiewanego ustawiony na minimalng temperature
powietrza +5°C oraz czujnik temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy (dla
temp. zewnetrznej ponizej 0°C utrzymywac¢ temp. minimalng powrotu 30°C,
dla temp. zewnetrznej od 0°C do 5°C utrzymywaé minimalng temperature
powrotu 25°C, dla temp. zewnetrznej powyzej 5°C utrzymywac¢ minimalng
temp. powrotu 20°C). Spadek temperatury na czujniku spiralnym ponizej +5°C
powinien wytgczy¢ wentylator lub zmniejszy¢é jego obroty dla zapewnienia
granicznej temperatury +5°C.

2. Regulacja wydajnosci nagrzewnicy powietrza, uktad z pompg obiegowg,

3. Sygnalizacja standéw awaryjnych
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4.
5.
6.

Tryb recznego uruchamiania wentylatoréw
Monitorowanie stanu podtaczonych urzadzen
Bezpieczne uruchamianie central. Podczas uruchamiania zespotu

wentylacyjnego przy temperaturach powietrza zewnetrznego ponizej 0°C,
nalezy zapewni¢ najpierw nagrzanie nagrzewnicy powietrza a dopiero pozniej
uruchomienie wentylatora nawiewnego i podanie zimnego powietrza na
nagrzewnice. Caty czas muszg by¢ utrzymywane temperatury zabezpieczajace
nagrzewnice przed zamarznieciem (po stronie powietrznej i wodnej).

7.3. Wytyczne BHP

1.

2.

Podczas realizacji robot Wykonawca musi bezwzglednie przestrzegac
przepiséw dotyczacych BHP.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
musi zapewnic i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzace ochronie
zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo osdéb zatrudnionych na
budowie.

. Strefy robdét na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i

odgrodzone, a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni

by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie
do rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180/04, poz. 1860), oraz
posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajagce mozliwos¢ wykonywania
prac na wysokosci.

. Na catym terenie robot obowigzywac bedzie nakaz noszenia kaskow

ochronnych dla wszystkich pracownikoéw i stuzb dozoru.

. Przebywanie na terenie budowy 0séb trzecich odbywac sie moze jedynie po

wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby
upowaznionej do przebywania na terenie.

. Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 wraz z pézniejszymi zmianami).

. Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac

zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP

. Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskq
Norma lub z aprobatg techniczng)

10. Montaz rurociggdéw, kabli i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme

posiadajgcq odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP

7.4. Wytyczne P.POZ.

1. Przewody i izolacje powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych

2.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
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3. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach rurowych powinny

by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia

4. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane

zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je

opisac podajac typ uszczelnienia, jego odpornosc¢ ogniowg i date wykonania.

5. Oswiadczenie dotyczgace wykonania tych uszczelnien nalezy zawrze¢ w

projekcie powykonawczym.

6. Stosowac przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm.

emasa uszczelniajgca peczniejaca - uszczelnienia pojedynczych kabli oraz
wigzek kabli, do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,

e poduszki ochronne peczniejgce - uszczelnienia tras kablowych i duzych
przejs¢ instalacyjnych

8. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Do obowigzkéw wykonawcy naleze¢ beda prace zwigzane z wykuciem,
wycieciem i poprawianiem obecnych otworéw i tras przewoddéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za dokfadnos¢ ich usytuowania i jakos¢ ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i
unikania zbednego kucia $cian i wycinania otworéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tatwego dostepu do
wszystkich urzadzen elektrycznych dla celédw konserwacji i napraw.

Zwraca sie uwage, ze wykonawca ma obowigzek identyfikacji wszystkich
nieprzewidzianych trudnosci dotyczacych koordynacji przestrzennej
poszczegdlnych instalacji oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania bez
powodowania dodatkowych kosztéw.

Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscia wykonania prac demontazowych
i ewentualnego przekfadania istniejacych instalacji, nie ujetych w niniejszym
opracowaniu.

Wszystkie prace wykonywaé po uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi
obiektu. Wyspecyfikowanie materiaty nalezy przed zamodwieniem zweryfikowac i
ewentualnie skorygowac.

Do obowigzkéow wykonawcy nalezy:

1. transport wszelkich materiatéw i urzadzen na miejsce montazu,

2. uwzglednienie kosztéw pracy niezbednego sprzetu,

3. wykonanie konstrukcji wsporczych niezbednych dla wifasciwego

posadowienia lub podwieszenia urzadzen, rurociggdéw i armatury,

wykonanie otwordéw w S$cianach i stropach dla prowadzenia instalacji,

wykonanie podfgczenia urzadzen do instalacji przypisanej danemu

urzadzeniu,

6. posadowienie lub podwieszenia wszystkich elementéw danej instalacji na
wiasciwej konstrukcji wsporczej w miejscach przewidzianych projektem,

7. wykonanie wszelkich niezbednych przewidzianych projektem, Polskimi
Normami i Przepisami Polskiego Prawa prob, ekspertyz niezbednych do

vk
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uzyskania dopuszczenia urzadzenia, instalacji lub grupy instalacji do
eksploatacji,

8. uruchomienie wszystkich  dostarczonych w ramach  kontraktu i
zamontowanych urzadzen,

9. uruchomienie instalacji,

10. regulacje urzadzen i instalacji do warunkéw okreslonych projektem
wykonawczym jako zadanych przez Zamawiajacego, Polskie Normy lub
stosowne przepisy, wykonanie niezbednych potaczen sterowniczych
wewnatrz urzadzen lub pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami danej
instalacji zapewniajacych bezawaryjng prace urzadzenia Ilub catej
instalacji

11. opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji, instrukcji obstugi i
eksploatacji poszczegdlnych urzadzen,

12. wilasciwe oznakowanie wszystkich instalacji, armatury i urzadzen ,
zawierajqce wszelkie niezbedne dane 0 charakterystyce i
przynaleznosci do instalacji,

13. zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw instalacji i ich
konstrukcji wsporczych

Wykonawca powinien  dostarczy¢ zestaw  kompletnych  rysunkéw
powykonawczych zawierajqcych, jako minimum:

o Kopie rysunkéw powykonawczych wraz z ich spisem oraz ich zestaw
w formacie dwg oraz pdf zapisane na CD.
o Nazwa, adres oraz numer telefonu producenta kazdego elementu

wyposazenia oraz urzadzen powinien by¢é podany wraz z numerami
katalogowymi.

o Materiaty opublikowane przez producenta obejmujgce szczegdtowe
rysunki, szczegdéty obwoddéw elektrycznych oraz drukowane
instrukcje obstugi i konserwacji dla kazdego elementu wyposazenia
oraz maszyn dostarczonych dla potrzeb wykonania instalacji.

. Kopie wszelkich wynikow testéw.

o Gwarancje i $wiadectwa wydane przez producenta lub dostawce.
Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe, w tym instrukcje
obstugi i eksploatacji urzadzen i systemoéw

o Zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej mozliwe scenariusze
awarii

Catos¢ robdét wykonaé zgodnie z:

. "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3)
o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do

normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed
wtoérnym zanieczyszczeniem

o "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7

° Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

o Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

. Montaz rurociggdw i urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami

Producenta stosujac jego wytyczne montazowe.
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o Z przepisami BHP, sanepid oraz p. poz. oraz tzw. dobrg praktykg
inzynierska.

o Instalacje wody lodowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla
instalacji ogrzewczych.
o Podstawg do wykonania instalacji jest projekt wykonawczy

uzgodniony z Architektem budynku.

Ostateczng koordynacje wykona¢ na budowie.

9. Czesc rysunkowa

NR TYTUL SKALA
23-067-PT-IS-CO-01 | Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Rzut piwnicy

23-067-PT-1S-CO-02 | Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Rzut parteru
23-067-PT-IS-CO-03 | Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Rzut pietra
23-067-PT-1S-C0O-04 | Instalacja centralnego ogrzewania 1:100
Rzut dachu
23-067-PT-IS-CO-05 | Instalacja centralnego ogrzewania NWS
Schemat instalacji CO
23-067-PT-1S-CO-05 | Instalacja centralnego ogrzewania NWS
Schemat instalacji CT
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