CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Zamieszkania zbiorowego
ADRES BUDYNKU

88-230 Piotrkdw Kujawski, ul. Poznanska 98;
NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I TERMOMODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 3188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 2 085,15
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3 188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?3] 3162,25
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 488,70
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHODZONA [m?] 488,70
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3 188,24
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3162,25
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 9 852,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 9 852,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m?*rok)] 0,030
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 50
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFATIL

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Torun
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Pr [W] 57 960,8

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 34 863,5

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 93 734,8

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 93 734,8
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 29,4
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m3] 9,5

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB se a0
LUB ENERGII ENERGIT (m?rok)
OGRZEWCZY Gaz ciekty - wartos¢ opatowa z materiatow KOBIZE do raportowania w ramach 4,464 | |
wspdlnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 4,126 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ciekty - wartos¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w ramach 10,189 | |
WODY UZYTKOWEJ .
wspdlnotowego handlu upraw
Energia elektryczna. 0,272 | kWh
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT MIGEIC MDA

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRésélGILIUB (m2'rok)
CHLODZENIA Energia elektryczna. 1,562 | kWh
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 15,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

||

PRZEGRODY
u o POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/maK] (W] STAN | WT 2021 (]
1 | D2 DACH Dach 0,148 0,150 P v 1562,45
2 | P1 STROP MIEDZY Strop ciepto do dotu 0,619 1,000 P v 817,88
KONDYGNACJAMI
NADZIEMNYMI
3 | PG1 PODLOGA w PIWNICY Podtoga w piwnicy 0,238 0,300 P v 943,38
4 | PG2 PODLOGA NA GRUNCIE Podtoga na gruncie 0,149 0,300 P v 510,58
5 | SG_I_I SC. ZEW. PRZY GRUNCIE Sciana zewngtrzna przy 0,191 0,200 P v 203,74
istniejgca izolowana gruncie
6 | SG_N SC. ZEW. PRZY GRUNCIE nowa | Sciana zewnetrzna przy 0,180 0,200 P v 33,90
gruncie
7 | SG_N2 SC. ZEW. PRZY GRUNCIE nowa | Sciana zewnetrzna przy 0,196 0,200 P v 234,69
cegla 24cm gruncie
8 | SW12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,108 P 1884,41
9 | Sw24 Sciana wewnetrzna 24,0 cm Sciana wewnetrzna 1,452 P 865,29
10 | sw28 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,316 P 505,37
11 | SW38 Sciana wewnetrzna 38,0 cm Sciana wewnetrzna 1,065 P 1027,16
12 | SW38_1 Sciana wewnetrzna 39,0 cm Sciana wewnetrzna 0,861 1,000 P v 178,64
13 | SW58 Sciana wewnetrzna 58,0 cm Sciana wewnetrzna 0,772 1,000 P v 58,97
14 | SZ_1 SCIANA ZEWNETRZNA Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 P v 1190,02
istniejgca (docieplona)
15 | SZ_N SCIANA ZEWNETRZNA nowa Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 P v 645,41
OKNA I DRZWI
u o POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS g [W/maK] (W] STAN | WT 2021 (]
1 | DW Drzwi wewnetrzne 2,000 P 438,58
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 0,50 1,300 1,300 P v 15,40
3 | OK Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 438,07

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,97
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 50-120 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,97
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,93
SERS centralng i miejscowg - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujacg
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SRS spigﬁ\'l\lgéc’
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kW 0,92
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instalaje 0,60
30-100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA B EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHLODU System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, VRF) 4,10
PRZESYL CHLODU CHLODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV i 0,95
VRF
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SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEMESI;TSE'&SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
AKUMULACIA CHEODU Brak zasobnika buforowego 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| Tnna 1,00
CHEODU
WENTYLACIA WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACTT OSWIETLENIA System oéwietlenia.

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 21 301,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 24 840,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 980,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 324,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48154
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 321394
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3 188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3162,25
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
kottownia na gaz ptynny
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNEJ - 1
POMPA CIEPLA
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 21301,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 24 840,0
gg;(gcﬁigg\év:mE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapomn  [KWh/rok] 2 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 980,2
gg;%l’cR'\‘ZIiESZ?(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 27 324,0
Sg;i;séﬁng:ﬂAgéEIIEI:/;YI\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 4815,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 321394
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3 188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 3162,25
PARAMETRY PRACY [°C] 70/50
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 1,10
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigeta komorg spalania i palnikiem

modulowanym - 50-120 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 097

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU NH.d 0,98
RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjna - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093

OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - wewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 097

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,86
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URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIAKANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3070
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 2 809
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 3347
POMPA LADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 1 500
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
ﬁgr_zrlzzm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII G [W/m?] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 3070
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
ﬁgi'i':m MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII i [(W/m2] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 2 809
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?
igﬁlﬁm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACII i [(W/m2] 0,05
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 3347

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 19 440,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 22 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 11 015,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 33 685,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 936,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 785,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 49 722,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Arv [m?] 3188,24
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 122914
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00
TYP WENTYLACII
WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPLA
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h'!
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW el [W/m?] 0,40
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8 760
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 50 875,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 108 429,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 866,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 109 295,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 119 272,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 121 221,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 217,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 194,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 194,23

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

PRZYGOTOWANIE CWU w podgrzewczach
SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY - 1

Kottownia gazowa

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 50 875,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 108 429,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 866,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 109 295,5
ggl:/lcgckl\iECBZ(i)(\éV:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 119 272,2
gg;(gcRyfIEch?(\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 1949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 121 221,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2217,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 194,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 194,23

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ptynny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 092
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - $rednie instancje 30-100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.60
BUDYNKU Nw,d ’
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, tot, i 0,47
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 5840
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK te [h/rok] 580
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIII

KOTEA Qel [W/m?] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 410

UZYTKOWANIE INSTALACJI
e g A1E 1 P WEDE LTI W g 2.0
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,60
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0o [°C] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 19 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quc [kWh/rok] 4981,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4981,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpc [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2217,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 194,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 194,23
OPIS SYSTEMU CHEODZENIA

System chtodzenia multisplit.
SYSTEM INSTALACJI CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 19 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 4981,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4981,2
gg;(ggﬁliig{\éV:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ggiqooTch\fIE:i?(\g:ME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,c [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 2217,72
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 194,23
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 2 194,23

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM BEZPOSREDNI - System VRV

WYTWORZENIA

CHELODU Z NOSNIKA ENERGII DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWEJ ESEER | 4,10
RODZAJ ZRODEA CHEODU

Inna

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE Nce ‘ 1,00
LOKALIZACIA ZRODEA CHLODU I RODZAJ INSTALACII

CHEODZENIE BEZPOSREDNIE - ZDECENTRALIZOWANE - System VRV

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU Ne,d ‘ 0,95
PARAMETRY ZASOBNIKA CHLODU

Brak zasobnika buforowego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU Nes 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII Ne.tot,i 3,89
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 47 823,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 107 603,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 3 188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3162,25

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

System oswietlenia.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 47 823,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 107 603,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 3188,24
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 3162,25
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 3162,25

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m? 6.0

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N [W/m?] '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA ) [h/rok] 2250,0

TYP BUDYNKU: BIURA

( ) ty [h/rok] 250,0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) o 4

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO £ 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) b !

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACIT NATEZENIA OSWIETLENIA) ’

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
o)

i 3 UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 140,2 48154 3,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 11 015,9 24 785,8 17,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 866,2 1949,0 1,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 47 823,5 107 603,0 77,3
SUMA 61 845,9 139 153,2 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Z SIECI ELEKTROENERGETYCZNE]J ZE WSPOMAGANIEM Z PV NA DACHU

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 1

SIEC

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 55 661,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 139 153,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 869,41
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2 846,02
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 846,02

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 4
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SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE] - 2

SIEC
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 184,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 318,82
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 316,22
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 316,22
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA _ 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz piynny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 21 301,2 24 840,0 27 324,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21 301,2 24 840,0 27 324,0
Qu Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [Kvih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 440,1 22 669,8 24 936,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19 440,1 22 669,8 24 936,7
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [K\h/rok] [kh /‘(r ok] [kKWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 50 875,0 108 429,3 119 272,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 50 875,0 108 429,3 119 272,2
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kWWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /‘(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 91 616,4 155939,1 171 533,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [KWih/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 214,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 214,0 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k rok] [kKVih /"mk] [kKvih /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1101,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1101,6 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kwh /'(r o [k /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 86,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 86,6 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kt rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 401,6 4981,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19 401,6 4981,2 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /'(r ok] [KWh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 47824 0,0
RAZEM 19 401,6 11 165,8 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kt rok] [kWth/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1926,1 48154
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1926,1 48154
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [k /Kmk] [kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 9914,3 24 785,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 9914,3 24 785,8
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kt rok] [kKWh /Kr ok] [kKih /”mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 779,6 1949,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 779,6 1949,0
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KVih/ rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [ka‘/’mk] [kKWh /Kr ok] [kKVih /”r orl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 43 041,2 107 603,0
RAZEM 0,0 55 661,3 139 153,2

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFOFE?TURA POWI[EnFif]CH N KU?QE;’RA

1 | Biuro v 87 20,0 1512,82 4711,5
2 | Biuro v 16,0 173,02 513,0
3 | Biuro v 24,0 56,32 179,7
4 | kazienka bez okna v 41 24,0 217,36 695,3
5 | tazienka z oknem v 11 24,0 78,90 247,6
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Eﬁf]CHNIA KUEE::\E;JRA
Pom. pomocnicze bez okna v 12 16,0 98,17 277,6
Pom. pomocnicze bez okna v 2 20,0 19,34 51,9
Pom. pomocnicze z oknem v 15 16,0 537,82 1610,2
Pom. pomocnicze z oknem v 13 20,0 447,76 1419,0

10 | wC v 11 20,0 46,72 146,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B Pom. pomocnicze bez okna 19,343
/ wcC 46,723
Pom. pomocnicze z oknem LA =1 Biuro 56/318
| Lazienka bez okna | EE tazienka z oknem 78,9
Biuro | = Pom. pomocnicze bez okna 98,169
p
Pom. pomocnicze bez okna| I Biuro 173’025
Pom. pomocnicze z oknem | e L O I | azienka bez okna 217,36
—f_l‘“i e bes ok I Pom. pomocnicze z oknem 447,756
Fom. pomocnicze bez okna | . Pom, pomocnicze z oknem 537,819
= Biuro 1512,823
Biuro I

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY
I Pom. pomocnicze bez okna 51,924
/= wc 146,67
Pom. pomocnicze z oknem - =1 Biuro 179,7
I Lazienka bez okna | I tazienka z oknem 247,573
Biuro = Pom. pomocnicze bez okna 277,591
. Pom. pomocnicze bez okna | I Biuro 512[992
Pom. pomocnicze z oknem | LSRRl B | azienka bez okna 695,314
e e bes ok N Pom. pomocnicze z oknem 1 418,985
Fom. pomocnicze bez okna | . pom, pomocnicze z oknem 1 610,236
1 Biuro 4711,512

Biuro |

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
Temm Q Qw Q Qe Qsol Qin Qtin
QIESTES No | g (QJrok] [Q)/rok] [Gjrok] [GY/rok] MHgn [G/rok] [G@/rok] [@rok] i

Styczen 31| -0,7 54,59 4,38 8,66 81,00 0,899 13,64 | 105,14 41,83 1,000

Luty 28 | -0,9 49,78 2,97 7,90 73,85 0,884 18,17 94,97 34,53 1,000

Marzec 31 3,3 42,31 -3,11 6,79 63,92 0,716 35,61 101,96 11,37 0,405

Kwiecie 30| 6,8 32,61 -9,50 5,23 49,38 0,502 51,88 98,67 2,08 1,000

Maj 31| 13,6 16,97 -19,40 2,70 25,98 0,150 72,89 101,96 0,01 1,000

Wrzesien 30| 13,6 16,42 | -13,27 2,61 25,14 0,217 43,38 98,67 0,04 1,000

Pazdziernik 31| 7,7 31,49 -5,05 505 | 47,71 0,585 27,02 | 101,96 3,77 1,000

Listopad 30 2,4 43,09 1,32 6,92 65,07 0,821 17,13 98,67 21,30 0,844

Grudzien 31| 1,2 49,64 2,97 7,87 73,74 0,869 12,83 | 105,14 31,74 1,000

W sezonie 273 8,2 336,89 -38,69 53,73 505,78 0,593 292,54 907,14 146,67 1,000
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

800 336,89
600

505,78

146,67

~Aulls 238,69
-400 z
-600 —
-800 —
-1 0004
-1 200 -907,14
! T ¥ u T 1 u 1 ' T ! g Y i '
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 6,56 1823 0,7
Okno zewnetrzne 150,29 41 746 15,3
Dach 85,38 23717 8,7
Podtoga na gruncie 17,84 4 957 1,8
Podtoga w piwnicy 51,69 14 359 53
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 33,12 9 200 3,4
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 133,14 36 982 13,5
Ciepto na wentylacje 505,78 140 495 51,4
RAZEM 983,80 273 279 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Sciana zewnetrzna 1349 % |
Dach 8,69 %
Okno zewnetrzne 15,28 % | Podioga w piwnicy 5,29 % |
Sciana zewnetrzna przy gruncie 34 % |
F’odloQa na vgirvunci; 18 %]
Sclana wewnqtrzna 0% I
Ciepto na wentylacjg 51,35 % |
C—— Strop ciepto do dotu 0 % C—1 Drzwi wewnetrzne 0 %
[ Sciana wewnetrzna 0 % C—1 Drzwi zewnetrzne 0,7 %
1 Podtoga na gruncie 1,8 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 3,4 %
1 Podtoga w piwnicy 5,29 % C—1 Dach 8,69 %
1 Sciana zewnetrzna 13,49 % C—1 Okno zewnetrzne 15,28 %
1 Ciepto na wentylacje 51,35 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 292,54 81 262 24,4
Zyski wewnetrzne 907,14 251 984 75,6
RAZEM 1 199,68 333 246 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

Zyski wewnetrzne 75,6 % I

1 Zyski od storica

24,4 % 1 Zyski wewnetrzne 75,6 %

Zyski od storica 244 %

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

MIESIAC N | T | e | (aned | e | e flcss (@l | [ | o fem
Styczen 31| -07| -179| -4624| -148| -2869| 0,310 6,44 | 23,68 09| 1,000
Luty 28 | -0,9 -16,29 -41,77 -1,35 -26,11 0,334 8,24 21,39 1,09 1,000
Marzec 31| 33| -1522| -4624| -1,26| -2439| 0433| 169 | 23,68 2,88 | 1,000
Kwiecie 30| 68| -1246| -4475| -1,03| -1997| 0530 | 2407| 22,91 550 | 1,000
Maj 31| 13,6 -8,31 -46,24 -0,69 -13,32 0,658 32,93 23,68 11,47 0,941
Czerwiec 30| 172| -571| -4475| -047| -915| o701| 3243 2201 1323 1,000
Lipiec 31| 170 -603| -4624| -050| -967| 0,702| 3401| 2368| 1385| 1,000
Sierpien 31 16,3 -6,50 -46,24 -0,54 -10,42 0,652 28,13 23,68 10,25 0,984
Wrzesier 30| 136| -804| -4475| -067| -1289| 0562| 20,18| 22,91 58 | 1,000
Pazdziernik 31 7,7 -12,27 -46,24 -1,02 -19,66 0,431 12,97 23,68 2,55 1,000
Listopad 30| 24| -1531| -4475| -127| -2454| 0351 854 | 22,91 1,32 | 1,000
Grudzien 31| 12| -1662| -4624| -1,38| -2665| 0,316 59 | 23,68 0,95 | 1,000
W sezonie 365 | 8,2 | -140,66 | -544,45 -11,66 | -225,47 0,477 230,86 278,78 69,85 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE

500

0 ﬁ

200

| - =
o
-3004 -140,66
s
-5001
pars )
QID ' Q:W o ng ' Q\Ile ‘ l QSIO| l l Qilnt | l QCI,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII NA PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
oPIS [Glrok] | [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 52,65 14 624 6,0
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OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 44,19 12 276 5,0
Dach 18,53 5147 2,1
Podtoga na gruncie 11,66 3238 1,3
Strop ciepto do dotu 45,32 12 588 51
Sciana wewnetrzna 446,49 | 124 024 50,6
Sciana zewnetrzna 38,39 10 663 4,3
Ciepto na wentylacje 225,47 62 632 25,5
RAZEM 882,70 245 192 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - CHLODZENIE
Drzwi wewnetrzne 6,01 % |
Cieplo na wentylacjg 25,53 % | Strop ciepio do dofu 5,11 % |
Okno zewnetrzne 5,01 %
Sciana zewnetrzna 4,3 %
Dach 2,1 %
Fouiogd 1la yruncie 1,3 %
Sciana wewnetrzna 50,65 % ]

L1 Podloga na gruncie 1,3 % 1 Dach 2,1%

[ Sciana zewnetrzna 4,3 % 1 Okno zewnetrzne 5,01 %

L1 Strop cieptodo dotu 5,11 % C——1 Drzwi wewnetrzne 6,01 %

[ Ciepto na wentylacje 25,53 % 1 Sciana wewnetrzna 50,65 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]

Zyski od stonca 230,86 64 127 45,3
Zyski wewnetrzne 278,78 77 438 54,7
RAZEM 509,64 141 565 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - CHLODZENIE

Zyski od storca 45,3 %

Zyski wewnetrzne 54,7 % ]

1 Zyskiod stoica 45,3 % 1 Zyski wewnetrzne 54,7 %
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 21 301,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 24 840,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, H [kWh/rok] 2 140,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 26 980,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 324,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 815,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 32139,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 8,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 8,6
JPIE)DMN(S)CS’\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 10,1

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 19 440,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 22 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 11 015,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 33 685,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 936,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 785,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo v [kWh/rok] 49 722,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 10,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 15,6

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 50 875,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 108 429,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 866,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 109 295,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 119 272,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1949,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 121 221,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 16,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 34,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 37,4
;EDMNC())CS'\':'IKC(;\\I(VEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 38,0

POMOCNICZYMI
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qc,nd [kWh/rok] 19 401,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxc [kWh/rok] 4981,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,c [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4981,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpc [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUc [kWh/m?rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 1,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JPE)DMN(())CS’\'II'IIE(;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
;%DMN&SJIS\\/(VNEIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/m2rok] 0,0
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 47 823,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 107 603,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 15,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 33,8

+ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 111 018,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH (o [kWh/rok] 208 743,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 14 022,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 222 766,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 279 135,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31550,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 310 686,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 87,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 9,9

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 34,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m?Zrok] 69,9
i’I(E)DMNOOCS'\'lI'IIE:OZ\\/(\II\I/EIIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [kWh/m?rok] 97,4
JZI(E)IIZJIIIOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT o [kWh/m?rok] 98,8
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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