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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
inwentaryzacji
rzutéw architektonicznych
uzgodnien z inwestorem
obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych
2. Dane ogdlne

Inwestycja :
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalno$ci wraz z kolorystykg elewacji i zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja:
dz. nrgeod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard
Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego.
Etap Il obejmuje lewe skrzydio budynku — przeksztatcenie budynku na pomieszczenia. Przebudowa obejmuje
wyburzenia $cian wewnatrz budynku, zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych
oraz zmiane kolorystyki elewacji. W zwigzku z powyzszym nastapig rowniez zmiany w instalacjach.
Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wewnetrznej
Odprowadzenie $ciekdw — do istniejacej instalacii
Odprowadzenie wéd deszczowych — bez zmian
Zaopatrzenie w ciepto i cieplg wode uzytkowa — byta kottownia gazowa- obecnie projekiuje sie zasilanie z wezta
cieplnego zlokalizowanego w obiekcie.
Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny wewnetrznych instalacji wod-kan., i
centralnego ogrzewania, wentylacji

4. Rozwiazania techniczne.
4.1.Instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacyjnej.
Pod sufitem podwieszone sg stalowe przewody wody zimnej. Gtéwne przewody do wody zimnej pozostajg bez
zmian.
Zaopatrzonych zostanie 8 wiascicieli wynajmujacych pomieszczenia. Kazdy zostanie wyposazony w zestaw
wodomierzowy wodomierz Js15 zamontowany na indywidualnych odejSciach do uzytkownikéw 60cm nad
posadzka.

e Montaz wodomierza wg PN-91/M-54910 na konsoli ze stali nierdzewnej z regulowanymi $rubunkami z
mozliwo$cig mocowania do $ciany. Wezet wykonaé w pozycji poziomej, na wysokosci od 60cm do
120cm Przed i za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajacy grzybkowy mosiezny w cato$ci
$r.20 mm.

ZamontowaC wodomierze na zimng wode Dn15 Qn-1,6m3/h wraz z modutem impulsowym pulsar, zaslepki z
odpowietrznikiem.

e \Woda ciepta- kazdy uzytkownik oddzielnie - pojemnosciowy -elektryczny podgrzewacz wody
Zlokalizowane w miejscach wskazanym na rysunku.

Do wezta cieplnego doprowadzi¢ wode zimng do zaworu ze ztaczkg do weza. Wodomierz JS15.

Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych. Rury prowadzi¢ w bruzdach Sciennych owinietych na catej dtugosci
elastyczng otuling pozwalajacg na ich termiczne ruchy. W miejscach tacznikow zwiekszy¢ grubo$Sc¢ otuliny.
Wielkos¢ bruzd dostosowaé do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz zastosowanej otuliny izolacyjnej.
Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a
tuleja wypetnic kitem elastycznym.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu sie rur) o grubo$ci: dn20-50 - gr. min. 0.9cm
Rury montowa¢ za pomocg uchwytow mocujgcych wykonanych z tworzywa sztucznego.

Rozmieszczenie uchwytow:
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dla rur 916 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,25m

dla rur 620 odlegto$¢ miedzy uchwytami 1,5m

dla rur 625 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m

dla rur $32 odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,25m

W miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia facznikéw gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Podejscie do
baterii $ciennych wykonac¢ w bruzdach. W budynku nalezy zamontowa¢ baterie umywalkowa, zlewozmywakowa
oraz podtaczy¢ ptuczke ustepowa. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe. Na przejéciach przez
Sciany stosowac tuleje.

Po zmontowaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelno$ci przed zakryciem, przy czym ci$nienie
probne musi wynosic¢ 1,5 —krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt
ktdry musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem miejsca i daty.
4.2.Instalacja kanalizacyjna.

e Poziomy kanalizacyjne ¢110PVC odprowadzajace Scieki —-bez zmian - pod posadzka ze spadkiem w
kierunku kanalizacji zewnetrzne;.

Nowe urzadzenia sanitarna wiaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej .Cato$¢ instalacji wykona¢ z
rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych faczonych na uszczelki gumowe.

e Piony kanalizacyjne
W budynku sanitariaty wiaczono do pionéw istniejacych zakonczonych rurg wywiewng 1160PCW wystawiong ok.
50 cm ponad dach . oraz te wskazane na rysunku- automatycznymi odpowietrznikami.
Na koncu pionow przy posadzce parteru montowac rewizje i czyszczaki kanalizacyjne.

e Odptywy kanalizacyjne
Podtaczenie umywalek nalezy wykona¢ rurg PCW (132 z systemu gruszkowego. Podtaczenie zlewozmywaka,
pisuaru wykonac¢ rurg PCW 150 z syfonow. Podtaczenie miski ustepowej rurg 1110.
Na przejSciu przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne.

e W pomieszczeniu wezta ciepinego zamontowa¢ w posadzce betonowg studzienke schtadzajacg DN500

z odptywem $r. 50mm z zasuwg burzowa.

Cato$¢ instalacji wykonaé z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.
Przewody poziome prowadzone pod posadzka w gruncie wykona¢ z rur PCV-S petno$ciennych przeznaczonych
do kanalizacji zewnetrznej

4.3. Instalacja c.o.
e Charakterystyka instalacii:

Zrédtem centralnego ogrzewania byta kottownia gazowa. Obecnie projektowany jest wezet cieplny i do
niego przetaczone beda gtéwne przewody centralnego ogrzewania.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne, pompowe z
rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/55°C. Pod sufitem biegng istniejace przewody
centralnego ogrzewania z rur stalowych. Oddzielnie przewody zasilajgce oraz powrotne do obiegow
grzejnikowych oraz oddzielnie przewody do obiegu nagrzewnic wodnych.

Na odejsciach dla poszczegdlnych uzytkownikow zamontowaé cieptomierze — oddzielnie do nagrzewnic
oddzielnie do ogrzewania grzejnikowego.

Zamontowa¢ na odejciu od gtdwnego poziomu rur zasilajacych nagrzewnice oraz poziomdw zasilajgcych
grzejniki -zestawy : cieptomierz :- Kamstrup 402 z modutem radiowym 434 MHz (dwukierunkowy) + wodomierz
Aquarius Dn15 Qn-1,6m3/h wraz z modutem impulsowym pulsar.
Liczniki ciepta montowaé w odlegto$ci nie wigkszej niz 1m od gtéwnego poziomu instalacji rozdzielczej.

e Instalacja rurowa:
Rury do zaprojektowanych nowych lokalizacji grzejnikdéw prowadzi¢ umieszczajac je w bruzdach $ciennych, badz
w posadzce. Instalacje wykonac z rur stalowych zaciskanych- wtaczenie do istniejgcej instalacji wg rysunkow.
Rury do nagrzewnic wodnych z rur stalowych prowadzi¢ pod sufitem na wyskosci ok.35,m

e |zolacja przewodow:

Przewody poziome oraz piony zaizolowa¢ izolacja pianki poliuretanowej. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetnic kitem elastycznym.

e Elementy grzejne:
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Jako elementy grzejne —istniejace grzejniki stalowe, ptytowe z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Wskazane na rysunkach — nowe grzejniki wigczone do istniejacej instalacii
grzejnikowej. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest rownoczesnie wyposazony w zawory odcinajace. W stanie
zamknietym grzejniki mozna usuna¢ bez zaktocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikéw. W sktad grzejnikdw
wchodzg takze: korek za$lepiajacy, reczny zawér odpowietrzajacy oraz zawoér z gtowicg termostatyczng z
mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki
umieszczone przy grzejnikach. Regulacje przeptywu nosnika ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach wykonaé
za pomocg zawordow termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne.

e Elementy grzejne —nagrzewnica wodna:
WODNA NAGRZEWNICA POWIETRZA-
z blendg maskujaca,
z komorg zmieszania,
Montaz nascienny
Q=7kW (90/70/0)
Vn= 1650 m3/h
=1,15A
Pel=250W (230V / 50Hz)
m= 27,2 kg
Przytacze 3/4"
Wysokos¢ montazu nasciennego: 3,m
Montowane w poziomie aerodynamiczne kierownice powietrza umozliwiajg dowolne wymagane ukierunkowanie
nawiewu cieptego powietrza.
Montaz do ciany na specjalnie zaprojektowanej katowej konsoli montazowej umozliwiajacej dowolne wymagane
ukierunkowanie nawiewu. Sterowanie automatyczne: nowatorska, energooszczedna i komfortowa akustycznie
ptynna regulacja mocy grzewczej przez bezstopniowg zmiang wydajno$ci nawiewu za pomoca pilota.

Przewody od gtéwnych przewoddw cieplnych obiegu nagrzewnic prowadzi¢ pod sufitem-montaz do $ciany na
wysokosci ok. 3m.

. Zasilenie nagrzewnicy wodne;j :

Poziomy wykonac¢ z rur stalowych

Orurowanie-przewody gtéwne, piony:

Zamontowa¢ przewody grzewcze montujac je do Scian —na wysokosci ok. 3,5m za pomocg uchwytow. Na
gtéwnych przewodach rozprowadzajacych wykona¢ kompensacje wydtuzen cieplnych.

Instalacje wykonac z rur ze stali weglowe;.

Jest to system rur i zlaczek ze stali ze stali weglowej, ocynkowanej w $rednicach od 115 do 0168 mm.
Wykorzystanie stali pozwala na budowanie instalacji transportujgcych media agresywne korozyjnie, a takze
zapewnia ich dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.

Nowoczesna technologia potaczen zastosowana w systemie technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne
wykonywanie potgczen poprzez zaprasowywanie zigcz przy pomocy ogolnodostepnych zaciskarek, eliminujac
proces skrecania lub spawania poszczegoinych elementow. Pozwala to na bardzo szybki montaz instalacji nawet
przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic.

Rury i ksztattki tego systemu wykonane sg ze stali cienkosciennej, co w znaczacy sposob obniza wage
poszczegolnych elementow i utatwia montaz instalacji.

taczenie elementow w technologii ,press” pozwala na uzyskanie potaczen o zminimalizowanym przewezeniu
przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciSnienia w cafej instalacji i stwarza wySmienite warunki
hydrauliczne. Szczelno$¢ potaczen w tym systemie zapewniajg specjalne uszczelnienia O-Ringowe i
trojpunktowy system zacisku typu "M".

. |Izolacje:

Wykona¢ izolacje na gtéwnych przewodach grzewczych. Izolacja z pdtsztywnej pianki poliuretanowej w ptaszczu
PVC gr. 20-60mm ( w zaleznoci od $rednicy rury) o wspétczynniku przenikania ciepta 0,032W/m*K. Srednica

Gr. izolacji
Dn15-20mm 2.0 cm
*Dn25-32 3,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspdtczynniku * nalezy skorygowaé grubo$¢ izolacji.
. Badania szczelnosci
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Po zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci oraz prébie na goraco

z regulacjg uktadu grzejnego:

1 Wykonanie badania szczelnosci.

1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji .

1.2 Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano czes¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej cze$ci, w ramach odbioréw czesciowych.

1.3 Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ woda.

1.4 Podczas badania szczelno$ci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartosé
ciSnienia probnego.

1.5 Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrodta ciepta lub zrodio ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

2 Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

2.1 Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ taq nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete.
2.2 Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca
sie potaczenie, z elementem otwierajacym zawdr stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie
wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawoér
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

2.3 Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczednie potrzebg
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z
tablicg 12.

2.4 Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.

2.5 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

3 Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng

3.1 Do instalacji nalezy podfaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

3.2 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm)
0 zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarne;j:

a). 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b). 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

3.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i me wystgpienia w tym czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacii.

3.5 Po przeprowadzeniu badania szczelnodci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okre$lajacy cisnienie prébne, przy ktdrym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé te czes¢ instalacii, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

BADANIE ODBIORCZE DZIALANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotaczy¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odtaczona),

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- dla instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym —sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,
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a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych
badan.
CZYNNOSCI PO BADANIACH ZWIAZANYCH Z NAPELNIENIEM INSTALACJI WODA
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nic nalezy jej oproznia¢, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, w
ktorej wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody
powinno odbywac¢ sie do zbiornika retencyjnego.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczyé
przed skutkami zamarzniecia wody.
BADANIA ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami ), odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania
miejscowego. Nastepnie, po co najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na goraco mozna
przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza si¢ w sposéb
posredni, sprawdzajac ,na dotyk" czy grzejniki i przewody. nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIALANIA | SZCZELNOSCI NA GORACO INSTALACJI
OGRZEWCZEJ
1.1.Prowadzenie badania
1.2 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:
a). po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,
b). po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji,
c). po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.
1.3 Badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.
1.4 Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien byé ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.
1.5 Podczas badania dziatania i szczelnoSci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dfawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone
nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic
wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnoSci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznac za
spetniajacg wymagania szczelnoSci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w
ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
1.7 Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
4.4. Instalacja wentylacji.

e Wentylacja pomieszczen:.
Pomieszczenia WC pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia magazynow- wentylowane sg indywidualnymi
kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi przez dach — istniejace i projektowane. W miejscach wskazanych na
rysunkach — montaz wentylatorow dachowych.Do przewoddéw wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych
oraz w pomieszczeniach bez okien zamontowa¢ wentylatory wyciaggowe ( zgodnie z rysunkiem —wentylatory do
kanatéw okragtych lub tazienkowe) wiaczana wigcznikiem Swiatta — zwiekszajace intensywnos¢ wentylacii
pomieszczen.

e Wytyczne do projektéw branzowych
Nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczna dla zapewnienia zasilania urzadzen. Automatyka sterowania pracq
urzadzen wentylacyjnych wg instrukcji producenta.
5.Uwagi koncowe.

= Calos¢ robot prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II- Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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