Pracownia Projektowa VIOLET - ARCH ul. Szczecinska 59, 73-110 Stargard

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnos-
ci wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu - ETAP |l i ETAP Il

ADRES INWESTYCJI : dz.nrgeod. 11761177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

INWESTOR 1 Stargardzka Agencja INWESTOR Rozwoju Lokalnego Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Krystyna Fiedorowicz

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1/Rozbiorki 0,00
2 Elementy stalowe 0,00
3|/Roboty zelbetowe 0,00
4 Posadzki i podiogi 0,00
5| Tynki 0,00
6/Roboty murowe 0,00
7|Instalowanie drzwi i okien 0,00
8/ Obudowy z ptyt GK 0,00
9|Roboty malarskie 0,00
10|Dach-etap2i 3 0,00
11|Elewacja -etap 2i 3 0,00
12|Zagospodarowanie terenu 0,00
12.1|Wejscia do budynku 0,00
12.2|Daszki wejsciowe 0,00
12.3|Chodniki 0,00
12.4|Opaska wokoét budynku 0,00
13|Etap | 0,00
13.1|Dach - etap 1 0,00
13.2|Elewacja - etap 1 0,00
13.3|Parking 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 11522

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
ul. Ustugowa 2 i 3 etap
1 45111300-1 |Rozbiorki
1|SST - 01 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych |m3
d.1 0212-04 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
wejécia do bu-|[0,25*1,41*1,5+0,09*0,29*1,5]+[0,32*1,41*1,5+0,17*0,29* |m3 1,879
dynku 1,5]+[0,3*1,25%1,38+0,15*0,27*1,07]
dobudéwka |0,2*[1,0*5,5+1,28*2,1+2,53*1,14]+([0,2+0,1]*[0,79*0,92]) |m3 2,432
obnizenie
wejsé
rampa 0,48*31,68+0,487,19+0,5"0,48*3,72*1,35 m3 19,863
lokal 2 0,2*[2,65+0,3] m3 0,590
lokal 2 R1 0,172,4*2,4*2 m3 1,152
posadzki
lokal 2 0,05*12,8*2,0 m3 1,280
lokal 4 0,1*[52,72+49,16] m3 10,188
lokal 5 0,1*[81,46+11,74+6,7+7,2+49,82] m3 15,692
lokal 6 0,1*66,34 m3 6,634
lokal 7 0,1*[40,0+17,57+8,14+18,0] m3 8,371
RAZEM 68,081
2|SST - 01 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie ce- [m3
d.1 0348-02 mentowo-wapiennej
lokal 2 3,3%[3,94+1,39]-[0,12*0,7*2,02*2] m3 17,250
lokal 3 2,1*[1,75]-[0,12*0,7*2,0*2+0,8*2,0] m3 1,739
lokal 4 3,66*2,46+4,21*[1,12+1,89]-[0,46*0,89*2,04+0,17*1,06* m3 19,997
2,03+0,22%1,07*2,03]
lokal 5 4,18[3,23+7,74+0,64+0,47+0,48+0,62]-0,16*[0,86*1,98+ |m3 51,152
0,97*1,98+0,96*1,98+0,87*1,98*2+0,8*1,98+0,8*2,0+0,9*
1,98*7]
lokal 6 4,09[4,05]-0,35%[1,39"2,83+1,4*2,84] m3 13,796
lokal 7 4,07*[4,27+4,04]-0,18*[1,19*2,12+1,18*2,1+0,97*1,98]-0,3* |m3 30,325
2,26%3,32
lokal 8 0 m3 0,000
RAZEM 134,259
3|SST - 01 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3
d.1 0331-05 2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
lokal 2 0,46*[1,19%0,8]*[8+4] m3 5,255
lokal 3 0,46%[1,1870,8"6] m3 2,605
lokal 5 0,46*2,0*[0,18+0,44]+0,46*2,1*[0,3+0,45+0,13]+[0,16+ ms3 2,014
0,17]*0,9"2,0
lokal 6 0,46*[1,5"2,0*4+1,0"2,1+1,96*2,1]+0,32*1,8*2,2 ms3 9,647
lokal 7 0,46*[1,5*2,0*9]+0,50,52*2,2+0,38*1,8*2,2+0,46*1,9*2,1 |m3 16,332
lokal 8 0,46*[1,5*2,0*5+1,0*2,1]+0,5*1,8*2,2+0,32*1,8*2,2 m3 11,113
RAZEM 46,966
4|SST - 01 KNR-W 2-02 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1 0840-06
analogia
Opis pom. wg inwentaryzacji
2/49 1,9[1,14+1,62] m?2 5,244
2/37 2,5%[1,35+1,36] m?2 6,775
2/31 2,1"[2,44+2,22]-[0,96*2,0+1,07*2,06] m?2 5,662
2/32,33,34 3,1%[2,93"2+3,3*2+2,74*2+3,31+3,12]-[1,07*2,03+0,91* m?2 66,450
1,94+1,2*1,99+0,80,8+1,05*2,03]
2/39 4,1*47,28-[0,83*1,89+4,37*2,27+0,8*0,8+1,56*3,34+1,95* |m2 169,996
3,34]
2/40 - 43 3,89%[29,32+24,44+26,76]-[1,3*2,9*2+1,6*2,9+1,58*2,2+ |m?2 292,007
2,26%2,46]
2/44 4,22*21,96-[1,56*2,26] m?2 89,146
2/45,46 4,07*[51,6+8,64*2+13,48]-[1,58*2,2+1,56*2,26+2,42*2,26* |m?2 310,363
2+1,38"2,9+1,"2,9]
2/1-5 3,18%[5,322+13,48]-[2,28*2,76+1,34*2,9+1,58*2,2+1,38* |m?2 59,045
2,9]
2/6 4,08"[10,68"2+8,32] m?2 121,094
2/7-8 3,18%[8,68+2,45*2+3,12]-[1,52*2,03+1,56*3,34+1,95*3,34+ |m2 34,821
1,568"2,2]
2/9 2,5%[1,51+0,97] m?2 6,200
2/11,12 2,4*[1,58+6,6] m?2 19,632
2/21+24 2,05%[1,93*2+1,85] m?2 11,706
217 2,472,4 m?2 5,760
2/28,29 2,4*[1,69+2,45] m?2 9,936
2/30 3,18*[15,68+2,14*2]-[0,88*2,0+1,07*2,04+1,07*2,06+1,07* |m?2 50,303
2,03+0,91%1,94+1,52*2,03]
RAZEM 1 264,140
5|SST - 01 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1 0812-05
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3,38+3,32+3,11*2+4,31+18,02+13,57+1,41+10,76+16,35+ |m?2 274,180
9,98+3,8+9,48+0,97+6,19+9,44+10,04+6,42+0,94+10,6+
8,19+8,22+2,54+3,4+59,14+1,31+1,85+3,95+40,38
RAZEM 274,180
6|SST - 01 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen o masie elementu do 250 |t
d.1 0208-05 z.0.7. |kg - demontaz
technologia  |0,15*[8,68+3,12+10,68+8,32*2+5,32+13,48*2+8,2*3] t 14,400
komin 2,341*150,0/1000 t 0,351
RAZEM 14,751
7|SST - 01 NNRNKB 202 |Demontaz okien m?2
d.1 1025-03
analogia
E1 1,15%1,47+1,17*1,47*2+1,16*1,47 m?2 6,836
E1-E12 1,15%1,47*2+1,17*1,47*3+1,16*0,56*4+1,15*0,58*4 m?2 13,807
E12-E10 1,1470,58+1,18"1,5+1,18"0,6*5+1,1970,6*8 m?2 11,683
E10 - E6 1,19%0,6*5+1,18*1,47 m?2 5,305
2/32 0,80,8"2 m?2 1,280
RAZEM 38,911
8|SST - 01 NNRNKB 202 |Demontaz drzwi zewnetrznych m?2
d.1 1025-05
analogia
E1 2,28*2,76+0,8772,04+0,89*2,06 m?2 9,901
E1-E12 0,88*2,0+1,09*2,0+0,96*2,0+0,89*2,04+2,38*2,51+0,89* |m?2 15,376
1,94
E12-E10 0 m?2 0,000
E10 - E6 1,83"2,1+1,5"2,1+2,262,46 m?2 12,553
RAZEM 37,830
9|SST - 01 KNR-W 2-02 |Demontaz drzwi wewnetrznych ptycinowych wraz z oéciez- |m2
d.1 1027-02 nicami
analogia
2/28 - 2/11 0,8*1,98+0,9*1,98*9+0,8"2,0*6+0,77*1,98*2+0,7*2,0 m?2 31,671
2/37 - 2/38 0,72,0*2+0,8*2,0 m?2 4,400
2/48 - 2/50 0,9*2,08+0,7*2,02*2+0,8"2,0 m?2 6,300
RAZEM 42,371
10|SST - 01 KNR-W 2-02 |Demontaz drzwi stalowe typ lekki m?2
d.1 1204-01
analogia
2/29 - 2/30 0,86*1,98+0,97%1,98+0,96"1,98+0,87*1,98*2+1,52*2,03 m?2 12,055
2/31 - 2/39 1,07*2,04+1,07*2,06+1,07*2,03+0,91*1,94+1,05*2,03+ m?2 19,000
1,0772,03+1,2*1,99+1,05"2,3+0,83"1,89
2/2-2/5 0,97*1,98*2+1,18*2,1+1,19*2,12 m?2 8,842
RAZEM 39,897
11|SST - 01 KNR-W 2-02 |Demontaz drzwi stalowe typ ciezki m?2
d.1 1204-02
analogia
2/7 - 2/39 1,39*2,83+1,4*2,84+1,58"2,2+1,34*2,9+1,38*2,9*2+1,6* |m2 40,128
2,9+1,568"2,2+1,56"2,26+1,56*3,34
RAZEM 40,128
12|SST - 01 KNR-W 2-02 |Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej |m2
d.1 2701-01 z wypetnieniem ptytami gipsowymi
analogia
217 21,27 m?2 21,270
2/9-10 3,112 m?2 6,220
2/13-14 13,57+1,41 m?2 14,980
2/22 - 29 9,44+10,04+0,94+10,6+8,19+8,22+2,54 m?2 49,970
RAZEM 92,440
13|SST - 01 KNR-W 2-25 |Rozebranie wiaty stalowej, pokrytej blachg trapezowg m?2
d.1 0205-02
E8-7 29,34 m?2 29,340
E7 - E6 11,19*2,65 m?2 29,654
E1 22,49 m?2 22,490
RAZEM 81,484
14|SST - 01 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0545-04
poz.84 m 127,040
RAZEM 127,040
15|SST - 01 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej siedo  |m
d.1 0545-06 uzytku
poz.85 m 36,000
RAZEM 36,000
16|SST - 01 KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, [m2
d.1 0545-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,25%[9,37*2+13,14+4,39+9,67*2+16,16+7,92] m?2 19,922
pasy rynnowe |0,25*2*[13,14+25,78+52,3+9,67+26,15] m?2 63,520
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krawedzie 0,25%[36,69+16,16"2+9,67+2,12] m?2 20,200
boczne
kominy, 0,25%(2,44+1,88*2+2,88"2+1,52*[4+6+13+1+4+2+2]+2,2* |m?2 20,100
wtwiewki [4+5])
attyka 0,35%[9,55*2+14,12] m?2 11,627
RAZEM 135,369
17|SST - 01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1 1103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym wraz z kosztami sktadowania
poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4*0,02+p0z.5*0,02+p0z.7*0,05+ |m3 289,726
p0z.8*0,05+p0z.9*0,05+p0z.12*0,04
RAZEM 289,726
18|SST - 01 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem |t
d.1 1107-03 1107-|i wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 10 km
04
[p0z.10*15,0+p0z.11*20,0+p0z.14*3,5+p0z.14*2,5+p0z.15 |t 2,727
2,5+p0z.16*3,5]/1000
RAZEM 2,727
2 45223100-7 |Elementy stalowe
19|SST - 00 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.2 0208-05 do 250 kg
S1 [200,13+26,4]*101,8%/1000 t 0,231
S1 [200,13+22,0]*101,8%/1000 t 0,226
M1 47,66/1000 t 0,048
RAZEM 0,505
3 45262310-7, |Roboty zelbetowe
45262311-4
20(ST - 00 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d.3 0106-02 wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
SF.1 2,42,4*0,35*2 m3 4,032
RAZEM 4,032
21|ST - 00 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane [m3
d.3 0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow
poz.20 m3 4,032
SF.1 -poz.23 m3 -1,008
RAZEM 3,024
22|ST - 00 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép fun- [m2
d.3 0201-03 damentowych
SF.1 0,35%[1,2*0,35*4]*2 m?2 1,176
RAZEM 1,176
23|ST-00 KNR-W 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych stép fundamentowych z betonu  |m3
d.3 0203-04 monolitycznego
Beton zwykty C20/25 (B-25)
SF.1 0,35*1,2*1,2*2 m3 1,008
RAZEM 1,008
24|ST-00 KNNR 2 0105-|Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d.3 02 mentach budynku
- stopy fundamentowe
SF.1 poz.23*80,0/1000 t 0,081
RAZEM 0,081
25|ST - 00 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw |m2
d.3 0201-04 prostokatnych
PS.1 0,280,2 m?2 0,056
PS.1.1 [0,25*2+0,46]*0,2 m?2 0,192
PS.2 [0,2572+0,46]"0,2*2 m?2 0,384
PS.3 [0,25*2+0,36*2]*0,2 m?2 0,244
RAZEM 0,876
26(ST - 00 KNR-W 4-01  |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm |m3
d.3 0203-03 z betonu monolitycznego
- poduszki pod podciagi
Beton zwykty C16/20 (B-20)
PS.1 0,25*0,28*0,2 m3 0,014
PS.1.1 0,25*0,46*0,2 ms3 0,023
PS.2 0,25*0,46*0,2"2 m3 0,046
PS.3 0,25*0,36*0,2*2 m3 0,036
RAZEM 0,119
27|ST-00 KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fun- |m2
d.3 0201-02 damentowych
lokal 4 0,475,342 m?2 4,272
RAZEM 4,272
28|ST - 00 KNR-W 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych stép fundamentowych z betonu  |m3
d.3 0203-04 monolitycznego
Beton zwykty C20/25 (B-25)
lokal 4 0,470,55,34 m3 1,068
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RAZEM 1,068
29|ST-00 KNNR 2 0105-|Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d.3 01 mentach budynku - tawy fundamentowe
lokal 4 poz.28*50,0/1000 t 0,053
RAZEM 0,053
4 45262321-7 | Posadzki i podtogi
30[SST-02 |KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.4 1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun-
towym
lokal 4 5,34*15,8"0,4 m3 33,749
RAZEM 33,749
31|SST-02 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4 1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
Beton zwykty C8/10 (B-10)
lokal 4 5,34*15,8*0,1 m3 8,437
RAZEM 8,437
32|SST-02 |KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4 1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
poz.31 m3 8,437
RAZEM 8,437
33|ST-00 KNR-W 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warst- [m2
d.4 0615-01 wa
analogia
lokal 4 5,34*15,8 m?2 84,372
RAZEM 84,372
34(ST - 00 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.4 0608-03 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
na warstwa
p0z.33 m?2 84,372
RAZEM 84,372
35|SST-02 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko |m2
d.4 1116-02 + grubosci 50 mm + doptata za zbrojenie siatka stalowg
KNR-W 2-02
1116-03 +
KNR-W 2-02
1116-07
poz.33 m2 84,372
RAZEM 84,372
36/SST-02 |KNRAT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.4 0101-01 wych - oczyszczenie i zmycie podtoza
1437,06 m?2 1 437,060
RAZEM 1 437,060
37|SST-02 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze, betonowe, przy zastosowaniu ms3
d.4 1101-04 pompy do betonu na stropie
0,08"poz.36 m3 114,965
RAZEM 114,965
38|SST-02 |KNRAT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m2
d.4 0101-02 wych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemen-
towe
poz.36 m?2 1 437,060
RAZEM 1 437,060
39(ST-00 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o regularnych m2
d.4 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o
wymiarach 40x40 cm
poz.36 m?2 1 437,060
RAZEM 1 437,060
40(ST - 00 KNR AT-23 Cokoliki przyscienne o wysokosci 10 cm na zaprawie cien- |m
d.4 0216-06 kowarstwowe;j
p0z.39*1,04 m 1494,542
RAZEM 1 494,542
41|ST - 00 ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej m2
d.4 0309-01 Gruntowanie podtoza
- posadzki
2/3,4,5 2,97+5,83 m?2 8,800
3/4,5,6,3 8,32+3,7+6,07 m?2 18,090
4/4,5,6,3 8,74+3,89+6,38 m?2 19,010
5/4,5,3 6,7+7,2 m?2 13,900
6/3,4,5 5,99+4,77 m?2 10,760
7/4,5,3 6,9+4,0 m?2 10,900
9N 16,35 m?2 16,350
poz.40*0,1 m?2 149,454
RAZEM 247,264
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42|ST - 00 ZKNR C-1 Woykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej na |m2
d.4 0309-04 powierzchni poziomej
- posadzki
poz.41 m2 247,264
RAZEM 247,264
43|ST - 00 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych |mz2
d.4 0101-02 - jednokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
poz.44 m2 327,192
RAZEM 327,192
44|ST - 00 KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |[m2
d.4 0204-03 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 30x30 cm
2/3,4,5 2,0*[5,1+4,66+9,72]-[0,9*2,0*2+0,8*2,0*2]+1,6*[1,8+0,6*2] |m?2 36,960
3/4,5,6,3 2,0*[8,66+5,62+5,4+5,62+5,4+9,86]-[0,9*2,0*3+0,8*2,0*6]+ |m2 72,040
1,6%[2,5+0,6"2]
4/4,5,6,3 2,0"[8,9+5,6"2+5,66*2+10,1]-[0,9*2,0*3+0,8*2,0*6]+1,6* m?2 72,040
[2,5+0,72]
5/4,5, 3 2,0*[10,36+5,54*2+8,02]-[0,9*2,0*2+0,8*2,0*4]+1,6*[2,44+ |m?2 54,744
0,6"2]
6/3,4,5 2,0"[8,96+6,42+8,74]-[0,9*2,02+0,8*2,0*2]+1,6*[2,0+0,6*2] | m2 46,560
7/4,5, 3 2,0*[10,9+5,6+5,86]-[0,9*2,0*2+0,8*2,0*2]+1,6*[3,13+0,6*2] [ m2 44,848
RAZEM 327,192
5 45410000-4 | Tynki
45|SST-09 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.5 0711-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierz-
chni do 5 m2 w 1 miejscu
lokal 2 [0,59*0,59+1,0%3,63] m?2 3,978
lokal 3 [1,15*0,58*4+1,05*2,3]+[0,83*1,89+4,37*2,27] m?2 16,572
lokal 4 [1,092,0+0,96*2,0+1,16*0,56*4+1,2*1,99]+[1,05*2,03]+ m?2 19,542
[1,07*2,04+1,07*2,06+1,072,03+0,91*1,94]
lokal 5 [1,52*2,03]+[0,7*2,0]+[0,9%1,98*2] m?2 8,050
lokal 6 [1,34*2,9]+[1,58*2,2]+[1,95*3,34+1,56*3,34]+[0,83*1,89+ |m2 30,574
4,37*2,27]
lokal 7 [0,58+0,7]*2,1+[2,42*2,26]+[1,6*2,9+1,38*2,9] m?2 16,799
lokal 8 [1,58*2,2]+0,35*2,0*3 m2 5,576
RAZEM 101,091
46|SST-09 |KNR-W 2-02 |Tynki zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.5 0801-02 nach i stupach
$ciany gr. 12 |poz.56*2 m?2 1 259,676
cm
$ciany gr. 24 |poz.55 m?2 23,789
cm
RAZEM 1 283,465
47|SST-09 |KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m2
d.5 0713-01 baniem farby na $cianach
lokal 2 3,63*50,14 m?2 182,008
lokal 3 3,15"66,84 m?2 210,546
lokal 4 3,66*[42,28+44,34] m?2 317,029
lokal 5 4,18*[53,12+25,06+2,65*2+13,7+18,66] m?2 484,211
lokal 6 4,04*44,14+6,8*47,28 m?2 499,830
lokal 7 4,07*55,67+4,02*[29,32+24,44] m?2 442,692
lokal 8 4,07*51,6+4,02*26,76+4,22*21,96 m?2 410,258
lokal 9 4,04*18,28 m?2 73,851
A (sumaczesciowa) | e
m?2 2 620,425
$ciany gr. 24 |-poz.55 m?2 -23,789
cm
uzupetnienia  |-poz.45*2 m?2 -202,182
RAZEM 2 394,454
48|SST-09 |KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na mu-|szt.
d.5 0707-02 rach na podfozu z cegiet lub betonowym po obmurowanych
koncach belek stropowych
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
49|SST-09 |KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkdw zwyklych kat.lll o szer. do 30 cm|m
d.5 0705-05 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych
bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
50{SST-09 |KNR-W 4-01 |Uzupetnienie stropéw WPS od spodu przy powierzchni na- |m2
d.5 0204-03 prawianych miejsc do 2 m2
analogia
lokal 3 188,68*15% m?2 28,302
RAZEM 28,302
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51|SST-09 |KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego  |m2
d.5 2010-04 + Nidalit grubosci 15 mm wykonywane mechanicznie na stro-
KNR-W 2-02 |pach na podtozu betonowym
2010-09
5/1,2,4,5,7 81,46+11,84+6,7+7,2+49,82 m?2 157,020
RAZEM 157,020
6 45421152-4  |Roboty murowe
52|SST-04 |KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.6 0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 200-260
mm
PS.1, 1.1 8,69 m 8,690
PS.2 7,45 m 7,450
PS.3 6,84 m 6,840
RAZEM 22,980
53|SST-04 |MATERIAL Podciag stalowy - PS.1. PS1.1, PS.2, PS.3 kg
d.6
PS.1,1.1 [22,61+533,57+271,82+216,74]*101,8% kg 1 063,545
PS.2 686,15 kg 686,150
PS.3 [26,0+629,96]*101,8% kg 667,767
RAZEM 2 417,462
54|SST - 03 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3
d.6 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
lokal 2 0,46*0,59*0,59+0,46*1,0*3,63 m3 1,830
lokal 3 0,46*[1,15%0,58*4+1,05*2,3]+0,42*[0,83*1,89+4,37*2,27] |m3 7,163
lokal 4 0,46*[1,09*2,0+0,96*2,0+1,16*0,56*4+1,2*1,99]+0,42* m3 7,572
[1,05*2,03]+0,3*[1,07*2,04+1,07*2,06+1,07*2,03+0,91*
1,94]
lokal 5 0,32*[1,52*2,03]+0,29%[0,7*2,0]+0,17*[0,9*1,98*2] m3 1,999
lokal 6 0,48*[1,34*2,9]+0,3*[1,58*2,2]+0,32*[1,95*3,34+1,56*3,34] |m3 11,485
+0,42%[0,83*1,89+4,37*2,27]
lokal 7 0,46*[0,58+0,7]*2,1+0,3*[2,42*2,26]+0,5*[1,6*2,9+1,38*2,9] |m3 7,198
lokal 8 0,5*[1,58"2,2]+0,46*0,35*2,0*3 m3 2,704
lokal 9 0 m3 0,000
RAZEM 39,951
55/SST-03 |KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do  |m2
d.6 0108-03 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm
lokal 4 [5,12+5,7])/2*5,34-[1,5*2,0+1,0*2,1] m?2 23,789
RAZEM 23,789
56|SST - 03 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |[m2
d.6 0127-03 bosci 12 cm
lokal 2 3,63*[10,09+2,7*3+0,96+1,15]-[0,9*2,0*4+0,8*2,0] m?2 64,889
lokal 3 3,15*[15,568+2,9*2+2,43*2+1,6*2]-[0,9*2,05+0,8*2,0*3] m?2 78,936
lokal 4 3,66*[15,8+2,55*3+1,6*2]-[0,9*2,0*4+0,8*2,0*3]+4,21* m?2 109,323
[6,59]-1,8*2,2
lokal 5 4,18"[6,59+1,36+5,93+2,48+1,6]-[1,8*2,2+0,9*2,02+0,8* |m2 64,313
2,0"2]
lokal 6 4,04*[8,68+5,5*2+3,38"2+2,16]-[0,9*2,0*4+0,8*2,0]+6,8* |m2 161,808
8,68-1,8°2,2
lokal 7 4,07*[9,17+6,88+13,48+2,5+3,45*2+1,2]-[0,9*2,0*4+0,8* |m2 150,569
2,0+1,8*2,2]
lokal 8 0 m?2 0,000
lokal 9 0 m?2 0,000
RAZEM 629,838
57|SST-04 |KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.6 0314-04 starczenie i obsadzenie nadporzy prefabrykowanych
analogia
zew 3*1,8*[6+2+3+6]+2*1,8*2+3*2,1*[1+1+1]+3*1,2*2 m 125,100
wew 2*2,1*2+3*2,1*2 m 21,000
RAZEM 146,100
7 45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien
58/SST-06 |NNRNKB 202 |Okna z PCV, U okna= 0,9 W/(m2xK), z nawiewnikami m?2
d.7 1025-03
06 1,52,0*21 m?2 63,000
09 1,17*1,47*8 m?2 13,759
010 1,18*1,4*19 m?2 31,388
o11 1,19*0,6 m?2 0,714
012 0,6*0,6 m?2 0,360
RAZEM 109,221
59|SST-06 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.7 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
06 1,521 31,500
09 1,178 9,360
010 1,18*19 22,420
O11 1,19 1,190




PRZEDMIAR

2Stargard Ustugowa 2 i 3 etap- przedmiar.kst

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
012 0,6 0,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
65,070
poz.59A*0,25 m2 16,268
RAZEM 16,268
60|SST-06 |KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z PCV m
d.7 0135-02
analogia
poz.59A m 65,070
RAZEM 65,070
61|SST-06 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.7 1040-01
Dz4 1,0°2,1*8 m?2 16,800
RAZEM 16,800
62|SST-06 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2
d.7 1040-02
Dz5 1,9°2,1%4 m?2 15,960
Dz6 2,38*2,5 m?2 5,950
Dz7 2,26%2,46 m?2 5,560
Dz8 1,83*2,1 m?2 3,843
RAZEM 31,313
63|SST-06 |KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg regulowang |m?2
d.7 1027-01 z MDF
Dw1 0,92,0*16 m2 28,800
RAZEM 28,800
64/SST-06 |KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicg regulowang |m2
d.7 1027-01 z MDF - tazienkowe
Dw2 0,9*2,0*14 m?2 25,200
Dw3 0,8*2,0*11 m?2 17,600
RAZEM 42,800
65|SST-06 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe wraz z oscieznicg m?2
d.7 1027-04
Dw4 1,8°2,2*9 m?2 35,640
RAZEM 35,640
8 45421146-9 |Obudowy z ptyt GK
45421152-4
66(SST -07 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw stalowych z  |m2
d.8 0301-01 ptyt gipsowych ; odporno$¢ ogniowa R 30/60
stupy 0,2*4*4,15*[2+2] m?2 13,280
podciagi [0,27*2+0,42]*[13,12+3,53]+[0,27*2+0,46]*[7,45+6,83] m?2 30,264
RAZEM 43,544
9 45442100-8 |Roboty malarskie
67|SST - 10 KNR AT-22 Mycie podtoza sufitow panelowych m?2
d.9 0101-01
analogia
opis pomieszczen wg inwentaryzacji - 2/
6,32,34,39,40,41,42,43,44,45,46
80,08+21,75+9,07+129,85+27,14+25,41+37,25+44,67+ 686,710
28,95+166,07+116,47
A (obliczenia pomocnicze) ========
686,710
poz.67A*30% m2 206,013
RAZEM 206,013
68|SST - 10 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg  |m2
d.9 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
69|SST - 10 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw |mz2
d.9 1204-01 wewnetrznych sufitow
lokale 2-9 1437,06 m?2 1 437,060
RAZEM 1 437,060
70/SST - 10 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynkéw |m2
d.9 1204-02 wewnetrznych $cian
przecierki poz.47 m?2 2 394,454
$ciana gr. 24 |poz.55 m2 23,789
cm
$ciana gr. 12 |poz.56*2 m2 1 259,676
cm
RAZEM 3677,919
71|SST - 10 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9 1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
piyty GK p0z.69+p0z.66+p0z.78 m?2 1 564,974
RAZEM 1 564,974
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10 45261210-9 |Dach-etap2i3
72|SST - 11 KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3 drew.
d.10 0406-01 nasycone;j
lokal 4 0,08*0,22*15,75*2 m3 drew. 0,554
RAZEM 0,554
73|SST - 11 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprze- m3
d.10 0408-06 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
lokal 4 0,12*0,22*5,12*20 m3 2,703
RAZEM 2,703
74|SST - 11 KNR 0-21 Deskowanie i obudowa potaci OSB 18 mm frezowana m?2
d.10 4007-03
lokal 4 84,37 m?2 84,370
RAZEM 84,370
75|SST - 11 KNR 0-15l1 Montaz ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.10 0517-01
lokal 4 poz.74 m?2 84,370
RAZEM 84,370
76|SST - 11 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m?2
d.10 0612-03 20
lokal 4 poz.74 m2 84,370
RAZEM 84,370
77|SST - 11 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr |m2
d.10 0612-04 5cm
lokal 4 poz.74 m?2 84,370
RAZEM 84,370
78|SST - 11 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2
d.10 2005-01 cie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
poz.74 m?2 84,370
RAZEM 84,370
79|SST - 11 KNR 0-22 Renowacja starych dachoéw krytych papg przy uzyciu papy |mz2
d.10 0528-01 termozgrzewalnej - przygotowanie podfoza
125,97+1366,74+153,95 m?2 1 646,660
RAZEM 1 646,660
80|SST - 11 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy |m2
d.10 0528-02 termozgrzewalnej - krycie
poz.79 m2 1 646,660
RAZEM 1 646,660
81|SST - 11 KNR 0-22 Zabezpieczenie papy lakierem m?2
d.10 0528-01
analogia
125,97+1366,74+153,95 m2 1 646,660
RAZEM 1 646,660
82|SST - 11 KNR 0-21 Dostawa i montaz belek krawedziowych na dachu mb
d.10 4005-08
analogia
26,3+10,54+13,72+25,66+26,39+52,16+9,67*2+15,92+ mb 197,660
7,63
RAZEM 197,660
83|SST - 11 NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-  |m2
d.10 0541-02 nieciu ponad 25 cm
krawedzie 0,25%[9,37*2+13,14+4,39+9,67*2+16,16+7,92] m?2 19,922
wew.
pasy rynnowe |[0,35+0,45]*[13,14+25,78+52,3+9,67+26,15] m?2 101,632
krawedzie 0,45%[36,69+16,16"2+9,67+2,12] m?2 36,360
boczne
kominy, 0,25%(2,44+1,88*2+2,88"2+1,52*[4+6+13+1+4+2+2]+2,2* |m?2 20,100
wtwiewki [4+5])
attyka 0,7*[9,55"2+14,12] m?2 23,254
RAZEM 201,268
84|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m
d.10 0522-02 wych elementéw z blachy powlekanej
pasy rynnowe |[13,14+25,78+52,3+9,67+26,15] m 127,040
RAZEM 127,040
85|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych  |m
d.10 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3,0[10+2] m 36,000
RAZEM 36,000
86|SST - 11 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 20 m?2
d.10 2614-02 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
poz.82*0,5 m?2 98,830
czes$¢ wysoka |27,53+30,63+49,23*2 m?2 156,620
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RAZEM 255,450
87|SST - 11 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.10 1519-02
poz.86 m2 255,450
RAZEM 255,450
11 45443000-4 |Elewacja-etap 2i 3
88|SST-12 |KNR0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 20 cm |m2
d.11 2614-02
E1-2 240,37-[0,48+0,58+0,54*3] m?2 237,690
E1-12 172,46-[1,42+0,6+1,17+0,96] m?2 168,310
E12-11 95,51+29,94 m?2 125,450
E11-10 55,65 m?2 55,650
E10-9 46,37 m?2 46,370
E9-8 64,03 m?2 64,030
E7-8 70,23-0,4 m?2 69,830
E7-6 4,79*26,15 m?2 125,258
minus wetna  |-poz.89 m?2 -18,821
minus drzwi  |-[p0z.61+p0z.62] m?2 -48,113
zew
minus okna  |-p0z.58 m?2 -109,221
docieplenie  |-poz.86 m?2 -255,450
przy dachu
RAZEM 460,983
89|SST-12 |KNR0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 20 |m2
d.11 2615-02 cm
2,0%4,63+2,03*4,71 m2 18,821
RAZEM 18,821
90|SST-12 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 5 cm |m?2
d.11 2614-02 - Sciany attyk i komin
attyki 0,86*[9,4*2+13,14] m?2 27,468
komin 0,92,44 m?2 2,196
RAZEM 29,664
91|SST-12 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowag m?2
d.11 1519-03
p0z.88+p0z.90 m2 490,647
RAZEM 490,647
12 Zagospodarowanie terenu
121 45262311-4 |Wejscia do budynku
92|ST - 00 KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowow o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci |m
d.12.1 0701-0202 dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
typ A 3,54 m 14,000
typ B 4,072 m 8,000
typ C 4,8 m 4,800
2,0*6 m 12,000
RAZEM 38,800
93|ST - 00 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.12.1 1101-03 tecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu
na podtozu gruntowym
Beton zwykty C8/10 (B-10)
typ A 3,5*4*0,1*3,55 ms3 4,970
typ B 4,072*0,1*3,55 m3 2,840
typ C 4,870,1*3,9 ms3 1,872
2,0"0,1*2,1*6 m3 2,520
RAZEM 12,202
94(ST - 00 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m [m2
d.12.1 0206-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
0,8*[3,5*4+4,02+4,8] m?2 18,256
0,8*[2,0%6] m2 9,600
RAZEM 27,856
95|ST - 00 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wew- |m3
d.12.1 0219-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do
betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25)
typ A 3,5"4*0,15*3,55 m3 7,455
typ B 4,0*2*0,15*3,55 ms3 4,260
typ C 4,80,15*3,9 m3 2,808
2,0*6*0,15*2,1 m3 3,780
RAZEM 18,303
12.2 45261100-5 |Daszki wejsciowe
96(ST - 00 KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna |m3 drew.
d.12.2 0407-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
typ A (0,14*0,14*2,86*4)*4 m3 drew. 0,897
typ B (0,14*0,14*2,86*4)*2 m3 drew. 0,448
typ C (0,14*0,14*2,86*4) m3 drew. 0,224
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RAZEM 1,569
97|ST - 00 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykie dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny m3
d.12.2 0408-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
typ A (0,06*0,16*2,99*5)*4 m3 0,574
typ C (0,06*0,16*2,99*5)*2 m3 0,287
typ C (0,06*0,16*2,99*7) m3 0,201
RAZEM 1,062
98(ST - 00 KNR-W 2-02 |Ptatwie o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.12.2 0407-02 na ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
typ A (0,14*0,18%[2,84*2+3,94*2])*4 m3 drew. 1,367
typ B (0,14*0,18*[2,84*2+2,84*2])*2 m3 drew. 0,573
typ C (0,14*0,18%[2,84*2+4,74*2)) m3 drew. 0,382
RAZEM 2,322
99|SST - 11 KNR 0-21 Deskowanie i obudowa potaci OSB 18 mm frezowana m?2
d.12.2 4007-03
typ A 2,99*3,94*4 m?2 47,122
typ B 2,99*2,84*2 m?2 16,983
typ C 2,99%4,74 m?2 14,173
RAZEM 78,278
100|SST - 11 KNR 0-15l1 Montaz ekranu zabezpieczajgcego z folii m?2
d.12.2 0517-01
p0z.99 m?2 78,278
RAZEM 78,278
101|SST - 11 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha m?2
d.12.2 0508-03
poz.99 m2 78,278
RAZEM 78,278
102|SST - 11 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m?2
d.12.2 0541-01 rozwinigciu do 25 cm
typA 0,25%[3,94*3+2,99*2]*4 m?2 17,800
typB 0,25*[2,84*3+2,99*2]*2 m?2 7,250
typC 0,25%[4,743+2,99*2] m?2 2,681
RAZEM 27,731
103|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12,5 cm - z blachy powle- |m
d.12.2 0519-03 kanej
typA 3,94*4 m 15,760
typB 2,84*2 m 5,680
typC 4,74 m 4,740
RAZEM 26,180
104|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 9 cm - z blachy powlekanej m
d.12.2 0526-01
typA 3,04 m 12,000
typ 3,0"2 m 6,000
typC 3,0 m 3,000
RAZEM 21,000
105 Dostawa i montaz daszkéw szklanych, systemowych m?2
d.12.2 kalk. wlasna
1,0°2,36 m?2 13,800
RAZEM 13,800
12.3 45233260-9 | Chodniki
106|SST - 01 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych |m3
d.12.3 0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
chodniki 0,15*25,49 m3 3,824
RAZEM 3,824
107|SST - 01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.12.3 1103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym wraz z kosztami sktadowania
poz.106 m3 3,824
RAZEM 3,824
108|ST - 00 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.12.3 0101-07 chodnikéw w gruncie kat. 1lI-1V gtebokosci 20 cm
chodniki poz.110 m2 301,740
RAZEM 301,740
109/SST-13  |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru-|m?2
d.12.3 0114-03 0114- |bosci po zageszczeniu 10 cm
04
poz.110 m?2 301,740
RAZEM 301,740
110/SST-14  |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.12.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
91,63 m?2 91,630
140,83-[1,02,3+3,94*2,97] m?2 126,828
2,9*10,58 m?2 30,682
2,0*[6,59+6,66+6,69+6,36] m?2 52,600
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RAZEM 301,740
111|SST - 15 |KNNR 6 0403-|Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wy- |m
d.12.3 03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
51,17-[10,76+2,9+4,0*2] m 29,510
7,49+10,01+6,6 m 24,100
2,9+10,58*2 m 24,060
[6,59+6,66+6,69+6,36] m 26,300
RAZEM 103,970
12.4 45233260-9 | Opaska wokot budynku
112|ST - 00 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2
d.12.4 0101-07 chodnikéw w gruncie kat. 1ll-1V gtebokosci 20 cm
opaska poz.116 m?2 168,120
RAZEM 168,120
113|ST - 00 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ [m3
d.12.4 0304-02 do 10 m (kat. gruntu Ill)
opaska poz.116 m3 168,120
RAZEM 168,120
114|SST - 13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gru-|m2
d.12.4 0114-03 0114- |bosci po zageszczeniu 10 cm
04
opaska poz.116 m2 168,120
RAZEM 168,120
115/SST - 14  |[KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt azurowych (ptyty o powierzchni do 1 m?2
d.12.4 0407-03 m2) - budowa
opaska poz.116*0,4 m?2 67,248
RAZEM 67,248
116/SST-15 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.12.4 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska 194,3-[3,94*4+2,84*2+4,74] m 168,120
RAZEM 168,120
13 Etap |
13.1 45261210-9 |Dach - etap 1
117|SST - 11 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy |m2
d.13.1 0528-01 termozgrzewalnej - przygotowanie podtoza
1029,09 m?2 1.029,090
RAZEM 1 029,090
118|SST - 11 KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy |mz2
d.13.1 0528-02 termozgrzewalnej - krycie
poz.117 m?2 1.029,090
RAZEM 1.029,090
119|SST - 11 KNR 0-22 Zabezpieczenie papy lakierem m?2
d.13.1 0528-01
analogia
125,97+1366,74+153,95 m?2 1 646,660
RAZEM 1 646,660
120|SST - 11 KNR 0-21 Dostawa i montaz belek krawedziowych na dachu mb
d.13.1 4005-08
analogia
43,19*2+28,71+6,93*2 mb 128,950
RAZEM 128,950
121|SST - 11 NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-  |m2
d.13.1 0541-02 nieciu ponad 25 cm
pasy rynnowe |[0,35+0,45]*43,19*2+0,35*27*9,62 m?2 160,013
krawedzie 0,45*[28,71+6,93] m?2 16,038
boczne
kominy, 0,25*(1,52*[5+6+7+7+5+4]+17,42+1,88"[1+3]+1,54*3) m?2 20,310
wiwiewki
RAZEM 196,361
122|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- m
d.13.1 0522-02 wych elementéw z blachy powlekanej
43,19*2 m 86,380
RAZEM 86,380
123|SST - 11 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych  |m
d.13.1 0529-01 elementéw z blachy powlekane;j
3,08 m 24,000
RAZEM 24,000
124|SST - 11 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 20 m2
d.13.1 2614-02 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygo-
towaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki
poz.120*0,5 m?2 64,475
RAZEM 64,475
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125|SST - 11 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.13.1 1519-02
poz.124 m2 64,475
RAZEM 64,475
13.2 45443000-4 |Elewacija - etap 1
126/SST-12  |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr 20 cm |m2
d.13.2 2614-02
E1-2 192,16+20,16+106,95+32,97 m?2 352,240
minus wetna  |-poz.127 m?2 -15,308
minus drzwi  |-[1,3"2,1+1,8*2,1+1,3*2,1+1,0*2,1+2,18*2,9] m?2 -17,662
zew
minus okna  |-[2,4*1,95"6+1,44*1,95*7+0,57*0,57*2+1,15*0,57*3+1,15* |m2 -67,652
2,0+1,5*2,0+2,0*2,0*3]
docieplenie -poz.124 m?2 -64,475
przy dachu
RAZEM 187,143
127|SST-12  |KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 20 |m2
d.13.2 2615-02 cm
3,25*4,71 m?2 15,308
RAZEM 15,308
128|SST-12 |KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m?2
d.13.2 1519-03
poz.126+p0z.127 m2 202,451
RAZEM 202,451
13.3 45233260-9 | Parking
129|SST - 01 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m
d.13.3 0813-03 sypce cementowo-piaskowej
38,26 m 38,260
RAZEM 38,260
130|SST - 01 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.13.3 0812-03
poz.129*0,3*0,2 m3 2,296
RAZEM 2,296
131|SST - 01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.13.3 1103-04 1103- |zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
05 czym wraz z kosztami sktadowania
poz.129*0,15*0,3+p0z.130 m3 4,018
RAZEM 4,018
132|ST - 00 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.13.3 0101-01 0101- |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 58 cm
02
poz.137 m2 297,740
RAZEM 297,740
133|ST - 00 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.13.3 0208-03 0210- |25 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hat-
04 dach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ 10 km
poz.137*0,58 m3 172,689
RAZEM 172,689
134|ST - 00 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-|m?2
d.13.3 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.137 m2 297,740
RAZEM 297,740
135/SST - 13 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po  |m2
d.13.3 0109-03 0109- |zageszczeniu 20 cm
04 Mieszanka krusz. zwigz. cementem C3/4
poz.137 m2 297,740
RAZEM 297,740
136/SST-13  |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.13.3 0114-05 0114- |bosci po zageszczeniu 25 cm
06 Kruszywo tamane 0-31,5 mm (C 90/3)
poz.137 m2 297,740
RAZEM 297,740
137|SST-14  |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2
d.13.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
297,74 m?2 297,740
RAZEM 297,740
138|SST - 15 |KNNR 6 0403-|Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 cm z wy- |m
d.13.3 03 konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
1,32+5,0*2+30,0+0,95 m 42,270
RAZEM 42,270
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