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Ochrona dodatkowa przez dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
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zacisk pofqczeri wyrdwnawczych
miejscowych (czes¢ sanitarna)

P 1

‘ PAS 7RK UP PROD. DEHN ‘

PEBEBES
L _

LgYzo 6mm*

cC

Pins = 154 kW — moc zainstalowana
Psz = 10,0 kW = moc szczytowa

Isz = 15,58 A — prqd szczytowy
tgp<0,4 — kgt fazowy

UWAGI:

1. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym poprzez samoczynne

wyfqczenie zasilania w ukfadzie sieci IN-C—S w okreslonym czasie T=0,4s,
zgodnie z normg PN-HD 60364—-4-41, stosujgc w obwodach odbiorczych
wytgczniki  instalacyjnej oraz wyfqczniki - roznicowo—prgdowe o prgdzie
réznicowym  30mA.

2. Obwody elektryczne za rozdzielnicq gtéwng RG+IL w systemie TNS.

3. Przewody na napiecie 450/750 V.

4. Rozdzielnica wnegkowa typu XLS S 160 8x24, stopieri ochrony IP40, |l
klasa ochronnosci z drzwiczkami pfaskimi plastikowymi w kolorze biafym
RAL 9010.

5. Rozdzielnice zamontowa¢ na wysokosci minimum 1,4 metra od posadzki.

Data:

10.2023r.

miana sposobu uzytkowania z przebudowq budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziafalnodci wraz kolorystykq elewacji

i zagospodarowaniem terenu — etap 2

Numer rysunku:

E-11

Adres:

Stargard, dziatka nr geod. 1176 i 1177, ul. Usfugowa 10

Skala:

Rysunelc

Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.8

Projektowat:

magr inz. Marek Madejski
upr. bud. nr ZAP/0104/PWOE/15

Opracowat:

Sprawdzit:

ZAMAWIAJACY | INWESTOR:
Stargardzka Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.o.
ul Pierwszej Brygady 35
73-110 Stargard

Branza:

Instalacje elektryczne

Foza:

Projekt techniczny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim. Reprodukcjo projektu w catosci lub fragmentach bez uprzednie] zgody autora zabroniona.




