Instalacja kanalizacyjna.

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy in-
stalacji :
Inwestycja :
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz z kolorystykg elewacji i zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja:
dz. nrgeod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego.

Etap 2 obejmuje lewe skrzydio budynku — przeksztatcenie budynku. Przebudowa obejmuje wyburzenia Scian
wewnatrz budynku, zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz zmiang kolo-
rystyki elewacji. W zwigzku z powyzszym nastapig rowniez zmiany w instalacjach.

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wewnetrznej

Odprowadzenie $ciekow - do istniejacej instalacji

Odprowadzenie wdd deszczowych — bez zmian

Zaopatrzenie w ciepfo i cieptaq wode uzytkowg — byta kottownia gazowa- obecnie projektuje si¢ zasilanie z wezta
cieplnego zlokalizowanego w obiekcie.

Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.1.1.  Demontaz urzadzen i podej$¢ do urzadzen sanitarnych

1.1.2.  Montaz rurociagow o $r.,50, 110,160 PVC- poziomy kanalizacyjne

1.1.3.  Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych

1.1.4.  Montaz urzadzen sanitarnych,

1.1.5.  Przejscia kanatéw przez Sciany murowane.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
e rurociggi kanalizacji wewnetrznej z PVC kielichowe taczone metodg weiskowa o $r., 110, , 50, 32mm

czyszczaki kanalizacyjne z PVC DN100mm
umywalka porcelanowa pojedyncze z syfonem gruszkowym, z baterig umywalkowa stojacq
ustepy
pisuar
2.1. Sktadowanie:
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni€.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia( zagiecia , zgniecenia itp.)- w miare
mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Rury PVC - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie wieksza
niz 1,5m. Stosy zabezpieczyC przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rGwnym podtozu na podktadach drewnianych , pokrywajacych co najmniej 50%

powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosSci sktadowania 2 m. Nalezy chroni¢ je przed diugotrwatg ekspozycja
stoneczng oraz przed nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowa¢ spraw-
nym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformutowanym w
dokumentaciji projektowej oraz ST.
4, Transport:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie
tadunkowa_ nie byly dtuzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j.



Przewdz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianle-
gle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi rur.
Wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m.
5. Wykonanie robét.
5.1. Rozpoczecie robot.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢ , ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych
-elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz instalacji kanalizacyjnej, odpowiadajg zatozeniom projekto-
wym.
5.2. Roboty montazowe.
5.2.1.  Prowadzenie przewodow:

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po scianach przy posadzce, miejscami — zgodnie z projektem
-w izolacji cieplnej posadzki — w wykonanych do tego ceu korytkach w posadzce przyziemia. Potaczenia kielichowe z
uszczelkg pierscieniowa umozliwiajq kompensacje wydtuzen o dtugo$¢ do 1 cm na kazdy kielich.

Przewody odptywowe (poziomy) nalezy uktadac ze spadkiem zgodnym z dokumentacjq .

Prowadzenie przewodow spustowych (pionéw) i podej$¢ odptywowych- zgodnie z rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych.
Piony prowadzone beda przy $cianie i obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi w celu zapewnienia ttumienia hatasu od-
ptywu Sciekow.

Rozmieszczenie elementéw mocujacych dla przewodéw spustowych kanalizacyjnych z rur PVC ze ztgczem kieli-
chowym przyjmuje si¢ dwa punkty mocujace na kondygnacji : jeden punkt staty pod stropem (kielichem),

Podejécia odptywowe taczace wyloty aparatéow sanitarnych z pionem sg prowadzone nad stropem ze spadkiem
3%. Przybory i urzadzenia taczone sg z przewodami kanalizacyjnymi wyposazone sa w indywidualne zamknigcia wodne —
syfony. Wysoko$¢ zamkniecia gwarantuje nie przenikanie zapachéw do pomieszczenia.

Piony zakonczone sg u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynku, a w dwdch pionach
zakoriczone sg zaworem powietrznym znajdujgcym sie w budynku ( odptywy ze zlewdw i zmywarki).

Pion wyposazy¢ w rewizje w najnizszej jego czesci. Czyszczaki te majg szczelne zamkniecie umozliwiajaca fatwg
eksploatacje.

5.2.2.  MontaZ przewodow kanalizacyjnych:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych faczonych na uszczelki
gumowe. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsuna¢ do kielicha, tak aby odlegto$¢ migdzy min i podsta-
wa_kielicha wynosita minimum 1 ¢cm. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonaé za pomocg tréjnikéw o
kacie rozwarcia 45°.

5.23.  Montaz przyborow i urzadzen.
Umywalki montowaé do $ciany za pomocg, konstrukcji wsporczej. na wysokosci ok. 75 cm. Miski ustepowe mocowaé do
posadzek w spos6b zapewniajacy tatwy montaz i wiadciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich
stron dostepne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych montowanych do $ciany.

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng wyposazone bedg w indywidualne zamkniecia wodne (sy-
fony)- wysoko$¢ zamkniecia wodnego ok. 50-75 mm — gwarantuje to niemozliwo$¢ wysysania wody z syfonu podczas spty-
wania wody z innych przybordw oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczen.

6. Kontrola jakos$ci robét.
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalaciji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgod-
nie z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e  sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa— poréwnanie wykonanych robot , stwierdzenie wzajem-
nej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw
e kontrola uzycia wlasciwych materiatow, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty, oraz $wiadectwa jako-
Sciowe
e sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogéInymi zasadami i
szczegoGtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjq tras i rozprowadzenia instalacji
sprawdzenie poprawnosci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen
badania szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem kanatéw: podejécia i piony nalezy sprawdzi¢ na szczel-
nos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody ;
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo —gospodarcze sprawdzié na szczelnos¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana faczacego pion z poziomem.
1. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg instalacji kanalizacyjnej jest 1 m2 powierzchni uzytkowej
8. Odbidr robét.
8.1. Odbiér czesciowy.




Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wy-
konywania robdt
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru cze$ciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatow
- szczelnosci podtaczen kanalizacyjnych
- sposobu prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
- elementy kompensacii
- lokalizacja przyboréw sanitarnych
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji kanalizacyjnej, ktére zanikaja w wyniku postepu robét, ktorych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru kocowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzié protokdt i dokona¢ zapisu w dzienniku budowy.
8.2. Odbior techniczny koricowy.
Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
e protokét wszystkich odbiordw technicznych cze$ciowych
e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci
e  Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatow
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci
uzycie wiasciwych materiatow i elementow instalacji
prawidtowo$¢ wykonania podtgczen
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielko$¢ spadkéw przewodow
prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktéw statych i przesuwnych
prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw sanitarnych
9. Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw .
Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni uzytkowej obejmuije:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
e dostarczenie materiatow
e montaz rur instalacji kanalizacyjnej
e wykonanie mocowania rur
e montaz urzadzen sanitarnych
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

wykonanie podej$¢ odptywowych
badania szczelnosci instalacji
wykonanie obudowy piondw
wykonanie obudowy wanien
10.  Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-88/B-01058- ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne ele-
mentow wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-81/B-10800/00- ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania.”
PN-81/B-10800/04- ,Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”
PN-85/C-89205- ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”
PN-85/C-89203-, Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.”
PN-93/C-89218- ,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.”
PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.”
BN-76/8860-01- ,Elementy mocujace rurociggi.”



