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płatew 14x22
płatew 14x18

słup 14x14słup 14x14

płatew 14x18

obróbka blacharska

obróbka blacharska

nadproże
3 x L19/N-210

ocieplenie budynku - III ETAP

ocieplenie budynku
III ETAP

nadproże
3 x L19/N-120

murłata 8x22
montować do ściany
kotwami rozprężnymi

murłata 8x22
montować do ściany

kotwami rozprężnymi

belki w spadku
długość i nachylenie
dostosować na budowie

ściana istniejącaściana istniejąca

ocieplenie budynku
II ETAP pas 100 cm
 pod okapem
( cały budynek)

ocieplenie budynku
II ETAP pas 100 cm

 pod okapem( cały budynek)

± 0,00

5°

dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Usługowa 10, Stargard

1,5 %1,5 % -0,02 -0,02

-  warstwa wykończeniowa - gres 2 cm,
-  szlichta cementowa zbrojona siatką
   posadzkową, gr. 5 cm,
-  folia PCV,
-  termoizolacja, gr. 15 cm,
-  hydroizolacja z papy podkładowej,
-  płyta betonowa, gr. 10 cm,
-  podkład z betonu,
-  piasek, gr. 40 cm

-  papa układana w 2 warstwach
-  poszycie z płyt OSB, gr. 18 mm
-  belki drewniane 12x22 cm
-  wełna mineralna, gr. 20 cm,
   układana między belkami,
-  paroizolacja
-  sufit podwieszany z płyt GKF

~6,5°

Zmiana sposobu użytk.z przebudową,rozbudową
budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia
działalności wraz z kolorystyką elewacji
i zagospodarowaniem terenu - ETAP II i ETAP III
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B


