projektowana tablica bezpiecznikowa na potrzeby Przedsigbiorstwa
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Energetyki Cieplenj PEC
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Ochrona dodatkowa przez dotykiem poSrednim:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
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Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych przez Inwestora:

—zasilanie (wlz od TL do rozdzielnicy wezta c.o.), rozdzielnica wezta co. z
kompletnym wyposazeniem,

—instalacji oswietleniowej I gniazd wraz z osprzetem,

—miejscowej szyny wyrownawczej,
—doprowadzenie  przewoddw  sygnalizacyjnych  do

czujnika  temperatury

N \ \ \ \
____T'__"T___'/"___'/"___ - - -
i | | o
fragment tablicy gtownej i \ | \ \ \ P 235‘7/5
tablicy licznikowej TG+1L | o
| ‘ | ‘ ‘ ’ typu A4
—P{|AS2 | | ‘ | | —_ T — 17 budynkowy punkt d| i
230V | T_ dostep do sieci TPSA lub
kWh 10(40)A | ‘ ‘ ‘ | F2 ‘ | ‘ | Multimedia
s301
Li‘ I | | | T1 | l 2 ) | | | |
o1 | | Fi F4 F5
- | H \ v|oe | | | \
N FR307| 5301 230,24 301 | 301 |
404 LJ(NG% | \ 75 o | 63VA | B0 || c16
4 1x530 | F3 | |
€20 | | | | \ \
| 302 J J
- | | B |
N i
U | PE \ \ \ l \ \
| | e _r Y 70
TKWC [
proj. YDY 3x6mm* HFC przewdd koncentryczny
1=60m UIP_2x2x05
LYCY 2x0.75
R OBWODU|  ZASILANIE SYGNALIZACJA 0PP. TKWC 624 o1 61
_ERZ%DU YDY 3x6mm’ YOY 3x2,5mm? | 2xLlgY 10mm? | YDY 3x25mm* | YDY 225mm* | YDYzo 3x1,5mm? | YDY 3x2,5mm’
N 0,5 kW 0.1 kW 0.1 kW 1.5 ki
> £ k- % Q Q
< ) an > 29
S = S SN = s 2 a a
2 =4 TREVR E° < 3y 83
g £ ° =g+ S 2 %3 53 zewnetrznej
3 g 28 8% 5 8¢ < glrzne),
§ e 3 g a
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—ponadto doprowadzi¢ sygnaf od dostawcy internetu TPSA lub Multimedia —
kabel koncentryczny w technologii HFC i przewéd UTP 2x2x0,5mm2 (nalezy
przewidzie¢ po 4m zapasu przewodow jw. w weZle cieplnym).

UWAGI:

1. Ochrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-=S samoczynne wyfgczenie
zasilania realizowane za pomocg
wytgcznikéw nadmiarowo—prqdowych i
prqdzie roznicowym 30mA.

2. Po wykonaniu prac - wykonac
(skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe),

rezystancji uzioméw oraz rezystancje izolacji przewodow).

J.Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego a przewody
ochronne nalezy stosowac¢ w izolacji koloru Z6fto—zielonego.

4. Przewody na napiecie 450/750 V.

wytgcznikéw roznicowo—prgdowych o

wiasciwe  pomiary  sprawdzajgce

Data: Temat:

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowq budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziafalnosci wraz kolorystykg elewaciji
i zagospodarowaniem terenu — etap 2

Numer rysunku:

10.2023r. E-4
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Stargard, dziatka nr geod. 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10

Skala: Rysunek:

— Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.PEC
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Instalacje elektryczne - Projekt techniczny
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