Wentylacja.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy in-

stalacji :
Inwestycja :
Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu
Lokalizacja:
dz. nrgeod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego.
Etap 2 obejmuje lewe skrzydio budynku — przeksztatcenie budynku. Przebudowa obejmuje wyburzenia Scian
wewnatrz budynku, zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych oraz zmiane kolo-
rystyki elewacji. W zwigzku z powyzszym nastapig rowniez zmiany w instalacjach.
Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej instalacji wewnetrznej
Odprowadzenie $ciekdw — do istniejacej instalacii
Odprowadzenie wéd deszczowych — bez zmian
Zaopatrzenie w ciepto i cieptq wode uzytkowa — byta kottownia gazowa- obecnie projektuje sie zasilanie z wezta
cieplnego zlokalizowanego w obiekcie.
Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie
1.2. Zakres robét objetych ST:
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji rurowej i urzadzen wentylacyjnych.
2. Przepisy, normy i standardy
Warunkami Techniczne z dnia 12 kwietnia 2002r Dz. U. Nr 75, poz. 690
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe” Polska korporacja techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej | Klimatyzacji
- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okresle-
nia
- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych.
- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomiesz-
czeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania tech-
niczne.
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.
3. Wymagania techniczne.
Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy instalacji wentylacyjnej muszg mie¢ dokumenty do-
puszczajace je do obrotu i stosowania.
3.1. Zastosowane materiaty.
W projektowanej instalacji wentylacyjnej podstawowymi materiatami majacymi wptyw na jakos¢ funkcjonowania
instalacji sa:
- kanaly wentylacyjne wykonane w technologii Spiro®Safe z blachy galwanizowanej cynkowanej
dwustronnie o Sredniej grubosci powtoki cynku 19 um.
- taczniki kanatéw wentylacyjnych wykonane z blachy galwanizowanej ST 02 DIN59232 z podwdjnym
uszczelnieniem z gumy EPDM
- szczelno$¢ kanatow i tacznikow przy nadcisnieniu do 5000 Pa i podcisnieniu 3000 Pa
- - kratki wentylacyjne na kanaty murowane.
- wentylatory wyciggowe
Wariantowo mozna zastosowa¢ inne podstawowe materiaty do budowy instalacji wentylacyjnej, ale nalezy ich
zastosowanie uzgodni¢ z jednostkg projektowania.




4. Warunki wykonania instalacji.

4.1. Wymagania ogoine.
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg techniczng. Po-
winna ona zapewnic:

- bezpieczenstwo ludzi i mienia,

- ochrone $rodowiska,

- ochrone zycia i ludzi przed skutkami procesoéw technologicznych,

- racjonalne wykorzystanie energii.
W czasie budowy nalezy zachowa¢ wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:

- rob6t montazowych,

- robo6t elektrycznych.
4.2. UloZenie przewoddw wentylacyjnych.

Przebieg przewoddéw wentylacyjnych powinien by¢ zgodny z zataczonymi rysunkami do niniejszej specy-

fikacji — projekt.
We wszystkich pomieszczeniach kanaty prowadzone pod stropem, a po montazu i prébie szczelnosci piony wen-
tylacyjne i poziomy zabudowane ptytami g-k. Mocowanie kanatéw do stropu za pomocg obejm wentylacyjnych
ocynkowanych z guma izolacyjna i gtowicg M6
Rozmieszczenie uchwytéw mocujacych w odlegtosci nie wiekszej jak 4m.
Kanaty nalezy tak podwiesiC by potaczenie miedzy przewodami znalazto sie w potowie odlegto$ci miedzy zawie-
siami, a w przypadku kilku potaczen odlegtos¢ potaczenia od zawiesia nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm
Po wykonaniu przej$¢ przez Sciany kanatéw wentylacyjnych nalezy je bardzo doktadnie zaizolowac przed prze-
dostawaniem sie wody do wnetrza pomieszczenia.
4.3. Montaz wentylatorow
Wentylatory kanatowe montowa¢ bezposrednio do kanatéw wentylacyjnych za pomoca opasek zaciskowych i
dodatkowo obejmami wentylacyjnymi mocowanymi do stropu.
Dla wentylatoréw wspdtpracujgcych z siecig przewodéw wentylacyjnych zastosowaé krééce elastyczne przy po-
taczeniu z siecig przewoddw.
Montaz nawietrzakéw podokiennych i innych elementéw przechodzacych przez przegrody budowlane (np. czerp-
nie, wyrzutnie) wykona¢ w przygotowanych otworach przed przystapieniem robét budowlanych wykorczenio-
wych.
Montaz central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- zgodnie z wytycznymi producenta.
5. Transport.
Nalezy przestrzega€ szczegbtowych wytycznych transportowania, roztadowywania i sktadowania elementow
instalacji wentylacyjnych okreslonych przez producentow tych elementow.
6. Sprzet.
Urzadzenia i kanaty wentylacyjne uzyte do montazu instalacji zostang zmontowane za pomoca powszechnie
dostepnego sprzetu recznego.
7. Nadzér
Odbiorowi podlega¢ beda nastepujace etapy prac:

- odbiér materiatow,

- sprawdzenie jakoSci potaczen przewodow wentylacyjnych,

- sprawdzenie wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

- sprawdzenie prawidtowos$ci przeprowadzenia wstepnej regulacji uktadu wentylacii,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

- sprawdzenie robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.
Odbiory czesciowe i koricowe powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci inspektora nadzoru z ramienia inwesto-
ra oraz potwierdzone odpowiednimi protokdtami i wpisami do dziennika budowy.

8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735
e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa— pordwnanie wykonanych robét , stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow



kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty, oraz Swiadectwa
jako$ciowe
e sprawdzenie czy metody i Srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogéinymi za-
sadami i szczegdtowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu
sprawdzenia poprawno$ci i zgodnosci z dokumentacig tras i rozprowadzenia instalacii
prawidtowo$¢ wykonania potaczen
sprawdzenie poprawno$ci mocowan
sprawdzenie poprawnosci i jako$ci wykonania montazu wszystkich elementéw i potaczen
préby szczelnosci
e prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
90dbiér robét.
9.1. Odbidr czesciowy.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trak-
cie wykonywania robét
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materiatéw
- sposobu prowadzenia przewodow
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktére zanikajg w wyniku postepu robét, ktérych
sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac zapisu w dzienniku
budowy.
9.2. Odbidr techniczny kofcowy.
Przy odbiorze kocowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym
e protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynno$ci regulacyjnych
e Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcdw materiatdéw
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
protokoly z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
protokoty badan szczelnosci catej instalacji
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalacii
prawidtowo$¢ wykonania potaczen
jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielkos¢ spadkow przewoddw
odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodéw
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodéw oraz odlegtosci miedzy nimi




