OPIS TECHNICZNY

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowa budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalnosci
wraz z kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu — ETAP Il i ETAP Il

dz. nr geod. 1176 i 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

1.0. Dane ogélne

Imie i nazwisko projektanta:
Architektura: mgrinz. arch. Wioletta Kmita upr. nr 3/Sz/2001

2.0. Podstawa projektowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Opracowanie branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
2.3. Inwentaryzacja budowlana

2.4. Dokumentacja archiwalna

2.5. Wiza lokalna

2.6. Obowigzujgce normy i przepisy

3.0. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr geod. 1176 i 1177, obr. 5 w Stargardzie, przy ul.
Ustugowej 10. Na terenie znajduje sie budynek magazynowo - produkcyjny podlegajgcy
opracowaniu.

4.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku
magazynowo - produkcyjnego. Obiekt podlegajgcy opracowaniu to budynek
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, @ wybudowany w technologii tradycyjnej ze
Scianami w konstrukcji murowanej, przykryty stropodachem w postaci ptyty zelbetowe.
Etap Il obejmuje lewe skrzydto budynku — przeksztatcenie budynku na lokale do
prowadzenia dziatalnosci. Przebudowa obejmuje wyburzenia scian wewnatrz budynku,
zmiany funkcjonalne, wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych, wykonanie
zadaszen nad wejsciami do lokali.

Etap Il obejmuje ocieplenie scian budynku wraz z kolorystyka.

UWAGA

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tgcznie z ekspertyza techniczng
oraz projektem zagospodarowania terenu i projektami technicznymi branzy:
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

5.0. Zakres roboét
ETAP Il

— rozbidrka wiat przylegajgcych do budynku, czesci budynku w konstrukcji stalowe;j,



ramp i schodow zewnetrznych,

demontaz rynien, rur spustowych i innych elementéw na elewacji,
rozbudowa budynku, kryta dachem jednospadowym,

demontaz oscieznic i drzwi istniejgcych,

demontaz sanitariatow,

wyburzenia scian wewnetrznych,

uzupetnienie tynkdéw na zamuréwkach i na bruzdach po scianach,
przecieranie istniejgcych tynkow na $cianach (szpachla gipsowa),
wykonanie stupow, nadprozy i podciggow stalowych,

obudowa stalowych nadprozy i stupéw ptytami GKF do R60,
naprawa stropow WPS od spodu, lokal 3 — 15% powierzchni,

tynki gipsowe gr. 15 mm na stropach po zerwanych sufitach podwieszanych,
mycie sufitdw panelowych — 30 % powierzchni,

zerwanie istniejgcych posadzek i oktadzin,

wyréwnanie obnizen w pomieszczeniu nr 2/36 i wykonanie posadzki,
likwidacja wpustow podtogowych i wyréwnanie posadzek,

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

wykonanie nowych otworéw okiennych wraz z nadprozami stalowymi
i prefabrykowanymi,

wykonanie instalacji wewnetrznych (wg odrebnego opracowania),

wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych,

pomalowanie $cian i sufitow, po uprzednim wyréwnaniu i zagruntowaniu,

remont dachu,

docieplenie komindéw i attyk (lokal nr 2), styropianem gr. 5 cm,

docieplenie Scian gérnej czesci elewacji (przy dachu) — na szerokosc¢ jednej ptyty,

docieplenie najwyzszej czesci budynku ponad dachem (nad pomieszczeniami 6/7,
6/8),

wykonanie podestéw i schodow wejsciowych betonowych,

wykonanie opaski wokot istniejgcej z ptyt azurowych, gr. 8 cm na podsypce
piaskowej, gr. 10 cm,

wykonanie chodnikéw z kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce piaskowe;j,
gr. 10 cm, obrzeza 8x30 cm,

wykonanie zadaszen nad wejsciami do lokali,

wykonanie daszkéw systemowych nad wejsciami do budynku,
montaz nowych rynien i rur spustowych.

ETAP llI

— docieplenie $cian budynku styropianem, gr. 20 cm,

tynkowanie Scian tynkiem mineralnym,



— malowanie elewaciji farbg silikonowa, kolory: szary, biel, pomarancz.

6.0. Opis budynku

6.1. Parametry techniczne budynku

Budynek przed zmiang:

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita
Kubatura budynku
Powierzchnia uzytkowa

llos¢ kondygnacii

Budynek po zmianie:

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia catkowita
Kubatura budynku
Powierzchnia uzytkowa

llos¢ kondygnacii

- 2 590,52 m?
- 2 590, 52 m?
- 12 788,62 m*®
- 2 240,10 m?
- 1

- 2 692,93 m?
- 2 692,93 m?
- 13 444,93 m*
- 2 330,95 m?
- 1

Czes¢ budynku objeta opracowaniem przed zmiana:

Powierzchnia uzytkowa
Kubatura
Wysokos¢ maksymalna budynku

llos¢ kondygnacii

- 1383,45 m?
- 7 861,72 m?
- 7,90 m

- 1

Czes¢ budynku objeta opracowaniem po zmianie:

Powierzchnia uzytkowa
Kubatura

Wysokos¢ maksymalna budynku
llos¢ kondygnacii

- 1437,06 m?
- 8 378,15 m?
- 7,90 m

- 1

6.2. Zestawienie pomieszczen iich powierzchni przed przebudowa

Lp. Nazwa pomieszczenia :;yvrll(i:zvgh[rrlr:?] Posadzka

2/1 Komunikacja 45,64 posadzka betonowa
2/2 | Magazyn 3,38 terakota

2/3 | Magazyn 3,32 terakota

2/4 | Komora chtodnicza 7,31 posadzka betonowa




2/5 | Komora chtodnicza 7,71 posadzka betonowa
2/6 | Wychtadzalnia péttusz 80,08 posadzka betonowa
2/7 | Komunikacja 21,27 posadzka betonowa
2/8 | Magazyn 7,71 posadzka betonowa
2/9 | wC 3,11 terakota
210 | WC 3,11 terakota
2/11 | Magazyn 4,31 terakota
2/12 | Pracownia diagnostyki 18,02 terakota
2/13 | Komunikacja 13,57 terakota
2/14 | Wiatrotap 1,41 terakota
2/15 | lzolatka 10,76 terakota
2/16 | Archiwum 16,35 terakota
217 | Stotowka 9,98 terakota
2/18 | Suszarnia obuwia 3,80 terakota
2/19 | Szatnia damska 9,48 terakota
220 | WC 0,97 terakota
2/21 | Toaleta damska 6,19 terakota
2/22 | Inspekcja weterynaryjna 9,44 terakota
2/23 | Szatnia meska 10,04 terakota
2/24 | Toaleta meska 6,42 terakota
2125 | WC 0,94 terakota
2/26 | Szatnia meska 10,60 terakota
2/27 | Komunikacja 8,19 terakota
2/28 | Suszarnia fartuchow 8,22 terakota
2/29 | Magazyn $rodkow czystosci 2,54 terakota
2/30 | Komunikacja 33,56 posadzka betonowa
2/31 | Magazyn 60,30 posadzka betonowa
2/32 | Pomieszczenie 21,75 posadzka betonowa
2/33 | Myjnia sprzetu 8,565 posadzka betonowa
2/34 | Komunikacja 9,07 posadzka betonowa
2/35 | Komunikacja 13,78 posadzka betonowa
2/36 | Hala 182,11 posadzka betonowa
21837 | WC 3,40 terakota
2/38 | Biuro 5,28 posadzka betonowa
2/39 | Hala 129,85 posadzka betonowa
2/40 | Magazyn drobiu 27,14 posadzka betonowa
2/41 | Magazyn porozbiorowy 25,41 posadzka betonowa
2/42 | Komora chtodnicza 37,25 posadzka betonowa
2/43 | Magazyn kartonéw i opakowan 44,67 posadzka betonowa
2/44 | Magazyn kartondw i opakowan 28,95 posadzka betonowa
2/45 | Hala 166,07 posadzka betonowa
2/46 | Hala 116,47 posadzka betonowa




6.3.

2/47 | Kottownia 59,14 terakota
2/48 | Magazyn 1,31 terakota
2/49 | WC 1,85 terakota
2/50 | Pomieszczenie gospodarcze 395 terakota
2/51 | Kottownia 40,38 terakota
2/52 | Magazyn 29,34 -
RAZEM 1383,45
Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni po przebudowie
Lp. Nazwa pomieszczenia P_owierzchnia Posadzka
uzytkowa [m?]

LOKAL NR 2
2/1 Hala 78,57 gres
2/2 | Pomieszczenie gospodarcze 3,95 gres
2/3 | WC 2,97 gres
2/4 | WC dla niepetnosprawnych 5,83 gres
2/5 Pomieszczenie socjalne 4,86 gres
2/6 Biuro 12,15 gres

Razem 108,33

LOKAL NR 3
3/1 Hala 149,19 gres
3/2 Biuro 14,15 gres
3/3 Pomieszczenie socjalne 7,25 gres
3/4 | WC meskie 8,32 gres
3/5 | WC damskie 3,70 gres
3/6 | WC dla niepetnosprawnych 6,07 gres

Razem 188,68

LOKAL NR 4
4/1 Korytarz 4219 gres
4/2 | Biuro 13,00 gres
4/3 Pomieszczenie socjalne 6,38 gres
4/4 | WC meski 8,74 gres
4/5 | WC damski 3,89 gres
4/6 | WC dla niepetnosprawnych 6,38 gres
4/7 | Hala 52,72 gres
4/8 | Magazyn 49,16 gres

Razem 182,46

LOKAL NR 5
5/1 Hala 81,46 gres
5/2 Korytarz 11,84 gres
5/3 | Pomieszczenie socjalne 10,76 gres




5/4 | WC damski i niepetnosprawnych 6,70 gres
5/5 | WC meski 7,20 gres
5/6 | Biuro 18,02 gres
5/7 | Magazyn 49,82 gres
Razem 185,80
LOKAL NR 6
6/1 Korytarz 8,25 gres
6/2 | Biuro 17,60 gres
6/3 | WC 5,99 gres
6/4 | WC dla niepetnosprawnych 4,77 gres
6/5 Pomieszczenie socjalne 6,76 gres
6/6 | Magazyn 66,34 gres
6/7 | Magazyn 65,69 gres
6/8 | Hala 63,12 gres
Razem 238,52
LOKAL NR 7
71 Hala 1 76,16 gres
7/2 Biuro 17,57 gres
7/3 | Pomieszczenie socjalne 8,14 gres
7/4 | WC dla niepetnosprawnych 6,90 gres
715 | WC 4,00 gres
7/6 Korytarz 13,24 gres
7/7 | Magazyn 61,24 gres
7/8 | Hala 2 52,86 gres
7/9 | Hala 3 37,25 gres
Razem 277,36
POMIESZCZENIA LOKALU NR 1
8/1 Magazyn 165,94 gres
8/2 | Hala 44,67 gres
8/3 | Magazyn 28,95 gres
Razem 239,56
91 Wezet PEC 16,35 gres
RAZEM 1437,06

6.4. Program funkcjonalny i technologiczny

W czesci objetej opracowaniem projektuje sie wydzielenie 6 lokali uzytkowych do
prowadzenia dziatalnosci (czeS¢ pomieszczen przynalezna bedzie do lokalu nr1 z etapu I).
W kazdym lokalu zaprojektowano biura, magazyny, hale i pomieszczenia higieniczno —
sanitarne. Kazdy lokal dostepny bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wspomagang mechanicznie.

7.0. Konstrukcja budynku — stan istniejacy




— Fundamenty — wylewane na mokro,
— Sciany — murowane z cegty o réznych grubosciach, 24, 38, 51 cm,

— Stropodach — stropodach zelbetowy, oparty na zewnetrznych i wewnetrznych
Scianach no$nych oraz na uktadzie podciggéw zelbetowych.

8.0. Ekspertyza techniczna

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dos¢ dobry i ocenia sige, ze jest mozliwa
przebudowa po wykonaniu zaleceh wykazanych w ekspertyzie.

Dla przedmiotowego zadania zmiana sposobu uzytkowania nie czyni przyrostu obcigzen
na obiekt i mozna uzna¢, ze jest bezpieczna. Dla bezpiecznego przekazania obcigzen
w miejscu planowanych wyburzen nalezy wykonac stalowe nadproza wsparte na murze za
pomocg podlewki. Prace wyburzeniowe poprzedzi¢ wtasciwym podstemplowaniem stropu
nad projektowanym otworem.

UWAGA

Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegdétowo zapoznaé sie z ekspertyza
techniczng i opracowaniem branzy konstrukcyjne;.

9.0. Instalacje — wqg projektow technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej

— instalacja elektryczna,

— instalacja wodociggowa,
— instalacja kanalizacyjna,
— instalacja c.o.,

— wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

10.0. Dane konstrukcyjno- materiatlowe

Szczegbly zawarte w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej.

10.1. Sciany

Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego, gr. 24 cm.
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych, gr. 12 cm.

10.2. Podciagi oraz nadproza

W miejscu planowanych wyburzen projektuje sie stalowe podciggi wsparte na stalowych
stupach. Podciggi wsparte na stupach z rury kwadratowej SHS 160x5 oraz czesciowo na
istniejgcych Scianach, na uprzednio przygotowanej podlewce. W miejscu oparcia
podstawy stupdéw bezwzglednie wykona¢ poduszki betonowe o wymiarach zgodnie
z rysunkami na petng szerokosc istniejgcej sciany.

W budynku projektuje sie réwniez nadproza prefabrykowane typu L19.

Stalowe nadproza nalezy obudowac ptytami GKF do R60.

UWAGA

Wszystkie elementy nadprozy oraz stupdw wraz z blachami podstawy oraz gfowicy



wykona¢ ze stali klasy S235, oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie
zestawem farb ogolnego przeznaczenia. Elementy poddane zabezpieczeniu
antykorozyjnemu nie powinny by¢ poddawane wtdrnej obrobce, wszelkie uszkodzenia
powfok malarskich powstate na etapie montazu odtworzy¢ zgodnie z zastosowanym
wczesniej zestawem malarskim.

10.3. Stupy stalowe
Stupy stalowe SHS 160x5. Stupy stalowe nalezy obudowac ptytami GKF do R60.

10.4. Stropodach

Projektowany stropodach na drewnianych belkach nosnych o przekroju 12/22 klasy C24.
Drewno suszone zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Poszycie z ptyt OSB, gr. 18
mm, ocieplenie wetna mineralna, gr. 20 cm, dach kryty papa, sufit podwieszany z ptyt GKF.

10.5. Podtoga na gruncie

Warstwy posadzki (Lokal nr 4 rozbudowa):

- warstwa wykonczeniowa — gres 2 cm,

- szlichta cementowa zbrojona siatkg posadzkowa, gr. 5 cm,
- folia PCV,

- termoizolacja, gr. 15 cm,

- hydroizolacja z papy podktadowej,

- ptyta betonowa, gr. 10 cm,

- podkiad z betonu,

- piasek, gr. 40 cm

10.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie wymiane wszystkich okien + nowo projektowane okna
W budynku zaprojektowano stolarke okienng PCV

— okna — profil trzykomorowy, U okna= 0,9 W/(m?xK), okna wyposazone w nawiewnik
okienny, otwierano- uchylne,

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe, ptytowe, petne, gtadkie,

- oscieznice regulowane MDF

- drzwi zewnetrzne aluminiowe,

— parapety wewnetrzne — PCV.

- parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

UWAGA

1. Skrzydta drzwiowe do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac typowe kratki
nawiewne.

2. Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworow nalezy
sprawdzi¢ na budowie.



3. Otwory drzwiowe nalezy dostosowac do wymiardw montazowych zalecanych przez
producenta dla wybranego typu drzwi.

10.7. Rynny i rury spustowe

Rynny @150 i rury spustowe @100 z blachy powlekane;j
Rynny @125 i rury spustowe @90 z blachy powlekanej (zadaszenia wejs¢)

10.8. Zadaszenia wej$¢

Projektowane zewnetrzne zadaszenia o konstrukcji drewnianej, stupy nosne daszkow
oparte na projektowanym podescie schodow wejsciowych i kotwione za pomoca tgcznikéw
systemowych. Wszystkie elementy drewniane wykonac z elementéw struganych lub
prefabrykatéw KVH lub BSH, klasa drewna C24. Wszystkie stosowane tgczniki stalowe
ocynkowane.

Zadaszenia w formie wiat (3 rodzaje) — 4 stupki drewniane 14x14, krokwie 6x16, pfatwie
14x18 i 14x22, dach jednospadowy, kryty blacha.

10.9. Zadaszenia wejs¢ od frontu

Daszki systemowe, oszklone szktem hartowanym wzmocnionym folig z odciggami ze stali
nierdzewnej, o wymiarach 230x100.

10.10. Podesty i schody do budynku

Betonowe na gruncie, beton klasy C20/25

10.11. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Pomieszczenia WC, pomieszczenia socjalne oraz pomieszczenia magazynow-
wentylowane sg indywidualnymi kanatami wentylacyjnymi wyprowadzonymi przez dach —
istniejgce. Do przewoddéw wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych oraz
w pomieszczeniach bez okien zamontowac wentylatory wyciggowe witgczane wigcznikiem
Swiatta — zwiekszajgce intensywnos¢ wentylacji pomieszczen.

Szczegoty zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarnej.

10.12. Ogrzewanie

Projektowany wezet cieplny, do ktérego podtgczone bedg gtdbwne przewody centralnego
ogrzewania. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne
dwururowe wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego
70/55°C. Jako elementy grzejne —istniejgce grzejniki stalowe, ptytowe z rozdziatem
dolnym, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.

10.13. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Pod sufitem podwieszone sg stalowe przewody wody zimnej. Gtéwne przewody do wody
zimnej pozostajg bez zmian.

Kazdy lokal zostanie wyposazony w zestaw wodomierzowy wodomierz Js15 zamontowany
na indywidualnych odejsciach do uzytkownikéw 60cm nad posadzkg. Woda ciepta- kazdy



uzytkownik oddzielnie - pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody.

10.14.

Instalacja kanalizacyjna

Poziomy kanalizacyjne $110PVC odprowadzajgce Scieki —bez zmian - pod posadzkg ze
spadkiem w kierunku kanalizacji zewnetrzne;.

Nowe urzgdzenia sanitarne wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej. Catosc
instalacji wykona¢ z rur PVC PN-74/C-89200 kielichowych tgczonych na uszczelki
gumowe. W budynku sanitariaty wtgczono do pionéw istniejgcych zakonczonych rurg
wywiewng /#/ 160PCW wystawiong ok. 50 cm ponad dach.

11.0.

Opis projektowanych prac — ETAP i

11.1.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

rozbidérka wiat przylegajgcych do budynku i czesci budynku w konstrukcji stalowej,
rozbiorka rampy i schodéw zewnetrznych,

elewacje - demontaz rynien, rur spustowych i innych elementow,

wyburzenia scian wewnetrznych — zgodnie z rysunkiem nr A2,

demontaz konstrukcji stalowych w pomieszczeniach: 2/1, 2/6, 2/40, 2/41 i 2/46,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykucie i powiekszenie otworéw drzwiowych,

wykucie otwordow okiennych,

demontaz sanitariatow,

zerwanie oktadzin podtogowych,

zerwanie oktadzin Sciennych

11.2. Posadzki

zerwanie istniejgcych oktadzin podtogowych

nalezy zlikwidowac¢ wpusty podtogowe, przygotowaé podtoze poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie oraz wyrownac¢ posadzki, wykonujgc wylewki
betonowe,

w pomieszczeniu 3/1 ( na rys. inwentaryzacji pomieszczenie nr 2/36) nalezy
wyrownac poziom posadzki, cze$¢é pomieszczenia (61,38 m?) jest nizej o 10 cm,

Uwaga

w pomieszczeniach wystepujg znaczne spadki podtuzne i poprzeczne (do 10 cm
réznicy przy wpustach),

przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych — jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe,

wykonanie warstwy wierzchniej posadzek w postaci ptytek gresowych
antyposlizgowych, trudnoscieralnych o wym. 40x40 cm,



11.3.

cokoliki przy$cienne o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowe;.

Sciany

zerwanie oktadzin sciennych,

uzupetnienia scian i zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komadrkowego,

usuniecie starej farby ze scian i sufitow,
uzupetnienie tynkéw na zamurdéwkach na bruzdach po $cianach,
przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych (szpachla gipsowa),

pomalowanie scian wewnetrznych farbami akrylowymi w kolorach wybranych
przez Inwestora, po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatami gruntujgcymi
we wszystkich pomieszczeniach,

uszczelnienie pomieszczen mokrych pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgca,

wykonanie okfadzin sciennych z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych
ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych do wysokosci 2,00 m (pomieszczenia nr 2/3, 2/4, 3/4, 3/5, 3/6, 4/4, 4/5,
4/6, 5/4, 5/5, 6/3, 6/4, 7/4, 7/5) i w ciggach kuchennych do wys. 1,6 m
(pomieszczenia nr: 2/5, 3/3, 4/3, 5/3, 6/5, 7/3), ptytki o wym. 30 x 30 cm.

11.4. Stropy

11.5.

naprawa stropow WPS od spodu, lokal 3 — 15% powierzchni,
tynki gipsowe gr. 15 mm na stropach po zerwanych sufitach podwieszanych,
mycie sufitdw panelowych — 30 % powierzchni,

w lokalu nr 4 w czesci dobudowanej sufit podwieszany z ptyt g-k.

Wykonhczenie wewnetrzne

Powierzchnie $cian i sufitow - gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen
i szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary i plesni. Sciany w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych do wysokosci 2,00 m pokryte bedg ptytkami gtadkimi, tatwo
zmywalnymi i nienasigkliwymi.

Podtogi w catym budynku — gres— odporny na scieranie, antyposlizgowy.

11.6.

Roboty na zewnatrz budynku

naprawa elewacji po wyburzeniach,
wykonanie schodéw zewnetrznych betonowych,

wykonanie chodnikoéw z kostki betonowej, gr. 8 cm na podsypce piaskowej, gr.
10cm, obrzeza 8x30 cm,

wykonanie opaski wokot istniejgcej betonowej z ptyt azurowych, gr. 8 cm na
podsypce piaskowej, gr. 10 cm,

wykonanie 7 zadaszen nad wejsciami (stupki drewniane 14x14, pfatwie 14x18 i



14x22 i krokwie 6x16, kryte blachg)

— wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku — daszki systemowe — 6 daszkéw o
wymiarach 100x230,

11.7. Remont dachu

— istniejgca pape potraktowac jako podktadowg, wieksze purchle i spekania nacigc i
wymieni¢ na nowg pape podktadowa,

— przygotowanie podtoza poprzez gruntowanie,
— przygotowang powierzchnie pokry¢ papg termozgrzewalna,

— pokrycie papy lakierem zabezpieczajgcym przed promieniowaniem UV i
zapewniajgcym dodatkowg hydrofobizacje oraz zapobieganie przemarzaniu,

— wykonanie obrobek blacharskich kominéw, blacha powlekana ocynkowana na klinie
z wetny mineralne;j,

— ocieplenie $cian budynku styropianem gr. 20 cm, w gérnym pasie elewacji, wys.1 m,
docieplenie najwyzszej czesci budynku (dach nad pomieszczeniami 6/7 i 6/8),

— montaz belek krawedziowych (pod obrdébki blacharskie),
— obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,
— rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w systemie 150/100,

— docieplenie komindw i attyk (Lokal nr 2) styropianem gr. 5 cm

12.0. Opis projektowanych prac — ETAP Il

— ocieplenie budynku, styropian gr. 20 cm

— tynk mineralny, malowany farbg silikonowg, pomalowanie elewacji, kolory: szary,
biel, pomarancz.

12.1. Opis prac — termomodernizacja budynku
12.1.1. Sciany budynku

- przygotowanie istniejgcego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg —
oczyszczenie mechaniczne i gruntowanie,

- zabezpieczenie okien i drzwi (w tym ram okiennych folig),

- ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2 cm z zastosowaniem
mineralnej wyprawy tynkarskiej struktura baranek 2 mm,

- na scianach parteru, minimum do wysokosci 2 m od poziomu terenu,
nalezy wklei¢ dodatkowg warstwe siatki,

- ocieplenie $cian zewnetrznych metodg bezspoinowa, nalezy wykonac ptytami
styropianowymi gr. 20 cm o deklarowanym wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,031 mK/W, na warstwie siatki zbrojgcej,

- ptyty styropianowe mocowane do sciany za pomocg dybli plastikowych

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zastosowaniem mineralnej wyprawy
tynkarskiej struktura baranek 2 mm, wykonana na wczesniej przygotowanym
podtozu — na podktadowej masie tynkarskiej,



- wykonanie powtoki malarskiej elewaciji z farby silikonowej ( z dodatkiem
Srodka zapobiegajgcego korozji mikrobiologicznej — m.in. algi, mech), kolory:
szary, biel, pomarancz. Oscieza okien — kolor biaty,

- styropian frezowany w miejscach nachodzenia na otwory okienne i drzwiowe

12.1.2. Cokét budynku

- przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg —
oczyszczenie mechaniczne,

- izolacje przeciwwilgociowe pionowe cokotu nalezy wykonac jako powtokowe
bitumiczne na zimno z emulsji asfaltowej — pierwszg i nastepne warstwy,

- przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg —
gruntowanie emulsja,

— ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowg, nalezy wykonaé ptytami
styropianowymi gr.15 cm o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,031 mKM, na warstwie siatki zbrojgcej, wykonczenie tynkiem,

13.0. Ochrona przeciwpozarowa budynku:

— Dane obiektu

Czes¢ budynku objeta opracowaniem:

Powierzchnia uzytkowa po zmianie - 1437,06 m?
Kubatura - 8 378,15 m?
Wysokos¢ maksymalna budynku - 7,90 m

llos¢ kondygnacii - 1

— Kwalifikacja obiektu
Obiekt projektowany posiada 1 kondygnacje,
wysoko$¢ < 12m — niski (N),
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Wl — uzytecznosci publicznej

— Strefy pozarowe

Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi jedng strefe pozarowa.

— Odpornosé pozarowa budynku i odpornosé ogniowa elementow

Dla budynku wymagana klasa odpornosci pozarowej ,D”

Przy wskazanej klasie odpornosci pozarowej, elementy budynku muszg posiadaé
ceche NRO.

Dla Klasy ,D” wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna R30,
- konstrukcja dachu (-),
- strop REI 30,



- Sciana zewnetrzna EI 30,
- Sciana wewnetrzna (-),
- przekrycie dachu (-)

— Ewakuacja

Budynek parterowy, czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi 1 strefe
pozarowg, zamknietg drzwiami EI30. Zapewnionych jest 15 wyjS¢ na zewnatrz
budynku, z drzwiami otwierajgcymi sie na zewnatrz pomieszczen. Szerokosc¢
skrzydta drzwi ewakuacyjnych minimum 90 cm.

Diugos$c¢ dojs¢ ewakuacyjnych do 20 m

— Urzadzenia przeciwpozarowe.
- oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
— Przygotowanie obiektu do dziatan ratowniczo-gasniczych.

- Zaopatrzenie w wode ppoz.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych — 10 dm3/s,
Hydrant na terenie dziatki do 75 m.

- Droga pozarowa - zapewniona

14.0. Oddzialywanie budynku

Zakres oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach wiasnych dziatek (dz. nr geod.
11761 1177, obr. 5, ul. Ustugowa 10, Stargard

— Roboty prowadzié¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
zgodnie z warunkami technicznymi i sztukg budowlang.

— W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie ujete w projekcie szczegoty
realizowac zgodnie z warunkami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

— Materiaty i wyposazenie wbudowane w budynek muszg posiadac deklaracje
zgodnosci wyrobu jednostkowego zgodnie z ustawg o materiatach budowlanych.

— Projekt budowlany nalezy czyta¢ tgcznie z badaniami geotechnicznymi gruntu
i pozostatymi branzami.

Projektant:
mgr inz. arch. Wioletta Kmita
upr. nr 3/Sz/2001



