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Niniejszym osSwiadczam Ze projekt techniczny ,Zmiana sposobu uzytkowania
z przebudowg budynku produkcyjnego na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz
kolorystykg elewacji i zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul.
Ustugowa 10, Stargard".

czes¢: Instalacje elektryczne

dla Inwestora: Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z 0.0. zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marek Madejski
upr. nr ZAP/0104/PWOE/15



Stargard, dn. 12.07.2023r

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROIEKTFANTA-SPRAWDZAJACEGO*)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany Marek Madejski zamieszkaty w Stargardzie przy ulicy
Magnoliowej 33

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego,
dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz  projektem  architektoniczno--budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami
dotyczacymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego
na lokale do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystykg elewacji

/ zagospodarowaniem terenu - etap 2, dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10,
Stargard"”.
dla inwestora

Stargardzka Agencia Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stargardzie zadan wynikajacych z
ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okre$long w niniejszym o$wiadczeniu
inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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Strona tytutowa
Spis zawartosci

Dane wyjsciowe:
Zatacznik 1 — Uprawnienia budowlane — Marek Madejski
Zatgcznik 2 — Zaswiadczenie o przynaleznosci — Marek Madejski do ZOIIB

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rysunki techniczne:

E-1 — Instalacje elektryczne - o$wietlenie parter

E-2 — Instalacje elektryczne - gniazda, instalacje wyrdwnawcze, teletechnika
E-3 — Schemat gtéwny zasilania

E-4— Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.PEC
E-5 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.2

E-6 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.3

E-7 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.4

E-8 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.5

E-9 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.6
E-10 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.7
E-11 — Schemat ideowy tablicy bezpiecznikowej TB.8

VII. Zataczniki rysunkowe:



IV. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zleceniodawca - Inwestor
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o0.

4.2. Podstawa prawna
Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.
4.3. Podstawa techniczna

Podstawe techniczng stanowia:

- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, pomiary geodezyjne, uzgodnienia
inwestorskie i branzowe,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002roku, poz. 690 ze wszystkimi pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujgce na dzien opracowywania projektu normy i przepisy PBUE
oraz warunki techniczne projektowania [ wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

4.4. Zakres projektu

Projekt obejmuje:

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego na lokale
do prowadzenia dziatalnosci wraz kolorystyka elewacji i zagospodarowaniem terenu -
etap 2. Branza instalacje elektryczne

Inwestycja prowadzona na d dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10,
Stargard

4.5. Zestawienie mocy przylaczeniowych P, oraz wymaganych
zabezpieczen przedlicznikowych

Wskazniki energetyczne dla projektowanej hali:
P, = 90,0kW - moc przytaczeniowa

Pin = 168,0kW - moc zainstalowana

Ps; = 90,0kW - moc szczytowa

Is; = 140,25A - prad szczytowy

tgd<0,4 - kat fazowy




4.6. Rozdzielnica gidwna + tablica licznikowa RG+TL
Wybudowana w etapie 1
4.7 Zasilanie tablic bezpiecznikowych TB

Do projektowanych poszczegdinych lokali nalezy wyprowadzi¢ przewdd typu
YDY 5x6mm? z wykonanej w etapie 1 RG+TL zgodnie z rys. E-2. Przewody uktada¢ w
korytach kablowych pod sufitem

4.8. Tablice bezpiecznikowe TB

Jako tablice bezpiecznikowe TB zastosowac nalezy rozdzielnice wtynkowg 3x18
polowg lub wiekszg w miare potrzeb, stopien ochrony IP40, II klasa ochronnosci
z drzwiczkami ptaskimi plastikowymi w kolorze biatym RAL 9010 + zamek do
drzwiczek (wktadka patentowa) prod. Legrand. Rozdzielnice wyposazy¢ w roztgcznik
izolacyjny gtdwny FR 303, wytgczniki instalacyjne S 301 i S303, wytgczniki rdznicowo-
pragdowe P344.

Tablice bezpiecznikowe TB zlokalizowac zgodnie z rys. E-2 i wyposazy¢ zgodnie
z rys. E-5 — E-11 na wysokosci 1,4m od posadzki.

4.9. Tablica TB.PEC

Tablice PEC zaprojektowano jako nascienng typu RN65 3x12 (N+PE), IP 65
(prod. Legrand), ktdérg nalezy zabudowac na Scianie pomieszczenia PEC na wysokosci
okoto 1,4m od posadzki. Zasilanie tablicy PEC z RG+TL przewodem YDY 3x6mm?
uktadanym w rurze ochronnej pod tynkiem. Schemat tablicy bezpiecznikowej TB.PEC
pokazano na rys. nr E-4.

4.10. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia

4.10.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

CatoS¢ instalacji wykona¢ przewodem YDY 2...4x1,5mm2 ukfadanym
bezposrednio pod tynkiem lub w przypadku $cian gipsowo-kartonowych w rurkach
instalacyjnych typu RL@16. tgczniki mocowac na wys. 1,1m od podtogi, instalacje
nad sufitem podwieszanym prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych typu RL@16.

-w pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet elektroinstalacyjny szczelny w II
klasie ochronnosci IP 44

4.10.2. Instalacja oSwietlenia na halach

- Instalacje os$wietleniowe na halach produkcyjnych ukfadaé¢ w korytach
kablowych przewodem YDY 3x2,5mm?2

- Oprawy o$wietleniowe montowa¢ do linek rozciggnietych pomiedzy
konstrukcje budynku na wys. 3m od posadzki w peszlach

- fgczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci 1,4m od posadzki



- stosowac osprzet natynkowy hermetyczny

Oswietlenie pomieszczen nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem opraw
oSwietleniowych zapewniajgcych wymagane natezenie o$wietlenia zgodnie z normg
PN-EN-12464-1:

4.10.3. Oswietlenie ewakuacyijne

Instalacje oSwietlenia awaryjnego oraz os$wietlenie drog ewakuacyjnych
zaprojektowano  z  wykorzystaniem  opraw  o$wietlenia  podstawowego
z zabudowanymi modutami awaryjnymi ,Ew” Swiecgcymi 1h po zaniku napiecia. Do
oznakowania kierunku ewakuacji projektuje sie oprawy z piktogramami. Oprawy
wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy wskazujgce droge ewakuacji. Uzyte
piktogramy muszg by¢ zgodne z PN-92/N-01256/02.

Oprawy osSwietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP.

Rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
E-1.

4.10.4. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm2 ukfadanym bezposrednio pod tynkiem lub w przypadku $cian gipsowo-
kartonowych w rurkach instalacyjnych typu RL@18 pod tynkiem. Poziome odcinki
instalacji na Scianach ukfada¢ w odlegtosci 0,3m od sufitu, pionowe odcinki instalacji
prowadzi¢ 0,15m od krawedzi osScieznicy lub prostopadle od puszki do gniazda.
Gniazda 16/A/Z (ze stykiem ochronnym) montowa¢ na wysokosci wskazanej na
kazdym gniezdzie na rys E-2

4.10.5. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

- instalacje 1-f i 3-f uktada¢ w korytach kablowych przewodem YDY 3x2,5mm?2 i
YDY 5x2,5mm2 wg schematu E-2

- stosowac osprzet natynkowy hermetyczny

- wyltaczniki pozarowe pradu sprzegnac z rozdzielnicg gtdwng budynku RG+TL
4.11. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Wykonano w etapie 1

4.12. Glowny wylacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w rozdzielnicy gtéwnej RG+TL
zastosowacC gtowny wylacznik przeciwpozarowy sterowany zdalnie napieciowo, za
pomocg przeciwpozarowych wylgcznikdow pradu, umieszczonego dodatkowo w 7
miejscach - wg rys. nr E-2. Na przycisku umiesci¢ napis ,PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU"; wytgczniki przeciwpozarowe sprzegnagc¢ z RG+TL



4.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Giowng szyne wyrdwnawczg zabudowac pod RG+TL i przytaczy¢ do niej linkg
LY 25mm?: zacisk PEN rozdzielnicy gtdwnej RG+TL, instalacje wyréwnawczg, gtdéwng
metalowg rure wodng wchodzacg do budynku; linkg LY 6mm? miejscowe szyny
wyrownawcze (tworzac petle). Miejscowe szyny wyrdwnawcze zamocowal we
wskazanych miejscach na wysokosci ok.0,3m od posadzki i potaczy¢ z nimi metalowe
czesci (brodziki, baterie) linkg miedziang 2,5mm2. Gitéwng szyne wyréwnawczg
pofagczy¢ bednarkg FeZn 30x4mm z instalacjg uziemiajacg budynku. W RG+TL nalezy
rozdzieli¢ przewdd PEN na N i PE. Punkt ten uziemi¢ R, < 10Q.

4.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
zastosowacC w TB ochronniki przepie¢ klasy II typu DEHNventil TNS 275

Zastosowane ochronniki przepieciowe gwarantujg zachowanie warunkdéw
ochrony okresSlonych w normie PN-HD 60364-4-443.

4.15. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowi izolacja
czesci czynnych oraz obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej, a takze ochrone przeciwporazeniowg dodatkowa
w  projektowanych instalacjach  zrealizowano za pomocg  wytgcznikdw
roznicowoprgdowych na prad réznicowy Al = 30 mA i prad nominalny 63A.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢
pomiarami, zgodnie normg PN-HD 60364-4-41 “Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Po wykonaniu uziomdéw nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziomu
pionowego. Przy braku spetnienia wymaganej rezystancji uziemienia, pogrgzy¢é w
gruncie dodatkowe pionowe uziomy miedziowane typu GALMAR 3/4” o dt. 9 m, ktére
zagtebic¢ 0,6 m pod ziemig. Prety uziomowe pograzy¢ w odstepach nie mniejszych niz
10m. Liczbe pretow ustali¢ doswiadczalnie podczas wykonywania uzioméw (metoda
pomiarowg).

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej w projektowanych obwodach
elektrycznych urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze wymagajg doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przylaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow
uziemiajgcych). Urzadzenia II klasy ochronnos$ci nie wymagajg przytaczania zyty PE.

Przewdd neutralny N w catej instalacji musi by¢ odseparowany od przewodu
PE. Przewdd roboczy N jest traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych, nie bedacych normalnie
pod napieciem.

Przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru Zzétto-zielonego, przewody N
izolacje koloru niebieskiego. Przewody PE i PEN w obwodach i w linii zasilajgcej nie
powinny mie¢ zadnych elementdéw przerywajgcych prad (bezpiecznikéw, tgcznikdw



itp.). Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania i proby wg stosownych
norm. Protokoty z badan i préb przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.

V. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Dobor zabezpieczen i przekrojow

Dobdr zabezpieczen i przekrojéw przewoddw i kabli. Szczegdtowy opis obwodow
i specyfikacje zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci
i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed przecigzeniem i zwarciem oraz doborem
obcigzalnosci pragdowej dtugotrwatej wg PN-HD 60364-5-523. Dane przedstawiono
na schemacie strukturalnym.

Kable i przewody elektryczne:

1. YKY 5x10mm? I=57A sposob utozenia C
2. YDY 2...4x1,5mm? I=15A sposéb ulozenia B2
3. YDY 3x2,5mm? I=23A sposob utozenia B2

Zabezpieczenie przed pradem przecigzeniowym. Koordynacja miedzy
przewodami i urzadzenia zabezpieczajgcymi.

RG+TL — TB.3 — kabel typu YDY 5x10mm?
Ig =15,58A In=25A(S301C) I.=57A
Ie<In<1I;

I, < 1,451,
15,58A < 25A < 57A
36A < 82A

Sprawdzenie  skutecznosci  samoczynnego  wytgczenia  przeprowadzi¢
po wykonaniu sieci rozdzielczej nn 0,4kV zgodnie z normg N SEP-E-001 i norma
PN-HD 60364-4-41.



5.2 Sprawdzenie dobranych kabli i przewoddéw na warunek spadku napiecia

Sprawdzenie przekroju przewoddw ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiec
okresla sie wg normy PN-IEC 60364-5-52. Dopuszczalna wartoS¢ spadku napiecia
w budynkach nieprzemystowych na odcinku od ztacza do konca dowolnego obwodu
odbiorczego powinna by¢ mniejsza od 4% napiecia znamionowego.

RG+TL — TB.3 - projektowany przewdd typu YDY 5x10mm?
dtugoé¢é=95m, P=10,0kW, AUs;1 = 1,06%

TB.3 — obwodd S1 - projektowany przewodd typu YDY 5x2,5mm?
dtugos¢=20m, P=4,0kW, AU« = 0,36%

TB.3- oswietlenie — projektowany przewdd typu YDY 3x1,5mm?
dtugoéé=60m, P=0,5kW, AU%;s = 1,35%

TB.3- gniazda - projektowany przewdd typu YDY 3x2,5mm?
dtugo$¢=40m, P=1,5kW, AUw%s = 1,62%

Najwieksze spadki napie¢ beda na odcinku Stacja — gniazdo 1-f
>AU% = U1 + Uos = 2,68%

Whiosek: Spadki napiecia mieszczg sie w dopuszczalnej toleranciji.



VI. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

OBIEKT:

CZESC:

ADRES
INWESTYCII:

INWESTOR:

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Marek Madejski,

zam. Magnoliowa 33,
73-110 Stargard

Zmiana sposobu uzytkowania z przebudowaq
budynku produkcyjnego na lokale do
prowadzenia dzialalnosci wraz kolorystyka
elewacji i zagospodarowaniem terenu -
etap 2

Instalacje elektryczne

dz. geod. nr 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10,
Stargard

Stargardzka Agencja Rozwoju
Lokalnego Sp. z o.0.

Stargard, PAZDZIERNIK 2023



Czesc¢ opisowa.

1. Zakres robot objetych zadaniem

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest rozbudowa istniejgcego zaktadu
stolarskiego o budynek produkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu: instalacje
elektryczne.
W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujgce
prace:

a) wykonanie wnetrzowych instalacji elektrycznych

b) wykonanie instalacji uziemiajgcej

c) techniczne pomiary sprawdzajgce

2. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce zagospodarowanie terenu.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca infrastruktura podziemna
4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

a) z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym prace zwigzane
z uktadaniem kabli, przewoddw, podtaczeniem, sprawdzaniem i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

b) prace zwigzane z montazem elementdw instalacji odgromowej wykonywane
beda na wysokosci powyzej 5m — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace
powyzsze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

c) wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone kreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.

d) w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

e) prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

f) w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach, wykopy nalezy wygrodzi¢ zaporami
drogowymi podwojnymi U-20c oraz od zmierzchu do $witu oznaczy¢ Swiattem
ostrzegawczym koloru pomaranczowego.

g) zapory powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,2m i w odlegtosci nie mniejszej niz
0,7m od krawedzi wykopu.



h) niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

i) w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w odlegtosci 1m od
krawedzi wykopu.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik
robot elektrycznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia instalacyjne
budowlane — wykonawcze w branzy elektrycznej.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna¢ z nim wszystkich pracownikéw
i osoby przebywajace na budowie. Szczegdtowe wymogi BHP dla robdt budowlanych
zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych /Dz. U. Nr
47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie
Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowaé do
kontroli. Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen
i elementéw instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz., dokumentacjami
techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementdw przychodzacych na budowe oraz
instrukcjami producenta.



7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegdblnosci z wymienionymi ponizej:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr
129, poz. 84).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. z 1999r. nr 80, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21/1998 poz. 94),

Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikdow pracy (Dz. U. Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang
(Dz. U. Nr 178/2003 poz. 1745),

Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912),

Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy( Dz. U. Nr 180/2004 poz. 1860).

Pracownicy zatrudniani przy budowie sieci, instalacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych muszg posiada¢ Swiadectwo kwalifikacyjne  zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
8 kwietnia 2003r, w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U.
Nr 89/2003 poz. 828).



Uwagi koncowe.

CatoS¢ robdt wykonal zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi
zasadami, zgodnie z aktualnymi normami, warunkami technicznymi i przepisami
dotyczgcymi instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-HD
60364, N SEP-E-002.

Wyznaczenie trasy linii kablowej nalezy zleci¢é uprawnionemu geodecie.
Po wykonaniu prac ziemnych przed zasypaniem rowu kablowego, nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac
nastepujgce pomiary i préby odbiorcze:

- rezystancji uziemienia,

- rezystancji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,

- skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania,

- ciggtosci przewoddw ochronno-neutralnych i ochronnych,

- inne niezbedne prdby i pomiary okreSlone w PN-IEC 60364 i PN-HD 60364.

Wszelkie prace instalacyjne rozpoczag¢é po uprawomocnieniu pozwolenia
na budowe.
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