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radiowy czujniki ruchu (RCR)

B

fqcznik Swiecznikowy, jednobiegunowy, schodowy 10A 250V

fqcznik Swiecznikowy, jednobiegunowy 10A 250V, IP44

grupa fgcznikéw oswietleniowych, 16A, typ LP301 w obudowie RNN 1x6 mod.
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA Magazyn d gres
LOKAL NR 5 LOKAL NR 6 LOKAL NR 7 Razem 239,56
Instalacja oswietlenia ogdlnego
Cafosc instalacji wykonac przewodem YDY 2..4x1,5mm? uktadanym 9/1|Wezet PEC 16,35 gres
bezposrednio  pod  tynkiem  lub w  przypadku  Scian
gipsowo—kartonowych — w  rurkach instalacyjnych — typu  RL#I16.
tgczniki mocowa¢ na wys. 1,1m od podfogi, instalacje nad
sufitem podwieszanym prowadzic w rurkach elektroinstalacyjnych [** " miana sposobu uzytkowania z przebudowg budynku produkcyjnego e
typu RLA16. na lokale do_pmwadzem'a dz/a_la/nos’c/ wraz kolorystykq elewacji
—w pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet | 10.2023r. _ i zagospodarowaniem terenu — etap 2 E-1
elektroinstalacyjny szczelny w Il klasie ochronnosci IP 44  Stargard, dziatka nr geod. 1176 i 1177, ul. Ustugowa 10
Instalacja oswietlenia na halach e o - —
— Instalacje oswietleniowe na halach produkcyjnych —uktadac 1:100 Instalacje elekryczne — oswietlenie

w korytach kablowych przewodem YDY 3x2,5mm?
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—  Oprawy oS$wietleniowe montowaé do linek rozciggnietych
pomiedzy konstrukcje budynku na wys. 3m od posadzki
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— fqczniki  odwietleniowe montowac¢ na wysokoSci 1,4m  od
posadzki

Branza:

Instalacje elektryczne

Faza:

Projekt techniczny

— stosowa¢ osprzet natynkowy hermetyczny
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