Zat. nr 6
SCHEMAT WYKONANIA STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

OZNACZENIA
i\ | ~Rz.t. 1 - Wtaz - pokrywa zeliwna, nacisk 1,5 tony (dla SW4 i SW8 nacisk 3,5 tony)
5 - Sy 2 - Pokrywa termiczna - styropian utwardzony
v (< o0 3 - Korpus z PEHD z izolacja
Eg o2ateteale e/l 58 4 - Ptaszcz studni @500mm z polipropylenu wzmocniony zebami
ﬁ bH N A S A A AR | 4 TS 5 - Zawor odcinajqcy DN20
ies I 6 - Wodomierz DN15Jednostrumlenlowy 1,6-02 z naktadkg radiowg
g8 A AN 7 - Konsola wodmierzowa
i5e / 6 5 8 - Zawér antyskazeniowy EA DN20
%8 s 9 - Szczelne dno z PP
/] = . 10 - Elektrokolano 90° @32mm
3 ﬁ\: X 7 H 11 - Elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewn. 32mm/1"
ies 7/ . 12 - Redukcja 1"/3/4"
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Proj. @32mm PE - 10 10 Proj. @32mm PE SW7 23,00 21,50

UWAGA: Potgczenie proj. rurociggu @32mm PE wychodzgcego ze studzienek: SW2, SW4, SW5,
SW6 i SW7 z instalacjg zewnetrzng wykona¢ zgodnie z rys. nr 12- Schemat montazowy
weztow wodociggowych.




