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|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy:
a). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
b). Decyzja nr 13/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2016r.
c¢). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
e). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu.
f). Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizaciji
w Kotbaskowie z dnia 8 marca 2022r.
g). Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladu Wodociggow i
Kanalizacji w Kotbaskowie z dnia 8 marca 2022r.
W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt techniczny z elementami projektu
wykonawczego.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWL ANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytlgczami do istniejgcych budynkoéw w miejscowosci Ustowo oraz projekt przebudowy
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej stuzgcego do przesytu sciekow z przepompowni P39
zlokalizowanej w Ustowie

Projektowane w niniejSzym opracowaniu obiekty nalezg do kategorii:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kotbaskowo: miejscowos¢ Ustowo.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable
telekomunikacyjne.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Opinia geotechniczna

W podiozu projektowanego przedsiewziecia wystepujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) oraz piaski srednie (MSa),
przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci 0,2 — 2,6 m.

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworze nr 204 stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,6 m p.p.t., tj. na rzednej 19,42 m n.p.m.
Warunki gruntowe réwniez sg korzystne. Niemal catos¢ podtoza budujg grunty nosne. Jedynie
w otworze nr 204/A na gtebokosci 2,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie plastycznych glin
piaszczystych warstwy Ill, ktére sg gruntami o obnizonej nosnosci.

Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyzej zwierciadta wody gruntowej.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaly
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geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu 0 ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegodlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno byC¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita
wymiana gruntu). Dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym
czesciowo rodzimym, gdy mozliwe bedzie dogeszczenie powstalej mieszanki do podanych
wskaznikéw. Grunty rodzime mozna wykorzysta¢ do wykonania mieszanki po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspohrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztow i punktow charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

7.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie od potgczenia z istniejgcym wodociggiem
wychodzgcym z ujecia wody na dzialce nr 58 obreb Ustowo do potgczenia z istniejgcym
wodociggiem @160mm wykonanym na zlecenie Gminy Kotbaskowo w ramach inwestycji:
.Budowa sieci wodociggowej tgczgcej miejscowosé Ustowo i Kuréw wraz z przylaczami oraz
przebudowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo” i na wysokosci
dziatki 97 obreb Ustowo pozostawionym do dalszej rozbudowy. Wodociagg zaprojektowany
zostat rowniez od wezta W24 w strone pétnocng i potgczony z istniejgcym wodociggiem
biegngcym od strony Szczecina.



7.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 200mm o diugosci L= 2,6m,
- 0 $rednicy 160mm o diugosci L= 747,7m,
- 0 Srednicy 110mm o fgcznej dtugosci L= 310,7m,
- 0 Srednicy 90mm o tgcznej dlugosci L= 43,1m,
- 0 Srednicy 63mm o tgcznej diugosci L= 26,0m,
- 0 Srednicy 50mm o tgcznej dtugosci L= 6,5m,
- 0 Srednicy 40mm o tgcznej diugosci L= 22,2m,
- 0 Srednicy 32mm o fgcznej dlugosci L= 521,4m,
- 0 Srednicy 2x32mm o tgcznej dlugosci L= 158,2m,
- 0 Srednicy 3x32mm o tgcznej dtugosci L= 107,9m,
- 0 Srednicy 4x32mm o tgcznej diugosci L= 14,8m,
Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
przewiert sterowany:
- 0 srednicy 160mm w rurze ochronnej @250mm o tgcznej dtugosci L=14,8m (W24-W25,
W50-W51),
przewiert tzw. ,kretem”:
- 0 $rednicy 110mm w rurze ochronnej 0180mm o tgcznej dlugosci L=17,4m,
- 0 Srednicy 63mm w rurze ochronnej J125mm o diugosci L=5,3m,
- 0 $rednicy 40mm w rurze ochronnej 0110mm o diugosci L=6,0m,
- 0 Srednicy @32mm w rurze ochronnej J90mm o tgcznej dtugosci L=129,7m,
- 0 $rednicy 2x@32mm w rurze ochronnej 0140mm o diugosci L=46,4m,
- 0 Srednicy 3x@32mm w rurze ochronnej J160mm o tgcznej dtugosci L=11,9m.

UWAGA: Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowe ditugosci rur wynikajgcych z technologii
wykonania przewiertu.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,27 m do 1,82 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 90%o.

Trase projektowanych wodociggdw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg oraz
odcinki przewidziane do wykonania metodg bezwykopowa przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

7.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi o srednicy od 110 do 200mm nalezy wykona¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.
Rurociggi o srednicy ponizej 110mm nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody
pitnej.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 9 hydrantéw p.poz. nadziemnych (z tego hydrant Hp7
zostat zaprojektowany w miejscu hydrantu istniejgcego, przy wykorzystaniu hydrantu
istniejgcego). Kazdy hydrant zaprojektowano na odejsciu i z odcieciem zasuwg. Hydranty
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Odlegtosé¢ od wierzchotka
hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Kazdy hydrant nalezy wyposazy¢ w detektor z systemem monitorowania przez urzgdzenie
mobilne w czasie rzeczywistym w systemach GSM i SIGFOX z sygnalizowaniem otwarcia oraz
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zamkniecia hydrantu, wskazaniem stopnia otwarcia hydrantu, obliczeniem objetosci pobranej
wody, sprawdzeniem poziomu baterii detektora wraz z aplikacjg do obstugi urzgdzenia.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy odcinajgce diugie kotnierzowe:

- @200mm — 2 sztuki

- @150mm —7 sztuk

- @100mm — 10 sztuk

- @80mm — 13 sztuk (z tego 9 szt. to odejscia na hydranty).

Przytgcza wodociggowe doprowadzone do granicy dziatki nr 119/16, 127 i 133/1 oraz
wodociggi doprowadzone do dziatki 65 i 126/5 nalezy zaslepic.

UWAGA: Podczas wykonywania przytgcza do zaslepienia nalezy nie przewierca¢ nawiertki.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia sieci wodociggowej
zastosowano ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki Zzeliwne kotnierzowe z
zeliwa sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogg powiatowa, w poblizu stupéw energetycznych oraz
pod ogrodzeniami przewidziano wykonanie wodociggébw bezwykopowo w rurach ochronnych
(patrz plan zagospodarowania terenu).

Dobrano nastepujgce rury ochronne z PE100RC:

- dla rurociggu @160mm dobrano rure ochronng o srednicy 250mm i fgcznej dtugosci L=14,8m,
- dla rurociggu @110mm dobrano rure ochronng o srednicy 180mm i fgcznej dtugosci L=17,4m,
- dla rurociggu @63mm dobrano rure ochronng o srednicy 125mm i dtugosci L=5,3m,

- dla rurociggu @40mm dobrano rure ochronng o srednicy 110mm i dtugosci L=6,0m

- dla rurociggu @32mm dobrano rure ochronng o srednicy 90mm i fgcznej dtugosci L=129,7m

- dla rurociggu 2x@32mm dobrano rure ochronng o srednicy 140mm i dtugosci L=46,4m,

- dla rurociggu 3x@32mm dobrano rure ochronng o srednicy 160mm i fgcznej dtugosci
L=11,9m.

Pojedyncze rurociggi wewnatrz rury ochronnej utozone bedg na podporach slizgowych z
rolkami o wysokosci 15mm. Podwojne i potréjne rurociggi wewnatrz jednej rury ochronnej
utozone bedg na ptozach o wysokosci 15mm do przepustow wielorurowych z wkiadkg
wielorurowg DN1000 (dla 3x32mm) i DN80 (dla 2x32mm).

Rozstaw podp6r co 1,5m oraz 0,15m z obu kohAcéw rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg
ochronng a przewodowg zamkng¢ manszeta.

7.1.3. Studzienka wodomierzowa.

Zaprojektowano 7 studzienek wodomierzowych o srednicy 0,5m z tworzywa sztucznego
dostarczanych jako komplet wraz z armaturg. Studzienki w wykonaniu ze szczelnym dnem i
wiazem.

Schemat wykonania studzienek przedstawiono w zatgczniku nr 6.

7.2. REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ.

Odcinek sieci wodociggowej @200PVC od wezta R1 ( na terenie ujecia wody) do wezta W1
nalezy wyremontowacé. Dlugos¢é wodociggu poddawanego remontowi to 18,8m. Zastosowaé
nowe rury przewiertowe warstwowe o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10
do wody pitnej. Wodocigg potozy¢ po trasie i na rzednych istniejgcego wodociggu.



7.3. RUROCIAGI TLOCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zaprojektowana przebudowa odcinka rurociggu tlocznego kanalizacji sanitarnej przebiegac
bedzie od istniejgcej przepompowni $ciekdw P39 zlokalizowanej na dziatce 81/2 obreb Ustowo
do istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 3927Z na wysokosci
dziatki nr 82 obreb Ustowo poprzez studnie rozprezng i odcinek kanatu grawitacyjnego.

7.3.1. Przebieqg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu o srednicy 90mm i dlugosci L=
65,9m.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatu o srednicy 0,20m i diugosci L = 3,0m.

Uktad wysokosciowy projektowanego rurociggu i kanatu zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcej kanalizacji oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatu sanitarnego wynosi od 1,92 do 2,15 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatu wynosi 70 %o.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,29m do 1,76 m p.p.t.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 17,6%o.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

7.3.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizaciji
cisnieniowej .

Kanat sanitarny [0 0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC kl. S SDR34 lite.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia rurociggéw zastosowano
ksztaltki z PE, polgczenia kothierzowe oraz ksztaitki zeliwne kotnierzowe z zeliwa
sferoidalnego.

Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggéw zaprojektowano przy wykorzystaniu
ksztaltek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C.

7.3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 1 studnie betonowag rozprezng o srednicy 1,0m oraz 1 studnie betonowg o
Srednicy @1,20m w miejsce istniejgcej studni do ktorej zaprojektowano wigczenie rurociggu.
Studzienki _betonowe skladajg sie z wlazu kanalowego z wypelnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, piyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe
wykonane muszg by¢ z betonu B45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<4%. W
miejscach przejs¢ rurami przez sciany betonowe studzienek nalezy zastosowac przejscia
szczelne, kroc¢ce dostudzienne, taczniki itp. wymagane przez producentow rur.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

7.3.4. Modernizacja istniej acej przepompowni $ciekow P39.
W zwigzku z przebudows istniejgcych rurociggu ttocznego i zwiekszeniu jego srednicy do
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@90mm przewidziano do wymiany istniejgce orurowanie, armature oraz uktad pompowy w
istniejgcej przepompowni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako P39.

Nowe pompy dobrano na podstawie wyliczonych ilosci $ciekéw tak aby zachowana zostata
predkos¢ samooczyszczania w rurociggu ttocznym.

W przepompowni do wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny przyjeto réwniez kominki
wentylacyjne oraz wilaz zwienczajgcy przepompownie (szczego6towy wykaz elementow oraz
zestawienie nowych ksztattek i armatury ujeto na rysunku nr 11 niniejszego opracowania).
Modernizowany system wentylacji naturalnej grawitacyjnej zapewni co najmniej 2 wymiany
powietrza w czasie godziny.

Wymiana pomp i armatury zostanie wykonana w istniejgcym zbiorniku polimerobetonowym o
Srednicy wewnetrznej ptaszcza DN1200mm. Wszelkie ubytki oraz uszkodzenia w ptaszczu
odkryte na etapie wymiany orurowania i armatury w przepompowni nalezy uzupeti¢ za
pomocg specjalnych mas naprawczych (klejow zywicznych).

Otwory w ptaszczu po zdemontowanych istniejgcych rurociggach ttocznych nalezy rozwiercic i
dostosowac do projektowanej Srednicy. Wszelkie przejscia przez Sciany przepompowni nalezy
wykonac jako szczelne.

W wymienionym ukiadzie pompowym przewiduje sie losowg prace pomp w zaleznosci od
doptywu Sciekdéw z zapewnieniem przemienno$ci pracy. Sterowanie pracg pomp odbywac sie
bedzie na podstawie sygnatdbw o poziomie $ciekbw w zbiorniku. Orurowanie wewnatrz
przepompowni wykonac ze stali kwasoodpornej o grubosci scianki min. 3mm.

W celach eksploatacyjnych do ptukania rurociggu ttocznego za przepompownig S$ciekéw
zaprojektowano kolumne ptuczgco spustowg. Schemat wykonania kolumny pituczacej zostat
przedstawiony w zatgczniku nr 5.

Uwaga:
Zasilenie pomp nalezy wykonaé¢ z istniejgcych ztgcz kablowych zlokalizowanych na terenie

przepompowni. Wymienione pompy nalezy podigczy¢é za pomocg nowych Kkabli
energetycznych.

Podstawowe parametry pomp :

Nr llo$¢ pomp Nomlqalp a Prqd Prad Wydajnos¢ Wysokosg Przelot swobodny/ kréciec
. moc silnika | nominalny | rozruchowy podnoszenia
przepompowni (szt.) (KW) ) ) (I/s) (m) ssawny/ttoczny (mm)
P39 2 15 3,2 24,3 6,1 5,78 80 DN80 | DN80

- Wymagany punkt pracy pompy: Q =6 I/s, H = 5,8 msw

- Dopuszczalna moc silnika w punkcie pracy ponizej: P2 = 1,2 kW, P1=15 kW

- Natezenie znamionowe silnika do: 3,2 A

- Maksymalna sprawnosc¢ hydrauliczna nie mniejsza niz 33%

- Sprawnos¢ silnika powyzej 85%

- Obroty silnika ponizej 2930 1/min

- Dopuszczalny wirnik typu Vortex o petnym swobodnym przelocie 80mm.

- Kréciec wylotowy pompy kotnierzowy DN80 o standardowym owierceniu PN16 DIN2633

Wymagania ogdlne dla pomp:

- Obudowa silnika, korpus hydrauliczny monolityczny pompy oraz wirnik majg by¢ wykonany z
zeliwa szarego minimum EN-GJL-250

- Wat pomp ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej minimum AISI 420

- Pompa ma by¢ napedzana silnikiem klatkowym tréjfazowym pradu zmiennego w klasie
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izolacji H (przyrost temperatury zgodny z klasg A normy NEMA), o stopniu ochrony 1P68.

- Silnik w klasie sprawnosci Premium ma spetnia¢ normy zgodne z IEC 60034-30, IE3, Nema
sprawnos¢ Premium i EPAct. Test silnikbw przeprowadzany zgodnie z wymaganiami normy
IEC 60034-1-2.

- Pompa musi posiada¢ wewnetrzny zamkniety olejowy ukfad chtodzenia silnika z cyrkulacjg
medium wymuszonego dodatkowym wirnikiem osadzonym na wale pompy ze wzgledu na
zaktadang retencje na poziomie silnikébw. Praca przy odkrytych silnikach z ograniczeniem
zalegania sciekéw w przepompowniach, obnizona sedymentacja i zagniwanie z ucigzliwym
odorem w obrebie przepompowni oraz zwiekszenie retencji przepompowni w istniejgcych
zbiornikach na sezon letni.

- Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex / ATEX

- Pompa musi by¢é wyposazona w podwojne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SiC (weglik
krzemu/weglik krzemu). Dodatkowo miedzy komorg inspekcyjng, a dolnym tozyskiem musi by¢
zamontowane uszczelnienie typu wargowego. Uszczelnienia majg pracowac niezaleznie od
kierunku obrotow silnika i by¢ odporne na skoki temperatury.

- Pompa musi posiadac¢ system sygnalizacji zabezpieczenia przed zawilgoceniem w komorze
posredniej, przytaczeniowej i komorze silnika, oraz zabezpieczenia termiczne odtgczajgcego
od zasilania w przypadku przekroczenia temperatury 140°C dla kazdej z faz uzwojenia.

- Kabel zasilajacy do pompy ma by¢ wpinany z diawicg na wtyczke umozliwiajgcy demontaz
pompy bez wyciggania kabli z przepustow. Komora przytgczeniowa ma by¢ hermetycznie
odizolowana od komory silnika uniemozliwiajgc penetracje wody do silnika w przypadku
uszkodzenia czy wyrwania kabla.

- Wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢ wykonany ze stal
nierdzewnej minimum AIS| 316

- Lozyska pompy smarowane fabrycznie z deklarowanym w karcie katalogowej obliczeniowym
czasem eksploatacji minimum 50 000 godzin.

- W celu utatwienia wyciggania pompa musi by¢ wyposazona w patgk wyciggowy 0 wysokosci,
co najmniej 200mm wykonany ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja wirnika i uszczelnien ma umozliwia¢ chwilowg prace na lewych obrotach.

- Silniki majg by¢ przystosowane pod rozruch bezposredni z dopuszczalng czestotliwoscig 15
zalgczen na godzine.

7.3.5. System monitoringu (sterowania) przepompowni
Nalezy wymieni¢ na nowy system sterowania przepompowni wedtug ponizszych wytycznych:

System monitoringu — sterowanie pompami.

Przepompownia $ciekéw zostanie objeta rozbudowg i dotgczona do istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie Gminy Kotbaskowo. System ma by¢ kompatybilny oraz
ma stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujgcego systemu na terenie Gminy Kotbaskowo.
Informacje o stanie na przepompowni sciekOw przesytane bedg za pomoca systemu GPRS do
stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.

Dla kazdej pompy przewiduje sie zaprojektowanie przetgcznika rodzaju sterowania
RECZNE/AUTOMATYCZNE umozliwiajgcego wybér trybow pracy. W sterowaniu recznym
pompy zatgczane bedg z elewacji szafki wewnetrznej, natomiast w trybie automatycznym
sterowanie pompami bedzie realizowane przez sterownik swobodnie programowalny z
wbudowanym modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM.



Sterownik pompowni bedzie petnit nastepujgce funkcje:

sterowanie pomp zalgcz/wylacz od pozioméw sygnalizowanych przez czujnik
hydrostatyczny z mozliwoscig ustawiania tych poziomoéw wraz z dwoma pltywakami
(suchobieg i poziom alarmowy)

samoczynne zatgczenie pompy na krotki czas w przypadku diugotrwatego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk

zZliczania godzin pracy pomp

uruchamianie lokalnego alarmu akustycznego i optycznego (przecigzenie silnika,
poziom alarmowy s$ciekdw, btgd stycznika, awaria czujnika poziomu, obecnos¢ osoby
nie posiadajgcej autoryzaciji)

Pompy bedg zabezpieczone przed praca na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje sie przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatéw binarnych:

- alarm HIGH

- alarm LOW

- WLAMANIE

- OTWARCIE wiazu
- PRACA pomp

- AWARIA pomp

- ZANIK ZASILANIA

Sygnaly analogowe

- POZIOM w przepompowni
- PRZEPLYW chwilowy na rurociggu ttocznym
- PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startow pomp.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Szafka
sterownicza przepompowni $ciekow powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w oparciu
0 pakietowg transmisje danych GPRS oraz w oprogramowanie modutéw telemetrycznych.

Szafka sterownicza

Obudowa szafy sterowniczej (podstawowe parametry):

wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie
UV, na ktérych sg zainstalowane kontrolki stanu pracy pomp oraz przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej

o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokos¢)

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole metalowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajagcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
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Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):

- panel LCD

« modut telemetryczny GPRS

» czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

« ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

« przetwornik prgdowy

« wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

« wylgcznik gtowny Sieé-Agregat 60A

« gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

« gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

« gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B32

« wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

« stycznik dla kazdej pompy

» jednopolowy wylgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

« rozruch za pomocg uktadu soft-start

« zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw (zasilacz UPS)

« syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego

« przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

« oswietlenie wewnetrzne szafki

« wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

» stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- antene typu YAGI dla sygnalu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatlu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

7.4. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

1. W ramach inwestycji zachowany zostanie wodocigg od ujecia wody do Kurowa, zas odcinek
od skrzyzowania drogi powiatowej z drogg prowadzgcg w strone ujecia wody (okolice dziatki nr
66) do potgczenia z projektowanym w niniejszym opracowaniu wodociggiem od strony m.
Szczecin (wezet W118) zostanie wylgczony z eksploatacji. Na potgczeniu z istniejgcym
wodociggiem do zachowania wytgczany z eksploatacji wodocigg @150mm z PVC trwale i
szczelnie zaslepi¢, tak aby mozliwa byta dalsza eksploatacja wodociggu biegngcego z ujecia
do Kurowa.

Na odcinkach gdzie wodocigg koliduje z projektowanym uzbrojeniem nalezy usung¢ go z
gruntu, a koncowki rurociggu zaslepié. Istniejgcy rurocigg usungc na szerokosci wykopu pod
projektowane kolidujgce uzbrojenie.

2. Przewidziano rozebranie istniejgcych hydrantow — 4szt. Odejs$cia od demontowanych
hydrantéw na odcinku od ujecia wody do Kurowa nalezy zaslepi¢ kotnierzem zeliwnym slepym
@80mm — 2 szt.

3. Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia (zsuwy, hydranty itp.) nalezy przekazac
eksploatatorowi sieci.

4. Demontowane odejscia od istniejgcej sieci przechwytywane do nowego wodociggu nalezy
zaslepic¢ tak, aby mozliwa byta dalsza eksploatacja istniejgcego wodociggu od ujecia wody do
Kurowa.

Przewidziano do zaslepienia:

11



- przytacze @25mm STAL — 18szt.

- przytacze @32mm STAL — 7szt.

- przytacze @32mm PE — 3szt.

- przytacze @40mm STAL — 1szt.

- przytacze @50mm STAL — 1szt.

- przytacze @63mm PE — 3szt.

- przytacze @90mm PE — 2szt.

- wodocigg @110mm PVC — 2szt.

5. Przy rozdzielaniu przytagczy na osobne odejscia do poszczegolnych odbiorcow i dalszym
wykorzystywaniu istniejgcych odcinkdéw wodociggu nalezy zaslepic¢ odcinki, ktére zgodnie z
niniejszym projektem nie bedg juz wykorzystywane. Przewidziano do zaslepienia 3 przytgcza
@25mm STAL oraz 1 przytagcze @50 STAL.

6. W ramach inwestycji istniejgcy rurocigg ttoczny z przepompowni P39 o srednicy 63mm
zostanie wylgczony z eksploatacji. Na odcinkach gdzie koliduje z projektowanym rurociggiem
ttocznym nalezy usung¢ go z gruntu, a koncowki rurociggu zaslepi¢. Istniejgcy rurociag
usung¢ na szerokosci wykopu pod projektowane kolidujgce uzbrojenie. Nalezy zapewnic
ciggtos¢ odprowadzenia sciekdw do oczyszczalni sciekdéw w Przectawiu.

Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia z przepompowni $ciekow i rurociggu
ttocznego np. zsuwy, pompy nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci.

7.5. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robo6t nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

7.5.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcja montazowg ukiladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowaé¢ pogorszenia stosunkow wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowa¢ ewentualne istniejgce urzgdzenia melioracyjne, ich droznos¢
oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgadzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w spos6b umozliwiajacy zachowanie
dotychczasowych kierunkéw sptywu wody. Przebudowa urzadzeh melioracyjnych dla potrzeb
inwestycji winna by¢ zaopiniowana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w
Szczecinie.

7.5.2. Roboty monta zowe.
Rurociggi i kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
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stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowg ukitadania w
gruncie rurociggow z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanat wykonac¢ nalezy z rur PVC faczonych zgodnie z instrukcjag montazowg ukiadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.

Do potagczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkfadki i
nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Potaczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych nalezy zabezpieczy¢ opaskami termokurczliwymi.
Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Skrzynki zasuw i hydranty usytuowane w terenach zielonych i drogach gruntowych lub
zwirowych (tacznie 22sztuki) nalezy obrukowac 1,2x1,2m kostkg kamienng lub betonowg na
podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudowac¢ obrzezami chodnikowymi.

Rurociggi o srednicy do @110mm wigcznie nalezy tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Rurociggi o srednicy powyzej @110mm mozna zgrzewa¢ doczotowo przy zachowaniu zasady
stosowania mufy elektrooporowej na co pigtym zigczu.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem wykonac zgodnie ze schematem montazowym weztow.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowac¢ tasmag ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadkg metalowg magnetyczng tgczong na
zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami. Tasme ukiada¢ réwniez na odcinkach
wykonywanych bezwykopowo — poprzez przymocowanie jej opaskami do wodociggu i
wciggniecie jej razem z wodociggiem.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych lub
stupkach do tabliczek informacyjnych nalezy umiescic tabliczki orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.”

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykonac nalezy przy zachowaniu warunkoéw zawartych w
normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Ze wzgledu na wystepowanie w rzednej posadowienia wodociggdéw gruntéw spoistych nalezy
pod 3 hydrantami (Hp4, Hp6, Hp7) wymieni¢ grunt rodzimy na zwir granulowany @4-16mm, tak
aby mozliwe byto samoczynne odwadnianie hydrantéw. Grunt nalezy wymieni¢ do gtebokosci
0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczy¢ matg z geowtdkniny.

Proba szczelnosci

Zmontowane odcinki rurociggu nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbioér techniczny wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci
skladowych oraz instrukcjag montazowg uktadania w gruncie rurociggbw z PE opracowang
przez producenta rur.

Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i podda¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobierac z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA:

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac¢ préby cisnienia (min. 0,1MPa) i
wydajnosci (min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego
urzgdzenia.
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7.5.3. Uwagi dla wykonawcy.

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczeglinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas wykonywania robot. Wszelkie uszkodzenia przewodéw obcych nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody do
wszystkich odbiorcéw oraz powinien zapewni¢ odprowadzenie sciekdéw doptywajgcych do obu
przepompowni do oczyszczalni $ciekow w Przectawiu.

3. Przed przystgpieniem do prac i zamowieniem materiatdbw Wykonawca powinien zrobi¢ probne
przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejgcych sieci i przytgczy wodociggowych oraz
sprawdzenia rzeczywistych $rednic, materiatéw i rzednych posadowienia wodociggow.

4. Przy montazu studni S1 nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na potozony
blisko studni istniejacy czynny kabel sygnalizacyjny. Dodatkowo projektant przewidziat w
kosztorysie potozenie nowego kabla sygnalizacyjnego XzZTKMXpw 3x2x0,8 na odcinku 100m na
wypadek jego uszkodzenia podczas prowadzenia prac.

5. Oznaczone na planie zagospodarowania terenu dane z inwentaryzacji w terenie (nieczynne
przylacza i nowe trasy istniejgcych przytgczy) sg danymi orientacyjnymi. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww informacje i w razie potrzeby po konsultacji z projektantem przewidziec¢ te
odcinki do przechwycenia lub odciecia poprzez zaslepienie.

6. Wykonawca powinien przewidzie¢ zdemontowanie i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia
przy wykonywaniu prac modernizacyjnych przepompowni P39. Przyjeto dtugosé ogrodzenia do
odtworzenia — 8m.

7.6. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu
budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze.
Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopow na czas budowy stanowig tylko
przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych jednakze
zastosowane rozwigzania musza wpisywac sie we wszelkie wytyczne zamieszczone w niniejszej
dokumentacji.

7.6.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sp osobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:
— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu
— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego
— glebokosé¢ posadowienia wodociggu wykazata, ze na odcinkach wystepowania sgczen
zastosowane zostanie odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu
pompa zatapialng).
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczegdlowo opisane w
dokumentaciji geotechniczne;j.

7.6.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi ha wystepowanie sgczen wody w poziomie posadowienia sieci wodociggowej a takze
na przyjety sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢ wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krotkich odcinkéw kanatébw w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
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zasypywaniu. Dtugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwoch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

7.6.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo  srednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopow pompa
zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m rozmieszczonych
co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzien
roboczy.

Dlugos¢ odcinka Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia .
[L] pompowania

SIEC WODOCIAGOWA

Pompowanie bezposrednie

1. W24 - W101
z dna wykopu

L=128,3m 231,0mg

Catkowity czas pompowania wynosi 231,0 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 7 szt.

Pod wartoscig 7 sztuk studzienek nalezy rozumie¢ ilos¢ przestawien studzienek zbiorczych.
llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych wynika¢ bedzie z technologii prowadzenia prac
przez wykonawce.

7.6.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjaé w wysokosci 33% czasu pompowania.
Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 231,0 x 33% = 76 mg

7.6.5. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody z instalacji odwadniajgcej wykop za pomoca rurociggow
ttocznych stalowych kotnierzowych fil50mm do istniejgcej kanalizaciji.

Dlugosci rurociggow ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

- 10m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 7 razy,

7.6.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadza¢é w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okres$lic jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufozji.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wod gruntowych moga ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany
na podstawie wpisdw do dziennika pracy sprzetu.

W _trakcie prowadzenia robot odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i
obiekty w rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian
niezwtocznie przerwac¢ odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i
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projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejgcych budynkéw przed
przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowac¢ dokumentacje fotograficzng tych
budynkdéw, a w przypadkach szczeqdélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkdw.

7.7. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

Projektowana inwestycja koliduje z drzewami i krzewami, ktGre wymagajg tymczasowego
przesadzenia (na czas realizacji robot). Zieleh zostata zainwentaryzowana w terenie, a wyniki
inwentaryzacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu oraz w tabeli inwentaryzacji
zZieleni wraz z gospodarkg drzewostanem.

7.7.1. Tabela inwentaryzacja zieleni wraz z gospod arkg drzewostanem

UWAGA: Zainwentaryzowane drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia przedstawiono
w tabeli kolorem czerwonym.

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:
GK — grupa krzewow (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);
* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.

Nr Obwod Srednica . Pow. $ .
rosliny pnia pnia Llczk_)a krzewow/ rednica Wysoko $¢ )
na Gatunek* drzewa drzewa pni odrostu korony [m] Uwagi
planie [m] [cm] [szt] i [m? (m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12. GK: Zywotnik zachodni odm. 2 : 16 1 st
Danica
13. GK: azalia japonska - - - 1 - 0,5 1 szt.
14, | GK: bukszpan 2 - 15 1szt.
wieczniezielony
15. GK: hortensja ogrodowa - - - 2 - 1,2 lat
16. GK: hortensja ogrodowa - - - 2 - 1,2 lat
17. GK: forsycja posrednia - - - 2 - 3 lat
18. GK: berberys Thunberga - - - 2 - 0,8 lat
19. GK: ligustr pospolity 4 1,2 lat
20. GK: so$nica japonska 2 1 1 szt.
21. GK: ognik szkartatny - - - 4 - 2
22. GK: sosna goérska 4 2
Cedr libaniski
2 Cedrus libani 1,16 87 1 5 ’
GK: ré6zanecznik olbrzymi - - - 2 - 0,5-1,6 2 szt.
24.
GK: zywotnikowiec japonski - - - 1 - 0,5-1,6 1 szt.
25 Brzoskwinia pospolita 832 182 3 3 5
Prunus persica 0.22 7
26. GK: cis pospolity - - - 4 - 2
27. G.K: bqks_zpan 3 - 15 strzyzony
wieczniezielony
Sliwa mirabelka
28. Prunus domestica subsp. 822 191 2 3 4
Syriaca '
ubytek
wgtebny w
Lipa drobnolistna pniu,
29. Tilia cordata 2,10 67 1 . 5 15 odrosty
przykorzeniow
e
GK: Trzmielina Fortune'a
30, odm. Emerald Gold 8 L2
31. GK: réza ogrodowa - - - 6 - 1,2
32. GK: berberys Thunberga - - - 4 - 15
. . posusz
33, | Lipadrobnolistna 1,48 47 1 ; 4 12 galeziowo-
Tilia cordata
konarowy 20%
: : szrotéwek
Kasztanowiec pospolity :
34. Aesculus hippocastanum 245 78 1 6 16 kaszi;ir;cé\ll\(/cow
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Nr Obwod Srednica Liczba Pow. Srednica
rosliny Gatunek* pnia pnia pni krzewow/ Korony Wysoko $¢ Uwagi
na drzewa drzewa [st] podrostu m] [m]
planie [m] [cm] : [m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Brzoza brodawkowata odm.
35. Youngii 0,41 13 1 - 2 3
Betula pendula ‘Youngii’
36. GK: magnolia drzewiasta - - - 3 - 1,2
Robinia biata :
sr. Robinia pseudoacacia 2,04 65 1 ] 5 15 gniazdo
GK: forsycja posrednia - - - 2 - 2
38.
GK: lilak pospolity - - - 8 - 3
39. GK: ligustr pospolity - - - 5 - 2

7.7.2. Wytyczne do przesadzenia zieleni.

Dane 0golne do przesadzen drzew i krzewow.
Okazy doroste przesadzamy z brylg korzeniows.
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z brytg korzeniowa.

Technologia przesadzania.

Inwestor ewentualnie wiasciciel terenu zobligowany jest do wyznaczenia tymczasowego
miejsca do zadotowania drzew na czas prowadzenia robot budowlanych, ktére powinno byc¢
zblizone pod wzgledem nastonecznienia, wilgotnosci | kwasowosci gleby do takiej, na ktorej
pierwotnie rosto drzewo.

Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

Przystepujgc do przesadzenia drzewa starszego niz 20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczamy cze$¢ nadziemna.

Nalezy przeprowadzi¢ ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do
rownowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi.
Wykonanie wykopu roslin: dla drzew o ptaskim systemie korzeniowym - o gtebokosci 1/3
Srednicy bryty (np.cyprysik); dla drzew o gtebokim systemie korzeniowym (np.robinia)- o
gtebokosci 3/4 lub catej srednicy bryly. Bryte korzeniowg odkopac, pozostawiajgc jedynie kilka
grubszych, nieodcietych korzeni.

Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utratg wody.

Owing¢ je tkaning jutowa, ktdrg mozna zdjg¢ dopiero po przyjeciu sie drzewa.

Minimalny promien brylty korzeniowej powinien by¢ rowny dwukrotnemu promieniowi pnia
(mierzonego na wysokosci piersnicy).

Zapewni¢ odpowiedni transport roslin, na ich miejsce tymczasowego zadotowania, by ich
korzenie i korony nie ulegly zniszczeniu.

Wykonanie tymczasowego wykopu dotu: zewnetrzng Scianke rowu obtozy¢ folig i obsypac
substratem torfowym. Srednica i gleboko$é dolu muszg by¢ takie, by bryta korzeniowa
swobodnie sie miescita. Na dno nalezy nasypac cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi.
Wykonanie docelowego wykopu dotu: zewnetrzng $cianke rowu obtozy¢ folig i obsypac
substratem torfowym. Srednica i gleboko$é dolu muszg by¢ takie, by bryta korzeniowa
swobodnie sie miescita. Na dno nalezy nasypacC cienkg warstwe zwiru, piasku lub ziemi.
Drzewo podsypa¢ substratem torfowym z domieszkg szczepionki mikorytycznej
(przeciwgrzybowej) lub mieszankg substratu torfowego z korg, karmazynem i nawozami
mineralnymi.

Nalezy zadbac¢ o odpowiednig stabilizacje drzewa na czas przechowywania.

Pielegnacja roslin po ich przesadzeniu.

Pielegnacja polega na nastepujgcych zabiegach:
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Uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajgc jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w
czasie chiodnej i wilgotnej pogody.

Ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz
dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub
spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe).

Uktadaniu scidtki wokoét swiezo przesadzonego drzewa.

Usuwaniu chwastow.
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