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NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

TEREN ZIELONY

ISTNIEJĄCA PŁYTA

POKRYWOWA Ø1450mm

ISTNIEJĄCE KOMINKI

WENTYLACYJNE

DO WYMIANY

ISTNIEJĄCY WŁAZ STALOWY OTWIERANY NA

ZAWIASIE ZAMYKANY NA KŁÓDKĘ 680X860mm

DO WYMIANY

RZUT POZIOMY

ISTNIEJĄCY KANAŁ

Ø0,20m PVC

ISTNIEJĄCY

PRZEPUST KABLOWY

WYLEWKA BETONOWA

ZABEZPIECZENIE PRZED

ODKŁADANIEM SIĘ OSADÓW

ISTNIEJĄCA KRATA

STALOWA

PROJ. RUROCIĄG

TŁOCZNY PE100 Ø90mm
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[mm]

ŚREDNICA

MATERIAŁ

POMPA ZATAPIALNA 

STOPA SPRZĘGAJĄCA

ZAWÓR ZWROTNY KULOWY Z REWIZJĄ L=260mm

RURA DWUKOŁNIERZOWA  L=2470mm

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY DLA PRZEPOMPOWNI

KOLANO JEDNOKOŁNIERZOWE 90° L=165mm Z DOSPAWANYM  

L.P.
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80 ŻELIWO SFEROIDALNE

ILOŚĆ SZT.

2

2

2

2

STAL KWASOODPORNA
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2

ŻELIWO

STAL KWASOODPORNA

6

POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DLA RUR STALOWYCH
80 ŻELIWO SFEROIDALNE

27

ŁAŃCUCH USZCZELNIAJĄCY
RÓŻNY

-

ZASUWA ODCINAJĄCA DO ŚCIEKÓW (DŁUGA) + PRZEDŁUŻENIE

ŻELIWO SFEROIDALNE80

28

TRZPIENIA ZASUWY+SKRZYNKA ULICZNA

80
KOLANO DWUKOŁNIERZOWE 90° L=165mm

STAL KWASOODPORNA

19

80/90

1

1MUFA ELEKTROOPOROWA

TULEJA KOŁNIERZOWA +KOŁNIERZ STALOWY POWLEKANY

PROPYLENEM + USZCZELKA GUMOWA

RÓŻNY

PE
90

20

21
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13
RURA WYWIEWNA L2 =ok. 850mm

RURA NAWIEWNA L1=ok.3000mm 160
PVC

160
PVC

1

1

14
WŁAZ ZAMYKANY NA KŁÓDKE OTWIERANY NA ZAWIASIE

STAL KWASOODPORNA

1

680x860

SONDA HYDROSTATYCZNA
-

CZUJNIK PŁYWAKOWY
-

WG PRODUCENTA

ŁAŃCUCH DO PŁYWAKÓW
-

STAL KWASOODPORNA

15

16

17

PROWADNICE RUROWE

STAL KWASOODPORNA
2 cale

18

ŁAŃCUCH DO WYCIĄGANIA POMP
-

STAL KWASOODPORNA

19

2

1

2 kpl.

2

WG PRODUCENTA

1

2

DOCZOŁOWO DO NIEGO KRÓCEM BOSYM L=308mm. 
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ISTNIEJĄCY PRZEPUST

KABLOWY

ZWĘŻENIE W PŁASZCZU

PRZEPOMPOWNI
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ISTNIEJĄCY KANAŁ

SANITARNY Ø0,20m

MAKSYMALNY POZIOM NAPEŁNIENIA
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RURA DWUKOŁNIERZOWA  L=120mm

STAL KWASOODPORNA

1
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80
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY L=330mm

STAL KWASOODPORNA

1
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W ZWĘŻENIU PRZEPOMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ OTWORY

POD PROJEKTOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE DN80

UWAGA:

1.ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE RURY WYWIEWNĄ I

NAWIEWNĄ I W ICH MIEJSCE WYKONAĆ NOWE. NOWĄ RURĘ WYWIEWNĄ ZLICOWAĆ ZE STROPEM

PRZEPOMPOWNI, A RURĘ NAWIEWNĄ DOPROWADZIĆ DO POZIOMU 30cm POWYŻEJ ZWĘŻENIA W

PRZEPOMPOWNI. OBIE RURY WYKONAĆ Z PVC O ŚREDNICY Ø160mm I ZWIEŃCZYĆ KOMINKIEM

WENTYLACYJNYM.

2. ORUROWANIE W PRZEPOMPOWNI WYKONAĆ ZE STALI KWASOODPORNEJ O GRUBOŚCI MIN. 3mm.

3. ŁAŃCUCH DO WYCIĄGANIA POMP PRZYSTOSOWAĆ DO URZĄDZENIA SŁUŻĄCEGO DO ICH WYCIĄGANIA.

4. W ISTNIEJĄCYM ZWĘŻENIU PRZEPOMPOWNI NALEŻY WYKONAĆ OTWORY POD PRZEJŚCIE DLA

PROJEKTOWANYCH RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH DN 80.

5. ISTNIEJĄCY WŁAZ PRZEPOMPOWNI (STALOWY OTWIERANY NA ZAWIASIE)  ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN

TECHNICZNY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I W JEGO MIEJSCE WYKONAĆ NOWY.

6. ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE POD ZDEMONTOWANE RUROCIĄGI TŁOCZNE DN50 NALEŻY ROZWIERCIĆ

DOPASOWUJĄĆ JE DO ŚREDNICY PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU DN80. PRZEJŚCIE TE NALEŻY WYKONAC

JAKO SZCZELNE POPRZEZ ZASTOSOWANIE ŁAŃCUCHA USZCZELNIJĄCEGO (6).

7. ZDEMONTOWANĄ ARMATURĘ (POMPY, ZASUWY) ORAZ ORUROWANIE NALEŻY PRZEKAZAĆ

EKSPLOATATOROWI SIECI.
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