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WARUNKI TECHNICZNE
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: przebudowa sieci tlocznej kanalizacji sanitarnej z przepompowni P39 obreb

Ustowo, gmina Kolbaskowo.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.02.2022r., Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
okresla nastgpujace warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

10.
11.

12.

13.

14,
15,

W ramach realizacji przebudowy istniejacej sieci cisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé wiaczenie do istniejacej studni przepompowni $ciekow P39 zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 81/2 i rurociagiem de90PE podiaczy¢ odptyw do istniejacej studni rozpreznej
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzgdnej dna he=20,69 m.n.p.m. zlokalizowanej na terenie
dziatki nr 110 obreb Ustowo, na wysokosci dziatki nr 82 obreb Ustowo.

Wzdluz ukladanego rurociggu cisnieniowego nalezy ulozy¢ kabel monitoringu pracy
przepompowni.

Sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykonac z rur i ksztattek PE 100
SDR17 PN10 koloru czamego.

W ramach przebudowy sieci nalezy uwzgledni¢ wymiane orurowania i armatury w istniejacej
studni przepompowni $ciekéw, uwzgledniajacego Srednice nowych rurociggow ttocznych oraz
dostosowaé szafy sterownicze przepompowni do nowych pomp Sciekowych.

Sposéb prowadzenia robét instalacyjnych musi gwarantowaé cigglo$¢ odbioru sciekow z
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarne;.

Podligczenie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej do istniejacej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej moze nastapié¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kotbaskowie.
Trase sieci cisnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakowac tasma lokalizacyjna koloru
brazowego z wkladka magnetyczng

Przejscia pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnym podkiadzie geodezyjnym w skali 1:500
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kolbaskowie.

Sieé, z uwagi na mozliwosé wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.

Przystapienie do robot bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci
kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem
Budowlanym.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kofbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgeia prac.

Sie¢ przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu préby szczelnosci w obecnoéci pracownika dzialu
technicznego ZWiK w Kotbaskowie.

Zaktad Wodociqgéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
Samorzadowy Zakliad Budietowy
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16. Do odbioru koncowego sieci kanalizacyjnej nalezy przedlozyé:
a) oryginat warunkéw technicznych budowy sieci kanalizacyjnej
b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami
¢) kopia uzupehionej mapy zasadniczej z klauzuly WGKiK w Policach z siedziba
w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego
d) szkic geodezyjnych pomiaréw kanalizacji
€) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte materialy do
budowy kanalizacji
f) protokét wykonania proby szezelnosci rurociagu ttocznego kanalizacji
17. Warunki wydaje sie na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.
18. Odstgpstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia z ZWiK w Kolbaskowie.
19. W wypadku wystapienia koniecznodci przetozenia istniejacego uzbrojenia terenu w zwiazku
z planowang inwestycja, Inwestor Jest zobowiazany wykonaé je na wilasny koszt
w porozumieniu ze ZWiK w Kotbaskowie.
20. Po spelnieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kolbaskowie zapewnia odbidr $ciekéw
sanitarnych.

Otrzymat:

..............................




