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|. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem:

Gmina Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw oraz
zatok autobusowych w ciggu drogi powiatowej nr 3927Z zwigzany z inwestycjg pn.: ,Budowa i
przebudowa wodociggu w miejscowosci Ustowo wraz z przytgczami oraz przebudowa rurociggu
ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo”.

3 MATERIALY WYJ SCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce materialy wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;
2) Projekt sieci wod.-kan. dla niniejszej inwestyciji;
3) Wizja lokalna oraz pomiary uzupetniajgce w terenie.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1  Dane ogolne

Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej nr 3927Z na terenie miejscowosci Ustowo.
4.2  Istniej gce zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 3927Z na calej swojej diugosci posiada jezdnie o zmiennej szerokosci od 5,5
do 6,5m, o nawierzchni bitumicznej czesciowo obramowanej kraweznikami. W stanie istniejgcym
do jezdni drogi przylegajg chodniki o nawierzchni z ptyt chodnikowych, betonu cementowego,
kostki betonowej, brukowca oraz kostki kamiennej. Do jezdni drogi powiatowe]j nr 3927Z przylegajg
liczne zjazdy do posesji 0 hawierzchni gruntowej utwardzonej, bitumicznej, z ptyt betonowych, z
betonu cementowego, z kostki betonowej oraz kostki kamiennej.

5 PROJEKT ROZBIOREK

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca robot zobowigzany jest wykonaé
szczegotowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu prawidtowego
ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy réwniez przeprowadzi¢
szczegotowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni (np. w przekrojach co 20
mb lub w siatce 10x10 m) w celu szczegdtowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikow, opornikow,
obrzezy chodnikowych oraz charakterystycznych punktow wysokosciowych.

Roboty rozbiorkowe jezdni bitumicznej nalezy rozpoczaé od frezowania istniejgcej warstwy
Scieralnej jezdni na grubos¢ 4 cm zgodnie z planem sytuacyjnym. Frezy bitumiczne nalezy
przewiez¢ na plac skiadowy zarzadcy drogi (po uzgodnieniu bezposrednio przed wykonaniem
robot) lub zutylizowac.

Roboty rozbiérkowe pozostatych nawierzchni nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia przebiegu
projektowanych sieci oraz krawedzie wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem
sytuacyjnym. Przed rozpoczeciem rozbidrki warstw nawierzchni bitumicznej nalezy wycig¢ pitg
mechaniczng pas 0 szerokosci zgodnej z zamieszczong na planie sytuacyjnym po trasie
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projektowanej sieci, po czym mechanicznie rozebra¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez
uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem rozbidrek. Materiat z rozbiérki warstw bitumicznych
nalezy wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji.

Nawierzchnie brukowane jezdni, chodnikéw, zjazdow, zatok autobusowych oraz krawezniki,
oporniki i obrzeza chodnikowe rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatow, w
sposéb umozliwiajgcy ich wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania
nawierzchni.

Materialy z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktada¢ na paletach
| zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy skladowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materialy z rozbiérki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy wywiezé
poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wtasciwego zarzadcy drogi.

6 STAN PROJEKTOWANY

6.1 Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopow, utozeniu sieci, zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy zasypaé wykop
do wysokosci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi) i zagescic.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne” jak dla drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbiér robét ziemnych wykonaé
zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach zgodnie z tabelg ponizej.

Tabela 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc s

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0

Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robot 1,0
ziemnych od 0,2do 1,2 m

Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robot ziemnych ponizej 0,97
12m

Do podstawowych rob6t ziemnych naleza:

wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,
wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,

profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
uzupeltnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowa¢ do poziomu projektowanej niwelety (zgodnie
z przekrojami konstrukcyjnymi), nastepnie zagesci¢ grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1s=1,0. Po doprowadzeniu podioza do nosnosci G1 mozna przystagpi¢ do
uktadania nowej konstrukcji nawierzchni.



Tabela 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ |
Gérna warstwa o grubosci 20 10
cm '
Na gtebokosci od 20 do 50 10

cm od powierzchni podioza

6.2 Roboty drogowe

Zaprojektowano przywrécenie nawierzchni jezdni, chodnikdw, zjazdow oraz zatok do stanu
pierwotnego. Uklad sytuacyjny nalezy odtwarza¢ na podstawie rysunkéw nr 1 - 3. Ukfad
wysokosciowy nawierzchni odtwarzac¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego
przed robotami rozbiérkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki
nawierzchni.

Odtworzenie warstwy $cieralnej jezdni zaprojektowano na szerokosci min. calego pasa ruchu
jezdni drogi powiatowej, wraz z ulozeniem zbrojenia w postaci siatki zapobiegajgcego
powstawaniu spekan odbitych na krawedziach odtwarzanych nawierzchni bitumicznych. Siatke
zaprojektowano pod warstwg Scieralng. Przy taczeniu podtuznym i poprzecznym rolek siatki,
nalezy uktada¢ na zakiady podiuzne i poprzeczne szerokosci 10 cm. Zaprojektowano siatke
wykonang z widkien szklanych (w kierunku podtuznym) i widkien weglowych (w kierunku
poprzecznym) wstepnie powlekang warstwg bitumiczng, o parametrach jak w tabeli ponizej.

Tabela 3. Charakterystyczne parametry siatki do zbrojenia nawierzchni bitumicznej

Kierunek rozciggania: Wytrzymalosc: Przy wydtuzeniu:
w kierunku poprzecznym 200 kN/m 1,2%
w kierunku podtuznym 120 kKN/m 3%

Na polgczeniu odtwarzanej konstrukcji jezdni bitumicznej z nawierzchnig istniejgca, nalezy
wykonac¢ odsadzke o szerokosci 20 cm na poziomie warstwy wyréwnawcze;j.

Kostke betonowg, ptytki betonowe oraz krawezniki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm.

W ramach robdét odtworzeniowych zaprojektowano budowe nowego chodnika z kostki betonowej
na odcinku od zjazdu do dzialki nr ewid. 66 do zjazdu do posesji potozonej na dzialce o nr ewid.
71/1 (poza odcinkiem przylegajgcym do dziatki nr 72, gdzie wykonany jest nowy chodnik). Chodnik
zaprojektowano o0 szerokosci 1,5 m oraz obramowano obrzezami chodnikowymi
o wymiarach 30x8 cm. Chodnik zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 2% skierowanym w
strone istniejgcej jezdni drogi powiatowej nr 3927Z.

6.3  Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pOzniejszymi zmianami)
oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.



Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji jezdni KR 3:

4cm - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

12 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20 cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos Wg WT-4 z 2010 .
- Zasypka projektowanych sieci — grunt piaszczysty

tgczenie odtwarzanej konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej z istniejgcg konstrukcjg jezdni nalezy
wykona¢ z zachowaniem odpowiedniego schodkowania oraz z wykorzystaniem siatki zbrojeniowej do
nawierzchni asfaltowych wedtug przekrojow konstrukcyjnych ( Rys.4) .

Jezdnia — odtworzenie warstwy  $cieralnej:

4cm - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- Istniejgca nawierzchnia po frezowaniu

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z kostki betonow ej:

8cm-— Kostka betonowa z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej CyrWg WT-4 z 2010 1.

Chodniki — projektowany chodnik z kostki betonowej:

8cm-— Kostka betonowa 20x10x8cm koloru szarego

3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyrwg WT-4 z 2010 .
Zatoki autobusowe — odtworzenie nawierzchni z kostk i betonowej:

8cm - Kostka betonowa z rozbiorki

3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm — Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

15cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

Zjazdy — odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

4cm - Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
20cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyg Wwg WT-4 z 2010 1.

Zjazdy — odtworzenie nawierzchni  zwirowej:

15cm - Wa-wa z mieszanki niezwigzanej Cyr Wg WT-4 z 2010 1.

Zjazdy — odtworzenie nawierzchni z drogowych piyt betonowych:

- Drogowe plyty betonowe z rozbidrki
10cm - Podsypka z piasku grubego

Szczeliny powstate na igczeniu nawierzchni z drogowych ptyt betonowych z nawierzchniami o innej
konstrukcji nalezy wypetni¢ betonem cementowym C20/25.




Zjazdy — odtworzenie nawierzchni z betonu cementow  ego:

15cm - Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25
- Folia izolacyjna
15cm - Podsypka z piasku grubego

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z chodnikowych p tyt betonowych:

7cm-— Chodnikowe ptyty betonowe z rozbiorki
3cm-— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyr Wwg WT-4 z 2010 .

Jezdnia/zjazdy — odtworzenie nawierzchni z brukowc  a:

- Brukowiec z rozbiérki

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyr Wwg WT-4 z 2010 r
Zjazdy/chodniki — odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

- Kostka kamienna z rozbiorki
5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cygr wg WT-4 z 2010 r

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki oraz obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na fawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem. Oporniki betonowe wtopione nalezy posadowi¢ na fawie betonowej bez oporu.

6.4 Zielen

Istniejgce drzewa w trakcie rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyrowna¢ teren zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi, rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.

7 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty muszg by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu z
projektantem - inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu rob6t nalezy sporzadzié¢ geodezyjny pomiar
powykonawczy zrealizowanego obiektu.

Warunki ogolne:

- W celu ustalenia przebiegu kabli nalezy wykonac kontrolne przekopy poprzeczne;

- Ustala sie 2 — metrowg strefe ochronng z kazdej strony kabli i urzadzen telekomunikacyjnych,
w ktorej prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- W przypadku odkrycia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem stosujgc rury ochronne dzielone.
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