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Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICKI
ul. Tanowska 8 GK.6630.144.2022 - -
72-010 Police
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1. Imie i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady
16.03.2022
Gmina Kotbaskowo 4. Miejsce narady

Kotbaskowo 106

22-001 Kotbaskowo Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwa Powiatowego w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko sfuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposdb przeprowadzenia narady

na miejscu

Tadeusz t.ukasiuk, Geodeta Powiatow
y za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  sie¢ wodociggowa z przytaczami, sie¢ kanalizacji sanitarnej

8. Stanowiska uczestnikéw narady

Przewodniczacy narady koordynacyjnej (1)
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Orange Palska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)
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Gmina Kolbaskowo‘: Kotbaskowo 106, 72-001 Kotbaskowo
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Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Kolbaskowie, Rosowek 16, 72-001 Kotbaskowo
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(1) Uwagi . =

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geotezyjnego jest wykroczeniem i podiega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052, ze zm.).

2. Zarzgdcq dziatki drogowej nr 110 ~ jest Starostwo Powiatowe w Policach, Wydziat Komunikacii, Transportu i Drég, ul. Tanowska 8.

(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami erergetycznymi zabezpieczy¢ i wykonac zgodnie z obowigzujacymi aormarni PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/98. )
2. Przy zbiizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachawaniem duze] ostroznosci - kable zabezpieczy¢ zgadnie z PN-76/E-05125. ) o
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie Sprawdzié w Rejoriie Szczecin aktualn¥I przebieq sieci energetycznych bedagcych w zarzadzie ENEA Operator Sp. 2 0.0., nastepnie wykonad
przekopy probne w celu ustalenta zgodnogci przebiegu siesi naniesionych na mapach ze stanem faktycznym. .

4, Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szczecin, -

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie, . . - ) . . o,
6. W przypadku, gdy na abszarze objgtym apracowaniem wystepujg sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV, nafezy uzgodnic plansze koordynacying 2 adpowiednimi instytuciami zarzagdzajacymi
tymi steciami,

7. W przypadku zmiany praeznaczenia terendw, przez kidre przebiegaja istniejace linie napowietrzne 0,4 KV i 15 kv, nalezy dostosowac abostrzenia vw. linii zgednie z normg, PN-E-05100-
1198 do nowego ukladu funkcjonainego terenu.

Llewis

(3) Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyzowanie z sieci, gazows, wykonad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospadarki z dnia 26.04.2013 1. w Sprawie warunkow techniczaych jakim powinny odpowiadac siaci gazowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 t., poz, 640% Ruboty ziemne w strefach kontrolowanych istnigjacej sieci gazowej prowadzic recznie
z zachowaniem oslroZrodcl, L . o
2. Namin. 7 dni przed terminem rozpaczecia robdt powiadamic odpowiednia Gazownie; Gazownia Szezech Pdlnoc ul, Mickiewicza 144, 71-153 Szezecin, e-mail:
gazowniaszczec!n.polnoc@&sgaz.pl, tel. 91-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szczecin Poludnie ul. Nadodrzaniska 5, 70-034 Szczecin, e-mail:
gazowma.szczemn.pnludnle psgaz.pl, tel. 81-42-47-269, faks 91-46-25-35, : »
7‘E}F(’)rgjt-zgt budowlany (rozwigzanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w PSG Sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Szczecinie, ul, Nadodrzarska 5,

-034 Szczecin,
4. Projekt przytacza gazowego nalezy wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczecia prac przediazyé minimum na 7 dni przed rozpoczeciem rohdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosci { kompletnosci. .

(4) Orange Polska SA

1. Przekazad plac budowy z Orange Polska SA. Prace w poblizu urzagzert podziemréych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosc.
2. Pray skizyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Orange Polska SA zachowaé odleglosci wynikajace z polskich { branzowych norm. ]

3. Przed rozpcczeciem prac ziemnych, ustalic glebokosé ulnzenia podziemne; infrastraktury Orange Polska SA, metoda, przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne
prowatizic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. .

4. Przed zasypaniem skrzyiowant projektowane] infrastruktury z urzagdzeniami Orange Polska SA, zglosié len fakt celem sprawdzenia poprawnosc wykonania prac.

5. Nie ujawnione na planszach koord?macymych kolizie z urzgdzeniami Orange Polska SA, mozna usunad po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylaczny koszt Inwestora,

6. Uszkadzenia infastruktury powstafe w frakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt Inwestora, o

7. %nkonaké reglIJIacp whazui i pokryw studni kablowych, da poziomu wyznaczonego przez projeklowane rzedne wysckosciowe. Regulacia i wymiana uszkodzonych w trakeie prac elementdw
sludni na koszl Inwestora,

8. Prajektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié w odieglosei co naimniej 0,5 mb od studni bedacyeh wiasnodela Orange Palska SA. Zachowad minimum 0,5 metra przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacjs kablows, Orange Polska SA. )

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym cd uzywanego przez Orange Polska SA. ) o

10. Zakoriczerie zadania inwestycyinega wymaga zgloszenia do Orange Poiska SA, celem uczestrictwa w odbiorze | sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac w poblizu infrastrukiury

nadziemne; i podziemnej Orange Polska SA.

WGKHKSPwWP, PNK, 0172012
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY WODOCIAG

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA
PROJEKTOWANA ZASUWA NA WODOCIAGU

PROJEKTOWANY HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY
PROJEKTOWANY RUROCIAG TEOCZNY KANALIZACJI SANITARNE
ISTNIEJACA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PODDAWANA MODERNIZAC|
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA

ISTNIEJACE SIECI DO LIKWIDACJI

NIECZYNNE PRZYtACZE WG INWENTARYZACJI

GRANICA DZIALKI

LOKALIZACJA | NUMER OTWORU GEOLOGICZNEGO

DRZEWO WG INWENTARYZACJI ZIELENI

DRZEWO WG INWENTARYZACJI ZIELENI NANOSZONE RECZNIE

GRUPA KRZEWOW WG INWENTARYZACJI ZIELENI

GRUPA KRZEWOW DO PRZESADZENIA za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw
j b4 :

BRAK DRZEWA W TERENIE

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inweslycji:

GMINA KOLBASKOWO: M. USTOWO

branza:

SIECI WOD.-KAN.

projektant mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94 L A—
spawdzamey  |mgr inz. MONIKA POTOMSKA zAPI0071/P008108 | [T\

nazwa inweslycji:

WRAZ Z

BUDOWA | PRZEBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI USTOWO

PRZYLACZAMI ORAZ PRZEBUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO
KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOEBASKOWO

nazwa opracowania:

TOM | - BUDOWA SIECI WO.-KAN.

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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V. § Rok zalozenia 1991 PROJEKT TECHNICZNY 1:500
ul. Kwiatkowskiego 32/13;  71-004 Szczecin data oprac:
tel./fax +48 (091) 485 33 95 LUTY 2022r.
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