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Il. CZESC ZAt ACZNIKOWA

Zat. nr 1. Wspoéirzedne geodezyjne.
Zat. nr 2. Uprawnienia projektowe projektanta i sprawdzajgcego projekt wraz z
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby.

ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr0 Plan orientacyjny skala 1:10000
Rys. nr 1-3  Plan zagospodarowania terenu skala 1:500



|. CZESC OPISOWA.

1. ZAMAWIAJ ACY.
Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kotbaskowo, 72-001 Kotbaskowo 106.

2. ZAWARTO S€ PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Projekt budowlany dla niniejszej inwestycji zawiera:

- projekt zagospodarowania terenu,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:
a). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r.
b). Decyzja nr 13/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 22 sierpnia 2016r.
c). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.
d). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie
e). Geotechniczne warunki posadowienia do projektu.
f). Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Kotbaskowie z dnia 8 marca 2022r.
g). Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Zakladu Wodociggow i
Kanalizacji w Kotbaskowie z dnia 8 marca 2022r.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt zagospodarowania terenu.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWL ANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy i przebudowy sieci wodociggowej wraz z
przytgczami do istniejgcych budynkéw w miejscowosci Ustowo oraz projekt przebudowy
rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej stuzgcego do przesytu sciekdéw z przepompowni P39
Zlokalizowanej w Ustowie.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu budowy przytgczy wodociggowych.

Projektowane w niniejszym opracowaniu obiekty nalezg do kategorii:
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kotbaskowo: miejscowos¢ Ustowo w
wojewddztwie zachodniopomorskim.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na omawianym terenie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable
telekomunikacyjne.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Opinia geotechniczna

W podtozu projektowanego przedsiewziecia wystepujg zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), gliny
piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa), piaski ilaste (clSa) oraz piaski srednie (MSa),
przykryte nasypami niekontrolowanymi (Mg) o migzszosci 0,2 — 2,6 m.

Warunki wodne sg korzystne. Jedynie w otworze nr 204 stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 3,6 m p.p.t., tj. na rzednej 19,42 m n.p.m.
Warunki gruntowe rowniez sg korzystne. Niemal cato$¢ poditoza budujg grunty nosne. Jedynie
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w otworze nr 204/A na gtebokosci 2,1 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie plastycznych glin
piaszczystych warstwy I, ktére sg gruntami o obnizonej nosnosci.
Projektowane uzbrojenie posadowione zostanie powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem dla niniejszej inwestycji opracowane zostaty
geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu 0 ww.
opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu stwierdzono ze warunki
gruntowe sg proste.

Sposo6b posadowienia obiektu budowlanego

Zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku Sredniego o grubosci po zageszczeniu 15cm zageszczonej do
stopnia zageszczenia 1d>40%.

Typy posadowienia dla poszczegdllnych odcinkow rurociggdbw pokazano na profilach
podtuznych w projekcie technicznym.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wylgczeniem odcinkéw na zigczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95. Pod drogami
zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi
samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem zasypowym (catkowita
wymiana gruntu). Dopuszcza sie wykonanie zasypki czesciowo piaskiem zasypowym
czesciowo rodzimym, gdy mozliwe bedzie dogeszczenie powstalej mieszanki do podanych
wskaznikéw. Grunty rodzime mozna wykorzysta¢ do wykonania mieszanki po usunieciu frakcji
spoistych, organicznych i gruzu.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWI AZANIA.
Wspohrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y weztow i punktow charakterystycznych umozliwiajgce
ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.



8.1. SIEC WODOCIAGOWA.

Trasa projektowanego wodociggu przebiega¢ bedzie od potgczenia z istniejgcym wodociggiem
wychodzgcym z ujecia wody na dzialce nr 58 obreb Ustowo do potgczenia z istniejgcym
wodociggiem @160mm wykonanym na zlecenie Gminy Kotbaskowo w ramach inwestycji:
.Budowa sieci wodociggowej tgczgcej miejscowosé Ustowo i Kuréw wraz z przylaczami oraz
przebudowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, gmina Kotbaskowo” i na wysokosci
dziatki 97 obreb Ustowo pozostawionym do dalszej rozbudowy. Wodocigg zaprojektowany
zostat rowniez od wezta W24 w strone pétnocng i potgczony z istniejgcym wodociggiem
biegngcym od strony Szczecina.

8.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggow:
- 0 $rednicy 160mm o diugosci L= 750,3m,
- 0 $rednicy 110mm o tgcznej dtugosci L= 298,7m,
- 0 $rednicy 90mm o tgcznej dlugosci L= 30,6m.

Z tego do wykonania metodg bezwykopowg zaprojektowano odcinki:
- 0 $rednicy 160mm w rurze ochronnej @250mm o tgcznej diugosci L=14,8m (W24-W25,
W50-W51),
- 0 $rednicy 120mm w rurze ochronnej @180mm o dtugosci L=8,3m.

Uklad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcego wodociggu oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie osi wodociggu wynosi od 1,27 m do 1,82 m p.p.t.

Wodocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o. do 90%o.

Trase projektowanych wodociggow i ich potgczenie z istniejgca siecig wodociggowg oraz
odcinki przewidziane do wykonania metodg bezwykopowg przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

8.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowane wodociggi o srednicy od 110 do 160mm nalezy wykona¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji scianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej.
Rurociggi o srednicy 90mm nalezy wykonac¢ z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody pitnej.

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 9 hydrantéw p.poz. nadziemnych (z tego hydrant Hp7
zostat zaprojektowany w miejscu hydrantu istniejgceq). Kazdy hydrant zaprojektowano na
odejsciu i z odcieciem zasuwa. Hydranty zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku
ztamania. Odlegtos¢ od wierzchotka hydrantu do poziomu terenu — 1,0m.

Przy przejsciach poprzecznych pod drogg powiatowg przewidziano wykonanie wodociggow
bezwykopowo w rurach ochronnych (patrz plan zagospodarowania terenu).

Dobrano nastepujgce rury ochronne z PE100RC:

- dla rurociggu @160mm dobrano rure ochronng o srednicy 250mm i tgcznej diugosci L=14,8m,
- dla rurociggu @110mm dobrano rure ochronng o srednicy 180mm i diugosci L=8,3m.

8.2. RUROCIAG TLOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zaprojektowana przebudowa odcinka rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej przebiegac
bedzie od istniejgcej przepompowni sciekow P39 zlokalizowanej na dziatce 81/2 obreb Ustowo
do istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w drodze powiatowej nr 3927Z na wysokosci

5



dziatki nr 82 obreb Ustowo poprzez studnie rozprezng i odcinek kanatu grawitacyjnego.

8.2.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociggu ttocznego o srednicy 90mm dtugosci L=
65,9m.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie kanatu o srednicy 0,20m i dlugosci L = 3,0m.

Ukfad wysokosciowy projektowanego rurociggu i kanalu zostal dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcej kanalizacji  oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Zagtebienie dna kanatu sanitarnego wynosi od 1,92 do 2,15 m p.p.t.

Spadek podtuzny kanatu wynosi 70 %o.

Zagtebienie osi rurociggu wynosi od 1,29 mdo 1,76 m p.p.t.

Rurocigg zaprojektowano ze spadkiem od 1%o do 17,6%o.

Trase projektowanego rurociggu ttocznego przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

8.2.2. Materiat i uzbrojenie.

Projektowany rurocigg tloczny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur przewiertowych
warstwowych o litej konstrukcji $cianki rury z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizacji
cisnieniowej .

Kanat sanitarny O 0,20m zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PVC kl. S SDR34 lite.

8.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Zaprojektowano 1 studnie betonowg rozprezng o srednicy 1,0m oraz 1 studnie betonowg o
Srednicy @1,20m w miejsce istniejgcej studni do ktorej zaprojektowano wigczenie rurociggu.
Studzienki betonowe skiadajg sie z wlazu kanalowego z wypetnieniem betonowym oraz
prefabrykowanych elementéw tj: komory betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregéw
betonowych, ptyty przejSciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze
sobg za pomoca odpowiednich uszczelek.

Zwienczenie studni stanowi¢ bedg wiazy zeliwne D400 z pokrywg wypetniong betonem.
Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm, pokrywa @680mm.

8.3. LIKWIDACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA.

1. W ramach inwestycji zachowany zostanie wodocigg od ujecia wody do Kurowa, zas odcinek
od skrzyzowania drogi powiatowej z drogg prowadzgcg w strone ujecia wody (okolice dziatki nr
66) do potgczenia z projektowanym w niniejszym opracowaniu wodociggiem od strony m.
Szczecin (wezet W118) zostanie wytgczony z eksploatacji. Na odcinkach gdzie wodociag
koliduje z projektowanym uzbrojeniem nalezy usunaé¢ go z gruntu, a koncowki rurociggu
zaslepiC. Istniejgcy rurocigg usungc¢ na szerokosci wykopu pod projektowane kolidujgce
uzbrojenie.

Przewidziano rozebranie istniejgcych hydrantow — 4szt.

Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia (zsuwy, hydranty itp.) nalezy przekazac
eksploatatorowi sieci.

2. W ramach inwestycji istniejgcy rurocigg ttoczny z przepompowni P39 o srednicy 63mm
zostanie wylgczony z eksploatacji. Na odcinkach gdzie koliduje z projektowanym rurociggiem
ttocznym nalezy usung¢ go z gruntu, a koncowki rurociggu zaslepi¢. Istniejgcy rurociag
usung¢ na szerokosci wykopu pod projektowane kolidujgce uzbrojenie. Nalezy zapewnic
ciggtos¢ odprowadzenia sciekdw do oczyszczalni sciekéw w Przectawiu.



Zdemontowane elementy istniejgcego uzbrojenia z przepompowni $ciekéw i rurociggu
ttocznego np. zsuwy, pompy nalezy przekazac¢ eksploatatorowi sieci.

8.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢é wymagania zawarte w normie
PN-92-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie
PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

8.4.1. Roboty ziemne.

Na odcinkach gdzie uzbrojenie wykonywane bedzie w wykopach otwartych przewiduje sie
wykonanie wykopow czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach
pionowych umocnionych. Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i drzew z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢é podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewoddéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie. Calo$¢ robo6t ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Roboty
ziemne" oraz z instrukcjg montazowa ukladania w gruncie rurociggéw dostarczong przez
producentow rur.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty
ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
instrukcjg montazowag uktadania w gruncie rurociggéw dostarczong przez producentow.

Prace ziemne nalezy tak prowadzi¢, aby nie spowodowac pogorszenia stosunkéw wodnych na
gruntach sagsiednich, zachowaé¢ ewentualne istniejgce urzadzenia melioracyjne, ich droznosé
oraz wihasciwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia istniejgcych urzgdzen
melioracyjnych nalezy dokona¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
dotychczasowych kierunkow sptywu wody. Przebudowa urzgdzehn melioracyjnych dla potrzeb
inwestycji winna by¢ zaopiniowana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w
Szczecinie.

8.4.2. Roboty monta zowe.

Rurociggi i kanat uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podioza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentow rur.

Rurociggi wykona¢ nalezy z rur PE tgczonych zgodnie z instrukcjg montazowa ukiladania w
gruncie rurociggbw z PE opracowang przez producentéw rur.

Kanat wykona¢ nalezy z rur PVC igczonych zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w
gruncie rurociggéw z PVC opracowang przez producentow rur.



9. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE.
Projektowane uzbrojenie przebiegaé bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel
obrebu dziafki

0019 Ustowo [43/2 Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

0019 Ustowo |66 Gmina Kotbaskowo , 72-001 Kotbaskowo 106

0019 Ustowo |[81/1 Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

0019 Ustowo |[81/2 Skarb Pa nstwa — Starosta Policki

al ]| wW]N] P

0019 Ustowo [110 Powiat Policki, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

10. OCHRONA SANITARNA.

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagajg wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
hydrantow p.poz., studni odwodnieniowych lub innego uzbrojenia

11. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw uzgodnit niniejszg inwestycje w
decyzji nr 1491/2016 z dnia 20 pazdziernika 2016r. (patrz zatgczniki).

12. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
Projektowana inwestycja w zakresie wnioskowanego pozwolenia na budowe nie koliduje z
drzewami i krzewami.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W mys$l art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit
analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
wrzeshia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),
» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz.
1219),
« Zalgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003r. nr 47, poz. 401) 8§21, ust. 2.
* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigeé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).
Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania



obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach
nr: 43/2, 66, 81/1, 81/2, 110 z obrebu 0019 Ustowo.
Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja
jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

* Swiata zwierzecego i roslinnego,

* ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

» skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

» dlaludzi, obiektéw budowlanych i obszardéw prawnie chronionych,

* ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

14. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywala na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

14.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizac i i eksploataciji.

14.1.1. Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odkiad czasowy
wzdtuz wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego
zalegania.

14.1.2. Wplyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

14.2. Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,
wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,

rozbiérka infrastruktury podziemne;j.

* 6 o o o

Prace rozbiérkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedag przy
uzyciu:

+ maszyn do robét takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,

¢+ maszyn do robdt instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

+ transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
Z uwagi na zakres i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na $rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem



dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej
gospodarki odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki Sciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) sg to:

Tworzywa sztuczne (rozbidrka rurociggoéw z rur PE ) - 17 02 03

Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 0503 — 17 05 04
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — 17 01 01
Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01— 17 03 02

* & o o

Dla wyzej wymienionych wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujgcych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
+ zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

+ przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

+ przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.
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