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WARUNKI TECHNICZNE
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Obiekt: Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ustowo wraz

z przylaczami, gmina Kolbaskowo

Odpowiadajac na wniosek z dnia 18.02.2022r., Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
okresla nastepujace warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowe;j:

L

o

10.
11.
12
13.
14.

15.
16.

W ramach realizacji przebudowy i rozbudowy sieci wodociagowej nalezy wykona¢ wiaczenie
do istniejacego wodociggu dy200PCV na terenie dziatki nr 66 na wysokosci SUW Ustowo
zlokalizowanej na dzialce nr 58 obrgb Ustowo oraz do istniejacego wodociggu del60PE na
terenie dziatki nr 110, na wysokosci dzialki nr 138 obrgb Ustowo.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur i ksztattek PE 100 SDR17 PN10
koloru niebieskiego.

Budowany odcinek sieci nalezy wyposazy¢ w hydranty p.-poz. naziemne zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepisow.

W ramach budowy sieci nalezy uwzglednic podtaczenie istniejacych na jej trasie uzytkownikow
poprzez zamontowanie na projektowanym rurociagu sieci wodociggowej opasek do
nawiercania dla rur PE z zeliwa sferoidalnego EN GJS400, z zaworem odcinajgcym,
7 teleskopowym trzpieniem laczacym (obudows), umozliwiajacg wykonanie podiaczenia przy
pracujacej sieci wodociggowej.

Ciénienie robocze wody w miejscu wlaczenia do sieci p=6,0 bar.

Polaczenia z armaturg wykonywane mogg by¢ jedynie za pomocg ziaczy komierzowych.

W weztach wodociggowych stosowac zasuwy z uszczelnieniem klinowym migkkim,
7 trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynka zasuwowg typu cigzkiego.

Przylaczenie wodociagu moze nastapi¢ po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK
w Kotbaskowie.

Trase wodociagu oznakowa¢ tasmg lokalizacyjng z wkiadka magnetyczng.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ na aktualnym podktadzie geodezyjnym w skali 1:500.
Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kotbaskowie.

Sie¢, z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia kolizji z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie
w Policach.

Przystapienie do robét bedzie mozliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociggu
ze ZWiK w Kotbaskowie i uzyskaniu zezwolen wymaganych Prawem Budowlanym.

Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ ZWiK w Kolbaskowie o planowanym
terminie rozpoczgcia prac.

Wodociag przed zakryciem nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w ZWiK w Kotbaskowie.
Rozpoczecie eksploatacji sieci moze nastapi¢ po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem
przegladu technicznego, wykonaniu proby szczelnodei i dezynfekeji w obecnosci pracownika
dziahu technicznego ZWiK w Kotbaskowie.

Zaklad Wodociqgéw i Kanalizacji w Kotbaskowie
Samorzgdowy Zaklad Budietowy

Rosowek 16 ¢ 72-001 Kotbaskowo
tel. 91 312 49 20 » e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl * www . zwik.kolbaskowo.pl




17. Do odbioru koncowe

g0 sieci wodociggowej nalezy przedlozy¢:

a) oryginal warunkéw technicznych budowy sieci wodociggowej

b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi
zmianami

¢) kopia uzupetnione; mapy zasadniczej z klauzuly WGKiK w Policach z siedziba

w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjeciu wyniku pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego

d) szkic geodezyjnych pomiaréw wodociagu

€) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. na uzyte do budowy
wodociggu materiaty

)  protokét przeprowadzenia dezynfekeji wodociggu

g)  protokét wykonania proby szczelnosci wodociagu

h)  wyniki badan fizykochemicznych: barwa i metnosc, oraz bakteriologicznych
wykonanych przez akredytowane laboratorium.

1) protokél badar wydajnogci hydrantéw p.poz.

18. Warunki wydaje si¢ na okres 24 miesigcy liczac od daty ich wystawienia.

19. Odstepstwo od wydanych warunkéw i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego
uzgodnienia ze ZWiK w Kolbaskowie.

20. W przypadku przebiegu trasy wodociagu przez tereny nie nalezace do Inwestora, nalezy
przedlozy¢ zgody wiascicieli na przebieg trasy wodociggu wraz ze zgodg na dostep stuzb
eksploatacyjnych do rurociggéw zlokalizowanych na terenie 0sob trzecich,

21. W wypadku wystapienia koniecznosci przetozenia istniejgcego uzbrojenia terenu w zwigzku
zplanowang inwestycja, Inwestor Jjest zobowigzany wykonaé je na wilasny koszt
W porozumieniu ze ZWiK w Kotbaskowie.

22. Po spelnieniu powyzszych wymogéw ZWiK w Kolbaskowie zapewnia dostawe wody.
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