CENTRALA NW2

3885,00 m¥h
500 Pa

Wydajnos¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

3840,00 m¥h
500 Pa

Wydajnosc wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

3,02 kW/m?/s
3,09 KW/m¥s

Ecodesign Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci A 2016
energetycznej
Nagrzewnica wodna:
Standard Circuits 2,18 [dm*3]
Czynnik Water
Zawartosc¢ glikolu 0,00 %

Praca zima
Powietrze wlotowe DBT/RH 10,0 °CH16 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 20,0°Ci8 %

Predkos¢ powietrza 245 m/s

Spadek cisnienia Mokry / Suchy 23 Pal0 Pa

Catkowita moc grzewcza 13,0 kW

Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0°C

Przeplyw czynnika 0,56 m*h

Spadek cisnienia czynnika 4,36 kPa
Chtodnica wodna:

Standard Circuits 6,49 [dm"3]

Czynnik Water

Zawarto5¢ glikolu 0,00 %

Praca zima
20,0 °C/8 %
20,0 °C/8 %

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

16 bar
160,0 °C

Maksymalne ci$nienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH 28,0 °C/52 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 28,0 °C/52 %

Predkos¢ powietrza 2,45 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 23 Pal0 Pa
Catkowita moc grzewcza 0,0 kW
Temperatura czynnika 70,0 °C/50,0 °C
Przeptyw czynnika 0,00 m¥h
Spadek cisnienia czynnika 0,00 kPa
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura robocza 160,0 °C

Praca latem
Powietrze wiotowe DBT/RH 28,0°C/52 %

Powietrze wylotowe DBT/RH 16,0 °C/90 %

Predkos¢ powietrza 237 mis Predkos¢ powietrza 2,37 mis
Spadek cignienia Mokry / Suchy 117 Pal0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 117 Pa/83 Pa
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita 0,0 kW/0,0 kW Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita 15,7 kW22 1 kW
Temperatura czynnika: wlot/wylot 70°CHM20°C Temperatura czynnika: wlot/wylot 70°CNn20°C
Przeptyw czynnika 0,00 m¥h Przeplyw czynnika 3,79 m¥h
Spadek cisnienia czynnika 0,00 kPa Spadek cisnienia czynnika 13,80 kPa

Deklarowany typ SWHNM - DSW

Redzaj zainstalowanego napedu z‘l;:tglgfozrztopniowej regulacji predkosci obrotowej

Reodzaj ukiadu odzysku ciepta Inmy

Sprawnost cieplna odzysku ciepla % 77.00

Znamionowe natezenie przephywu w SWHNM 1,084 1,07

Efektywny pobdr mocy kW 208/1,61

Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim3fs 418,49 502,80

Predkosé Czolowa mis 2725

Znamionows cidnienie zewnetrzne Pa 500,00 f 500,00

;‘g:gj:cﬂjsnrge&n;miwne_hznego czesci pefniacych funkcje Pa 245,17 1 285,21

ﬁ:?j:czjsnrze&n;gg:ne‘hznego czesci nie pelnigeych funkeje Pa 383,71/ 70,13

Sprawnosé stat?'czna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie 52101 64.70

z rozporzadzeniem (UE) nr 3272011 : :

E:il;;o;ﬁlany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01

Ertlf-tgy;'ih;«nosc energetyczna filtrow (rodzaj/klasafroczne zuzycie Bag /FQ/- {Bag/Ms /-

Sﬁﬁi;nécglﬁgi?;xﬁxflnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki

Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 71




