Centrala NW-WC1

Nawiew:
Wydajnosé nawiewu  3020.00 m¥h
Cignienie dyspozycyjne 300 Pa
SFP Zima (EN 13773) 1.98 KWimis
SFP Latem (EM 13773)  2.00 kWim¥is
Ecodesign  Tak (2018 +}
Klasa efektywnosci E 2016

energetycznej

Nagrzewnica Glikolowa :

Gilikol Ethylense
Zawartosc glikolu 30 %
Sprawnosé temp. zima 75 %
Sptrawnoél': temp. (przephyw 70 %
Zrownowazony) zima

Nagrzewnica wodna:
Standard Circuits 2,18 [dm*3]
Czynnik Water
Zawartoss glikelu 0,00 %
Praca zima
FPowictrze wiotowe DET/RH 10,9 *CM2 %
FPowictrze wylotowe DETRH 220 °CH %
Predkost powistrza 1,82 mis
Spadek citnienia Mokry / Suchy 16 Pafl Pa
Calkowita moc grzewcza 11,2 kW
Temperatura czynnika 70,0 *C450,0 °C
Przeptyw czynnika 0,48 m¥h
Spadek cifnienia czynnika 3,38 kPa

16 bar

Mazksymalne cisnienie robocze
Maks. Temp pracy 160,0 *C

Resp_Recovery SensibleEficiencyDry TO %
Winter_Mame

Sprawnosc temp. lato 0%

Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Maksymalna temperatura czynnika 160.0 *C
Praca latem

FPowietrze wictowe DBT'RH 280 °C/52 %
Powietrze wylotowe DBT/RH 280 °C/52 %
Predkost powistrza 1.82 mis
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 15 Pa/D Pa
Calkowita moc grzewcza 0.0 kW
Temperatura czynnika 70,0 *C/S0,0 *C
Przephyw czynnika 0.00 mYh
Spadek cisnienia czynnika 0.00 kPa

Deklarowany typ

SWHNM - DEW

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uklad bezstopniowe] regulacji predkosci obrotowej

wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepla

Z medium posredniczgcym

Sprawnosc cieplna cdzysku ciepla % 71.00

Znamionowe natezenie przephywu w SWHA 0.24 /0,54

Efektywny pobor mocy kW 0.97 /0,83

Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wimiis 451 60 /488 80

Predkosc Czolowa mis 1,75

Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 /300,00

Spadek cisnienia wewngirznago czgsci penigoych funkcje Pa 27258 /288,78

wentylacyjne Aps.int

Spadek cidnienia wewnetrznego czesci nie peinigeych funkcje Pa 6105/ TR 48

wentylacyjne Aps,add i i

Sprawnosé statyczna wentylatordw wykorzystywanych zgodnie

z rozporzadzeniem (UE)} nr 327/2011 % 84.70 1 64.70

Dekl_amwany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow ” 0,01/ 0,01

powictrza

Efekwnsc energetyczna filtrow (rodzaj/klasalroczne zuzycie Bag /M5 /- /Bag/ M5 /-

enengii)

Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . .
wrymmiany filra w SWHM Oibstugiwany przez system automatyki
Poziem mocy akustycznej emitowanej przezobudows LWA, dB Lt




Wywiew:

Wydajnosé wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne
SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13773)

Ecodesign

Klasa efektywnosci
energetycznej

Chtodnica glikolowa

Glikal
Zawartosc glikolu
Sprawnosd temp. zima

Sprawnosd temp. (preephyw
Zréwnowazony) zima

3020,00 m¥h
300 Pa

1.90 KWims
2.08 KWim?¥s
Tak (2018 +}
E 2018

Ethylene
30 %
75 %

70 %

Maksymalne ciSnienie robocze
Maks. Temp pracy

Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDiny
Winter_Mame

Sprawnosc temp. lato

16 bar
160,0 *C
70 %

0%



