Centrala NW4.1

Nawiew:

Wydajnosc nawiewu

SFP Zima (EN 13779)

SFP Latem (EN 13779)

Ecodesign

Klasa efektywnos'c? E
energetycznej

Nagrzewnica glikolowa :

Glikol
Zawartost glikolu

Sprawnost temp. Zima

Sprawnost temp. (preephyw
ZrOWnoWazony) zima

Nagrzewnica wodna:
Standard Circuits

Czynnik

Zawartosé glikolu

Praca zima

Powietrze wilotowe DBT/IRH
Powietrze wylotows DETRH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przephyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

Chtodnica wodna:

Standard Circuits

Czynnik

Zawartost glikolu

Praca zima

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotows DETIRH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokry [ Suchy
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatura czynnika: wlothwylot
Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

23B85,00 mh
Cignienie dyspozycyjne 450 Pa

2,32 KWim¥/s
2,37 KWim?/s
Tak (2018 +)

2016

Ethylene

30 %
76 %

70 %

2,18 [dm*3)]

Water
0,00 %

11,5°CHM1 %
220 °C/6 %
1,52 mis

10 Pall Pa

B4 kW

70,0 *C/50,0 °C
0,36 m3h

2,07 kPa

3,25 [dm~3)

Water
0,00 %

22,0 "Ci6 %
22,0 "CI6 %
1,46 mis

26 Pall Pa
0,0 kW/,0 kW
7,0°CH12,0°C
0,00 m¥h
0,00 kPa

Maksymalne cignienie robocze

Maks. Temp pracy

Resp_Recovery SensibleEfficiencyDry

Winter_Mame

Sprawnost temp. lato

Maksymalne cignienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DBTRH
Powistrze wylotows DBTIRH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokny / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

Maksymalne cignienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wiotowe DBETIRH
Powietrze wylotows DBETIRH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokry | Suchy
Moc chiodnicza: Jawnal/Catkowita
Temperatura czynnika: whotiwylot
Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

16 bar
160,0 °C

28,0 °Ci52 %
28,0 *CI52 %
1,52 mis

10 Pall Pa

0,0 kW

70,0 *Ci50,0 *C
0,00 m¥h

0,00 kPa

16 bar
160,0 °C

28,0 "C/52 %
18,0 *C/B6 %
1,48 mis

26 Pal20 Pa
8,0 KWi10,4 kW
7.0°CH20°C
1,78 m*h

4 69 kPa

16 bar
160,0 °C
71 %

0%




Deklarcwany typ

SWHNM - DSW

Rodzaj zainstalowanegoe napedu

Uklad bezstopniowej regulacii predkosci obrotowe]

wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Z medium posredniczgcym

Sprawnosc ciepina odzysku ciepta % 71,00
Znamionowe natezenie przephrwu w SWHNM 0,66 /0,70
Efektywny pobér mocy kW 1,13/0,88
Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim's 337,24 7364 34
Predko&é Czotowa mis 1,45
Znamionowe cignienie zewnetrzne Pa 450,00 7 450,00
Spadek cisnienia \!vewne;trmego czesci petnigeyeh funkcje Pa 181,86 /215,22
wentylacyjne Aps int
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie pelniacych funkcje
wentylacyjne Aps,add Fa 283,96 1 83,80
Sprawnost statyczna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie B4 70/ 64 70
Z rozporzgdzeniem (UE) nr 32772011 ' !
Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow 0.01/0.01
powietrza : !
BE;ZI';E;I:'HOSC energetyczna filtrow (rodzajklazalroczne zuzycie Bag/Fa/- [BagiM5/-
Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci . - .
wymiany filtra w SWHNM Obstugiwany przez system automatyki
Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudows LWA dB 71

Wywiew:

Wydajnosc wywiewu  2505,00 m3h
Cignienie dyspozycyjne 450 Pa

SFP Zima (EN 13779) 2,32 KWim?/s
SFP Latem (EM 13779) 2,37 kWim?/s
Ecodesign  Tak (2018 +)

Klasa efektywnosci E 2016
energetycznegj

Chtodnica glikolowa:

Glikol Ethylens
Zawartost glikolu 30 %
Sprawnosc temp. zima 76 %
Sprawnosc temp. (preephyw 70 %

Zrownowazony) zima

Maksymalne cignienie robocze

Maks. Temp pracy

Resp_Recovery_SensibleEfficiencyDry

Winter_Mame
Sprawnosc temp. lato

16 bar
160,0 °C
71%

0%




