Centrala NW4

Wydajnosé nawiswu

Cignienie dyspozycyjne

Wydajnose wywiewu
Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)

11820,00 m¥h
300 Pa

11820,00 m¥h
300 Pa

2,03 kWims

SFP Latem (EN 13779)  2.01 EW/m?/s
Ecodesign  Tak (2018 +)
Klasa efektywnosei A
energetycznej

Rekuperator krzyzowy

Praca zima

Powietrze wiotowe DBTIRH
Powistrze wylotowe DBETIRH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry ! Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Caftkowita

Sprawnoss reeczywista | przephyw
zhalansowany

Sprawnose sucha zima

Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotows DETIRH
Powistrze wylotowe DBTIRH
Predkosé powietrza

Spadek cignienia Mokry | Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Rekuperator Premium

Nagrzewnica wodna:
Standard Circuits

Czynnik

Zawartoss glikolu

Praca zimg

Powistrze wiotowe DET/RH
Powietrze wylotowe DBETIRH
Predkose powietrza

Spadek citnienia Mokry | Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek citnienia czynnika

Chtodnica wodna:
Standard Circuits

Czynnik

Zawartose glikelu

Praca zimg

Powietrze wiotowe DETRH
Powistrze wylotows DETRH
Predkose powietrza

Spadek ciSnienia Mokry / Suchy
Moe ehlodnicza: Jawnal/Catkowita
Temperatura czynnika: wiotwylot
Przeptyw czyninika

Spadek cifnienia czynnika

-168.0 "CHMD0 %
14.5°CHo %

1,20 mis

142 Pal142 Pa
106,0 KW108,0 kW
85 %/81 %

T4 %

20.0 *CM0 %
-3,0 "C/80 %
1.70 mis

180 Pa/80 Pa
Tak

Mie

Max nieszczelnosc 0,.25%

5,83 [dm*3]

Water
0,00 %

85"CH3 "%
22.0 *C/8 %
1,98 mi's

16 Pa'0 Pa
50.0 kw

70,0 *C450,0 °C
2,15 m¥h

8,01 kPa

12,37 [dm"3]

Water
0,00 %

22.0 *C/5 %
22.0 *C/5 %
1,91 mis

41 Pal Pa
0,0 KWID,0 kW
7.0*CH2.0C
0,00 mh
0,00 kPa

Praca latem

Powietrze wiotowe DBT'RH
Powistrze wylotows DBT/RH
Predkost powistrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna [ Catkowita

Sprawnosc rzeczywista | przephyw
zbalansowany

Sprawnose sucha zima

Praca latem

Whywiew

Powietrze wiotows DBT'RH
Powietrze wylotows DBT/RH
Predkost powistrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Eco Design Class

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czyninika
Praca latem

Powietrze wiotowes DETIRH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Calkowita moc greewcza
Temperatura czynnika

Przephyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalma temperatura roebocza
Praca latem

Powietrze wiotows DETIRH
Powietrze wylotows DBET'RH
Predkosc powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Moc chiodnicza: JawnalCatkowita
Temperatura czynnika: wlotwylot
Przephyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

28,0 °C/52 %
28,0 °Ci52 %
1.30 mis

142 Pa/l Pa
0.0 kWiD,0 kW
0 %/0 %

0%

24,0 °CJ55 %
24,0 *CI55 %
1.70 mis

120 Pa/0 Pa

Eco Design

18 bar
1600 *C

28.0 *C/52 %
28.0 *C/52 %
1.88 mis

16 Pall Pa

0.0 kW

70,0 *C¥50,0 °C
0.00 m?h

0.00 kPa

16 bar
160,0 *C

28.0 "CI52 %
12.0 °C/23 %
181 mfs

41 Pal3d Pa
40,2 kWSS9 kW
T.0*CM20°C
8.58 mYh

36,48 kPa



Deklarowany typ

SWHNM - DEW

Rodzaj zainstalowanego napedu

Uklad bezstopniowsj regulacji predkosci obrotows]
wentylatora

Rodzaj uktadu odzysku ciepla Inmy

Sprawnose cieplna odzysku ciepla % 74,00

Znamionowe natezenis przephmwu w SWHM 3373

Efektywny pobdr mocy kW 3,78/3.70

Wewnetrzna Jednostkowa Moo Wentylatora JMWint wi'mils 357,12 /41543

Predkose Czotowa mis 1,72

Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300.00

Spadek citnienia wewnstrznego czeici pelnigcych funkcje .

wentylacyjne Aps.int Pa 184,01/226.10

Spadek cignienia wewngirznago czescl nie petnigoych funkcje Pa 125,53 / 82,89

wentylacyjne Aps,add

Sprawnosd statyczna wentylatordw wykorzystywanych zgodnie

z rozporzadzeniem (UE) nr 327/2011 * B4.20 /6420

Deklarowany maksymalnhy stopien zewnstrznych przeciekow % 0.01 7 0.0

powietrza ) !

Efektyfn'nosc energetycena fillrow (rodzajklasalroczne zuzycie Bag /M5 /- /Bag /M5 /-

enargii)

Opis mechanizmu wizualnego ostreegania o koniecznosci . .
wymiany fitra w WM Obstugiwany przez system automatyki
Poziom mocy akustyczne] emitowane] przezobudows LWA dB T4




