Centrala NW5

Wydajnos¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajnosé wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)
Ecodesign

Klasa efektywnosci
energetycznej

Rekuperator Krzyzowy

Praca zima

Powietrze wlotowe DBET/IRH
Powietrze wylotowe DETIRH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokry ! Suchy

Meoc edzysku energii Jawna [ Catkowita

Sprawnost rzeczywista / przephyw
zhalansowany

Sprawnost sucha zimg

Praca zima

Wywisw

Powietrze wiotowe DETIRH
Powietrze wylotowe DETIRH
Predhkost powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Rekuperator Premium

Nagrzewnica wodna:

Standard Circuits

Czynnik

Zawartost glikolu

Praca zima

Powietrze wiotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DETIRH
Predkost powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeplyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

8870,00 m¥h
300 Pa

8870,00 m3h
300 Pa

2,50 KW/m¥/s
2,48 KW/m¥/s
Tak (2018 +)
B 2016

-16,0 *CH00 %
14,7 °CI9 %

1,60 mis

260 Pa/260 Pa
80,0 KW/B0,0 kKW
85 %/81 %

74 %

20,0 "CMD %
-3,1°Ci99 %
2,10 ms

338 Pa/338 Pa
Tak

Mie

Max nieszczelnost 0,25%

6,01 [dm~3]

Water
0,00 %

97 "CM3%
22,0 °Ci6 %
222 mis

19 Pa/l Pa
36,6 kW

70,0 °Cr50,0 °C
1,58 m¥h

5,29 kPa

Praca latem

Powietrze wiotowe DBET/RH

Powietrze wylctowe DETIRH

Predkosc powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna [ Calkowita

Sprawnoit rzeczywista / przephyw
Zbalansowany

Sprawnoit sucha zima

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DETIRH
Powietrze wylctowe DETIRH
Predkosé powietrza

Spadek cidnienia Mokry / Suchy

Eco Design Class

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DETIRH
Powietrze wylctowe DETIRH
Predkosé powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek cignienia czynnika

28,0 "CI52 %
28,0 "CI52 %
1,60 mis

260 Pa/l Pa
0,0 KWJi0,0 kw
0 %40 %

0%

24,0 "C/55 %
24,0 "CI55 %
210 mis

338 Pa/l Pa
Eco Design

16 bar
160,0 °C

28,0 *C/52 %
28,0 "CI52 %
2,22 mis

19 Pa/l Pa

0,0 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,00 mfh

0,00 kPa



Chtodnica wodna:

Standard Circuits 16,74 [dm*3]
Czyninik Water
Zawartosc glikolu 0,00 %

Praca zima

Powietrze wiotowe DBTIRH 22,0 °Ci6 %
Powietrze wylotowe DBETIRH 220 °CI6 %
Predkosc powietrza 2,15 mis
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 75 PalD Pa
Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita 0,0 kWi0,0 kW
Temperatura czynnika: wlothwylot T0°CM20°C
Przeptyw czynnika 0,00 m3h
Spadek cisnienia czynnika 0,00 kPa

Deklarowany typ

Maksymalne cidnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wiotowe DBTIRH
Powietrze wylotows DBTIRH
Predkost powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy
Moc chiodnicza: JawnaCatkowita
Temperatura czynnika: wiothwylot
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

SWHNM - DSW

16 bar
160,0 °C

28,0 "CI52 %
18,0 *C/B3 %
215 mfs

75 Pal54 Pa
29,9 kWid1,1 kW
7,0°CM2.0°C
7,05 m¥h

9,94 kPa

Rodzaj zainstalowanegoe napedu

Uktad bezstopniowej regulacji predkosci chrotowej

wentylatora
Reodzaj uktadu odzysku ciepta Inmy
Sprawnosé ciepina odzysku ciepia % 75,00
Znamionowe natezenie przephywu w SWHM 2461246
Efektywny pobor mocy kW 3351332
Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim®s 590,49 r 707,61
Predkosé Czolowa mis 2,16
Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 r 300,00
Spadek ci_snienia wewnt:trmego czesci petnigoych funkcje Pa 341,11 141046
wentylacyjne Aps,int
Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie petniacych funkcje
wentylacyjne Aps, add Pa 144,58 /70,99
Sprawnosé statyczna wentylatorow wykorzystywanych zgodnie BS540 / 65 40
Z rozporzadzeniem (UE) nr 32772011 ! !
Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow 0.01/0.01
powielrza i !
E;z};’;yi'ﬁnosc energetyczna filtrdw (rodzajklasalroczne zuzycie Bag /M5 /- /Bag /M5 /-
Cipis m.echa.ni.zmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci : - ;
wymiany fitra w SWHM Obslugiwany przez system automatyki
Poziom mocy akustyczne] emitowane] przezobudowe LWA dB T4




