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UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./.

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CAt0SCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI
PROJEKTOWEY

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GOWNEMU PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM
KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD | SCHODOW WYKONANE SA ZE STALI

OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO FARBA POLIESTROWA STRUKTURALNA, NA KOLOR BIALY, ZGODNIE Z OPISEM. |

2. WSZYSTKIE ELEMENTY tACZACE /SRUBY, WKRETY, PODKtADKI/ WYKONANE SA SE STALI OCYNKOWANEJ, STAU
OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ ZGODNIE Z OPISEM.

3. WSZTSTKIE WIDOCZNE SPOINY ELEMENTOW STALOWYCH SA SZLIFOWANE / NIEWIDOCZNE.

4. WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE ELEMENTOW STALOWYCH NALEZY FAZOWAC 0.5-1mm.

5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO POMALOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI PLYTEK
STALOWYCH OCYNKOWANYCH | POMALOWANYCH WIELKOSCI 50X50 cm DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
DO KAZDEGO KOLORU | DO KAZDEJ FAKTURY NALEZY WYKONAC PO 3 PROBKI ZGODNIE Z OPISEM.

6. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ELEMENTOW ZE STALI NIERDZEWNEJ WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI
PLYTEK STALOWYCH O WYMIARACH 50x50 cm ODPOWIEDNIO SZLIFOWANYCH DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
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ZESTAWIENIE STALI — BALUSTRADA B3

MASA ILOSC MASA
ELEMENTU | ELEMENTOW | RAZEM

[ka/m] | ™ kg [szt] | [kg]

DLUGOSC|DLUGOSC| MASA
[cm] [m]

STAL OCYNKOWANA | MALOWANA PROSZKOWO

ELEMENT

E1 PLASKOWNIK 50x15 872 8.72 6,28 54.76 1 54.76
E2 PRET ¢8mm 107 1.07 0,136 0.15 22 3.20
SUMA: 57.96

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA POMIESZCZENIA
DLA SEDZIOW | KOTLOWNIE, WRAZ Z ROZBIORKA DACHU NAD ISTNIEJACYM
BUDYNKIEM ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU O KAWIARNIE.

ADRES NR DZIALEK

ul. Kamiennogorska 5, 58-379 Czarny Bor dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor

INWESTOR Gmina Czarny Bor
ul.Gtéwna 18

58-379 Czarny Bér

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

isha GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.0O.
ul. Mosigzna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki 2/00/DUW
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