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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

ZALACZNIKI DO SPECYFIKACII
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZALACZNIK 1
ELEMENTY STALOWE
STRONA 1/3

WYCIERACZKI WEWNETRZNE / PORECZ / BALUSTRADY / SCHODY TECHNICZNE

ELEMENTY STALOWE WEWNETRZNE:

BALUSTRADA WEWNETRZNA

BALUSTRADA ZEWNETRZNA (TARAS ZEWNETRZNY)
POCHWYT

WYCIERACZKA SYSTEMOWA WEWNETRZNA
SCHODY TECHNICZNE ZEWNETRZNE

SCHODY TECHNICZNE WEWNETRZNE

ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA DOKUMENTACI.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA
WYCIERACZKA SYSTEMOWA WPUSZCZANA — MATA NA WYMIAR, W KOLORZE CIEMNOSZARYM,
PLASKIE PROFILE ALUMINIOWE Z FILCEM, CALOSC W RAMIE ALUMINIOWE.

ZDJECIA REFERENCYJNE POCHWYTU
POCHWYT STALOWY OCYNKOWANY MALOWANY PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA NA KOLOR BIALY
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
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STRONA 2/3

ZDJECIA REFERENCYJNE BALUSTRAD — BALUSTRADY WEWNETRZNY ORAZ ZEWNETRZNA BALUSTRADA TARASU
BALUSTRADA STALOWA OCYNKOWANA MALOWANA PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA NA KOLOR BIALY
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
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STRONA 3/3

ZDJECIA REFERENCYJNE SCHODOW TECHNICZNYCH STALOWYCH ZEWNETRZNYCH / KRATY ZE STALI OCYNKOWANE)
KONSTRUKCJA SCHODOW STALOWA OCYNKOWANA MALOWANE PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA NA KOLOR
MIETOWY RAL 6021.

WYPELNIENIE STOPNI Z KRATY ZE STALI OCYNKOWANEJ — KRATA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO

Z ANTYPOSLIZGOWYM WYKONCZENIEM; WYPEENIENIE KRATY Z PLASKOWNIKOW O OCZKU 33x11mm.




Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA DOKUMENTACII.

ZDJECIA REFERENCYJNE OBUDOWY KOMINOW
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ZAtACZNIK 2

ELEMENTY STALOWE
STRONA 1/1
OBUDOWA KOMINA

OBUDOWA ZEWNETRZNA KOMINA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA

NA KOLOR SZARY / SREBRNY RAL 9006.
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ZALACZNIK 3
ELEMENTY MUROWANE / ZELBETOWE
STRONA 1/1

WYKONCZENIE SCIAN MUROWANYCH | ELEMENTOW ZELBETOWYCH WEWNETRZNYCH

ZDJECIE REFERENCYJNE WYKONCZENIA SCIAN WEWNETRZNYCH
SCIANA MUROWANA Z CEGLY SILIKATOWEJ POZOSTAWIONA BEZ TYNKOWANIA, MALOWANA NA KOLOR BIALY
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

ELEMENTY ZELBETOWE WYKONANE W TECHNOLOGII BETONU ARCHITEKTONICZNEGO, POWIERZCHNIA BETONU WIDOCZNA,
MALOWANA NA KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

DO WYSOKOSCI 2.25m (DO GORNEJ KRAWEDZI OSCIEZNICY) LAMPERIA Z FARBY CERAMICZNEJ O POLYSKU SKORUPKI JAJKA — KOLOR BIALY
RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.

POWYZEJ WYSOKOSCI 2.25m SCIANY MALOWANE FARBA AKRYLOWA MATOWA W KOLORZE BIALYM RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016.
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,

wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

ZALACZNIK 4
WYKONCZENIE SUFITOW ZELBETOWYCH /
SUFITU NA ANTRESOLI /

SCIAN | SUFITOW W POM. TOALET | SZATNI

STRONA 1/1
FARBA STRUKTURALNA

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO WYKORZYSTANIE FARBY STRUKTURALNEJ O FAKTURZE PRZYPOMINAJACEJ PIASEK.
ROZWIAZANIE TO DOTYCZY MALOWANIA NASTEPUJACYCH ELEMENTOW:
SUFIT SKOSNY ANTRESOLI WRAZ Z WIDOCZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI;
—  WSZYSTKIE WIDOCZNE SUFITY ZELBETOWE;
— W POMIESZCZENIACH Z OKLADZINAMI Z PLYTEK SCIENNYCH — POWIERZCHNIA SCIANY POWYZE)
POZIOMU PLYTEK ORAZ SUFITY.

ZDJECIE REFERENCYJNE FARBY STRUKTURALNEJ
FAKTURA PRZYPOMINAJACA PIASEK
KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
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ZALACZNIK 5
OKtADZINY SCIENNE
STRONA 1/1

PLYTKI CERAMICZNE

ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA DOKUMENTACII:
RYS. 417_PWA_0803 / 417_PWA_0804

PLYTKIE SCIENNE
PLYTKI SCIENNE 10x10cm

KOLOR MIETOWY
POWIERZCHNIA: SZKLIWIONA / POLYSK
FUGA: 2mm, BIAtA
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ZAtACZNIK 6
SUFITY PODWIESZANE
STRONA 1/1

REWIZJE W SUFITACH PODWIESZANYCH

ZDJECIE REFERENCYJNE REWIZJI W SUFICIE PODWIESZANYM
KONSTRUKCJA Z ALUMINIUM Z ZAMONTOWANA P£YTA GIPSOWO-KARTONOWA ZLICOWANA Z SUFITEM PODWIESZANYM
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. OKtADZINA Z PtYTY MALOWANA TAKA SAMA FARBA JAK SUFIT PODWIESZANY.
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ZAtACZNIK 7
STOLARKA | SLUSARKA
STRONA 1/2

WYPOSAZENIE DRZWI | OKIEN

POCHWYT DRZWI ZEWNETRZNYCH KLAMKA DRZWI ZEWNETRZNYCH
STAL NIERDZEWNA KLAMKA DRZWI WEWNETRZNYCH
KLAMKA KABIN WC
STAL NIERDZEWNA, SZYLD OKRAGtY

i®
I——————
e
ROZETA ODBOJNIK
STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
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STRONA 2/2
SAMOZAMYKACZ DRZWI WEWNETRZNYCH SAMOZAMYKACZ DRZWI ZEWNETRZNYCH
STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA
TYP: SLIZGOWY TYP: UKRYTY

BLOKADA WC KLAMKA OKIENNA
STAL NIERDZEWNA STAL NIERDZEWNA
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 8
ELEMENTY DACHU
STRONA 1/3

POKRYCIE DACHOWE / PANELE FOTOWOLTAICZNE / KALENICA / tANCUCHY RYNNOWE /
tAWA KOMINIARSKA / WIEZBA DACHOWA Z WIDOCZNYM DESKOWANIEM

POKRYCIE DACHOWE
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA NA RABEK STOJACY
KOLOR NATURALNY, PATYNA, KLASYCZNA GOtOWALCOWANA, BtYSZCZACA

SYSTEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZINTEGROWANY Z DACHEM NA RABEK STOJACY
ZDJECIA REFERENCYJNE
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 2/3

KALENICA
PRZY KRAWEDZI SCIANY DACHU: KALENICA SYSTEMOWA — NAROZE NA ZASUWKE LUB LISTWE DO PIERWSZEGO RABKA;
W POZOSTALEJ CZESCI: KALENICA SYSTEMOWA Z WENTYLACJA.

ZDJECIA REFERENCYJNE KALENICY PRZY KRAWEDZI SCIANY

tANCUCH ODWADNIAJACY
OCYNK
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STRONA 3/3

tAWA KOMINIARSKA
NATURALNY KOLOR OCYNKU

WIEZBA DACHOWA Z WIDOCZNYM DESKOWANIEM
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE DACHU IMPREGNOWANE, POZOSTAWIONE W NATURALNYM KOLORZE DREWNA
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 9
ELEWACIA
STRONA 1/1
ELEWACIJA TYNKOWANA

SCIANY TYNKOWANE
TYNK SILIKONOWY GRUBOZIARNISTY, NIE GEADZONY — KOLOR: RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
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COKOLt Z TYNKU KAMYCZKOWEGO Z EFEKTEM KAMIENIA NATURALNEGO

TYNK Z ROZNOBARWNYCH, NATURALNYCH KAMIENI KWARCOWYCH, Z DODATKIEM PEATKOW MIKI
KOLOR BIALY / JASNOSZARY

PONIZEJ WARIANTY KOLORYSTYCZNE
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZALACZNIK 10
POSADZKI
STRONA 1/1

POSADZKI Z MIKROCEMENTU / SCHODY ZELBETOWE

POSADZKA WYKONCZONA MIKROCEMENTEM
KOLOR JASNOSZARY NCS S 1002-Y / NCS S 1500-N / NCS S 1502-G / NCS S 1502-Y50R

SCHODY ZELBETOWE — POSADZKA BETONOWA
ZACIERANA POWIERZCHNIOWO POSYPKA METALICZNO-KRZEMOWA,;
GORNA POWIERZCHNIA POSADZKI BARWIONA W MASIE W KOLORZE JASNOSZARYM / PLATYNOWOSZARYM
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

ZAtACZNIK 11

PARAPETY WEWNETRZNE
STRONA 1/1

PARAPETY WEWNETRZNE ZE SKLEJKI BRZOZOWE)

GRUBOSC SKLEJKI: 40mm
POWIERZCHNIA SKLEJKI MALOWANA BEJCA NA KOLOR ZBLIZONY DO SKLEJKI WIDOCZNEJ NA ZDJECIU REFERENCYJNYM PONIZE)

ORAZ ZABEZPIECZONA LAKIEREM BEZBARWNYM MATOWYM

ZDJECIE REFERENCYJNE ZAMONTOWANEGO PARAPETU ZDJECIE REFERENCYJNE PRZEDSTAWIAJACE KOLORYSTYKE SKLEJKI
BRZOZOWEJ
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 12
PARAPETY ZEWNETRZNE
STRONA 1/1

PARAPETY ZEWNETRZNE Z PLYTY Z DREWNA KLEJONEGO
GRUBOSC PLYTY: 40mm

DREWNO MODRZEWIOWE

POWIERZCHNIE DREWNA NALEZY ZABEZPIECZYC BEZBARWNYM OLEJEM
KOLOR: NATURALNY KOLOR DREWNA MODRZEWIOWEGO

ZDJECIE REFERENCYJNE PLYTY Z DREWNA KLEJONEGO

ZDJECIA REFERENCYJNE KONSTRUKCJI PARAPETU ZEWNETRZNEGO — tAWKI
CALOSE WYKONANA Z PLYT Z DREWNA KLEJONEGO MODRZEWIOWEGO O GRUBOSCI 40mm.

ELEMENTY STYKAJACE SIE Z TARASEM DREWNIANYM NALEZY ZAOPATRZYC W ELEMENTY DYSTANSUJACE OD PODtOGI:
WYSOKOSC DYSTANSU — 2cm
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 13
TARAS DREWNIANY NA ANTRESOLI
STRONA 1/1

TARAS DREWNIANY

DESKI MODRZEWIOWE O SZEROKOSCI 140mm ZABEZPIECZONE BEZBARWNYM OLEJEM
POWIERZCHNIA DESEK RYFLOWANA

KOLOR: NATURALNY KOLOR DREWNA MODRZEWIOWEGO

ZDJECIE REFERENCYJNE TARASU

ZDJECIE REFERENCYJNE tAWKI Z DESEK MODRZEWIOWYCH
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 14
ZAStONY
STRONA 1/1

KARNISZ PODTYNKOWY / ZAStONY

W POMIESZCZENIACH 0.1 ORAZ 1.01 PRZEWIDZIANO KARNISZE PODTYNKOWE WBUDOWANE W SUFITY
PODWIESZANE WRAZ Z ZAStONAMI NA CALA WYSOKOSC POMIESZCZEN

ZDJECIA REFERENCYJNE KARNISZA PODTYNKOWEGO / SZYNY SUFITOWE)
SZYNA POJEDYNCZA ALUMINIOWA

KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016

AKCESORIA: ZABKI ZE SLIZGIEM

ZDJECIA REFERENCYJNE ZAStON

TKANINA ZASLtONOWA SZENILOWA tATWEGO CZYSZCZENIA, DWUSTRONNA
KOLOR ZIELONONIEBIESKI

GRAMATURA TKANINY: 414 g/m2

20



Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

SZAFKI SPORTOWE Z tAWKA
WYMIARY: 50x30x180cm

KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
DRZWICZKI Z KLUCZYKIEM

SIEDZISKO DREWNIANEB W KOLORZE NATURALNYM

tAWKA DO SZATNI
tAWKA Z SIEDZISKIEM DREWNIANYM 150x40x40cm, DREWNO W KOLORZE NATURALNYM
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ZAtACZNIK 15

WYPOSAZENIE SZATNI
STRONA 1/2

PODKONSTRUKCJA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO FARBA MIKROSTRUKTURALNA NA KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,

wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 2/2

SZAFA NA SPRZET
WYMIARY: 150x50x180

SZAFA Z BLACHY MALOWANEJ NA KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016
DRZWI GtADKIE NA ZAMEK

ZABUDOWA Z PLYT HPL

SUSZARKA DO WtOSOW ZE SLUCHAWKA
KOLOR BIALY RAL 9003 / RAL 9010 / RAL 9016

AUTOMATYCZNA, WISZACA, PRZEZNACZONA DO OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE)J
OBUDOWA W KOLORZE BIALYM
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
ZAtACZNIK 16
WYPOSAZENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO
STRONA 1/1

DOZOWNIK MYDLA / BATERIA KUCHENNA

DOZOWNIK MYDtA BATERIA KUCHENNA
NABLATOWY NABLATOWA
POWtOKA CHROMOWANA POWtOKA CHROMOWANA
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

ZAtACZNIK 17

ELEMENTY WYPOSAZENIA tAZIENEK
STRONA 1/13

SAMOZAMYKAJACA BATERIA UMYWALKOWA

Samozamykajaca bateria pionowa dn 15 z mieszaczem, do umywalek,samozamykajacy kartusz ceramiczny, sterowany hydraulicznie, tatwy
w serwisowaniu, eliminujgcy ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykajacy siesamoczynnie, funkcjonowanie niezalezne od
cisnienia roboczego dzieki konstrukcji zapewniajacej rozdzielenie medidw. Czas wyptywu regulowany bezstopniowo z regulowanym
ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreceniem.

Podtaczenia do cieptej i zimnej wody za pomoca wezykdw ze zintegrowanymi zaworami zwrotnymi i sitkami. Cato$¢ wykonana z metalu,
korpus mosiezny polerowany, powtoka chromowana. Perlator z zabezpieczeniem antykradziezowym, ksztatt slim, ze zintegrowanym
regulatorem przeptywu 5,0 |/min.

BATERIA UMYWALKOWA Z DZWIGNIA CLINIC ( TOALETY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)
Materiat: mosigdz / Wykoriczenie: chrom

Rodzaj baterii: jednouchwytowa

Spos6b montazu: stojacy

Wysokos¢ catkowita baterii: 242mm / Rozmiar gtowicy ceramicznej: 35mm

Klasa przeptywu: Z—4-9 |/min

Grupa akustyczna: | dB

Wyposazenie: korek w zestawie, dzwignia typu Clinic / medyczna

Rodzaj wylewki: stata / Zasieg wylewki bateryjnej: 110mm

/ P /
= S
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 2/13

SYFON UMYWALKOWY
Syfon umywalkowy dekoracyjny chrom btyszczacy.syfon dopasowany do umywalki ( przelew/bez przelewu)

DOZOWNIK MYDtA DO MONTAZU NA UMYWALCE

Dozownik mydta w ptynie, montaz na umywalce o maksymalnej grubosci poétki 45 mm. Mosigdz polerowany, powtoka chromowana.
Srednica otworu wywierconego w pétce umywalki 22 mm. Gwint przytaczeniowy g 1/2 b. Przystosowany do mydta w ptynie i
emulsji. 1-litrowy pojemnik do wielokrotnego napetniania z membrang do wyréwnywania ci$nienia, napetniany od géry. Wylewka
stata o dtugosci 140 mm. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 44 x 85 x 162 mm
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DOZOWNIK MYDtA MOCOWANY DO $CIANY

Wymiary: wysoko$¢: 21,2cm / szeroko$é: 6cm / gtebokosé: 11,3cm

Pojemnos¢ zbiornika 300 ml

Mydto uzupetniane z kanistra

Mozliwos¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza dozownika
Obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego matowego

Zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

Mocowany do $ciany

Zamykany na kluczyk
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 3/13

DOZOWNIK MYDtA NATYNKOWY

Dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Front
o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawedziach. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym Franke. Przystosowany do
mydta w ptynie i emulsji. 800—mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napetniania. DZwignia z tworzywa sztucznego. W komplecie:
wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe. Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 116 x 321 x 143 mm

Dane techniczne

Grubos¢ materiatu: 0.80 mm / taczna gteboko$¢: 143.00 mm / tgczna wysokosé: 300.00 mm / taczna szerokosé: 116.00 mm
Materiat: Stal szlachetna / Wykoriczenie powierzchni: Matowe

Rodzaj mocowania: Przykrecony

Pojemnosé: 800

Zamek: Zamek na kluczyk

Rodzaj zuzywanego materiatu: Mydto w ptynie

Rodzaj obstugi: Obstuga reczna

Rodzaje pojemnikéw na mydto: Zintegrowany zbiornik wielokrotnego napetniania

PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH NATYNKOWY

Podajnik recznikdw papierowych do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa.

Grubos¢ materiatu 2mm. Obudowa zamknieta, mocowana na trzpieniu ze stali szlachetnej przytwierdzonym do ptyty montazowej,
Zabezpieczajgcy zamek. Pojemnos$¢ 400-600 sztuk recznikow, zaleznie od uktadu. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.
Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 258 x 352 x 127 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 2.00 mm / taczna gteboko$¢ 127.00 mm / taczna wysoko$¢ 352.00 mm / tgczna szeroko$¢ 258.00 mm
Materiat: Stal szlachetna / Wykoriczenie: powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania: Przykrecony

Pojemnos¢ 500.00000

Pojemnosé ME Reczniki

Zamek Zamek na kluczyk, gwintowany

wandoaloodporny

Rodzaj zuzywanego materiatu Recznik papierowy

Rodzaj obstugi Obstuga reczna
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wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 4/13

ZESTAW :PODAIJNIK RECZNIKéW PAPIEROWYCH | POJEMNIK NA ODPADY - MONTAZ PODTYNKOWY
Zestaw: podajnik recznikdw papierowych i pojemnik na odpady, montaz potynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana
matowa, grubo$é materiatu 0,8 mm. Front o zdecydowanych, nowoczesnych wzorniczo krawedziach. Zamki bebenkowe z kluczami
uniwersalnymi Franke w obu czesciach. Pojemnos¢ podajnika recznikéw 500 — 800 sztuk w zaleznosci od producenta i sposobu
ztozenia. Pojemno$¢ pojemnika na odpady ok. 23 litry. W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 408 x 1145 x 169 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 0.80 mm / tgczna gteboko$é 169.00 mm / taczna wysokosé 1,145.00 mm / taczna szeroko$¢ 408.00 mm
Materiat Stal szlachetna / Wykoriczenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykrecony

Pierwsza czes$¢ zespotu Podajnik papieru do rgk / Druga czes¢ zespotu Kosz na odpadki

Pojemnosé 1 800.00000

1 jedn. miary pojemnosci Sztuka

Pojemnos¢ 2 23.00000

2 jedn. miary pojemnosci Litr

Zamek 1 Zamek na kluczyk

Rodzaj zuzywanego materiatu 1 Recznik papierowy

Zamek 2 Zamek na kluczyk
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POJEMNIK NA ODPADY MONTAZ NATYNKOWY

Pojemnik na odpady, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢ materiatu 0,8 mm. Gérne
krawedzie zagiete. Montaz do wyboru: na listwie montazowej lub bezposrednio na Scianie. W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej
i kotki rozporowe.

Pojemnos¢ ok. 18 litrow

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 275 x 460 x 177 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 0.80 mm / taczna gtebokos$¢ 177.00 mm / taczna wysoko$¢ 460.00 mm / taczna szeroko$¢ 275.00 mm
Materiat Stal szlachetna / Wykoriczenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykrecony

Zamek Bez zamka

Mocowanie worka Nie

Wieczko Nie

Objetos¢ 18.00 litr
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 5/13

POJEMNIK NA ODPADY HIGIENICZNE, MONTAZ NATYNKOWY

Pojemnik na podpaski/drobne odpady, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢ materiatu
0,8 mm. Pojemnosc ok. 6 litréw. Zintegrowany uchwyt na worek na odpady. Samozamykajgce sie wieko. Zagtebienie na papierowe
woreczki higieniczne do utylizacji podpasek i tampondéw. Moze wspétdziata¢ z dozownikiem plastikowych woreczkdw higienicznych
RODX191. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym Franke. W komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.
Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 350 x 469 x 130 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 0.80 mm / tgczna gteboko$¢ 130.00 mm / taczna wysoko$é 469.00 mm / tgczna szeroko$¢ 350.00 mm
Materiat Stal szlachetna / Wykoriczenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykrecony

Zamek Zamek na kluczyk

Mocowanie worka Zintegrowany

Wieczko Tak

Objetos¢ 6.00 litr

= b 1 15— 1 15 o 1 )
[ — T T
mr

! o |
— a0 4
o 3
.
LI

\ %
|
|

UCHWYT NA DUZA ROLKE PAPIERU TOALETOWEGO — MONTAZ NATYNKOWY

Pojemnik na duzg rolke papieru toaletowego, montaz natynkowy. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubos¢
materiatu 0,8 mm. Zamek bebenkowy z kluczem uniwersalnym Franke. Zamknieta, okragta obudowa z wziernikiem. Odrywanie
papieru przy pomocy dwdch zagbkowanych krawedzi. Na jedna rolke papieru o maksymalnej srednicy 260 mm. W komplecie:
wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 269 x 269 x 116 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 0.80 mm / taczna gteboko$¢ 116.00 mm / taczna wysoko$¢ 269.00 mm / tgczna szeroko$¢ 269.00 mm
Maksymalna gtebokos¢ / Srednica czesci zuzywalnej 260.00 mm / Maksymalna szerokos¢ czesci zuzywalnej 105.00 mm
Materiat Stal szlachetna / Wykoriczenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykrecony

Pojemnos¢ 1.00000

Pojemnosé ME Rolka

Zamek Zamek
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,

wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 6/13

SZCZOTKA DO WC

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do $ciany, tuba z przykrywka, stal matowa.
Wymiary (wys x szer x gt): 39cm x 8cm x 10.1cm

Uchwyt: przykrecany do $ciany

Materiat: stal nierdzewna matowa

Wktad: z tworzywa sztucznego, wyjmowany

Raczka szczotki: z klapka zapobiegajacg wydostawaniu sie zapachéw

Koricéwka szczotki: wymienna

~1
380mm
240mm
)
olmm W @ 80 mm

WIESZAK POJEDYNCZY

Wieszak do montazu natynkowego. Stal szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa. Srednica rurki 18 mm. W dolnej czesci
nawiercony otwér do mocowania wkretu. W komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.
Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 18 x 38 x 60 mm

Dane techniczne

Grubo$¢ materiatu 17.00 mm

taczna gtebokos¢ 60.00 mm

taczna wysokos¢ 38.00 mm

taczna szerokos¢ 18.00 mm

Materiat Stal szlachetna

Kod materiatowy Stal szlachetna austenityczna

1.4301 V2A

Wykoriczenie powierzchni Matowe

Rodzaj mocowania Przykrecony
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wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 7/13

WIESZAK PODWOINY

Haczyk tazienkowy na reczniki i ubrania przeznaczony do montazu nasciennego. Wieszak ze stali nierdzewnej to trwate i uniwersalne rozwigzanie nie
tylko do tazienki, ale takze do szatni, przebieralni, poczekalni i innych pomieszczen. Mocuje sie go na jeden otwdr montazowy. W komplecie do
wieszaczka dotgczone sg wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe.

Dane techniczne

Materiat: stal szlachetna

Wymiary: $rednica 18 x 60 mm

Wykoriczenie powierzchni: matowy

Waga brutto: 0.2 kg

Rodzaj mocowania: przykrecony

Rodzaj montazu: montaz nascienny

llos¢ hakow: 2

W komplecie: wkret ze stali szlachetnej i kotek rozporowy

: / ]
26
1
{ [
I

UMYWALKA
Umywalka 60 cm owalna / Umywalka 45 cm z otworem, z przelewem.
Waga: 13,8 kg

Wymiary: 60 x 48 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na $rubach.

Do kompletowania z przelewem ozdobnym
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 8/13

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Umywalka dla osdb niepetnosprawnych z otworem, bez przelewu.
Waga: 15 kg

Wymiary: 55 x 55 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na $rubach.

Kompletowac z zestawem odptywowym podtynkowym
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ZESTAW ODPLYWOWY UMYWALKOWY SCIENNY

do montazu w $ciance instalacyjnej przed $ciang masywnga

- do montazu podtynkowego

- przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych

- do umywalek szpitalnych

- pokrywa z tworzywa sztucznego

- zgodnos$é z EN 274-3

- zestaw odptywowy Scienny o regulowanej wysokosci + 3 cm podczas montazu koricowego
- kolor chrom btyszczacy

-d =50-56 mm
-d1=32mm
-G=11/4"

Wyposazenie zestawu: kolano przytaczeniowe @ 32 mm, ptytka przykrywajaca, skrzynka do montazu w Scianie, zestaw odptywowy $cienny, uszczelki,
obudowa ochronna, materiat mocujacy
Zdjecie przedstawia produkt w kolorze biatym.
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wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.
STRONA 9/13
UMYWALKA Z OTWOREM PO PRAWEJ STRONIE
Umywalka 36cm z otworem po prawej stronie, z przelewem.
Wymiary: 36x26cm
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MISKA USTEPOWA

Miska ustepowa lejowa wiszgca, owalna, krétka, z krytymi mocowaniami dt. 49 cm.
Waga: 21,8 kg

Wymiary: 49 x 35,5 x33 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z deskg
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wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 10/13

DESKA SEDESOWA

Deska sedesowa antybakteryjna owalna z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od dotu.

|

MISKA USTEPOWA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

Deska dla oséb starszych i niepetnosprawnych z tworzywa.
Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od gory.

DESKA SEDESOWA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Deska dla osdb starszych i niepetnosprawnych z tworzywa.
Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od gory.
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STRONA 11/13

PRZYCISK SPLUKUJACY

Przeznaczenie: do uruchamiania sptukiwania w sptuczkach podtynkowych
Uruchamianie z przodu

Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaz bez uzycia narzedzi

Dane techniczne: Sita nacisku < 20 N

Zakres dostawy: Ramka mocujgca 2 bolce dystansowe

Ptyta i przyciski: lakierowane na kolor biaty matowy, z powtoka easy-to-clean
Pierscienie ozdobne: biate

Tworzywo sztuczne 24.6 cm 16.4cm 1.2 cm

- +«— B —» «1
A, Qo *
STELAZ PODTYNKOWY
stelaz z systemem Smart Fresh.

Waga: 13 kg

Szerokos$¢: 40 cm

Wysokosé: 113-133 cm

Gtebokos¢ zabudowy: 15-23,5 cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z przyciskami do stelaza

Stelaz przystosowany do sptukiwania 6/3 | lub 4/2 | oraz do kompletowania réwniez z miskg dla oséb z niepetnosprawnoscia.
Mozliwy montaz w narozniku.

W komplecie: zestaw Smart Fresh

-wktady od$wiezajace Smart Fresh

- $rubunek z zaworem katowym 1/2” do podtagczenia wody

- zestaw kré¢cow wraz z uszczelkami do podtgczenia miski wiszacej
- szpilki do montazu miski wraz z nakretkami

- zaslepki instalacyjne

- skrzynka ochronna

- wsporniki

- materiat mocujacy

- instrukcja montazu

£
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Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedzidw i kottownieg,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 12/13

UCHWYTY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

UCHWYT SCIENNY UCHYLNY UCHWYT SCIENNY POZIOMO-PIONOWY L
PORECZ WC SCIENNA tUKOWA UCHYLNA, 60cm PORECZ KATOWA 40x60

[
V
UCHWYT SCIENNY STALY UCHWYT SCIENNY UCHYLNY
PORECZ PROSTA 60 CM PORECZ §C|ENNA, tUKOWA UCHYLNA, 85cm

ZUCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY

BATERIA PRYSZNICOWA PODTYNKOWA Z NATRYSKIEM
z mieszaczem, montaz podtynkowy

35




TOM Il = ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
12/2022
Przebudowa czesci istniejgcego budynku na pomieszczenia dla sedziéw i kottownie,
wraz z rozbidrka dachu nad istniejagcym budynkiem oraz rozbudowga budynku o kawiarnie.

STRONA 13/13

PRZEWIJAK

Stanowisko do przewijania dzieci i niemowlat — pionowe sktadane, montowane na scianie, nascienne w obudowie
metalowej, poziome, sktadane.

Kolor: stal szczotkowana

Materiat we wnetrzu: termoplastyczny polietylen — obudowa metalowa

Przeznaczenie: tazienki i toalety w obiektach uzytecznosci publicznej

Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczenstwa z nylonu chronigcy dziecko przed wypadnieciem
Montaz: do Sciany na 4 Srubach (Sruby z kotkami w wyposazeniu)

Pozycja montazu: pozioma

Wymiary przewijaka (otwarte): wysoko$é: 585mm, dtugosé: 940mm, gtebokosé: 495mm

Wymiary przewijaka (zamkniete): wysokos¢: 585mm, dtugosé: 940mm, gtebokosé: 104mm

Obcigzenie maksymalne: 113kg

Obcigzenie uzyteczne: 25kg

Waga: 15,9kg

Deklaracja zgodnosci

Gwarangcja: 5 lat

Jmm

S58mm

4

480mm 885mm
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