RZUT DACHU

skala 1:100

E

D,

1,92 700 272 1884 1 600 1558 Al L
L 238 , 8 ,8 ,8 ,80 ,8 ,80 ,8 ,80 ,8 L8 ,8 ,L,80 ,8 71, 209 7
PODNIESIENIE JETEK NAD PODESTEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
ZASTRZAL DOLNY D.K. JETEK +6.35 15xWIAZAR WD—2 ZASTRZAL DOLNY
5x20cm I 5%20cm
Ay LY N A AY \ Ay LY N A Y N A N N B
I I I I H
I I I I <
o I I I I > < <@l - = < ~
< | | | | Z5 = mpl KROKIEW Sl _krocew | Jli<|g €
| | | | =k & 5 i 2 W 7x20cm, L=788cm Z|€ 7xa0em, 1=788em NIl &3
; | | | | , . = =l 2= NADPROZE_STALOWE 13xKROKWIE g =21
@ o : | H : ” ; _ RK100x4 7" 7x20cm, L=354cm \ L ° _ @
| (TTTTT] | IRgEng = ~i ]
4 N o S b b I If e I If e ! I | I I il | I I
4 N\ 2le S S | 1S | 1S ! | | 0w m o momomomomomommomom om _Ii,
g \ i 3| =k =k =k =k | | COm o e womomol g
e % N\ = o|g o|g | 12l | 12l I | | | | I | | | | )
/ \ | = St | ERRAREEERERERRRREERERRR
\ = = = B B | | | - Ll
% N\ | i | i ~Ml o I I I I I I I I I I I I I
J H oy e} il
3 N <__ i S| G | N 1| NN | (S 1 | N ___I S - I____ S | S ____I N | _ i':i_ E — : _— N SN || N 1 S S | N | | O | O N N | | OO | N | U | N | N | | || IO gg\rl
o~ — — [aN}
JT = . | | | | E == | - R (- = _I?] 1. POZIOM +0.00=+511.42 m n.p.m.
\ J z | | § Iﬁ i—» I I | | | i I I I I I I I I I I I I I | | | 2. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI RYSUNKU
\ J 1 § £ | | | [l <2 N Ixj I | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | 3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
° \ / &3 | | | E ! e I I I I I | /[ . | I I 0 4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH
3 z° | | | | = | i | (- Ol mmmowmommomomom o " 5. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJ STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2: 2008
N\ V4 i I.T_'.r I | I I = N [R ) I I I I I I | | | | | | | | | | | | | I I i 6. POZIOM JAKOSCI C NIEZGODNOSCI SPAWALNICZYCH
| | | 4 ID__I ZLACZY WG. PN-EN 25817:1997
| | | | L) 7. MONTAZ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJ POWINNA ODPOWIADAG
@ H—= |+ ] 5 : : ' — = @ WYMAGANIOM OKRESLONYM W NORMI PN—EN 1090-2: 2008
I I I I __| > =, > =|. <. 8. BETON KONSTRUKCYJNY:
| | | | 1 xi 3|3 =4 3|3 313 * FUNDAMENTY €25/30
3 I I I | ze 2[E = E =] 22 8 * ELEMENTY ZELBETOWE NADZIEMIA €20/25
o | I I I I 9. BETON PODLOZA: c12/15
| | | | | 0. STAL ZBROJENIOWA: B500B
I AN N A A A A A A A A A A A A / 4 1. STAL PROFILOWA:
2x13xKROKWIE : . ' 2x6xKROKWIE * KONSTRUKCJA GLOWNA 523542
14x28cm,L=893cm (GL24) 2%25 WIAZARY WD-1 15xKROKWIE 2%x2xKROKOWE 14x28cm,L=893cm (GL24) * POI’_ACZENIA SRUBOWE M
ZASTRZAL DOLNY 10x2xKROKOWIE 7x20cm, L=885cm ZASTRZAL DOLNY 7x20cm, L=885cm - SRUBY W POI’.ACZENIACH ZWYKLYCH kl. 8.8
5x20cm 7x20cm, L=885cm 5x20cm I 12. KONSTRUKCJE DREWNIANE:
80 /I’ 80 /I’ 80 | 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 1,70, 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 1, 80 L, 80 | 80 |, 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 4|, 80 /I’ 80 4|, 70 /I’ 70 /I’ 70 /I’ 70, . 80 /I’ 80 | 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 | 80 /I’ 75 /I’ 85 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 |, 80 /I’ 80 /I’ 80 | 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 80 /I’ 70 /I’ 80 /I’ 80 | 87 74 /I’ 74 4|, 74 /I’ 74 /I’ 74 4|, * TARCICA, WIAZARY C24
52 752 208 64 |6 1877 3 138,38 562 | 1509 49 |38 370 4|, * DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GL24
"I "I "I B |__ "I "I "I 10. PRZED MONTAZEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYC PRZED
I H G E D C B I'A DZIALANIEM OGNIA, GRZYBOW DOMOWYCH | OWADOW
@ @ 1 @ 2 @ ODPOWIEDNIM SRODKIEM NP "FOBOS-M4"
12. ELEMENTY MUROWE:
* CEGLY SILIKATOWE GRUPY 1 KLASA 20MPa
* ZAPRAWA ZWYKLA M10
13. POLACZENIE SCIAN MUROWANYCH:
ZESTAWIENIE DREWNA KLEJONEGO-WIATY 4. KOMIN WENTYLACYINY * 7 TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI NA STRZEPIA
ELEMENT B[m] HIm] L[m] Vim3] ILOSE | SUMA[m3] CLEMENT B[m] Him] L] Vim3] 1L0s¢_ | SUMA[m3] 14. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
1—1 2—7 KROKIEW 14x28cm (GL24) 014 028 893 0,350 n 13,30 S i 8 i e = = * KATEGORIA AGRESYWNOSCI SRODOWISKA C3; TRWALOSC > 15LAT
skala 1:50 skala 1:50 13,30 Sl e ol s e = e * CYNKOWANIE OGNIOWE. MIN 80um
204 - - - - - 15. LOKALIZACJA PRZEBIC WG PROJEKTOW BRANZOWYCH
* G SEUPEK 0,06 0,20 0,56 0,007 2 0,01
O/II/ 72 20, 72 ’I'20I/ S e N BT POPRZECZKA 0,06 0,20 2,04 0,024 2 0,05 LEGENDA:
W Ygd 6 M L WIAZARYWWD-2 POPRZECZKA 0,06 0,20 0,64 0,008 2 0,02 G.K.—GORNA KRAWEDZ S—...=StUP STALOWY NP—...—NADPROZE PREFABRYKOWANE
g™ " bl B{m] ] P L] T PN 3y FEROSC T CSUMAI ] STEZENIE (Dt. tACZNA) 0,06 016 | 438 | 0042 1 0,04 D.K.—~DOLNA KRAWEDZ TZ-..~TRZPIEN ZELBETOWY W-—...~WIENCE ZELBETOWE
3 / ] /P°P§ZZE§3}KA o1 POPRZECZKA EoaEy 000 0% | S8 4 0008 L o 021 t~..~LAWA FUNDAMENTOWA  PD-..—PODCIAG ZELBETOWY  T-..—TARCZA ZELBETOWA
" ﬁ " : : : : : SF—-...—STOPA FUNDAMENTOWA ND-...—NADCIAG ZELBETOWY _
S SLUPEK SLUPEK SKOSNY 0,06 0,20 413 0,050 1 0,05 A WYBURZENIA
L\ 7 S a 5x200m ZES TAWIENIE DREWNA-BUDYNEK PROJKETOWANY SZ-...—StUP ZELBETOWY NZ-...—~NADPROZE ZELBETOWE
8l SLUPEK [ I I~ L— I ZASTRZAL i L 15 L ! il OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
257y B b 6x20em | /ALK ! 3 020 — PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
\ /] | 7 _ III v T | SZTUK | 50,00 ELEMENT B[m] H[m] L[m] V[m3] ILOSC | SUMA[m3]
i W I X 2 \ N II > I OBJ. LACZNIE 10,23 KROKIEW 7x20cm, L=885 0,07 0,20 8,85 0,124 39 4,83 SANITARNEGO DLA BOISKA SPORTOWEGO
? 2 g I Y | KROKIEW 7x20cm, L=788 0,07 0,20 7,88 0,110 2 0,22 W CZARNYM BORZE
:,:_‘_,-;/ o I ok | 2. ELEMENTY DODATKOWE DACHU KROKIEW 7x20cm, L=354 0,07 0,20 3,54 0,050 13 0,64
n W 2K | = NA I ELEMENT B[m] HIm] Lim] Vm3] 1Los¢ | SUMA[m3] JETKA 6x20cm, L=534 0,06 0,20 5,34 0,064 28 1,79
WIAZAR WD—1 ~ I éi \ 7l JETKA 0,06 020 | 740 | 0,089 50 4,84 JETKA 6x20cm, L=503 0,06 0,20 5,03 0,060 26 1,57 AoRES N DEALES
N STEZENIE | s \STEZENIE I NAKEADKI 0,06 0,20 0,30 0,011 50 048 SEUPEK 7x20cm 0,07 0,20 2,10 0,029 27 0,79 ul. Kamiennogérska 5, 58-379 Czarny Bér dziatka nr 273, 278, ob. nr 2 Czarny Bor
6x16cm | - % 6x16cm I TEZNIK(DE. tACZNA) 0,06 0,20 38,00 0,456 1 046 MURLATA 16x16cm(Dt. tACZNA) 0,16 0,16 31,40 0,804 i 0,80
I | KRZYZULCE 0,06 0,20 2,60 0,031 24 0,75 —
I L | STEZENIE POZIOME SCIANY 0,05 0,20 4,50 0,045 2 0,09 - INWESTOR Gmina Czarny Bor
| ¥ 59;? [] Ny 1 | WIATROWNICE 0,05 0,12 5,45 0,033 12 0,39 ul.Gtéwna 18
| | | I 6,61 2. WIAZARY WD-2 58-379 Czarny Bér
| [\ I\ [\ /\ I - ELEMENT B[m] H[m] L[m] V[m3] ILOSE | SUMA[m3]
I | 3. SCIANA SZCZYTOWA W 05 I RS ats 9,20 C 9,008 L 001 JEDNOSTKA isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.
| O _I ELEMENT B[m] HIm] L[m] Vim3] | 1LOSC | SUMA[m3] EASTDRIENY 0,06 0,20 0,36 0,003 1 0,00 ul. Mosiezna 27, lok.8 t.: +48 506 826 492
I .|_ 6 ) 3\4 | PAS GORNY 0,05 0,20 8,60 0,086 2 017 SLUPEK 1 0,06 0,20 0,80 0,010 1 0,01 www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
| K E K E g PAS DOLNY 0,05 0,20 254 0,025 2 0,05 SLUPEK 2 0,06 0,20 0,37 0,004 S 0,00
I 2 — T o T ] [ s
— : I SEUPEK 0,05 0.20 483 0,008 ) 0.10 OBI. tACZNIE ‘ 0,39 PROJEKTANT ws%rsclgfnoizl Z)II/SI%IJ\IC‘IILI? EIIJ‘:%:%EII; DO PROJKETOWANIA | KIEROWANIA DOS/0279/PWBKb/16
r ) ) I - - - - - - - ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGR/-\NICZEN
,\_ _/Z ) | SEUPEK 0,05 0,20 422 0,042 2 0,08 N mar inz. MICHAL. CIESLAK TOIDOS/2
& - T L1k StUPEK 0,05 0,20 3,62 0,036 2 0,07 3. SCIANA SZCZYTOWA W 0SI 1 WSPECJALI\.IOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ DO PROJKETOWANIA | KIEROWANIA
SEUPEK 0'05 0’20 3'02 0'030 2 0,06 ELEMENT B[m] H[m] L[m] v[ms] ILOS(,: SUMA[m3] ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
SEURER 005 0,20 228 0,023 B 005 PAS GORNY 0,05 0,20 3,39 0,034 2 0,07
itk ik sl L8 Ll g o la PAS DOLNY 0,05 0,20 2,18 0,022 2 0,04
SLUPEK L i T U 2 L SEUPEK 0,05 0,20 1,91 0,019 2 0,04
SEUPEK 0,05 0,20 0,72 0,007 2 0,01 - - . - .
: SEUPEK 0,05 0,20 1,31 0,013 2 0,03
KRZYZULEC 0,05 0,20 2,03 0,020 2 0,04
KRZYZULEC 0,05 0,20 1,45 0,015 2 0,03 SI'U_PEK i A - o e £ e RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
KRZVZULEC 0,05 0,20 0,90 0,009 2 0,02 ool ol = L Ll £ e 06.2022 K
ZASTRZAL DOLNY(POZIOMY) 0,05 0,20 312 0,031 2 0,06 RRZYZQLEC 0,05 020 0,50 0,009 = Lo RZUT DACHU SKALA
WTATROWNIGE 0,05 0,12 545 0,033 i5 0,39 ZASTRZAE DOLNY(POZIOMY) 0,05 0,20 2,50 0,025 2 0,05 1:100
1’37 0‘29 NR RYSUNKU

417 PTIK 10204

NR PROJEKTU STADIUM BRANZA RODZ.RYS. NRRYS.

A

REWIZJA


AutoCAD SHX Text
RZUT DACHU

AutoCAD SHX Text
skala 1:100

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
II

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
J

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
2x13xKROKWIE

AutoCAD SHX Text
14x28cm,L=893cm (GL24)

AutoCAD SHX Text
2x6xKROKWIE

AutoCAD SHX Text
14x28cm,L=893cm (GL24)

AutoCAD SHX Text
2x25xWIĄZARY WD-1

AutoCAD SHX Text
2x2xKROKOWIE

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=885cm

AutoCAD SHX Text
10x2xKROKOWIE

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=885cm

AutoCAD SHX Text
15xKROKWIE

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=885cm

AutoCAD SHX Text
KROKIEW

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=788cm

AutoCAD SHX Text
KROKIEW

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=788cm

AutoCAD SHX Text
15xWIĄZAR WD-2

AutoCAD SHX Text
MURŁATA

AutoCAD SHX Text
16x16cm

AutoCAD SHX Text
MURŁATA

AutoCAD SHX Text
16x16cm

AutoCAD SHX Text
MURŁATA

AutoCAD SHX Text
16x16cm

AutoCAD SHX Text
MURŁATA

AutoCAD SHX Text
16x16cm

AutoCAD SHX Text
MURŁATA

AutoCAD SHX Text
16x16cm

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE STALOWE

AutoCAD SHX Text
RK100x4

AutoCAD SHX Text
13xKROKWIE

AutoCAD SHX Text
7x20cm, L=354cm

AutoCAD SHX Text
ZASTRZAŁ DOLNY

AutoCAD SHX Text
5x20cm

AutoCAD SHX Text
ZASTRZAŁ DOLNY

AutoCAD SHX Text
5x20cm

AutoCAD SHX Text
ZASTRZAŁ DOLNY

AutoCAD SHX Text
5x20cm

AutoCAD SHX Text
ZASTRZAŁ DOLNY

AutoCAD SHX Text
5x20cm

AutoCAD SHX Text
2xJĘTKI

AutoCAD SHX Text
6x20cm, L=534

AutoCAD SHX Text
2xJĘTKI

AutoCAD SHX Text
6x20cm, L=503

AutoCAD SHX Text
WIATROWNICE

AutoCAD SHX Text
5x12cm

AutoCAD SHX Text
WIATROWNICE

AutoCAD SHX Text
5x12cm

AutoCAD SHX Text
WIATROWNICE

AutoCAD SHX Text
5x12cm

AutoCAD SHX Text
WIATROWNICE

AutoCAD SHX Text
5x12cm

AutoCAD SHX Text
WIATROWNICE

AutoCAD SHX Text
5x12cm

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE POZIOME

AutoCAD SHX Text
5x20cm

AutoCAD SHX Text
PODNIESIENIE JĘTEK NAD PODESTEM

AutoCAD SHX Text
D.K.	JĘTEK +6.35JĘTEK +6.35

AutoCAD SHX Text
D.K.	JĘTKI +6.35JĘTKI +6.35

AutoCAD SHX Text
D.K.	JĘTKI +5.97JĘTKI +5.97

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KOMIN WENTYLACYJNY

AutoCAD SHX Text
WYMIANY

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
WYMIANY

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
WYMIANY

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
WYMIANY

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
1-1

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
+5.97

AutoCAD SHX Text
+9.67

AutoCAD SHX Text
WIĄZAR WD-1

AutoCAD SHX Text
SŁUPEK

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
+10.18

AutoCAD SHX Text
POPRZECZKA

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE

AutoCAD SHX Text
6x16cm

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE

AutoCAD SHX Text
6x16cm

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE

AutoCAD SHX Text
6x16cm

AutoCAD SHX Text
+6.35

AutoCAD SHX Text
2-2

AutoCAD SHX Text
skala 1:50

AutoCAD SHX Text
STĘŻENIE

AutoCAD SHX Text
6x16cm

AutoCAD SHX Text
POPRZECZKA

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
SŁUPEK

AutoCAD SHX Text
6x20cm

AutoCAD SHX Text
3. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

AutoCAD SHX Text
2. NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
4. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH

AutoCAD SHX Text
1. POZIOM %%P0.00=+511.42 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
8. BETON KONSTRUKCYJNY:                    

AutoCAD SHX Text
9. BETON PODŁOŻA:                         C12/15

AutoCAD SHX Text
10. STAL ZBROJENIOWA:                       B500B

AutoCAD SHX Text
* FUNDAMENTY                           C25/30          

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
G.K.-GÓRNA KRAWĘDŹ

AutoCAD SHX Text
D.K.-DOLNA KRAWĘDŹ

AutoCAD SHX Text
* ELEMENTY ŻELBETOWE NADZIEMIA          C20/25                  

AutoCAD SHX Text
12. ELEMENTY MUROWE:                         

AutoCAD SHX Text
* CEGŁY SILIKATOWE GRUPY 1            KLASA 20MPa

AutoCAD SHX Text
* ZAPRAWA ZWYKŁA                    M10                  

AutoCAD SHX Text
7. MONTAŻ ORAZ PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI POWINNA ODPOWIADAĆ

AutoCAD SHX Text
WYMAGANIOM OKREŚLONYM W NORMI PN-EN 1090-2:2008

AutoCAD SHX Text
13. POŁACZENIE ŚCIAN MUROWANYCH:

AutoCAD SHX Text
W-...-WIEŃCE ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
T-...-TARCZA ŻELBETOWA

AutoCAD SHX Text
11. STAL PROFILOWA:                        

AutoCAD SHX Text
14. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

AutoCAD SHX Text
* KATEGORIA AGRESYWNOŚCI ŚRODOWISKA C3; TRWAŁOŚĆ > 15LAT

AutoCAD SHX Text
* POŁĄCZENIA ŚRUBOWE :                       

AutoCAD SHX Text
* CYNKOWANIE OGNIOWE. MIN 80µm 

AutoCAD SHX Text
- ŚRUBY W POŁĄCZENIACH ZWYKŁYCH      kl. 8.8     

AutoCAD SHX Text
* Z TRZPIENIAMI ŻELBETOWYMI NA STRZĘPIA

AutoCAD SHX Text
* KONSTRUKCJA GŁÓWNA                   S235J2

AutoCAD SHX Text
5. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ EXC2 WG. PN-EN 1090-2:2008

AutoCAD SHX Text
6. POZIOM JAKOŚCI C NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH

AutoCAD SHX Text
ZŁĄCZY WG. PN-EN 25817:1997

AutoCAD SHX Text
TZ-...-TRZPIEŃ ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
12. KONSTRUKCJE DREWNIANE:              

AutoCAD SHX Text
10. PRZED MONTAŻEM ELEM. DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZED 

AutoCAD SHX Text
DZIAŁANIEM OGNIA, GRZYBÓW DOMOWYCH I OWADÓW     

AutoCAD SHX Text
ODPOWIEDNIM SRODKIEM NP "FOBOS-M4"

AutoCAD SHX Text
PD-...-PODCIĄG ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
NZ-...-NADPROŻE ŻELBETOWE

AutoCAD SHX Text
Ł-...-ŁAWA FUNDAMENTOWA

AutoCAD SHX Text
SZ-...-SŁUP ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
NP-...-NADPROŻE PREFABRYKOWANE

AutoCAD SHX Text
15. LOKALIZACJA PRZEBIĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

AutoCAD SHX Text
SF-...-STOPA FUNDAMENTOWA

AutoCAD SHX Text
S-...-SŁUP STALOWY

AutoCAD SHX Text
* TARCICA, WIĄZARY                       C24

AutoCAD SHX Text
* DREWNO KLEJONE WARSTWOWO            GL24

AutoCAD SHX Text
ND-...-NADCIĄG ŻELBETOWY

AutoCAD SHX Text
-WYBURZENIA


	Arkusze i widoki
	A1-


